BEZPECNOSTNI LIST

1 — Identifikace produktu a spole€nosti
Identifikace produktu 007935090600, 007950024880 Olio pompa vuoto iso 68

Pouziti produktu Mazivo pro kompresory,
hydraulické systémy a vakuova Cerpadia.
Spole¢nost

Magneti Marelli Aftermarket sp. z o.0.
Plac pod Lipami 5

40-476 Katowice, Polsko

+48 32 60 36 107

Telefonni Cislo pro naléhavé situace 999/112 neprodlené vyhledejte Iékafe. V nemocnici i zdravotni
stfedisku pfedlozte tento bezpecnostni list. Pfi poziti kontaktujte Informacni
centrum pro jedy. (Po—-Pa 8-12/14-17)

Obchodni kontakt mail: checkstar@magnetimarelli.com

2 — Identifikace nebezpecnosti

Zakladni rizika pro V bézZnych pracovnich podminkach nehrozi v souvislosti s produktem Z&dna rizika.
zdravi / zivotni Doporucujeme vSak dodrzovat bézné hygienické navyky a vyvarovat se ¢astému
prostfedi ¢i dlouhodobému styku s produktem. PouZivejte produkt v souladu s osvédéenym

pracovnimi postupy a dbejte, aby nedoslo k jeho uniku do okolniho prostredi.

Produkt neni povazovan za nebezpeény ve smyslu smérnice
Nebezpecénost 1999/45/EHS.

* 3 — Slozeni / informace o slozkach

Slozeni

67/548/CEE 0 1999/45/CE

mazaci oleje (ropné), C24-50, extrahované rozpoustédlem, odparafinované, 99.15°70 Ul-2119459909-Uo-
hydrogenované XXXX
¢. EU: 309-877-7 Ident. €. CAS: 101316-72-7
Anilin,N-fenyl-,reaktivni produkty s2,4,4-trimethylpentanem <0.27 %
€. EU: 270-128-1 Ident. €. CAS: 68411-46-1 R52/53
Thiodiethylen bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionate] <0.09 %
¢. EU: 255-392-8 Ident. €. CAS: 41484-35-9 R53
€. 1272/2008/CE
mazaci oleje (ropné), C24-50, extrahované rozpoustédlem, odparafinované, <99.15 % 01-2119489969-06-XXXX
hydrogenované
¢. EU: 309-877-7 Ident. €. CAS: 101316-72-7
Anilin,N-fenyl-,reaktivni produkty s2,4,4-trimethylpentanem <0.27 %
¢. EU: 270-128-1 Ident. €. CAS: 68411-46-1 Aquatic Chronic 3: H412
Thiodiethylen bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4- hydroxyfenyl)propionate] <0.09 %
¢. EU: 255-392-8 Ident. €. CAS: 41484-35-9 Aquatic Chronic 4; H413
Vice informaci o uvedenych R vétach naleznete v oddilu 16.
Informace o sloZkach Obsah hmotnostnich extraktt DMSO, uréeny metodou IP 346/92, je nizSi nez 3%.

Parafinovy zaklad smichany s aditivy.
Chemické slozeni

Pompa vuoto ISO 68
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*4 — Pokyny pro prvni pomoc
Prvni pomoc pro zmirnéni pfiznaku.

Pfi vdechnuti

PFi styku s kGzi PFi
zasazeni oCi

P poziti

V pfipadé vystaveni vysoké koncentraci vypari nebo aerosolll odvedte postizeného
na Cerstvy vzduch. V pfipadé potieby vyhledejte |ékafskou pomoc. Pokud mate
podezieni, Ze doslo k vdechnuti produktu, neprodlené postizeného dopravte do
nemocnice.

Svléknéte kontaminovany odév. Dulkladné postizené misto myjte vodou a poté
vodou a mydlem. Pokud pfiznaky pFetrvavaji, pak vyhledejte Iékare.

Pfi zasazZeni o€i ihned o€i vyplachujte velkym mnozstvim vody a snazte se nékolik
minut drzet oCi oteviené. Vyhledejte |ékafskou pomoc.

Nevyvolavejte zvraceni, aby nedo$lo k priniku do dychacich organt. Vyhledejte
Iékafskou pomoc.

5 - Opatreni pro haseni pozaru

Hasiva

Nevhodna hasiva

Zvlastni nebezpecnost pfi
vystaveni uginkim
chemickych latek, spalin
nebo plynu

Pozar haste pénou, suchym chemickym praskem, CO2.

Nepouziveijte k haseni pfimy proud vody. Pfimy proud vody mUzete vyuzit k chlazeni
povrchud vystavenym G&inkdm pozaru.

Vyvarujte se vdechovani spalinového dymu, ve kterém pfi pozaru mohou vznikat
hoflavé plyny, oxid uhelnaty, oxid uhlicity, sira, fosfor, dusik a nespalené
uhlovodikové slozky a jiné potencialné nebezpeéné derivaty.

Zvlastni ochranné Pouzivejte ochranné kombinézy s dychacim pfistrojem.

vybaveni pro hasicte

6 — Opatieni v pfipadé nahodného uniku

Opatieni na ochranu
osob

Opatfeni na ochranu
zivotniho prostredi

Dekontaminaéni postupy

Pouzivejte rukavice a ochranné bryle. V pfipadé Uniku vétsiho mnozstvi produktu do
okoli se vyvarujte vdechovani vypar(l, vyvétrejte zasazené prostory nebo pouzijte
ochrannou dychaci masku. Odstrarite veSkeré pfipadné zdroje vzniceni.

Produkt obsahuje latky, které jsou Skodlivé pro vodni organismy. Dbejte na to,
aby se produkt nedostal do kanalizace ¢&i vodnich kanald. Pokud se tak
stane, informujte pfislusné urady.

V pfipadé uniku vétsiho mnozstvi produktu tento zajistéte a prepravujte ve vhodnych
nadobach. Pfi rozliti na zemi: Zajistéte rozlity produkt zeminou nebo piskem.
Odstrante rozlity produkt a zlikvidujte jej v souladu s platnymi pfedpisy. PFi uniku ve
vodé: Ihned unikly produkt zachytte. Mechanicky rozlity produkt odstrafite z povrchu.

7 — Zachazeni a skladovani

Zachazeni

Skladovani

Prazdné nadoby

Pompa vuoto ISO 68
Revize ¢. 2 /R 28/06/2013

Vyvarujte se pfimému kontaktu s produktem. Nevdechujte aerosoly, ani vypary
produktu a zajistéte dostatecné odvétravani pracovist.

Uchovavejte produkt v originalnich nadobach. Skladujte jej v Cistych prostorach,
mimo dosah zdroju tepla a slune¢niho svétla. Dbejte na to, aby nedochazelo
k elektrostatickym vybojum. Uchovavejte nadoby uzaviené a pfikryté, aby se do nich
nedostala deStova voda. Zajistéte dostateéné odvétravani pracovist.

V prazdnych nadobach zlstavaji zbytky produktd. Likvidujte tyto nadoby
ekologickym zpUsobem v souladu s platnymi pfedpisy.
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* 8 — Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

Limity expozice

TLV - TWA (1) TLV - STEL (2)

ppm mg/m 3 ppm mg/m *

mazaci oleje (ropné), C24- 5 10
50, extrahované

rozpoustédlem,

___odparafinované, hydrogenované

(1) Limity pro dlouhodobou expozici
(2) Limity pro kratkodobou expozici

Omezovani expozice

Ochrana dychacich organt

Ochrana rukou a ktze

Ochrana o¢i

Dbejte na to, aby nedochazelo ke vzniku aerosolt a v pfipadé potfeby pouzZijte
prislusné zafizeni, ventilaci i lokalizované odsavani.

Za béznych pracovnich podminek neni nutna. UdrZujte hustotu aerosoll v limitech
TLV-TWA ve vydi 5 mg/m3. (A.C.G.LH. 2000). V pfipadé expozice vySSim
hodnotam pouzivejte masky s filtry pro organické vypary.

Pouzivejte rukavice a ochranné obleky. Kontaminované obleeni si ihned
previeCte a pfed pouzitim jej vyperte. DoporuCujeme dodrzovat bézné
hygienické navyky a pravidelné prat pracovni odév. Rukavice si oblékejte na
dukladné umyté ruce.

V pfipadé mozného styku s produktem pouzivejte ochranné bryle.

9 — Fyzikalni a chemické viastnosti

Skupenstvi: Kapalina
Vzhled: ¢ir4 barva

- . Typicky
Zap.ach. Neni relevantni
PH: . nerozpustny
Rozpustnost ve vodé: 0,890
Hustota pfi 15°Ckgl/l : 68
Kinematicka viskozita pfi 40°CcSt: 220
Bod vzniceni (C.O.C.)°C: -9

Bod skapnuti °C:

10 — Stalost a reaktivita
Reaktivita

Stabilita

Dbejte na to, aby se produkt nedostal do styku se silnymi kyselinami, zasadami a
oxida¢nimi €inidly. Uchovavejte jej mimo dosah pfipadnych vysokoenergetickych
zdrojl vznicen a zdrojl tepla.

Pfi bézném pouziti je produkt stabilni.

11 -Toxikologické informace

Chronicka toxicita
PFi styku s k(zi

PFi styku s o€ima
Oral toxicity

Pfi vdechnuti

Pompa vuoto ISO 68
Revize ¢. 2 /R 28/06/2013

Z&adné znamé uginky.

LD50 ktze (kralik) > 2000 mg/kg (odhad). Casty a dlouhodoby kontakt miize kiZi
odmastovat a mlze zpUsobovat dermatitidu.

Muze zplsobovat mirné podrazdéni odi.

LD50 (krysy): > 2000 mg/kg (odhad). Pfi poziti muze dojit k podrazdéni traviciho
traktu a vyvolani zvraceni. Muze zpUsobit nevolnost a prdjem.

Dlouhodoba expozice aerosolim produktu muze zplsobit podrazdéni dychaciho
systému.
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12 - Ekologické informace

Mobilita
Rozlozitelnost
Bioakumulace
Ekotoxicita

Produkt se drzi na vodé.
Neni uréeno.
Neni uréeno.

Ve smyslu nafizeni EHS se produkt nepovaZzuje za Skodlivy pro Zivotni prostfedi.

* 13 — Pokyny pro odstranovani

Obecné informace
Likvidace

Nevylévejte produkt v pfirodé. DodrzZujte platné predpisy.

Zabrarite uniku produktu do zemé, kanalizace a podzemnich vod. Likvidujte vyuzité
produkty a jejich obaly prostfednictvim specializovanych firem v souladu
s platnymi pfedpisy pro likvidaci tohoto druhu odpadu.

14 — Informace pro prepravu

Tfida ADR:
Trida IATA:
Tfida IMDG:

Nazev pro prepravu

Produkt neni nebezpecny
Produkt neni nebezpecny
Produkt neni nebezpecny

Pompa vuoto ISO 68

* 15 — Informace o predpisech

Pravni pfedpisy

*16 — Dalsi informace
Relevantni R a H véty

Upozornéni

Pompa vuoto ISO 68

Revize €. 2 /R 28/06/2013

Tento bezpelnostni list spliiuje podminky nafizeni 453/2010/EHS.

Nafizeni (ES) 1272/2008 (GHS/CLP), D.E. 1999/45/CE, 2001/60/CE a
souvisejicich pfedpisu pro "Klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési". Dale
splfiuje i mistni pfedpisy.

R 52/53 Skodlivy pro vodni organismy, mize vyvolat dlouhodobé nepfiznivé

ucinky ve vodnim prostfedi.

R 53 Muze vyvolat dlouhodobé nepfiznivé Ucinky ve vodnim prostfedi.

H412  Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

H413  Muze vyvolat dlouhodobé skodlivé ucinky pro vodni organismy.
Informace uvedené v tomto bezpe&nostnim listu odpovidaji nasim nejlepSim
znalostem vyrobku v dobé& publikace. U&elem tohoto bezpeé&nostniho listu je
informovat a instruovat uzivatele o spravném technologickém pouziti produktu.
Spolecnost Elke S.r.l. nepfejima zodpovédnost za jakoukoliv $kodu ¢&i zranéni
vyplyvajici z neobvyklého zplsobu pouziti.
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