Bezpecnostni list ze dne 12/1/2015, verze 1

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Tdentifikator produktu
Identifikace smési:

Obchodni znacka: LAVAGGIO IMPIANTI
INFIAMMABILE 1/5/20 LT
Obchodni kod: 007950024540, 007950024530, 007950024550

1.2. Pfislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
PFislusna ur€ena pouziti latky nebo smeési:

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu
Spole¢nost:
Magneti Marelli Aftermarket, Plac pod lipami 5, 40-476 Katowice, Polsko
+48 32 60 36 107

Kompetentni osoba zodpovidajici za tento bezpe€nostni list:
checkstar@magnetimarelli.com

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
999/112

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Kritéria dle smérnice 67/548/CE, 99/45/EC a jejich pfislusnych dodatku:
Vlastnosti / symboly:

zadné.

Kritéria dle nafizeni ES 1272/2008 (CLP):

Nebezpeci, Flam. Lig. 2, Vysoce hoflava kapalina a pary.
@ Varovani, Skin Irrit. 2, Drazdi kzi.
@ Varovani, Eye Irrit. 2, Zpusobuje vazné podrazdéni o¢i.

@ Varovani, STOT SE 3, Mlze zpUsobovat ospalost nebo zavraté.

@ Varovani, Aquatic Acute 1, Velmi toxicky pro vodni organismy.

@ Varovani, Aquatic Chronic 1, Velmi toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

Nepfiznivé fyzikalné-chemické vlivy, vliv na zdravi osob a na Zivotni prostredi:
Zadna dalsi rizika
2.2. Prvky oznaceni
Symboly:

SDH®

Nebezpecdi

Véty o nebezpecnosti:
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H315 Drazdi kazi.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oéi.
H336 Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uc€inky.
Pokyny pro bezpecné zachazeni:
P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koureni.
P240 Uzemnéte obal a odbérové zafizeni.
P241 Pouzivejte elektrické/ventilaéni/osvétlovaci zafizeni do vybusného prostredi.
P242 Pouzivejte pouze naradi z nejiskficiho kovu.
P243 Provedte preventivni opatfeni proti vybojim statické elektfiny.
P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosold.
P264 Po manipulaci dikladné omyjte .....
P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy §tit.
P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody/....
P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité sviéknéte.
Oplachnéte kizi vodou/osprchuite.
P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadfujici dychani.
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P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &o&ky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P312 Necitite-li se dobre, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare/..
P321 Odborné osetfeni (viz ... na Stitku).
P332+P313 P¥i podrazdéni kdze: Vyhledejte |ékafskou pomoc/oSetreni.
P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni o€i: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetteni.
P362 Kontaminovany odév sviéknéte a pfed dalSim pouzitim jej vyperte.
P370+P378 V pfipadé pozaru: K haseni pouzijte .....
P391 Unikly produkt seberte.
P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal t&sné uzavrieny.
P403+P235 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte v chladu.
P405 Skladujte uzamcené.
P501 Odstrarite obsah/obal v souladu s platnymi predpisy.
Zvlastni opatfeni:
Zadné
Obsah:
n-heptan
propan-2-ol
Zvlastni opatieni podle pfilohy XVII nafizeni REACH v platném znéni: Zadna
2.3. Dalsi nebezpenost
vPVB latky (vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni): zadné - PBT latky (perzistentni,
bioakumulativni a toxické): zadné
Dalsi nebezpecnost:
Z4dna dal$i nebezpeénost

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
3.1. Latky
Netyka se
3.2. Smési
Nebezpecné slozky ve smyslu nafizeni EHS 67/548 a CLP a souvisejicich klasifikaci:
>= 80% - < 90% n-heptan
Identifikacni ¢islo: 601-008-00-2, CAS: 142-82-5, EC: 205-
5A2-8 F,Xn,Xi,N; R11-38-50/53-65-67

2.6/2 Flam. Lig. 2 H225
@ 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304

@ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315

@ 3.8/3 STOT SE 3 H336
4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400

@ 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410

>= 15% - < 20% propan-2-ol
Identifikacni €islo: 603-117-00-0, CAS: 67-63-0, EC: 200-
AR1-7 F,Xi; R11-36-67

@ 2.6/2 Flam. Lig. 2 H225
@ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319

@ 3.8/3 STOT SE 3 H336

>= 1% - < 3% ethanol; ethyl alkohol
Identifikacni Cislo: 603-002-00-5, CAS: 64-17-5, EC: 200-578-6
F; R11; latka s limitem expozice ve spole¢ném pracovnim prostredi

2.6/2 Flam. Lig. 2 H225

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1. Popis prvni pomoci
PFi styku s kuzi:
Omyjte postizené misto mydlem a velkym mnozstvim vody.
P¥i zasazeni o¢i:
PFi zasazeni oci ihned o€i vyplachujte velkym mnozstvim vody a vyhledejte Iékafskou pomoc.
PFi poziti:
Za zadnych okolnosti nevyvolavejte zvraceni. IHNED VYHLEDEJTE LEKARSKOU POMOC.
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PFi vdechnuti:
Odvedte postizeného na ¢erstvy vzduch a udrzujte ho v teple a klidu.
zadné

4.3. Pokyn tykajici se okamzité l1ékaiské pomoci a zvlastniho oSetfeni
Lécba:
zadna

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva:
Voda.
Oxid uhli¢ity (CO2).
Hasiva, ktera z bezpe¢nostnich divodd nelze pouzit:
Zadna zvlastni.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nevdechuijte vybudné a koufove plyny.
PFi hofeni vznika husty dym.

5.3. Pokyny pro hasi¢e
Pouzivejte vhodné dychaci pristroje.
Zaijistéte, aby kontaminovana hasebni voda byla odvadéna zvlast, nelze ji vypoustét do kanalizace.
Pokud je to bezpecné, pak presurite neposkozené nadoby z oblasti, kde hrozi pfimé nebezpedi.

ODDIL 6: Opatreni v pfipadé nahodného tniku
6.1. Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Pouzivejte osobni ochranné prostredky.
Odvedte pfitomné osoby do bezpedi.
Viz ochranna opatfeni uvedend v bodé 7 a 8.
6.2. Opatfeni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrarite rozSifeni do pudy/podlozi. Zabrarite priiniku do podzemni vody &i kanalizace. Zachytte
kontaminovanou Cistici vodu a zlikviduijte ji.
V pfipadé uniku plynu nebo praniku do vodnich kanall, pldy & kanalizace informujte zodpovédné Urady.
Material vhodny ke sbéru latky: sorbent, organicky material, pisek
6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi
Omyjte misto velkym mnoZzstvim vody.
6.4. Odkaz na jiné oddily
Viz také oddil 8 a 13

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatfeni pro bezpe¢né zachazeni
Vyvaruijte se kontaktu smési s pokozkou a o¢ima a vdechovani vypar( a aerosolu.
Nepouzivejte prazdny obal, pokud neni vycistén.

Pfed pfesunem materialu zkontrolujte, Ze v nadobach nejsou zbytky Zadnych nekompatibilnich
material(.

Pfed vstupem do jidelny je tfeba si pfeviéct kontaminovany odév.

PFi praci nejezte ani nepijte.

Doporucené osobni ochranné prostfedky viz oddil 8.

7.2. Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
Dbejte na to, aby se smés nedostala do kontaktu s potravinami, pitim a krmivem.
Neslucitelné latky a smési:

Zadné zvlastni.
Pokyny ohledné skladovacich prostor: a
Dostatecné odvétravané prostory.

7.3. Specifické koneéné / specificka kone¢na pouziti

Zadné zvlastni

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry
n-heptan - CAS: 142-82-5
TLV TWA - 400 ppm - 1639,26 mg/m3
TLV STEL - 500 ppm - 2049,08 mg/m3
VLE 8h - 2085 mg/m3 - 500 ppm
propan-2-ol - CAS: 67-63-0
TLV TWA - 200 ppm, A4 - 491,53 mg/m3, A4
TLV STEL - 400 ppm, A4 - 983,07 mg/m3, A4
ethanol; ethyl alkohol - CAS: 64-17-5
TLV TWA - 1000 ppm, A4 - 1884,25 mg/m3, A4
TLV STEL - A4
Limity expozice DNEL
Udaje nejsou k dispozici
Limity expozice PNEC
Udaje nejsou k dispozici.
8.2. Omezovani expozice
Ochrana oci:
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PFi bézném pouziti neni tfeba. Postupujte vSak v souladu s béZnymi pracovnimi zasadami.
Ochrana kuze:
PFi bézném pouziti neni tfeba pfijimat zadna zvlastni opatfeni.
Ochrana rukou:
PFi bézném pouziti neni tfeba.
Ochrana dychacich organt:
PFi bézném pouziti neni tfeba.
Tepelné nebezpedi:
zadné
Omezovani expozice Zivotniho prostiedi:
Neni

ODDIL 9: FyzikaIni a chemické vlastnosti
9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled a barva: kapalina
Zapach: charakteristicky
Prahova hodnota zapachu: Neuréeno
pH: Neur€eno
Bod tani / bod tuhnuti: Neuréeno
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: Neuréeno
Hoflavost v pevném/plynném stavu: Neur¢eno
Horni/dolni limity hoflavosti €i vybuSnosti: Neuréeno
Hustota par: Neur¢eno
Bod vzplanuti: O0<fp<21°C
Rychlost odpafovani: Neuréeno
Tenze par: Neur€eno
Relativni hustota: Neuréeno
Rozpustnost ve vodé: nerozpustny
Rozpustnost v oleji: naprosta
Rozdélovaci koeficient (n-oktanol/voda): Neuréeno
Teplota samovzniceni: Neur¢eno
Teplota rozkladu: Neuréeno
Viskozita: Neuréeno
Vybusné vlastnosti: Neur€eno
Oxidac¢ni vliastnosti: Neuréeno
9.2. DalSi informace
Smisitelnost: Neur€eno
Rozpustnost v tucich: Neur€eno
Vodivost: Neuréeno

Relevantni vlastnosti skupiny latek Neurceno

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Smés je za normalnich podminek stala
10.2. Chemicka stabilita
Smés je za normalnich podminek stabilni
10.3. Moznost nebezpecnych reakci
zadna
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Smés je za normalnich podminek stala.
10.5. Neslugitelné materialy
zadné zvlastni.
10.6. Nebezpecéné produkty rozkladu
zadné.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologickych uéincich smési:
nejsou
Toxikologické informace o hlavnich latkach pfitomnych ve smési:
ethanol; etylalkohol - CAS: 64-17-5
LD50 (KRALIK) ORALNI: 6300 MG/KG
LD50 (KRYSA) ORALNI JEDINA DAVKA: 7060 MG/KG

Pokud neni uvedeno jinak, pak musi byt nize uvedené informace, vyzadované nafizenim 453/2010/ES, povazovany za
neurcené:

a) akutni toxicita;

b) leptani/podrazdéni kuze;

c) podrazdéni/vazné poskozeni oci;

d) senzibilizace dychacich cest nebo kuze;

e) mutagenita v zarodecnych burikach;

f) karcinogenita;

g) toxicita pro reprodukci;
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h) Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice;
i) Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice;
j) Nebezpecnost pfi vdechnuti.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Dodrzujte osvédéené pracovni postupy, aby nedochazelo k uniku produktu do okolniho prostredi.
Neni uréeno
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
neni
Neni uréeno
12.3. Bioakumulaéni potencial
Neni uréeno
12.4. Mobilita v padé
Neni uréeno
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
VPVB latky: Z&dné - PBT latky: Zadné
12.6. Jiné nepriznivé ucginky
zadné

ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani
13.1. Metody nakladani s odpady
Pokud je to mozné, pak odpady recyklujte. DodrZujte v8echny platné predpisy.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu
14.1. Cislo UN
14.2. Nalezity nazev UN pro zasilku
14.3. Trida/tfidy nebezpec¢nosti pro prepravu

Tfida ADR: 10
Trida IATA: 3.1
Trida IMDG: 3.2 Hoflava kapalina nas UN1993

14.4. Obalova skupina
14.5. Nebezpecénost pro zivotni prostredi

Latka znecistujici mofe: Latka znecistujici more
14.6. Zvlastni bezpec€nostni opatfeni pro uzivatele
Strana IMDG: 3230
14.7. Hromadna preprava podle prilohy II MARPOL73/78 a predpisu IBC
Ne

ODDIL 15: Informace o pfedpisech
15.1. Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni pfedpisy
tykajici se latky nebo smési
Smérnice 67/548/EHS (Klasifikace, baleni a oznacovani nebezpecnych latek)
Smérnice 99/45/ES (Klasifikace, baleni a ozna¢ovani nebezpecnych pfipravkd) Smérnice 98/24/EC (o
bezpecénosti a ochrané zdravi zaméstnancu pred riziky spojenymi s chemickymi Ciniteli pouzivanymi pfi praci)
Smérnice 2000/39/ES (o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti)
Smérnice 2006/8/ES
Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH)
Nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)
Nafizeni (ES) €. 790/2009 (ATP 1 CLP) a (EU) €. 758/2013
Nafizeni (EU) €. 453/2010 (Priloha I)
Omezeni souvisejici s produktem nebo latkami v ném obsazenymi dle Pfilohy XVII NafFizeni (EC) 1907/2006 (REACH)
v platném znéni:
zadna
V relevantnich pfipadech plati i nasledujici pfedpisy:
Smérnice 82/501/EHS (o rizicich zavaznych havarii pfi ur€itych primyslovych €innostech)
v platném znéni.
Nafizeni ES €. 648/2004 (o detergentech).
1999/13/EC (smérnice o omezovani emisi tékavych organickych slou¢enin vznikajicich pfi pouzivani
organickych rozpoustédel)

Opatfeni souvisejici se smérnici 82/501/ES (Seveso), 96/82/ES( Seveso I):
neni uréeno

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Neni k dispozici
ODDIL 16: Dal$i informace

Znéni vét uvedenych v oddilu 3:
R11 Vysoce hoflavy.
R36 Drazdi odi.
R38 Drazdi kizi.
R50/53 Vysoce toxicky pro vodni organismy, mGze vyvolat dlouhodobé nepfiznivé ucinky ve vodnim prostredi.
R65 Zdravi skodlivy: pfi poziti mize vyvolat poskozeni plic.
R67 Vdechovani par mize zpusobit ospalost a zavraté.
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
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H304 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H315 Drazdi kazi.
H336 Muze zpUsobit ospalost nebo zavrate.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u€inky.
H319 Zplisobuje vazné podrazdéni odi.
Tento dokument vypracovala kompetentni osoba, ktera absolvovala pfislusna Skoleni.
Hlavni zdroje dat:
ECDIN — Environmentaini chemikalie — Datova a informacni sit — Spolecné vyzkumné stfedisko, Komise
evropskych spolecenstvi
SAX: NEBEZPECNE VLASTNOSTI PRUMYSLOVYCH MATERIALU — osmé vydani - Van
Nostrand Reinold
CCNL - Priloha 1
Uvedte dalSi pouzité zdroje
Informace uvedené v tomto bezpeénostnim listu odpovidaji nasim nejlep§im znalostem vyrobku
v dobé publikace. Vztahuji se pouze na uvedeny produkt a nelze je povazovat za zaruku zvlastni kvality.
Uzivatel si musi ovéfit vhodnost a Uplnost téchto informaci v souvislosti se specifickym zamyslenym
uzitim vyrobku.
Tento bezpecnostni list rusi a nahrazuje jeho pfipadné predchozi verze.

ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpeéného
nakladu po silnici.

CAS: Chemical Abstracts Service (divize American Chemical

CLP: Klasifikace. oznagovani. baleni.

DNEL: Odvozena Uroven. pfi které nedochéazi k nepfiznivvm uginkam.

EINECS: Evropskv seznam stavaiicich komerénich chemickvch latek.

GefStoffVO: Predpis o nebezpecnvch latkach, Némecko.

GHS: Globalné harmonizovany systém klasifikace a ozna¢ovani chemickych latek.

IATA: Mezinarodni asociace pro leteckou dopravu.

IATA-DGR: Smérnice nebezpeéného zbozi "Mezinarodni asociace pro leteckou
dopravu” (IATA).

ICAO: Mezinarodni oraanizace pro civilni letectvi.

ICAO-TI: Technické pokvnv "Mezinarodni oraanizace pro civilni letectvi "

IMDG: Mezinarodni ndmoini kodex nebezpeéného nakladu.

INCI: Mezinarodni nazvoslovi kosmetickvch slozek.

KSt: Koeficient vwbuchu.

LC50: Letalni koncentrace, pro 50 procent testované populace.

LD50: Letalni davka. pro 50 procent testované populace.

LTE: Dlouhodoba expozice.

PNEC: Piedpokladanéa koncentrace. pfi niz nedochéazi k nepfiznivvm uginkam.

RID: Natizeni o mezinarodni pfepravé nebezpeéného nakladu po Zeleznici.

STE: Kratkodoba expozice.

STEL: Limit kratkodobé expozice.

STOT: Specifickv cil oraanové toxicity.

TLV: Prahova hodnota.

TWATLV: Prahova hodnota pro éasové vazenv pridmér 8 hodin denné.

WGK: Némecké tfidy nebezped&nosti vody.
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