Bezpecnostni list ze dne 5/4/2016, verze 1

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti / podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Identifikace smési: 007950025490, 007950025500
Obchodni jméno vyrobku: Kapalina pro ultrazvukovy nebulizator

1.2. Relevantni identifikované zpusoby pouziti latky nebo smési a nedoporuéené zpusoby pouziti
Doporucené pouziti:
VYROBEK PRO KLIMATIZACE
Nedoporuéené zplsoby pouZiti:
Nepouzivejte na lidi a zvifata
1.3. Udaje o dodavateli bezpe&nostniho listu
Spole¢nost:
Magneti Marelli Aftermarket, Plac pod lipami, 40-476 Katovice,
Polsko Tel. +48 32 60 36 107
Kompetentni osoba odpovédna za bezpelnostni list:
checkstar@magnetimarelli.com
1.4. Telefonni &islo pro nouzové volani
999/112

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti
2.1. Klasifikace latky nebo smési
Kritéria nafizeni ES 1272/2008 (CLP):
Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpec¢ny podle nafizeni ES 1272/2008 (CLP).
Negativni fyzikalné-chemické ucinky, uc¢inky na lidské zdravi a Zivotni prostredi:
Z&dné jiné nebezpedi
2.2. Prvky oznaleni
Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpecny podle nafizeni ES 1272/2008 (CLP).
Piktogramy nebezpec&nosti:
Zadné
Vyroky o nebezpecénosti:
Zadné
Pokyny pro bezpecné zachazeni:
Zadné
Zvlastni ustanoveni:
Zadna
Zvlastni ustanoveni podle pfilohy XVII nafizeni REACH a néslednych zmén:
Zadna
2.3. Jin& nebezpedi
VPVB Latky: Zadné - PBT Latky: Zadné
Jina nebezpedi:
Z&dna jina nebezpedi

ODDIL 3: Slozeni / informace o slozkach

3.1. Latky
N.A
3.2. Smési
Nebezpecéné slozky ve smyslu nafizeni CLP a souvisejici klasifikace:
Mnozstvi| Nazev Identifikacni Cislo Klasifikace
Ciselny

3,49% Propan-2-ol; Izopropyl |ukazatel: 603-117-00-0
2,6/2 hof. kap. 2 H225
alkohol; Isopropanol

3.3/2 drazdi o€i 2 H319



mailto:checkstar@magnetimarelli.com

CAS: 67-63-0
3,8/3 STOT SE 3 H336

ES: 200-661-7
Cislo REACH: 01-
2119457558-
25
1,36% Ethanol; Etylalkohol Index 603-002-00-5 2,6/2 Hoflava kapalina 2
H225
¢Cislo:
CAS: 64-17-5
ES: 200-578-6
48 ppm |TENS.NON IONICI CAS: 685-15-73-1

3.2/2 drazdi pokozku 2 H315
Cislo REACH: 01-
2119488530- 3.3/2 drazdi o&i 2 H319
36-XXXX

48 ppm |TENS.ANFOTERO CAS: 4292-10-8 3.2/2 drazni pokozku. 2
H315

3.3/2 drazdi o€i 2 H319

48 ppm | TENS.CATIONICI Index 270-325-2 2,16/1 korozivni u€inky na
kovy 1 H290

¢islo: 3.1/4 | Peroralni akutni
CAS: 68424-85-1 toxicita.4 H302

3.2/1A drazdi pokozku 1A
H314

4.1/A1 akutni G¢inek na
vodni organismy 1 H400

ODDIL 4: Opatieni prvni pomoci
4.1. Popis opatfeni prvni pomoci

V pfipadé kontaktu s pokozkou:
Oplachnéte velkym mnozstvim vody a mydlem.
Pfi zasaZeni odi:
PFi zasaZeni o¢i okamzité dikladné vyplachnéte velkym mnozZstvim vody a vyhledejte
Iékafskou pomoc.
V pfipadé poziti:
Za zadnych okolnosti nevyvolaveijte zvraceni. OKAMZITE VYHLEDEJTE
LEKARSKOU POMOC.
V pfipadé vdechnuti:
Odvedte postizeného na Cerstvy vzduch a udrzujte ho v teple a v klidu.
4.2. NejdullezitgjSi pfiznaky a ucinky, akutni i opozdéné
Zadné
4.3. Indikace nutnosti okamzité lIékarské pomoci a zvlastniho osetfeni
Lécba:
Zadna



ODDIL 5: Protipozarni opatieni
5.1. Hasici prostfedky
Vhodné hasici prostredky:
Voda.
Oxid uhligity (CO2).
Hasici prostfedky, které nesméji byt pouzivany z bezpeénostnich dlivodu:
Zadné konkrétni.
5.2. Zvlastni rizika vyplyvajici z latky nebo smési
Nevdechujte vybusné a spalné plyny. Spalovanim
vznika tézky kour.

5.3. Pokyny pro hasi¢e
Pouzivejte vhodné dychaci pfistroje.
Kontaminovanou hasici vodu odebirejte zvlast. Nesmi se vypoustét do kanalizace.
Neposkozené kontejnery presunte z mista bezprostfedniho nebezpedi, pokud to Ize
bezpeéné provést.

ODDIL 6: Opatieni pfi nahodném uGniku latky
6.1. Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Pouzivejte osobni ochranné pomdcky.
Odstrarite vSechny zdroje vzniceni.
Odvedte osoby do bezpeéi.
Viz ochranna opatfeni podle bod(l 7 a 8.
6.2. Opatfeni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrarite pronikani do pldy/podzemi. Zabrarite vniknuti do povrchovych vod nebo
kanalizace.
Kontaminovanou vodu izolujte a zlikvidujte.
V pfipadé uniku plynu nebo proniknuti do vodnich cest, ptdy nebo kanalizace
informujte pfislusné organy.
Vhodny absorp&ni material: absorbujici material, organicky material, pisek
6.3. Metody a material pro omezeni a gisténi
Omyjte velkym mnozstvim vody.
6.4. Odkaz na jiné oddily
Viz také oddily 8 a 13

ODDIL 7: Manipulace a skladovani
7.1. Bezpelnostni opatieni pro bezpecné zachazeni
Zabrante styku s pokozkou a o¢ima, vdechovani vyparQ a mihy.
PFi praci nejezte a nepijte.
Informace o doporu€enych ochrannych prostfedcich jsou uvedeny také v oddilu 8.
7.2. Podminky pro bezpecné skladovani, v€etné pfipadnych neslucitelnosti
Uchovavejte mimo dosah jidla, piti a krmiva.
Nekompatibilni materialy:
Zadny konkrétni material.
Pokyny tykajici se skladovacich prostor:
Pfiméfené vétrané prostory.
7.3. Specifické koneéné pouziti
Zadné konkrétni
pouziti

ODDIL 8: Omezovani pisobeni na osoby/osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry
Propan-2-ol; 1zopropylalkohol; Isopropanol - CAS: 67-63-0
ACGIH - LTE (8h): 200 ppm - STE: 400 ppm - Poznamky: A4, BEI — podrazdéni odi a
URT, poSkozeni CNS

Ethanol; Etylalkohol - CAS: 64-17-5



ACGIH - STE: 1000 ppm - Poznamky: A3 —
podrazdéni URT DNEL Limitni hodnoty expozice
N.A.
PNEC limity expozice
N.A.
8.2. Kontroly expozice
Ochrana o¢i:
Neni potfeba pro bézné pouziti. Kazdopadné postupujte v souladu s dobrymi pracovnimi
postupy.
Ochrana pokozky:
Pro normalni pouziti neni tfeba pfijimat Zzadna zvlastni opatreni.
Ochrana rukou:
Neni potfeba pro bézné pouziti.
Ochrana dychacich cest:
Neni potfeba pro bézné pouziti.
Tepelna nebezpedi:
Zadna:
Regulace vlivu na zivotni prostfedi:
Neni
PFislusné technické kontroly:
Zadné

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vlastnosti Hodnota Metoda: Poznamky:
Vzhled a barva: Kapalina - -
Podle zapachu
Zapach: vytazku - -
Prahova hodnota zapachu: |N.A. - -
PH: N.A. - -
Bod tani/mrazu: N.A. - -
Poc&atecni bod varu a N.A. - -
destila¢ni rozmezi:
Bod vzplanuti: Netyka se - -
°C
Rychlost vyparovani: N.A. - -
Hoflavost tuhych/plynnych
latek: N.A. - -
Horni/spodni hoflavost N.A. - -
nebo vybusné limity:
Tlak par: N.A. - -
Hustota par: N.A. - -
Relativni hustota: 1 kgl - -
Rozpustnost ve vodé: uplna - -
Rozpustnost v oleji: zadna - -
Partiéni koeficient (n- N.A. - -
oktanol/voda):
Teplota samovzniceni: N.A. - -
Teplota N.A. - -
rozkladu:
Viskozita: N.A. - -
Vybudné vlastnosti: N.A. - -
Oxidaéni vlastnosti: N.A. - -




9.2. DalSi informace

Vlastnosti Hodnota Metoda: Poznamky:
Kinematicka viskozita: 1,4 <kv <= - -
2,05 mm2/s
(pfi
40°C)
Misitelnost: N.A. - -
Rozpustnost tuku: N.A. - -
Vodivost: N.A. - -
Prislusné vlastnosti N.A. - -
skupin latek

ODDIL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
Za normalnich podminek stabilni
10.2. Chemicka stabilita
Za normalnich podminek stabilni
10.3. Moznost nebezpenych reakci
Zadna
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Za normalnich podminek stabilni.
10.5. Nekompatibilni materialy
Zadny konkrétni material.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Zadné.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologickych ué&incich
Toxikologické informace o smési:
N.A.
Toxikologické informace o hlavnich latkach pfitomnych ve smési:
Propan-2-ol; 1zopropylalkohol; Isopropanol - CAS: 67-63-0
a) akutni toxicita:
Test: LD50 - cesta: oralni - druh: potkan> 5840 mg / kg
Test: LD50 - cesta: pokozkou - druh: kralik> 2000 mg / kg
Ethanol; Etylalkohol - CAS: 64-17-5
LD50 (KRALIK) ORALNI: 6300 MG / KG
LD50 (POTKAN) ORALNI JEDNORAZOVA DAVKA: 7060 MG/KG

Pokud neni uvedeno jinak, informace poZadované v nafizeni (EU) 2015/830 uvedené nize musi
byt povazovany za N.A.:

a) Akutni toxicita;

b) Poleptani/podrazdéni pokozky;

¢) Vazné poskozeni/podrazdéni oci;

d) Respiracni nebo kozni senzibilizace;

e) Mutagenita zarodecnych bunék;

f) Karcinogenita;

g) Reprodukéni toxicita;

h) STOT - jednorazova expozice;

1) STOT opakované expozice;

j) Nebezpedi vdechnuti.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita



Je tfeba uplatnit dobré pracovni postupy, aby nedoslo k uvolfiovani produktu do
zivotniho prostfedi. Propan-2-ol; Izopropylalkohol; Isopropanol - CAS: 67-63-0 a)
Akutni toxicita pro vodni prostfedi:
Koneény bod: EC50 - Druh: Dafnie> 100 mg /| - Doba trvani h:; 48
Koneény bod: EC50 - Druh: fasy> 100 mg / | - Doba trvani h: 72
Koneény bod: EC50 - Druh: Ryby> 100 mg / | - Doba trvani h: 48
12.2. Vytrvalost a rozlozitelnost
Zadna
N.A.
12.3. Bioakumula¢ni potencial
N.A.
12.4. Mobilita v ptidé
N.A.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
VPVB Latky: Zadné - PBT Latky: Zadné
12.6. DalSi nepfiznivé ucinky
Zadné

ODDIL 13: Pokyny pro likvidaci
13.1. Metody zpracovani odpadu
Pokud je to mozné, provadéjte regeneraci. Dodrzujte mistni a narodni predpisy, které
jsou aktualné v platnosti.

ODDIL 14: Informace o prepravé
14.1. Cislo OSN
Produkt neni klasifikovan jako nebezpeény ve smyslu dopravnich pfedpisu.
14.2. Spravny nazev OSN pro pfepravu
N.A.
14.3. T¥ida / tfidy nebezpecnosti pro pfepravu:
Tfida ADR: Material neni nebezpeény
Tfida IATA: Material neni nebezpecny
Tfida IMDG: Material neni nebezpecny
N.A.
14.4. Obalova skupina
N.A.
14.5. Nebezpedi pro zivotni prostredi
Latka zneciStujici more: Ne
N.A.
14.6. Zvlastni opatfeni pro uzivatele
N.A.
14.7. Hromadna preprava podle pfilohy Il Marpolu a pravidel IBC
Ne

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Bezpecnostni, zdravotni a environmentaini pfedpisy/legislativa specificka pro latku nebo smés

Smér. 98/24/ES (Rizika souvisejici s chemickymi faktory pfi praci)

Smér. 2000/39 / EC (Limitni hodnoty expozice na pracovisti)

Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Naftizeni (ES) ¢. 790/2009 (ATP 1 CLP) a (EU) ¢. 758/2013

Nafizeni (EU) 2015/830

Narizeni (EU) ¢. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Narizeni (EU) ¢. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Narizeni (EU) ¢. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Narizeni (EU) ¢. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Nafizeni (EU) ¢. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Omezeni tykajici se produktu nebo latek obsazenych v souladu s pfilohou XVII nafizeni (ES) €.
1907/2006 (REACH) a naslednymi upravami:

Zadné

~— — — ~—



V pfipadé potfeby postupuijte podle nasledujicich predpisu:
Smérnice 82/501/EHS ("Cinnosti spojené s rizikem zavaZznych havarii") a
nasledné dodatky.
Nafizeni (ES) ¢. 648/2004 (detergenty).
1999/13/ES (smérnice VOC)

Ustanoveni tykajici se smérnice EU 2012/18 (Seveso llI):
N.A.

15.2. Posouzeni chemické bezpecénosti
Ne

ODDIL 16: Dalsi informace
Znéni vét uvedenych v bodé 3:
H225 Vysoce hoflava kapalina a vypary.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
H336 Mlze zplsobit ospalost nebo zavraté.
H315 Zpusobuje podrazdéni pokozky.
H290 Mdze byt korozivni vi&i kovam.
H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H314 Zpusobuje tézké poleptani pokozky a poskozeni oéi.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
Tento dokument pfipravila kompetentni osoba, ktera absolvovala odpovidajici Skoleni.
Hlavni bibliografické zdroje:
ECDIN — Sit informaci a dat o chemickych latkach s ohledem na ochranu zivotniho
prostfedi - Spolecné vyzkumné stfedisko, Komise Evropskych spoleCenstvi
NEBEZPECNE VLASTNOSTI PRUMYSLOVYCH MATERIALU SAX - Osmé vydani
- Van Nostrand Reinold
Informace obsazené v tomto dokumentu vychazeji z naSeho stavu znalosti k vy$e uvedenému
datu. Tykaji se vyhradné uvedeného vyrobku a nepfedstavuji Zadnou zaruku zvlastni kvality.
UZivatel je povinen zajistit, zda jsou tyto informace vhodné a Uplné s ohledem na zamyslené
konkrétni pouziti.
Tento bezpec€nostni list rusi a nahrazuje vSechna pfedchozi vydani.

ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecného zbozi.

CAS: Chemical Abstracts Service (divize Americké chemické spole¢nosti).

CLP: Klasifikace, oznaCovani, baleni.

DNEL: Odvozena uroven bez ucinkd.

EINECS: Evropsky seznam existujicich komer€nich chemickych latek.

GefStoffVO: | Nafizeni o nebezpeénych latkach, Némecko.

GHS: Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznaCovani chemikalii.

IATA: Mezinarodni asociace letecké dopravy.

IATA-DGR: | Nafizeni o nebezpecném zboZi ,Mezinarodni asociace pro leteckou dopravu"(IATA).

ICAO: Mezinarodni organizace pro civilni letectvi.

ICAO-TI: Technické pokyny "Mezinarodni organizace pro civilni letectvi" (ICAQO).

IMDG: Mezinarodni namofni zakonik pro nebezpecné zbozi.

INCI: Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad.

KSt: Koeficient vybuchu.

LC50: Smrtelna koncentrace pro 50% testované populace.

LD50: Smrtelna davka pro 50% testované populace.

LTE: Dlouhodoba expozice.

PNEC: Pfedvidana koncentrace bez u&inku.

RID: Nafizeni o mezinarodni pfepravé nebezpecného zbozi viakem.

STE: Kratkodoba expozice.

STEL: Limit kratkodobé expozice.

STOT: Toxicita pro specifické cilové organy.

TLV: Hodnota limitu prahové hodnoty.

TWATLV: Prahova mezni hodnota pro ¢asové vazeny primeér 8 hodin denné.
(Standard ACGIH).

WGK: Némecka tfida ohroZeni vody.







