Datum vystaveni: 14.10.2014 Verze: 1.0/CZ

BEZPECNOSTNI LIST

[Zhotoveny v souladu s nafizenim 1907/2006/ES (REACH) a 453/2010/ES]

Sekce 1: Identifikace latky/smési a identifikace podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev: KONTRAST
1.2  PrisluSna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Identifikovana pouziti: Mazivo.

Nedoporucena poufziti: Neuvedeno.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Magneti Marelli Aftermarket Spotka z.o0.0.
Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel.: + 48 (032) 6036107, Fax: + 48 (032) 603-61-08
e-mail: checkstar@magnetimarelli.com
www.magnetimarelli-checkstar.pl

1.4 Telefonni cislo pro naléhavé situace

112 (tisfiové volani), 998 (Hasicsky zachranny sbor), 999 (Zdravotnicka zachranna sluzba)

Sekce 2: Identifikace rizik

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle 1999/45/ES

Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpecny pro clovéka a prostredi.
Klasifikace podle narizeni 1272/2008/ES

Vyrobek neni klasifikovan jako vytvarejici nebezpeci pro ¢lovéka a prostredi.

2.2 Prvky oznaceni
Piktogramy oznadujici druh ohrozeni a vystrazné heslo

Neni.

Identifikator vyrobku

Neni.

Véty oznacujici specifickou rizikovost

Neni.

Véty oznacujici preventivni opatreni

Neni.

2.3 Dalsi nebezpecnost
Latky obsazené ve vyrobku nespliuji kritéria PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII nafizeni REACH.

Sekce 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1 Latky
Netyka se.
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3.2 Smési

Vyrobek na bazi syntetického oleje, obsahujiciho méné nez 3 % extraktu z DMSO (metoda IP 346) vCetné pfisad.
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bis(nonylfenyl)amin

Rozsah koncentraci: <0,39%

Cislo CAS: 36878-20-3

Cislo EC: 253-249-4

Registracni Cislo: -

Cislo prislugné registrace: 01-2119488911-28-XXXX
Klasifikace podle 67/548/EHS: R53

Klasifikace podle 1272/2008/ES:  Aquatic Chronic 4 H413
SlozZeni vyrobku tvori syntetické oleje véetné prisad. PIné znéni vét R a H v sekci 16 listu.

Sekce 4: Prostredky prvni pomoci

4.1 Popis prvni pomoci
Pri kontaktu s kdizi: Sundejte potfisnény odév. Znelisténé Casti pokozky dikladné omyjte vodou a mydlem. V
pfipadné vzniku znepokojivych priznakl vyhledejte lékarskou pomoc.
Pri_zasazeni odi: V pfipadné vzniku znepokojivych pfiznakd vyhledejte lékafskou pomoc oftalmologa. Vyjméte
kontaktni ¢ocky. Zasazené oci dikladné vyplachujte vodou po dobu 10-15 minut. Nepouzivejte silny proud vody
- nebezpeci poskozeni rohovky.
Pii poziti: Nevyvolavejte zvraceni. Usta vyplachnéte vodou. Nedavejte postizenému nic k piti. Nikdy nepodavejte
nic do Ust, pokud je osoba v bezvédomi. V prfipadé potfeby vyhledejte lékafskou pomoc a ukazte tento obal
nebo oznaceni.
Pii zasazeni dychacich cest: Pfeneste postizeného na Cerstvy vzduch, zajistéte teplo a ponechte jej v klidu.
V pripadé vzniku znepokojivych pfiznakl vyhledejte l1ékafskou pomoc. V pripadé dychacich obtizi podejte
postizenému kyslik.

4.2  Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Pri zasaZeni odi: slzeni, paleni, nepfijemny pocit.
Pri kontaktu s kdzi: vysuseni, praskani kdze.
Pri inhalaci: mozné bolesti hlavy, nevolnost.
Pri poziti: mozné bolesti bficha, nevolnost.

4.3  Pokyny tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetfeni
Rozhodnuti o zpUsobu zachranné pomoci ¢ini 1ékar po dikladném zhodnoceni stavu postizeného. LéCit
pfiznaky.

| Sekce 5: Postup v pripadé pozaru

| 5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: hasici prasek, rozptyleny proud vody, CO,.
Nevhodna hasiva: kompaktni proud vody - nebezpeci rozsifeni pozaru.

5.2  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
V podminkach pozaru mohou vznikat skodlivé plyny, obsahujici mj. oxid uhelnaty. Zamezte vdechovani produktd
spalovani, mohou zplsobit ohrozeni zdravi.

5.3  Pokyny pro hasice

Pouzivejte prostfedky obecné ochrany, typické v pfipadé pozaru. Nepobyvejte v ohném ohrozené oblasti bez
pfislusného odévu, odolného proti chemikaliim, a dychaciho pfistroje s nezavislym obéhem vzduchu. Zabrante
proniknuti zbytk( hasicich prostfedkd do kanalizace, povrchovych a spodnich vod. Ohném ohrozené nadoby
chladte z bezpecné vzdalenosti rozptylenym proudem vody. Seberte zbytky hasicich prostredka.
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Sekce 6: Postup v pripadé netiimysiného uniku do prostredi

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Nepovolané osoby musi okamzité opustit misto havarie a ohrozené prostory do doby dokonéeni likvidace
vyrobku. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostredky. Zabrante znecisténi k(ize a odi. Zajistéte odpovidajici
ventilaci. Nevdechujte vypary vyrobku. Nechodte po vylitém vyrobku - riziko uklouznuti. Odstrante zdroje
zahofeni. Pouzivejte nejiskfivé nastroje.

6.2  Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
V pfipadé Uniku vétSiho mnozstvi smési zabrante dalSimu Sifeni do pfirodniho prostiedi. Zabrante proniknuti
produktu do kanalizace a povrchovych a spodnich vod. V pfipadé potfeby informujte prislusné integrované
zachranné slozky.

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro cisténi
Maly Unik setfete sorbentem. Vétsi Unik seberte pomoci materialli absorbujicich oleje (napf. pisek, zemina,
univerzalni zpevnujici latky, atd.) a umistéte do pfislusnych naddob. Sebrany materiél povazujte za odpad. Vycistéte
a dobfe vyvétrejte znecisténé misto. Nepouzivejte rozpoustédla. Zbytky smyjte velkym mnozstvim vody.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Metody nakladani s odpady - viz oddil 13 bezpecnostniho listu. Osobni ochranné prostfedky - viz oddil 8
bezpecnostniho listu.
Sekce 7: Nakladani s latkami a smésmi a jejich skladovani

7.1  Opatreni pro bezpecné zachazeni
Postupujte v souladu s pokyny bezpelnosti a hygieny. Pouzivejte pfislusné osobni ochranné prostredky.
Zamezte styku s ocima. Nevdechujte vypary ani aerosoly. PouzZivejte pouze s odpovidajici ventilaci. Pred
prestavkou a po dokonceni prace si dlikladné umyjte ruce. Nepouzivané nadoby skladujte tésné uzaviené.
Pouzivejte ochranu proti elektrostatickym vybojlim. Pracujte v bezpelné vzdalenosti od zdrojli zahoreni.
Dodrzuite zakaz koureni.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte pouze v originalnich, tésné uzavrenych obalech, v suchém a dobre vétraném misté, pfi pokojové
teploté. Neskladujte spole¢né s potravinami, krmivem pro zvifata a silnymi oxidanty. Nadobu po otevieni
utésnéte a skladujte ve svislé poloze za Ucelem zabranéni Uniku. Dodrzujte ve skladu zakaz koureni.

7.3  Specifické konecné / specificka konecna pouziti:

Bez informaci o jiném pouziti, nez uvedeném v sekci 1.2.

Sekce 8: Kontrola expozice/osobni ochranné prostredky

8.1

8.2.

Kontrolni parametry

Vyrobek neobsahuje komponenty s urcitymi hodnotami nejvyssich pripustnych koncentraci na pracovisti (pravni
zaklad: zak. ¢. 2014 Sb., pol. 817).

Omezovani expozice
Dodrzujte obecna pravidla bezpecnosti a hygieny. Béhem prace nejezte, nepijte a nekurte. Zabrante znecisténi
kGze a odi. Pred prestavkou a po praci si dikladné umyjte ruce vodou. Pouzivejte ochranny krém na ruce.

Zajistéte odpovidajici ventilaci. Zamezte vdechovani vyparG a aerosolu.
Ochrana rukou: v pfipadé pfimého kontaktu s vyrobkem je doporuceno pouzivani ochrannych rukavic.
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Materidl, ze kterého jsou vyrobeny rukavice, musi byt nepropustny a odolny proti Ucinku vyrobku. Material
zvolte pri zohlednéni casu praniku, rychlosti penetrace a degradace. Volba odpovidajicich rukavic nezavisi jen
na materialu, ale také na jinych kvalitativnich vlastnostech, a méni se v zavislosti na vyrobci. Od vyrobce rukavic
zadejte informace o presné dobé priiniku a dodrzujte ji. Doporucujeme pravidelnou vyménu rukavic a
okamzitou vyménu v pripadé, zZe jsou zjistény jakékoliv pfiznaky jejich opotrebeni nebo zmény vzhledu (barva,
pruznost, tvar).

Ochrana téla: pouzivejte ochranny odév.
Ochrana oci: pokud existuje riziko znecisténi oci, pouZzivejte tésné ochranné bryle.

Ochrana dychacich cest: v pfipadé spravné ventilace neni nezbytna.

Pouzivané osobni ochranné prostredky musi splfiovat pozadavky obsazené v nafizeni Ministerstva hospodarstvi ze dne
28.12.2005 (zak. ¢. 259 Sb., pol. 2173) a smérnici 89/686/ES (v platném znéni). Zaméstnavatel je povinen zajistit ochranné
prostredky nalezité podle provadénych cinnosti a splnujici vSechny kvalitativni pozadavky, véetné jejich Gdrzby a cisténi.

Kontrola expozice prostredi

Zabrante Uniku do prostredi, nevylévejte do kanalizace. Pfipadné emise ze vzduchotechnickych systém0 a
procesnich zafizeni musi byt kontrolovany za ucelem urceni jejich shody s pozadavky zdkona o ochrané
zivotniho prostredi.

Sekce 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

skupenstvi/forma: kapalina

barva: Zlutd

zapach: charakteristicky

prah zapachu: neuréeno

hodnota pH: 55-7,5

teplota tani/tuhnuti: -39°C

pocatecni teplota varu

a rozsah teplot varu: vyrobek podléha rozkladu, pfed dosazenim teploty varu

teplota vzniceni: 205°C

rychlost odparovani: neuréeno

hoflavost (pevné latky, plynu): netyka se

horni/dolni mez vybusnosti: neuréeno

pruznost vypar(: neuréeno

hustota vypar(: neuréeno

hustota (15°C): 0,990 g/cm’

rozpustnost: Castecné rozpustny ve vodé

soucinitel rozdéleni: n-oktanol/voda: neuréeno

teplota samovzniceni: neuréeno

teplota rozkladu: > 150°C

vybusné vlastnosti: nevykazuje

oxidacni vlastnosti: nevykazuje

kinematické viskozita (40°C): 48,2 CcSt (40°C)
9.2  Dalsi informace

Absence vysledkl dodatecnych zkousek.

Sekce 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Vyrobek malo reaktivni. Nepodléha nebezpecné polymeraci. Viz také bod 10.5.
10.2 Chemicka stabilita

Pri spravném pouzivani a skladovani je vyrobek stabilni.
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104

10.5

10.6
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Moznost nebezpecnych reakci

P¥i teploté nad 150°C vyrobek podléha rozkladu.

Podminky, kterym je tieba zabranit

Eliminovat zdroje tepla a zahofeni. Zabranit vzniku elektrostatickych
whboid.

Neslucitelné materialy

Eliminovat silné oxidanty, silné kyseliny a alkélie.

Nebezpecné produkty rozkladu
Nejsou znamy

Sekce 11: Toxikologické informace

11.1

Informace o toxikologickych ucincich

Informace tykajici se akutnich a/nebo pozdéjsich nasledkd expozice jsou uréeny na zakladé informaci o
klasifikaci vyrobku a/nebo toxikologickych zkousek a znalosti a zkuSenosti vyrobce.

Akutni toxicita

Akutni toxicita (oralné, potkan) LDso: > 2 000 mg/kg

Akutni toxicita (kGze, kralik) LDso: > 2 000 mg/kg

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria klasifikace splnéna.

Ziravy/drazdivy Gcinek na kiiZi

Na zékladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria klasifikace spInéna.
Zavazné poskozeni oci/drazdivy Ucinek na odi

Na zékladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria klasifikace spInéna.
Drazdivy Ucinek na dychaci cesty nebo kdzi

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria klasifikace splnéna.
Mutagenni G¢inek na pohlavni buriky

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria klasifikace splnéna.
Rakovinotvornost

Na zékladé dostupnych Udajd nejsou kritéria klasifikace spInéna.

Skodlivy vliv na reprodukci

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria klasifikace splnéna.
Toxicky Gcinek na cilové organy — jednorézové expozice

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria klasifikace splnéna.
Toxicky Ucinek na cilové orgény — opakovana expozice

Na zékladé dostupnych Udajd nejsou kritéria klasifikace spInéna.
Ohrozeni zpUsobena aspiraci

Na zékladé dostupnych Udajd nejsou kritéria klasifikace spInéna.
Dalsi toxikologické nasledky

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria klasifikace splnéna.

Sekce 12: Ekologické informace

12.1

12.2

Toxicita
Vyrobek neni klasifikovan jako vytvéarejici nebezpeci pro prostredi.
Perzistence a rozlozitelnost

Vice nez 90 % komponentl podléha biologickému rozkladu (28d, > 60%).
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12.3

124

125

12.6

Bioakumulacni potencial

LogPosw < 3

Mobilita v padé

Vyrobek je castecné rozpustny ve vodé. Vyrobek mobilni v plddé. Mobilita latky zavisi na hydrofilnich a
hydrofobnich vlastnostech, abiotickych a biotickych podminkdch puldy, véetné jeji struktury, klimatickych

podminkach, ro¢nim obdobi (v Polsku, v mirném pasmu) a pldnich organismech, hlavné (bakteriich, houbach,
fasach, bezobratlovcich).

Vysledky posouzeni vlastnosti PBT a vPvB

Smés nespliiuje kritéria PBT nebo vPvB.

Jiné nepfiznivé ucinky

Smés neni klasifikovana jako vytvarejici nebezpeci pro ozdnovou vrstvu. Je nutné zvazit moznost jinych skodlivych

nasledkd vlivu latky / jednotlivych slozek smési na prostredi (napf. schopnost naruseni hormonalni rovnovahy, vliv
na narlst globalniho oteplovani).

Sekce 13: Nakladani s odpady

13.1

Metody nakladani s odpady

Pokyny tykajici se smési: Nevypoustét do kanalizace. Likvidovat v souladu s platnymi predpisy. Kéd odpadu

pridélit v misté jeho vytvareni.

Pokyny tykaijici se pouzitych oball: regeneraci / recyklaci / likvidaci odpadu z oball provadét v souladu s platnymi
predpisy. Recyklovany mohou byt vyhradné zcela vyprazdnéné obaly.

Unijni pravni predpisy: smérnice Evropského parlamentu a Rady: 2008/98/ES, 94/62/ES. Narodni pravni predpisy: zak. ¢. 2013
Sb., pol. 21; zak. ¢. 2013 Sb., pol. 888.

Sekce 14: Informace o prepravé

14.1

14.2

14.3

144

14.5

14.6

14.7

Cislo UN (¢islo ONZ)

Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpelny pfi prepravé.
Nalezity nazev UN pro zasilku

Netyka se.

Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

Netyka se.

Obalova skupina

Netyka se.

Nebezpecnost pro Zivotni prostredi

Netyka se.

Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Netyka se.

Hromadna preprava podle prilohy II k dohodé MARPOL 73/78 a predpisu IBC
Netyka se.
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Sekce 15 Informace o pravnich predpisech

15.1

15.2

Nafrizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Zakon ze dne 25. Unora 2011 o chemickych latkach a jejich smésich (zak. ¢. 63 Sb., pol. 322 se zm.). Nafizeni Ministerstva
zdravotnictvi ze dne 10. srpna 2012 o kritériich a zpUsobu klasifikace chemickych latek a jejich smési (zak. 2012 Sb., pol. 1018,
se zm.).

Narizeni Ministerstva zdravotnictvi ze dne 20. dubna 2012 o znaceni oballi nebezpecnych latek a nebezpecnych smési a
nékterych smési (zak. ¢. 2012. 445 s pozdéjSimi zménami).

Nafizeni Ministerstva prace a socialnich véci ze dne 6. Cervna 2014 o nejvyssich pfipustnych koncentracich a intenzitach zdravi
Skodlivych faktorG v pracovnim prostredi (zak. ¢. 2014 Sb., pol. 817).

Zakon o odpadech ze dne 14. prosince 2012 (zak. ¢. 2013 Sb., pol. 21).

Zakon ze dne 13. ¢ervna 2013 o hospodareni s obaly a obalovymi odpady (zak. ¢. 2013 Sb., pol. 838).

Nafizeni MZP ze dne 27. zaii 2001 o katalogu odpadui (zak. ¢. 112 Sb., pol. 1206).

Nafizeni Ministerstva hospodarstvi ze dne 21. prosince 2005 o zakladnich pozadavcich na osobni ochranné prostredky (zak. ¢.
259 Sb., pol. 2173).

Narizeni Ministerstva zdravotnictvi ze dne 2. Ginora 2011 o zkouskach a méreni zdravi skodlivych faktor( v pracovnim prostredi
(zak. ¢. 33 Sb., pol. 166).

VI&dni nafizeni ze dne 28. kvétna 2013 o nabyti platnosti zmén k pfilohdm A a B Evropské smlouvy o mezinarodni silni¢ni
prepravé nebezpecného zboZi (ADR), podepsané v Zenevé dne 30. zafi 1957 (zak. ¢. 2013 Sh., pol. 815).

Zakon ze dne 13. zafi 2002 o biocidnich vyrobcich (zak. ¢. 175 Sb., pol. 1433 se zm.).

1907/2006/ES nafizeni o registraci, hodnoceni, vydavani povoleni a uplatiiovani omezeni v rozsahu chemikalii (REACH), zalozZeni
Evropské agentury chemikalii, ménici smérnici 1999/45/ES a rusici nafizeni Rady (EHS) a nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94 a
smérnici Rady 76/769/EHS a smérnici Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES se zménami.

1272/2008/ES nafrizeni Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési,
0 zméné a zrusSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné narizeni (ES) ¢. 1907/2006 se zménami.

1999/45/ES smérnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 31. kvétna 1999 o sblizeni zakonodarnych, provadécich a
administrativnich predpist ¢lenskych statd vztahujicich se ke klasifikaci, baleni a znaceni nebezpecnych latek.

790/2009/ES narizeni Komise ze dne 10. srpna 2009 ze dne 10. srpna 2009, kterym se pro Ucely prizpGsobeni
védeckotechnickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a
baleni latek a smési.

453/2010/ES narizeni Komise ze dne 20. kvétna 2010, kterym se méni narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH).

2008/98/ES smérnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zruseni nékterych smérnic.

94/62/ES smérnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalovych odpadech.
Posouzeni chemické bezpecnosti

Chybi informace o provedeni hodnoceni chemické bezpecnosti latky.

Sekce 16: Jiné informace

PIné znéni vér R a H ze sekce 3 listu
R53 - Muze vyvolat dlouhodobé nepfiznivé Gcinky ve vodnim prostredi. H413 - M{ize vyvolat dlouhodobé skodlivé
Ucinky pro vodni organismy.

Vysvétleni nékterych zkratek a akronymd

PBT Persistentni latka, vykazujici schopnost bioakumulace a toxicka

VvPvB  Vysoce perzistentni latky a s velmi vysokou schopnosti bioakumulace
Aquatic Chronic 4 Vytvarejici ohrozeni vodniho prostredi kat. 4

Skoleni
Pred zahéajenim prace s vyrobkem se uzivatel musi seznamit s pravidly BOZP ohledné zachazeni s chemikaliemi,
a predevsim absolvovat pfislusné skoleni pro pracovni pozici.
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Datum vystaveni: 14.10.2014 Verze: 1.0/CZ

BEZPECNOSTNI LIST

Doplrikové informace

Klasifikace byla provedena na zakladé zkousek a Udaji o obsahu nebezpelnych slozek vypoctovou metodou
na zakladé pokyn( nafizeni Ministerstva zdravotnictvi ze dne 10. srpna 2012 o kritériich a zplGsobu klasifikace
chemickych latek a jejich smési (zék. ¢. 2012.1018 s pozdé&jsimi zménami) a nafizeni 1272/2008/ES (CLP).

Bezpecnostni list vyhotovil: Mgr. Anna Michalska-Maciejczyk (na zakladé udajl vyrobce)
Bezpecnostni list vystavil: ~THETA" Technické poradenstvi

VySe uvedené informace vznikly na zakladé aktualné dostupnych Udaji charakterizujicich vyrobek a zkusenosti a znalosti
vlastnénych v tomto rozsahu vyrobcem. Nejsou kvalitativnim popisem vyrobku ani pfislibem uvedenych vlastnosti. Je nutné je
povazovat za podporu pfi bezpeéném nakladani béhem prepravy, skladovani a pouziti vyrobku. Nezbavuje uZivatele
odpovédnosti za nespravné vyuziti vyse uvedenych informaci a dodrzovani viech pravnich norem platnych v této oblasti.

Stévajici bezpecnostni list podléha pravni ochrané vyplyvajici ze zdkona ze dne 4. nora 1994 o pravu autorském a pravech
souvisejicich. Kopirovani, adaptovani, pretvareni nebo upravovani bezpecnostniho listu nebo jeho casti je bez predchoziho souhlasu
firmy THETA Technické poradenstvi Dr. Tomasz Gendek zakazano.
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