SIGURNOSNO-TEHNICKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
Stranica 1 od 17

Trgovacko ime: Sprej za ¢iséenje autoklima
007950024020/

Sifra proizvoda: 007950024021/ Datum izdanja:  20.04.2016. lzdanje broj: 1
007950024022

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE | PODACI O TVRTKI / PODUZECU

1.1. Identifikacija proizvoda

Trgovacko ime: Sprej za ¢iséenje autoklima
Kemijsko ime: -
Kataloski broj: -

1.2. Odgovarajuce identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporucuju
Uporaba: Sprej za ¢iséenje autoklima.
Namjene koje se ne preporucuju: Nema podataka
Razlog za nekoristenje: Nema podataka

1.3. Podaci o dobavljacu koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list
Naziv tvrtke: Anet d.o.o.

Kovinska 4a
Adresa: 10 090 Zagreb
Hrvatska
Telefon: 00-385-1-34-60-737
Faks: 00-385-1-34-36-442
e-mail odgovorne osobe: karlo.pustajec@anet.hr
Nacionalni kontakt: -

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja
Broj telefona sluzbe za izvanredna stanja: 112
Broj telefona za medicinske informacije: 01-23-48-342
Ostali podaci: Nema

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese
2.1.1.  Razvrstavanje prema uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP)
Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije: Oznaka upozorenja*:
H223 Zapaljivi aerosol.
Zap.aerosol 2 H229 Spremnik pod tlakom: moZe se rasprsnuti ako se
grije.

2.1.2.  Dodatne obavijesti

Klasifikacija odgovara aktualnim propisima EU. Ista je medutim dopunjena podacima iz strucne
literature 1 podacima poduzeca.

*Puni tekst H i EUH oznaka dan je u Odjeljku 16.

2.2. Elementi oznacivanja prema Uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 CLP

Identifikacija proizvoda: Sprej za ¢iséenje autoklima

HZTA, klasa:
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Indeksni broj: -
Broj autorizacije: -

Piktogrami:

Oznaka opasnosti: UPOZORENJE

H223 Zapaljivi aerosol.

H229 Spremnik pod tlakom: moZe se rasprsnuti ako se grije.

P101 Ako je potrebna lije¢nicka pomo¢ pokazati spremnik ili
naljepnicu.

P102 Cuvati izvan dohvata djece.

P103 Prije uporabe procitati naljepnicu.

P210 Cuvati odvojeno od topline, vrué¢ih povrina, iskri, otvorenih
Oznake obavijesti: plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pusiti.

P211 Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.

P251 Ne busiti niti paliti, ¢ak niti nakon uporabe.

P410+P412 Zastititi od suncevog svjetla. Ne izlagati temperaturi
vi$oj od 50 °C/122 °F.

P501 Odloziti sadrzaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.
Posebne odredbe: nema

Dodatni podaci 0 opasnostima: ~ Posebne odredbe u skladu s Prilogom XVI1I Uredbe REACH i
naknadnim izmjenama i dopunama: nema

Oznake upozorenja:

2.3. Ostale opasnosti

PBT i vPvB tvari: ne sadrzi

ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA

CAS/
Broj registracije 0 Razvrstavanje prema
EC o REACH-u o mase Ime (EZ)1272/2008 (CLP)
Indeksni broj
74-98-6/ -
Zap. plin. 1, H220
200-827-9/ - i _ Propan plin
601-003-00-5 >=50- < 60% Stla¢. Plin, H280
106-97-8/ .
Zap. plin. 1, H220
203-448-7/ _ Butan F
601-004-00-0 >=25-<30% Stla¢. Plin, H280
75-28-5/ .
200-857-2/ - >=7-<10%  Izobutan Zap. pn. 1, 11220
601-004-00-0 ac. Plin,

HZTA, klasa:
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67-63-0/ Zap. tek. 2, H225
200-661-7/ - >=7-<10% Propan-2-ol Nadraz. oka 2, H319
603-117-00-0 TCOJ 3, H336
64-17-5/
200-578-6/ - 8 ppm Etanol Zap. tek. 2, H225
603-002-00-5

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOCI

4.1. Opis mjera prve pomoci

Opce napomene: -

Ako je doslo do udisanja, izvesti osobu na ¢isti prostor i svjezi zrak,
Nakon udisanja: smirivati, utopliti i omoguciti odmor. U slucaju pojave simptoma potraziti
lije¢nicku pomoc.
Skinuti kontaminiranu odjecu i obucu. Ispirati zahvaceno podrucje
teku¢om, mlakom vodom, nasapunati blagom sapunicom te nastaviti
ispiranje najmanje 15 minuta. U sluéaju pojave simptoma, potraziti
lije¢nicku pomoc¢.

Nakon dodira s kozom:

Oprati ruke, Cistim prstima razmaknuti kapke i oko ispirati teku¢om,
mlakom vodom najmanje 15 minuta. Ukoliko unesreceni nosi kontaktne
lece, ukloniti ih ukoliko je to lako izvedivo tijekom ispiranja. Potraziti
lije¢nicku pomoc.

Nakon dodira s o¢ima:

NE izazivati povrac¢anje! Odmah potraziti lije¢nicku pomo¢. Osobi koja je
Nakon gutanja: pri svijesti dati da ispere usta vodom i ispljune. Nikada ne davati nista na
usta osobi koja nije pri svijesti.

Osobna zastita osobe koja
pruza prvu pomoc:

4.2. Najvazniji simptomi i u¢inci, akutni i odgodeni

U slucaju udisanja visokih koncentracija ili pri ¢estom i ponavljanom

Nakon udisanja: izlaganju moze izazvati kasalj, grlobolju, glavobolju.

U slucaju ¢estog ili ponavljanog dodira ili kod osjetljivih osoba moze

Nakon dodira s kozom: . : N Lo
izazvati svrbez, crvenilo, isuSivanje.

U slucaju cestog ili ponavljanog dodira ili kod osjetljivih osoba moze

Nakon dodira s o¢ima: . : : . )
izazvati peckanje, crvenilo, suzenje.

Nakon gutanja: Moze izazvati mucninu, povracanje, bolove u trbuhu, proljev.

4.3. Hitna lijecnicka pomo¢ i posebna obrada

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POZARA

5.1. Sredstva za gasenje

Prikladna sredstva: Vodena maglica, ugljikov dioksid.

HZTA, klasa:
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Neprikladna sredstva: -

5.2.

Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

U slucaju pozara nastaje gust dim. Ne udisati produkte gorenja, mogu biti

Opasni produkti gorenja: opasni za zdravlje.

5.3.

Savjeti za gasitelje pozara

Vatrogasci trebaju uvijek koristiti vatrootporno odijelo (u skladu s normom HRN EN 469) i samostalni
uredaj za disanje s otvorenim krugom sa stlacenim zrakom (HRN EN 137) u slu¢aja pozara u zatvorenom
prostoru.

Zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: moze se rasprsnuti ako se grije. Neoste¢ene spremnike ukloniti
iz zone gorenja ako je to moguce uciniti na siguran nacin.

5.4.

Dodatne informacije

Sprijeciti da prolijevanje i voda koriStena za gasenje oneciste vodotokove ogradivanjem i prekrivanjem
odvoda.

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUCAJNOG ISPUSTANJA

6.1. Osobne mjere opreza, zasStitna oprema i postupci u slucaju opasnosti
6.1.1.  Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje
Uporabiti zastitnu opremu u skladu s odjeljkom 8 ovog
Zastitna oprema: dokumenta. Sprijec¢iti dodir s koZom i o¢ima. Ne udisati pare/
/aerosole.
Osigurati dobru ventilaciju i/ili odsisavanje.
Ukloniti sve izvore topline/iskre/otvorenog plamena/vrucih
Postupci sprje¢avanja nesrece: povrsina. — Ne pusiti. Koristiti samo uzemljenu opremu i uredaje.
Sprijeciti nakupljanje statiCkog elektriciteta. Nositi antistaticku
odjecu i obucu. Koristiti neiskreéi alat.
. . - U slucaju nesrece osigurati lokaciju te evakuirati osoblje koje nije
Postupci u sluéaju nesrece: . .
ukljuceno u sanaciju.
6.1.2.  Zainterventno osoblje:
Osobna zastitna oprema za vatrogasce u skladu s odredbama iz odjeljka 5 ovog dokumenta. Osobna
zastita ostalog interventnog osoblja u skladu s navodima u odjeljku 8 ovog dokumenta.
6.2. Mjere zastite okolisa:
Sprijeciti dospijevanje proizvoda u okolis, no ukoliko ipak dode potrebno je sprijeciti dospijevanje
proizvoda u vodotoke, drenazne sustave te tlo. U slu¢aju ve¢e kontaminacije okoli$a proizvodom,
obavijestiti DUZS — DrZavni centar 112.
6.3. Metode i materijal za sprjeCavanje Sirenja i ¢iS¢enje
631 Zaomedivanie: Nezapaljivo adsorpcijsko sredstvo (pijesak, zemlja, diatomejska zemlja,

univerzalna adsorpcijska sredstva)

HZTA, klasa:
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Obu¢i zastitnu opremu, spremnike mehanicki pokupiti, proliveni materijal posuti
nezapaljivim adsorpcijskim sredstvom (pijesak, zemlja, diatomejska zemlja,

6.3.2.  ZacCiSéenje:

univerzalna adsorpcijska sredstva), pokupiti mehanicki (neiskre¢im alatom) i
odloziti u odgovarajuéi spremnik koji se predaje na zbrinjavanje pravnoj osobi

ovlastenoj od ministarstva nadleznog za zastitu okolisa. Isprati velikom koli¢inom
vode. Sprijediti otjecanje otpadne vode u vodotoke.

6.3.3.  Ostali podaci: -

6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati odjeljak 7 za informacije o sigurnosnom rukovanju.
Pogledati odjeljak 8 za informacije o osobnoj zastitnoj opremi.

Pogledati odjeljak 13 za informacije o zbrinjavanju.

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADISTENJE

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

7.1.1.  Mjere zastite

Mjere za sprjeCavanje pozara:

Mjere za sprjeCavanje stvaranja aerosola i prasine:

Mjere zastite okolisa:

Osigurati dobru ventilaciju i odsisavanje.

Cuvati dalje od izvora topline, paljenja, iskrenja. Ne
pusiti. Koristiti samo uzemljenu opremu i uredaje.
Sprijeciti nakupljanje statickog elektriciteta.
Koristiti neiskreci alat.

Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor
paljenja.

Ne busiti niti paliti, Cak niti nakon uporabe.

Zastititi od suncevog svjetla. Ne izlagati temperaturi
visoj od 50 °C/122 °F.

Adekvatno provjetravanje prostorija gdje se ¢uva i
vr$i manipulacija. Spremnici moraju biti ¢vrsto
zatvoreni u uspravnom polozaju.

Drzati spremnike ¢vrsto zatvorene u uspravnom
poloZzaju kada se proizvod ne koristi. Sprijeciti
dospijece proizvoda u vodotokove, kanalizacijske i
drenazne sustave koristenjem brana i polubrana od
pijeska, te prekrivanjem odvoda plasticnom folijom.

Ostale mjere:

Sprijeciti prekoracenje GVI na radnom mjestu.
Sprijeciti nastajanje para u koncentracijama koje su
zapaljive ili eksplozivne.

Nositi antistaticku odjeéu i obucu.

Prazne spremnike ne Koristiti za ponovnu upotrebu
ako nisu propisno ocis¢eni.

Prije postupka pretakanja, provjeriti da se u
spremniku ne nalaze nekompatibilni ostaci.

HZTA, klasa:
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7.1.2.  Savjet o op¢oj higijeni na radnom mjestu
Zabranjeno jesti, piti i pusiti tijekom koriStenja sredstva. Nakon koristenja sredstva te na kraju radne
smjene oprati ruke. Skinuti onecis¢enu odjecu i zastitnu opremu prije ulaska u prostoriju gdje se jede.
Drzati radnu odje¢u odvojeno od ostalih odjevnih predmeta.
7.2. Uvjeti sigurnog skladiStenja, uzimajuéi u obzir moguce inkompatibilnosti
U suhom, hladnom i dobro ventiliranom prostoru,
zasti¢eno od direktnog suncevog svjetla. Cuvati dalje
od izvora topline, paljenja, iskrenja. Ne pusiti. Ne
Tehnicke mjere i uvjeti skladistenja: izlagati temperaturi vi$oj od 50 °C/122 °F. Spremnici
moraju biti ¢vrsto zatvoreni i okomito uspravljeni.
Osigurati adekvatno provjetravanje prostorija gdje se
¢uva i vr$i manipulacija.
Materijali za spremnike: Originalna ambalaza proizvodaca.
Zahtjevi za skladisni prostor i spremnike: Osigurati dp’brg ventilaci ng i odglsavanje. Cuvati dalje
od hrane, pi¢a i hrane za zivotinje.
Savjeti za opremanje skladista: -
Ostali podaci o uvjetima skladiStenja: -
7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Preporuke:

Posebna rjesenja za industrijski sektor:

Nema podataka

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOZENOSCU / OSOBNA ZASTITA

8.1. Nadzorni parametri
Grani¢ne vrijednosti
Tvar CAS broj | izloZenosti (GVI/KGVI) Bioloske grani¢ne vrijednosti
ppm mg/m?®
Butan 106-97-8 | 600/750 1450/1810 -
krv ?:dﬁreajslrjn'ene 50 mg/L
Propan-2-ol 67-63-0 400/500 999/1250 aceton o)
. na kraju
mokraca . 50 mg/L
radne smjene
Etanol 64-17-5 1000/- 1900/- -
Naziv tvari: -
EC broj: - CAS broj: - -
DNEL
Industrijski
Akutni Akutni Kroni¢ni Kroni¢ni

Nacin izlaganja:

lokalni uéinci

sistemski uéinci

lokalni uéinci sistemski uéinci

HZTA, klasa:
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Oralno Nema podataka | Nema podataka Nema podataka Nema podataka
Inhalacijski Nema podataka | Nema podataka Nema podataka Nema podataka
Dermalno Nema podataka | Nema podataka Nema podataka Nema podataka
Kljucni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje: -

Korisnicki
Akutni Akutni Kroni¢ni Kroniéni

Nacin izlaganja:

lokalni uéinci

sistemski u¢inci

lokalni uc¢inci

sistemski u¢inci

Oralno Nema podataka Nema podataka Nema podataka Nema podataka
Inhalacijski Nema podataka Nema podataka Nema podataka Nema podataka
Dermalno Nema podataka Nema podataka Nema podataka Nema podataka
PNEC

Slatka voda Nema podataka

Slatkovodni sedimenti Nema podataka

Morska voda Nema podataka

Morski sedimenti

Nema podataka

Hranidbeni lanac

Nema podataka

Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda

Nema podataka

Tlo (poljoprivredno)

Nema podataka

Zrak

Nema podataka

Povremena ispustanja

Nema podataka

8.2. Nadzor nad izlozenos¢u

8.2.1. Odgovarajuci tehnicki nadzor

Osigurati dobru ventilaciju. Sprijeciti dodir s kozom i o¢ima. U
radnom prostoru zabranjeno jesti, piti i pusiti. Nakon svakog
prekida rada dobro oprati ruke. Ne udisati pare/aerosole. Odmah
skinuti kontaminiranu odjecu.

Mjere za sprjecavanje izlaganja
za vrijeme preporucene
uporabe:

Strukturne mjere za

o Lo . U skladu s odjeljkom 7.
sprjecavanje izloZenosti:

Organizacijske mjere za

! S . U skladu s odjeljkom 7.
sprjecavanje izloZenosti:

Tehnicke mjere za sprjecavanje Osigurati dobru ventilaciju.

izloZenosti:
8.2.2. Osobna zastita
8221 Zastita odiju i lica: Pri propisanoj upotrebi nije potrebno. U slucaju opasnosti od

prskanja nositi zastitne naoc¢ale (HRN EN 166).

HZTA, klasa:
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8.2.2.2. Zastita koze:
Zastita ruku: Pri propisanoj upotrebi nije potrebno.
Zastitna antistati¢ka radna odjeca dugih rukava i nogavica od
Zastita tijela: pamuka (HRN EN 340) i prikladna antistaticka zatvorena obuca
(HRN EN 13832).
Osigurati dobru ventilaciju. U slu¢aju adekvatne ventilacije i
propisane upotrebe, zastita nije potrebna. U slucaju prekoracenja
8.2.2.3. Zastita diSnog sustava: GVI, nedostatne ventilacije ili u slu¢aju nastajanja aerosola nositi
zastitnu masku (HRN EN 136)/ polumasku (HRN EN 140) s
kombiniranim filtrom ,,ABEK-P*“ (HRN EN 14387).
8.2.2.4. Termicke opasnosti: -
8.2.3. Nadzor nad izloZzenos¢u okolisa

Mjere za sprjeCavanje
izloZenosti tvari/smjesi:
Strukturne mjere za
sprjecavanje izloZenosti:

Organizacijske mjere za
sprjecavanje izloZenosti:

U skladu s odjeljkom 6.
U skladu s odjeljkom 6.

U skladu s odjeljkom 6.

Tehnicke mjere za sprje¢avanje

izlozenosti:

ODJELJAK 9. FIZIKALNA | KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1.

Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Agregatno stanje:

Boja:

Miris (prag mirisa):
Vreliste:

Taliste:

pH:

Plamiste:

Temperatura zapaljenja:
Zapaljivost (kruta tvar, plin):
Brzina isparavanja:

Gornja granica eksplozivnosti:

Donja granica eksplozivnosti:
Tlak pare pri :

Vrijednost

Aerosol spremnik -
Nema podataka -

Mirisan -
Nema podataka -
Nema podataka -
Nema podataka -
<0°C -
Nema podataka -
Nema podataka -
Nema podataka -
Nema podataka -
Nema podataka -
Nema podataka -

Metoda

HZTA, klasa:
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Gustoca pare: Nema pOdataka -

Relativnha gustoca pare:
Gustoca:

Topljivost u vodi:
Topljivost u mastima:

Koeficijent raspodjele n-
oktanol/voda:

Temperatura samozapaljenja:

Temperatura raspada:
Viskoznost:

Eksplozivna svojstva:

Oksidirajuca svojstva:

>1 -
0,80 kg/l -
Nije topljivo -
Potpuno topljivo -
Nema podataka

400 °C -
Nema podataka -
Nema podataka -
Nema podataka

Nema podataka

9.2.

Ostale informacije

ODJELJAK 10. STABILNOST | REAKTIVNOST

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

Reaktivnost:
Kemijska stabilnost:

Moguénost opasnih reakcija:

Uvijeti koje treba izbjegavati:

Inkompatibilni materijali:
Opasni proizvodi raspada:

Pri propisanim uvjetima skladistenja i uporabe nije reaktivan.
Pri propisanim uvjetima skladiStenja i uporabe stabilan.

Pri propisanim uvjetima skladiStenja i uporabe nema opasnih
reakcija.

Izlaganje temperaturama visim od 50°C, zagrijavanje, sunceva
svjetlost.

U slucaju propisane uporabe i skladiStenja nema.

ODJELJAK 11. TOKSIKOLOSKE INFORMACIJE

11.1. Informacije o toksikoloskim u¢incima
Akutna toksic¢nost:
Put unosa Metoda Organizam Doza LDso/L Cep il Vrjeme Rezultat
ATEsmjese izlaganja
Gutanje: - - - -

Dodir s kozom: -

Udisanje:

Toksi¢nost za ciljani organ — jednokratno izlaganje (TCOJ):

HZTA, klasa:
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Sprej za ¢is¢enje autoklima
007950024020/
007950024021/
007950024022

Datum izdanja:  20.04.2016. lzdanje broj: 1

Specifi¢ni ucinci IzloZeni organ Napomena

Gutanje:
Dodir s kozom:
Udisanje:

Nema podataka Nema podataka
Nema podataka

Nema podataka

Nema podataka
Nema podataka
Nema podataka

Nema podataka
Nema podataka

Nadrazivanje diSnog sustava:

Nema podataka

Nadrazivanje i nagrizanje

.T fajanje Organizam Evaluacija Metoda Napomena
izlaganja
Nadrazivanje koze: Nema podataka Nema Nema Nema Nema podataka
‘ podataka podataka podataka
o Nema Nema Nema
Nadrazivanje ociju: Nema podataka podataka podataka podataka Nema podataka
Preosjetljivost
Dodir s kozom: Nema podataka
Udisanje: Nema podataka
Specifi¢ni simptomi
Gutanje: -
Dodir s koZzom: -
Udisanje: -
Dodir s o¢ima: -
Toksi¢nost kod ponavljane doze (subakutna, subkroni¢na, kroni¢na)
Doza Trajanjg Organizam Metoda Evaluacija Napomena
izlaganja

Subakutno na
usta

Subakutno
kozom

Subakutno
udisanjem

Subkroni¢no na
usta

HZTA, klasa:
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Trgovacko ime:

Sprej za ¢is¢enje autoklima

007950024020/
Sifra proizvoda: 007950024021/ Datum izdanja:  20.04.2016. lzdanje broj: 1
007950024022
Subkroni¢no - - - - -
kozom
Subkroni¢no - - - - -
udisanjem

Kroni¢no na
usta

Kroni¢no
koZom

Kroni¢no
udisanjem

Toksi¢nost za ciljani organ — ponavljano izlaganje (TCOP):

Specifi¢ni ucinci

Izlozeni organ

Napomena

Subakutno na
usta

Nema podataka

Nema podataka

Subakutno Nema podataka Nema podataka
kozom

Subakutno Nema podataka Nema podataka
udisanjem

Subkroni¢no Nema podataka Nema podataka
na usta

Subkroni¢no ~ Nema podataka Nema podataka
kozom

Subkroni¢no Nema podataka Nema podataka
udisanjem

Kroniéno na Nema podataka Nema podataka
usta

Kroniéno Nema podataka Nema podataka
kozom

Kroni¢no Nema podataka Nema podataka
udisanjem

Nema podataka
Nema podataka
Nema podataka
Nema podataka
Nema podataka
Nema podataka
Nema podataka
Nema podataka

Nema podataka

CMR ucinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksi¢nost)

Karcinogenost:
Mutagenost:

Genotoksi¢nost:

Mutageni ucinak na spolne stanice:

Toksi¢nost za reproduktivne organe:

Nema podataka
Nema podataka
Nema podataka
Nema podataka
Nema podataka

HZTA, klasa:




SIGURNOSNO-TEHNICKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
Stranica 12 od 17

Trgovacko ime:

007950024020/
007950024021/
007950024022

Sifra proizvoda:

Sprej za ¢is¢enje autoklima

Datum izdanja:

20.04.2016.

lzdanje broj: 1

Ukupna evaluacija CMR svojstava:

Nema podataka

11.2. Prakti¢na iskustva:

Opazanja relevantna za razvrstavanje:

Ostala opaZanja:

Nema podataka

Nema podataka

11.3. Opce napomene:

ODJELJAK 12. EKOLOSKE INFORMACIJE

12.1. Toksi¢nost

Akutna
otrovnost

Vrijeme

Doza . .
izlaganja

Organizam

Metoda

Evaluacija

Ribe - -
Rakovi - -
Alge/vodene
biljke
Bakterije

Vrijeme
izlaganja

Kroni¢na

Doza
otrovnost

Organizam

Metoda

Evaluacija

Ribe - -

Rakovi
(Daphnia)
Alge/vodene
biljke

Ostali organizmi

12.2.  Postojanost i razgradivost

Abioticka razgradnja

Vrijeme polurazgradnje

Metoda

Evaluacija

Napomena

Morska voda | Nema podataka
Slatka voda Nema podataka
Zrak Nema podataka
Tlo Nema podataka

Nema podataka
Nema podataka
Nema podataka
Nema podataka

Nema podataka
Nema podataka
Nema podataka
Nema podataka

Nema podataka
Nema podataka
Nema podataka
Nema podataka

HZTA, klasa:

Napomena

Napomena
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Trgovacko ime:

007950024020/
007950024021/
007950024022

Sifra proizvoda: Datum izdanja:

20.04.2016.

Sprej za ¢is¢enje autoklima

lzdanje broj: 1

Biorazgradnja

% razgradnje Vrijeme (dani) Metoda

Evaluacija

Napomena

12.3.  Bioakumulacijski potencijal

Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow)

Vrijednost Koncentracija pH °C Metoda

Evaluacija

Napomena

Faktor biokoncentracije (BCF)

Vrijednost Organizam Metoda

Evaluacija

Napomena

Nema podataka Nema podataka Nema podataka

Nema podataka

Nema podataka

Kroni¢na ekotoksi¢nost

Vrijeme

Vrijednost Doza . . Organizam Metoda Evaluacija Napomena
izlaganja
ribama ) podataka | podataka podataka  podataka
rakovima (Daphnia) ) podataka | podataka podataka  podataka
12.4.  Pokretljivost u tlu
Poznata ili pretpostavljena raspodjela u okolisu:
Povrsinska napetost:
Vrijednost °C . Koncentracija Metoda Napomena
Nema Nema Nema podataka ~ Nema podataka
Nema podataka
podataka podataka
Adsorpcija/desorpcija

HZTA, klasa:
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Trgovacko ime: Sprej za ¢iséenje autoklima
007950024020/
Sifra proizvoda: 007950024021/ Datum izdanja:  20.04.2016. lzdanje broj: 1
007950024022
Transport :;/ r?ryl;(;s:?éenz; log Pow Hlapljivost Metoda Napomena
Tlo-voda Nema podataka Nema podataka Nema podataka ~ Nema podataka ~ Nema podataka
Voda-zrak  Nema podataka Nema podataka Nema podataka ~ Nema podataka ~ Nema podataka
Tlo-zrak Nema podataka Nema podataka Nema podataka ~ Nema podataka ~ Nema podataka

12.5.  Reuzultati procjene PBT i vPvB

Ne sadrzi PBT ili vPvB tvari.

12.6. Ostali Stetni ucinci

Sprijeciti dospijevanje u vodotoke, podzemne vode ili kanalizaciju.

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

13.1. Metode za postupanje s otpadom

13.1.1.  Odlaganje proizvoda/ambalaze:

Predati na zbrinjavanje pravnoj osobi ovlastenoj od ministarstva nadleznog za zbrinjavanje otpada.

13.1.2.  Kljucni broj otpada:

13.1.3.  Nacini obrade otpada:

13.1.4. Mogu¢énost izlijevanja u kanalizaciju:

Strogo zabranjeno izlijevanje u kanalizaciju, drenazne sustave ili vodotokove.

13.1.5.  Ostale preporuke za odlaganje:

ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU

Kopneni prijevoz cestama (ADR)
UN broj: 1950

HZTA, klasa:
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Trgovacko ime: Sprej za €&iséenje autoklima
007950024020/

Sifra proizvoda: 007950024021/ Datum izdanja:  20.04.2016. lzdanje broj: 1
007950024022

Ispravno otpremno ime UN: AEROSOLLI, zapaljivi

Prijevozni razred(i) opasnosti: 2

Listica opasnosti: 2.1

Klasifikacijska oznaka: 5F

Skupina pakiranja: -
Opasnost za okolis: -
Posebne mjere opreza za korisnika: -

Kopneni prijevoz Zeljeznicom (RID)

UN broj: 1950

Ispravno otpremno ime UN: AEROSOLLI, zapaljivi
Prijevozni razred(i) opasnosti: 2

Listica opasnosti: 2.1

Klasifikacijska oznaka: oF

Skupina pakiranja: -
Opasnost za okolis: -
Posebne mjere opreza za korisnika: -

Prijevoz unutarnjim vodenim putovima (ADN)
UN broj: -
Ispravno otpremno ime UN: -
Prijevozni razred(i) opasnosti: -
Skupina pakiranja: -

Opasnost za okolis:

Posebne mjere opreza za korisnika:

Prijevoz morem (IMDG)

UN broj: 1950
Ispravno otpremno ime UN: AEROSOLI, zapaljivi
Prijevozni razred(i) opasnosti: 2

Skupina pakiranja: -
Opasnost za okolis: -
Posebne mjere opreza za korisnika: IMDG stranica: 2102

Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Ne
Prilogom 1I. Konvenciji MARPOL
73/78 i Kodeksom IBC:

Zraéni prijevoz (ICAO-TI/IATA-DGR)
UN broj: 1950

HZTA, klasa:
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Trgovacko ime:
007950024020/
Sifra proizvoda: 007950024021/
007950024022

Sprej za ¢is¢enje autoklima

Datum izdanja:  20.04.2016. lzdanje broj: 1

Ispravno otpremno ime UN:
Prijevozni razred(i) opasnosti:
Listica opasnosti:

Skupina pakiranja:

Opasnost za okolis:

Posebne mjere opreza za korisnika:

AEROSOLI, zapaljivi
2.1

Dodatne informacije: -

ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA
15.1.  Propisi u podrucju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebni propisi za tvar ili smjesu

EU uredbe

Autorizacija i/ili ograni¢enja u uporabi

Autorizacije:
Ogranicenja:

Ostale EU uredbe:

Nema podataka.

Ograni¢enja vezana za proizvod ili sadrzane tvari prema Prilogu XVII
Uredbe REACH i naknadnim izmjenama i dopunama: nema
EC No. 1272/2008, Uredba REACH

Podaci (direktiva 1999/13/EZ) o ograni¢enjima emisija hlapljivih organskih spojeva (HOS):

Nacionalna regulativa:

Zakon o kemikalijama, Pravilnik o razvrstavanju, oznacavanju,

obiljezavanju i pakiranju kemikalija, Pravilnik o grani¢nim vrijednostima

izloZenosti opasnim tvarima pri radu i o bioloskim grani¢nim

vrijednostima, Uredba (EZ) br. 1907/2006, Zakon o prijevozu opasnih tvari,

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom, Pravilnik o vrstama otpada,
Pravilnik o postupanju s ambalaznim otpadom, Uredba za postupanje s
opasnim otpadom.

15.2.  Ocjenjivanje kemijske sigurnosti

Procjena kemijske sigurnosti

nije provedena.

ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE

16.1.  Navodenje promjena:

Nema

16.2. Skracenice:

IMDG:International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA:International Air Transport Association
ICAO:International Civil Aviation Organization

GHS:Globally Harmonized System of Classification and Labelling of
Chemicals

LC50:Lethal concentration,50 percent
LD50:Lethal Dose,50 percent

HZTA, klasa:
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Trgovacko ime: Sprej za ¢iséenje autoklima
007950024020/

Sifra proizvoda: 007950024021/ Datum izdanja:  20.04.2016. lzdanje broj: 1
007950024022

Kljuéna literatura i izvori Sigurnosno-tehnicki list dobavljaca za smjesu DECONTAMINATION

16.3. podataka: SPRAY 200ML, od 09.03.2015., Uredba (EZ) br.1272/2008

16.4.  Razvrstavanje i koristenje procedura razvrstavanja za smjese prema CLP
Razvrstavanje prema CLP
Zap.aerosol 2, H223, H229 Prema originalnom STL-u.

16.5.  Odgovaraju¢e H oznake (broj i puni tekst)

H220 Vrlo lako zapaljivi plin.
H223 Zapaljivi aerosol.
H225 Lako zapaljiva tekuéina i para.
H: H229 Spremnik pod tlakom: moZe se rasprsnuti ako se grije.
H280 Sadrzi stlaceni plin; zagrijavanje moze uzrokovati eksploziju.
H319 Uzrokuje jako nadrazivanje oka.
H336 Moze izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

16.6.  Savjeti za uvjezbavanje: Nema podataka
Ove informacije bazirane su na nasim dosada$njim saznanjima i odnose se
16.7.  Daljnje obavijesti: na proizvod koji se isporucuje. Podaci u ovom Sigurnosno-tehnickom listu

opisuju sigurnosne zahtjeve i ne potvrduju svojstva proizvoda.

PRILOG:
SCENARIJI IZLOZENOSTI SUKLADNO 1ZVJESCU O KEMIJSKOJ SIGURNOSTI

HZTA, klasa:




