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Karta bezpe€nostnych udajov zo dna 7.9.2011, verzia 1

1. IDENTIFIKACIA LATKY ALEBO ZMESI A SPOLOCNOSTI ALEBO PODNIKU
1.1 Identifikator produktu
Identifikacia zmesi:
Obchodny nazov: Dekontaminacny sprej
Obchodné oznacenie: 11.025-11.075

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Odporuc¢ané pouzitie:

1.3 Udaje o poskytovatelovi karty bezpe&nostnych tdajov
Spolo¢nost:
Magneti Marelli Aftermarket Sp. z 0.0.
Plac pod Lipami 5
40-476 Katowice, Polsko
+48 32 60 36 146
Kompetentna osoba zodpovednd za kartu bezpe€nostnych udajov:
Grzegorz Jurczuk checkstar@magnetimarelli.com
1.4 Nudzové telefonne Eislo
999 alebo 112

2. IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI
2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Kritéria smernic 67/548/SK a 99/45/ES v zneni neskorsich zmien a doplneni:
Vlastnosti/symboly:
F Vysoko horlavy
R-vety:
R11  Vysoko horlavy.

Nepriaznivé fyzikalno-chemicke ucinky na ludské zdravie a Zivotné prostredie:
Ziadne iné nebezpecenstva.

2.2 Prvky ozna€ovania

F
Symboly:
F Vysoko horfavy
R-vety:
R11  Vysoko horfavy.
S-vety:
S16  Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapalenia — Zakaz fajCenia.
S2 Uchovavajte mimo dosahu deti.

S23  Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosoly (Vhodné slovo Specifikuje vyrobca).
S46  Pri poziti okamzite vyhladajte lekarsku pomoc a ukazte tento obal alebo oznacenie.
S51 Pouzivajte len na dobre vetranych miestach.
S9 Uchovavajte nadobu na dobre vetranom mieste.
Zvlastne ustanovenia:
Nadoba pod tlakom. Chrarite pred slne¢nym svetlom a nevystavujte teplotam nad 50 °C. Neprepichujte ani nespalujte, a to
ani po pouziti.
Nestriekajte do otvoreného ohna ani na Zeravé predmety. Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapalenia — zakaz fajcit.
Uchovavajte mimo dosahu deti.

2.3 Ina nebezpecnost

Ina nebezpecnost:
Ziadne iné nebezpecenstva.

3. ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH
3.1 Latky

3.2 Zmesi
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Nebezpecné zlozky v zmysle smernice 67/548/EHS, nariadenia CLP a prisluSnej klasifikacie:
15 % az 20 % dimetyléter

C. podla smernice 67/548/EHS: 603-019-00-8, &islo CAS: 115-10-6, &islo ES: 204-065-8
F+, R12, latky s medznou hodnotou expozicie na pracovisku v Spolo¢enstve

@ 2.2/1 horfavy plyn 1 H220
2.5 plyn pod tlakom H280

7 % az 10 % propan-2-ol, izopropylalkohol, izopropanol
C. podla smernice 67/548/EHS: 603-117-00-0, ¢islo CAS: 67-63-0, ¢islo ES: 200-661-7
F, Xi, R11-36-67

2.6/2 horfava kvapalina 2 H225
3.3/2 drazdi o¢i 2 H319
3.8/3 STOT SE 3 H336

1% az 3 % etanol; etylalkohol
C. podla smernice 67/548/EHS: 603-002-00-5, ¢islo CAS: 64-17-5, Cislo ES: 200-578-6
F, R11, latky s medznou hodnotou expozicie na pracovisku v Spolo¢enstve

2.6/2 horfava kvapalina 2 H225

4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI
4.1 Opis opatreni prvej pomoci
Pri zasiahnuti pokozky:
Umyte hojnym mnozZstvom vody a mydlom.
Pri zasiahnuti oci:
V pripade zasiahnutia o¢i ihned vyplachnite hojnym mnozstvom vody a vyhladajte lekarsku pomoc.
Pri poziti:

Za Ziadnych okolnosti nevyvolavajte zvracanie. IHNED NAVSTIVTE LEKARA A ABSOLVUJTE VYSETRENIE.
Pri vdychnuti:

Postihnutu osobu premiestnite na Cerstvy vzduch a udrziavajte v teple a pokoji.
4.2 NajdodlezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Ziadne.
4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia

Liecba:

Ziadna.

5. PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
CO; alebo suchy chemicky hasiaci prostriedok.
Hasiace prostriedky, ktoré nesmu byt pouzité z bezpeénostnych dévodov:
Ziaden konkrétny.

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Nevdychujte plyny vznikajuce pri vybuchu a horeni.
Horenim vznika husty dym.

5.3 Rady pre poziarnikov
Pouzivajte vhodny dychaci pristro;.
Kontaminovanu vodu pouZitd na hasenie poziaru zozbierajte do samostatnej nadoby. Nesmie sa vypustat’ do kanalizacie.
Neposkodené nadoby premiestnite z miesta bezprostredného nebezpecenstva, ak to je mozno urobit bezpe€¢nym
spdsobom.

6. OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné prostriedky a nudzové postupy
Noste osobné ochranné prostriedky.
Odstrante vSetky zdroje vznietenia.
Osoby presurite do bezpecia.
Precitajte si informacie o ochrannych opatreniach v oddieloch 7 a 8.

6.2 Bezpec€nostné opatrenia tykajuce sa zivotného prostredia
Nenechajte vniknut do pddy &i podlozia. Nenechajte vniknut do povrchovych véd ¢i kanalizacie.
Kontaminovanu odpadovu vodu zadrzte a zlikvidujte.
V pripade uUniku plynu alebo uniku do vodnych tokov, pody alebo kanalizacie informujte prislusné urady.
Vhodny material na zneSkodnenie: absorbujuci material, organicky, piesok

6.3 Metddy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Umyte velkym mnozstvom vody.

6.4 Odkazy na iné oddiely
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Pozrite si oddiely 8 a 13.

7. ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Bezpecénostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie
Vyhybajte sa kontaktu s pokozkou a o¢ami, vdychnutiu vyparov a hmly.
Prazdnu nadobu nepouzivajte predtym, nez bola vycistena.
Pred premiestiiovanim sa uistite, Ze v nadobach sa nenachadzaju ziadne zvysky nezlugitelnych latok.
Znecisteny odev si vymerite eSte predtym, ako vstlpite do priestorov uréenych na jedenie.
Pri praci nejedzte a nepite.
Precitajte si oddiel 8 s informaciami o odpora€anych ochrannych pomdbckach.
7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility
Vzdy uchovavajte na dobre vetranom mieste.
Chrante pred nechranenym plamernom, iskrami a zdrojmi tepla. Zabrarite priamemu vystaveniu sine€nému svetlu.
Uchovavajte oddelene od potravin, napojov a krmiv.
Nezlugitelné materialy:
Ziaden konkrétny.
Pokyny pre skladovacie priestory:
Chladné a primerane vetrané.

7.3 Specifické pouZitie(-ia)
Ziadne konkrétne.

8. KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA
8.1 Kontrolné parametre
dimetyléter — indexové Cislo: 603-019-00-8, Cislo CAS: 115-10-6, Cislo ES: 204-065-8
VLE 8h: 1 920 mg/m®— 1 000 ppm
propan-2-ol, izopropylalkohol, izopropanol — indexové €islo: 603-117-00-0, €islo CAS: 67-63-0, ¢islo ES: 200-661-7
TLV TWA: 200 ppm, A4 — 491,53 mg/m3, A4
TLV STEL: 400 ppm, A4 — 983,07 mg/m°, A4
etanol; etylalkohol — indexové &islo: 603-002-00-5, ¢islo CAS: 64-17-5, ¢islo ES: 200-578-6
TLV TWA: 1 000 ppm, A4 — 1 884,25 mg/m°, A4
TLV STEL: A4
8.2 Kontroly expozicie
Ochrana o¢i:
Nie je nutna pri beznom pouzivani. V kazdom pripade vSak pouzivajte spravne pracovné postupy.
Ochrana pokozky:
Pri beznom pouzivani nemusia byt prijimané ziadne mimoriadne preventivne opatrenia.
Ochrana ruk:
Nie je nutna pri beZznom pouZivani.
Ochrana dychacich ciest:
Pouzivajte vhodnu dychaciu masku, ako je napriklad CEN/FFP-2(S) alebo CEN/FFP-3(S).
Tepelna nebezpecnost:
Ziadna.
Kontroly environmentalnej expozicie:
Ziadne.

9. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad a sfarbenie: sprej
Zapach: -
Prah zapachania: -
pH: -
Teplota topenia/tuhnutia: -
Pociato¢na teplota varu a rozmedzie teploty varu: -
Horfavost' v pevnom/plynnom skupenstve: -
Horna/dolna medza horlavosti alebo vybusnosti: -
Hustota par: -
Teplota vzplanutia: <0 °C

Rychlost’ odparovania: -
Tlak par: -
Relativna hustota: 1 kgl

Rozpustnost vo vode: -
Rozpustnost v lipidoch: -
Rozdelovaci koeficient (n-oktanol/voda): -
Teplota samovznietenia: -
Teplota rozkladu: -
Viskozita: -
Vybusnost: -
Oxidacné vlastnosti: -
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9.2 Dalsie informacie

MieSatelnost’ -
Rozpustnost v tukoch: -
Vodivost: -
Vlastnosti suvisiace so skupinou latok: -

10. STABILITA A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita
Stabilny v normalnych podmienkach.
10.2 Chemicka stabilita
Stabilny v normalnych podmienkach.
10.3 Moznost nebezpecnych reakcii
Ziadna.
10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhybat:
Stabilny v normalnych podmienkach.
10.5 Nezlucitelné materialy:
Zabrante kontaktu s horfavymi latkami. Produkt by sa mohol vznietit.
10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu:
Ziadne.

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACIE
11.1 Informéacie o toxikologickych u¢inkoch
Nie su dostupné Ziadne toxikologické informacie o zmesi. Zohl'adnite individualnu koncentraciu kazdej zlozky na posudenie
toxikologickych ucinkov vyplyvajucich z vystavenia zmesi.
Toxikologické informacie o hlavnych zlozkach zmesi:

etanol; etylalkohol — indexoveé Cislo: 603-002-00-5, Cislo CAS: 64-17-5, Cislo ES: 200-578-6
LD50 (KRALIK) ORALNA: 6 300 mg/kg
LD50 (KRYSA) ORALNA, JEDNA DAVKA: 7 060 mg/kg

12. EKOLOGICKE INFORMACIE
12.1 Toxicita
PouZivajte spravne pracovné postupy, aby sa produkt neuvolnil do Zivotného prostredia.

12.2 Perzistencia a degradovatefnost
Ziadna.
12.3 Bioakumulaény potencial

12.4 Mobilita v péde

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

12.6 Iné nepriaznivé U¢inky
Ziadne.

13. OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI
13.1 Metddy spracovania odpadu
Zozbierajte, ak to je mozné. Zaslite do autorizovaného recyklacného strediska alebo na spalenie v kontrolovanych
podmienkach. Riadte sa pritom platnymi miestnymi a vnutrostatnymi predpismi.

14. INFORMACIE O DOPRAVE
14.1 Cislo OSN:
14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN:

14.3 Trieda nebezpecnosti pre dopravu:

Trieda ADR: 2.5 °F CAP. 2.2.2.1.6 UN1950
Trieda IATA: 2.1
Trieda IMDG: 2 aerosoly UN 1950

14.4 Obalova skupina:

14.5 Nebezpec€nost pre zivotné prostredie

14.6 Osobitné bezpe€nostné opatrenia pre uzivatela
Stranka IMDG: 2102
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14.7 Doprava hromadného nakladu podfa prilohy Il k dohovoru MARPOL 73/78 a Kédexu IBC

Latka znedistujuca Zivotné prostredie:
Nie

15. REGULACNE INFORMACIE

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe€nosti, zdravia a zivotného prostredia
Smernica Rady 67/548/EHS (klasifikacia, balenie a oznaCovanie nebezpecnych latok), smernica 99/45/ES (klasifikacia, balenie
a oznacovanie nebezpecnych pripravkov), smernica Rady 98/24/ES (rizika vyplyvajuce z chemickych latok na pracovisku),
smernica 2000/39/ES (medzné hodnoty expozicie na pracovisku), smernica 2006/8/ES, nariadenie (ES) €. 1907/2006 (REACH),
nariadenie (ES) €. 1272/2008 (klasifikacia, oznacovanie a balenie latok), nariadenie (ES) €. 790/2009 (prispésobenie klasifikacie,
oznacovania a balenia latok technickému a vedeckému pokroku (1)), nariadenie (EU) ¢. 453/2010 (priloha I).
Postupujte podla tychto normotvornych predpisov, ak sa vas tykaju:

Smernica 82/501/EHS (,Cinnosti spojené s rizikom vaznych nehéd®) v zneni neskorSich zmien a doplneni.

Nariadenie (ES) ¢. 648/2004 (o detergentoch).

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecCnosti
Ziadne.

16. DALSIE INFORMACIE
Znenie viet uvadzanych v oddiele 3:
R11 Vysoko horfavy.
R12 Mimoriadne horfavy.
R36 Drazdi odi.
R67 Pary m6zu spbsobit ospalost a zavrat.

Tato karta bezpeg&nostnych tdajov bola kompletne aktualizovany v stlade s nariadenim (EU) &. 453/2010.
Dokument bol vypracovany odborne spdsobilou osobou, ktora absolvovala prislusna odbornu pripravu.
Hlavné bibliografické zdroje:
ECDIN — Databaza o vlastnostiach a vplyvu chemickych latok na Zivotné prostredie, Spolo¢né vyskumné centrum, Komisia
Eurdpskych spoloenstiev
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS, 6sme vydanie, Van Nostrand Reinold
CCNL — priloha 1
Vlozte dalSiu pouzitu bibliografiu.
Informacie uvadzané v tomto dokumente su zaloZzené na nasich poznatkoch k vy&Sie uvadzanému datumu. Tykaju sa vyluéne
uvadzaného produktu a nepredstavuju Ziadnu zaruku konkrétnej vlastnosti.
Je povinnostou pouzivatela, aby zabezpecil, ze tieto informacie su relevantné a kompletné v zmysle konkrétneho planovaného
pouzitia.
Tato karta bezpecnostnych udajov rusi a nahradza vSetky predchadzajice verzie.

ADR: Eurdpska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpeénych veci

CAS: Chemical Abstracts Service (divizia organizacie American Chemical Society)

CLP: Klasifikacia, oznaCovanie, balenie

DNEL: Odvodena hladina bez ucinku

EINECS: Eurdépsky zoznam existujucich komerénych chemickych latok

GefStoffVO:  Nariadenia o nebezpecnych latkach, Nemecko

GHS: Globalny harmonizovany systém klasifikacie a ozna¢ovania chemickych latok
IATA: Medzinarodné zdruzenie leteckych dopravcov

IATA-DGR: Nariadenie ,Medzinarodného zdruzenia leteckych dopravcov* (IATA) o nebezpeénom tovare
ICAO: Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

ICAO-TI: Technické usmernenia ,Medzinarodnej organizacie pre civilné letectvo” (ICAQ)
IMDG: Medzinarodny namorny kédex pre nebezpecné tovary

INCI: Medzinarodna nomenklatira kozmetickych zloziek

KSt: Koeficient vybusnosti

LC50: Smrtelna koncentracia pre 50 percent testovanej populacie

LD50: Smrtelna davka pre 50 percent testovanej populacie

PNEC: Predpokladana koncentracia bez ucinku

RID: Nariadenia tykajuce sa medzinarodnej prepravy nebezpeéného tovaru po Zeleznici
STEL: Medza kratkodobej expozicie

STOT: Toxicita pre konkrétny cielovy organ

TLV: Prahova hrani¢na hodnota

TWATLV: Prahova hrani¢na hodnota ¢asovo vazeného priemeru, 8 hodin za den (norma ACGIH)
WGK: Nemecka trieda nebezpecénosti pre vodu
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