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ПНЕВМАТИЧЕН ГАЕЧЕН КЛЮЧ 

1) Технически данни 

Размер       1" 

Налягане на сгъстения въздух    6—10 kg/cm
2
 

Скорост на празен ход     4000 обор./min. 

Макс. момент на въртене     2600 N.m 

Макс. диаметър на болта     M45 

Присъединение      1/2" 

Размер на маркуча      12,7 mm 

Тегло        12 kg 

2) Приложение 

Инструментът е пневматичен гаечен ключ, характеризиращ се с висока мощност  

и ефективност в различни приложения. Ключът е подходящ за монтаж на мотоциклети, 

автомобили, генератори. Той може също да използва и в автосервизи,  в сервизи 

повулканизация и др. 

 

3) Функции 

Всички части са произведени с използване на прецизни обработващи машини. 

Размерите на предните части са изключително прецизни. Материалът, от който са 

изработени удрящите  части, е висококачествена стомана. Прилаганите процеси на 

термична обработка имат значително влияние върху дългата експлоатация и 

издръжливостта на продукта. 

Новаторската конструкция на продукта означава, че потребителят може да 

разчита на значително намаляване на умората по време на работа и удобството при 

използване на инструмента. 

 

4) Експлоатация и поддръжка 

а) Влагата във въздушния компресор и резервоара за сгъстен въздух трябва да 

бъде напълно отстранена; газопроводът трябва да бъде плътен. 

б) Проверете дали налягането на въздуха е 8 бара; безопасното въздушно 

налягане трябва да бъде около 6,3 бара. 

c) Уверете се, че инструментът може да се използва нормално. Инсталирайте 

филтър и автоматичен омаслител на изхода на въздушния компресор. 

 г) При работа без омаслител: изходът на въздух трябва да се напълни с грес 

преди и след работа, което гарантира най-висока ефективност (използвайте 

професионална грес за пневматични инструменти). 

д) Ако устройството не работи, нанесете грес. Това може да възстанови 

възможността за завъртане на устройството. Ако даденият накрайник не може да бъде 

изваден, моля, свържете се с търговския представител. 

 



ПОДРОБНА СХЕМА 

СПИСЪК НА ЕЛЕМЕНТИТЕ 

Поз.  Описание Кол.  Поз.  Описание Кол. 

         
1  Маслено уплътнение 1  29  Втулка на щифта 1 

2  Болт 4  30  Щифт на отвора за входящ въздух 1 

3  Пружинна шайба 8  31  Изключване на въздуха 1 

4  Възел на корпуса на чука 1  32  Пружина 1 

5 

 

Уплътнение на корпуса на 

чука 1  33  Уплътнение O-ring 1 

6  Втулка 1  34  Вход за въздуха 1 

7  Фиксиращ пръстен 1  35  Уплътнение O-ring 1 

8  Уплътнение O-ring 1  36  Болт на входа на въздуха 1 

9  Наковалня 1  37  Шпилка 1 

10  Щифт на чука 1  

38 

 

Втулка на клапата за смяна на посоката 

на дебита 1 

11  Чук 1  39  Пружиниращ щифт за смяна на посоката 1 

12  Корпус на чука 1  

40 

 

Клапан за смяна на посоката на дебита 

въздух 1 

13  Рама на чука 1  41  Уплътнение O-ring 1 

14  Корпус 1  42  Копче за смяна на посоката 1 

15  Сачмен лагер 2  43  Копче за регулиране 1 

16  Предна крайна плоча 1  44  Пружина 1 

17  Блокиращ щифт 2  45  Стоманена сачма 1 

18  Цилиндър 1  46  Ръкохватка 1 

19  Въртеливо бутало 1  47  Болт 4 

20  Лопатка 6  48  Пружинна шайба 4 

21  Задна крайна плоча 1  49  Болт на входа на въздуха 1 

22  Щифт на задната плоча 1      

23  Уплътнение на задния капак 1      

24  Заден капак 1      

25  Болт 4      

26  Спусък  1      

27  Щифт на спусъка 1      

28  Щифт на спусъка 1      
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