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Тестът за киселинност е подходящ за всички смазочни препарати в климатичните и 

охлаждащи системи. – Опаковката е достатъчна за 2 теста. 

ИНСТРУКЦИЯ: 1) Напълнете 1 или 2 съда (съдържащи активатор) с 10 ml от маслото, което 

трябва да се тества. 2) С помощта на пипета бавно добавяйте по 0,5 ml препарат за 

тестване и разклатете. 3) Спрете, когато разтворът стане лилав. 

Киселинността ще бъде следната: 

- ниска, ако сте добавили само 0,5 ml препарат за тестване (лилаво оцветяване, получено 

в една стъпка) 

- средна, ако сте добавили 1 ml препарат за тестване (лилаво оцветяване, получено в две 

стъпки) 

 - висока, ако сте добавили 1,5 ml до 5 ml препарат за тестване (лилаво оцветяване, 

получено в 3 до 10 стъпки). 

Ако лилавото оцветяване e получено след добавяне в съда с активатора на повече от 5 ml 

препарат за тестване (> 0,5 x 10 стъпки), трябва да се смени маслото с системата и да се 

проведе пълно миене на системата. 

 

Съдържа: 3 измервателни пипети с вместимост 5 ml, 1 бутилка с вместимост 10 ml 

препарат за тестване (лилав цвят, получен в две стъпки) и 2 бутилки активатор с 

вместимост 1 ml. 

 

 


