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2 UvoD

Gratulujeme Vdm k vasemu vybéru! Jednotka, kterou jste zakoupili, byla vytvofena na zdkladé
nasich zkusenosti v této oblasti a zaru¢ené vadm bude slouzit dlouho a efektivné.

Tato jednotka byla navrzena a zkonstruovdna pro dlouhou Zivotnost, 3pickovou provozni
spolehlivost a maximdini bezpe&nost pro obsluhu. Spole¢nost Magneti Marelli After Market Parts
and Services S.p.a pedlivé vybirala vsechny materidly a soucdsti (a maximdiné piizpUsobila zafizeni
velkorysym bezpednostnim limitdm) a pfi vyrobé zafizeni pouZivd procesy fizeni zahrnujici neustdlé
kontroly, které od instalace systému v zdvodé pres skladovdni a pouzivdni na diiné zaqjisti jeho
spravnou funkci bez poskozeni, degradace nebo poruch.

Daldi zaruky poskytuji i pfisné vyrobni testy a inspekce, kterym je jednotka podrobovdna.

UZivatel tedy musi jen zaqjistit fddné pouZivani jednotky v souladu s pokyny definovanymi v této
prirucce.

Jednotka smi byt pouZivina vyhradné k 0celim specifikovanym v této piiru¢ce. Spolecnost
Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a neprebird odpovédnost za zranéni osob,
zvitat a/nebo objektd vzniklych v disledku nesprdvného poufiti, které neni v souladu s pokyny
uvedenymi v této pfirucce.

Spole&nost Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a si vyhrazuje prédvo ménit technické
parametry a vzhled produktu bez predchdzejiciho ozndmeni.

Tato jednotka je zkonstruovdna pro pouiZiti v komerénim prostiedi nebo v lehkém primyslu.

Ucelem této piirucky je poskytnout uZivateli viechny informace potfebné pro pouzivani jednotky od
okamziku jejiho zakoupeni az po likvidaci.

Tato prirucka mdze obsahovat tiskové chyby.

Prirucka byla sestavena tak, aby byla zqgjisténa maximdini podpora pro persondl odpovédny za
provoz a Udrzbu jednotky. V pfipadé specidinich poZadavkd nebo zddosti o technickou podporu Ci
ndhradni dily, prosim, kontaktujte nase oddéleni podpory zdkaznik{.

Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a.
Service Network

Viale Aldo Borletti, 61/63
20011 Corbetta (M)
Tel. 199.151.153
Fax.+39 02.97227500
e-mail: callcenter@magnetimarelli.com
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3 ZARUKA

Spoleénost Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a garantuje, Ze pii vyrobé tohoto
zafizeni byly pouZity vychozi materidly nejvyssi kvality a $pi¢kové technologické postupy.

1.

2.

Po dodani zafizeni zkontrolujte jeho celistvost a Uplnost dodavky. Pfipadné reklamace
z dUvodu poskozeni pii prepravé museji byt uplatnény u prepravce do 8 dnu od data dodani.
Spoleénost Product Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a poskytuje zdruku na
zafizeni pouze tehdy, pokud je toto zafizeni provozovdno a udriovdno v souladu s pokyny
uvedenymi v piiruéce pro zafizeni dodané spolu s jednotkou.

Zaruéni ndaroky viéi spoleénosti Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. se
uplatiiuji prostiednictvi oficidlnich distributoru spoleénosti Magneti Marelli After Market Parts
and Services S.p.a. nebo specializovanych pracovnikl zmocnénych spoleénosti Magneti
Marelli After Market Parts and Services S.p.a. Naklady na prepravu nese zakaznik.

Pfi jakémkoliv kontaktu s distributory nebo pfimo se spoleénosti Magneti Marelli After Market
Parts and Services S.p.a. je vidy nezbytné uvést model a sériové Cislo zafizeni uvedené na
identifikaénim stitku.

Zaruka spoleénosti Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a., poskytovand na
produkty, se vztahuje na moiné vady materialu pouzitych pro jejich vyrobu. Poskytovand
zaruéni |huta trvéd 12 mésict od data vyroby: souédsti, kieré budou shleddny skuteé&né
vadnymi, budou bezplatné vyménény. Pripadné rozsiteni zdruénich podminek ze strany
distributord Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a je vyluénou odpovédnosti
prislusného distributora.

Vyména soucdsti béhem zaruéni IhUty neprodluzuje platnost zaruky poskytované na produkt,
pouze bude poskytnuta zaruka na ,vadnou“ soucast v frvani 3 mésice.

Doporuéujeme uschovat origindini obal.

Kalibrace tlakového snimaée a siloméru, vyména rychlospojek nebo externich plastovych
krytu, isténi elektroventilU a vyména podlozek pro hadice pro vysoko-/nizkotlaké vedeni jsou
povazovdny za proces instalace a faddnou Udribu.

Narok na zaruku zanikd v téchto pfipadech:

+ Souclasti, které podléhqji standardnimu opofiebeni, a povrchovému poskozeni zafizeni,
jako naprf.: napdjeci kabel a zdsuvky, externi plastové kryty, ndlepky, externi vysoko-
/nizkotlaké napdjeci hadice, vysoko-/nizkotlaké rychlospojky a vsechny soucasti
standardné podléhajici béZnému opotiebeni a odirdni.

+ Poskozeni, zpUusobend nedostateénou nebo nespravnou Udribou, prepravou, skladovdanim,
nespravnym pouzitim.

+ Nestandardni fungovdni zpusobené pouizitim prislusné jednotky v klimatizaénim zafizeni
diive pouZivanym s ,latkami unikajicimi z klimatizace*, proplachovacimi kapalinami nebo
s latkami obsahujicimi maziva &i chladiva nevhodnd pro konkrétni pouziti nebo pouziti
univerzalniho barviva jiného typu, neZ je doporué¢eno spoleénosti Magneti Marelli After
Market Parts and Services S.p.a.
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4 POPIS JEDNOTKY
4.1 Ucel zafizeni
ALASKA START HFO / BUS je automatickd jednotka navrzend vyhradné pro pouziti pfi Udrzbé
klimatiza&nich systémud v automobilech.
Regenerace, recyklace, vakuum, vstfikovdni oleje, aplikace UV, pInéni systému, proplachovdni a

test netésnosti s pouzitim dusiku — to jsou Ukony, které Ize bezpecné provddét s pouzitim jednotky
ALASKA START HFO / BUS a pii nichz jednotka zarucuje $pickovy vykon ve své kategorii.

ft Jednotka neni zkonstruovdna pro provdadéni likvidace! (viz kap. 4.2.1 Rejstiik pojm)

4.2 Oznaceni jednotky a jejich soucasti

Jak je vidét na ndsledujicich fotografiich, jednotka ALASKA START HFO / BUS se skladdd zfady
vnitinich i vnéjsich soucdasti.
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POLOZKA POPIS
LOGICKA DESKA

PAMETOVA KARTA (VOLITELNE)
NIZKOTLAKY VENTIL
VYSOKOTLAKY VENTIL

MODRA PRUZNA HADICE 3000
CERVENA PRUZNA HADICE 3000
NiZKOTLAKA RYCHLOSPOJKA
VYSOKOTLAKA RYCHLOSPOJKA
PROPLACHOVACI VENTIL
VYSOKOTLAKY MERIC D80
NiZKOTLAKY MERIC D80
TLAKOVY SNIMAC -1/20 BARU
DESTILATOR KPL

ODLUCOVAC OLEJE

FILTR

KOMPRESOR

VAKUOVA VYVEVA

SILOMER 60 Kg

NADRZ PRO VSTRIKOVANI OLEJE
NADRZ PRO VYPOUSTENI OLEJE
NADRZ PRO VSTRIKOVANI UV
EXPANZNI VENTIL

NIZKOTLAKA SPOJKA, DUSIK
VYSOKOTLAKA SPOJKA, PROPLACHOVANI
GUMOVA HADICE

GUMOVA HADICE
VENTILATOROVY KONDENZATOR
VYSOKOTLAKY BEZPECNOSTNI TLAKOVY SPINAC
MECHANICKY FILTR

DUSIKOVY VENTIL

M/F UZAVIRACI VENTIL
UZAVIRACI VENTIL

VYPOUSTECI VENTIL PRO NEKONDENZOVATELNE SLOZKY
VNITRNI NADRZ

VYPOUSTECI KROUZEK PRO NEKONDENZOV ATELNE SLOZKY
TISKARNA

DVOUPOLOVY SPINAC

HORNI PANEL

OVLADACI PANEL

SPODNI PANEL

ZADNI KOLO

OTOCNE KOLO S BRZDOU
FILTR/KOMPRESOROVY VENTIL
SOUBOR VENTILU

POJISTNY VENTIL

SILOMER 15 Kg

VNITRNI TLAKOMER NADRZE

O | O (O[O0 | A A N TN I TN 100 |00 100 1 WO QO IN NN N IN NN ININ N [ = | = = | = = = = = = = g g [ on [ | N oo [N | —
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led A

led B

led C

led D

led E

1113

1.1.1]

Led ENTER

ENTER

Led STOP/BACK

STOP/BACK

Down

DOLU Zaddni programovacich parametrd, sestupné Fazeni /
zobrazeni tlakového snimace
NAHORU Zaddni programovacich parametrl, vzestupné Fazeni /
zobrazeni pocitadel
ZADAN| | Potvrzeni funkce nebo nabidky
STOP/ZPET Vybér funkce nebo nabidky (Opustit nebo Zpét)
LED S Kontrolka Napdjeni ZAP
ST OLIE BPET Kontrolka zmény funkce
LED A Indik&tor recyklacni féze
LED B Indikdator faze vakua
LED C Indikator faze vstrikovdni oleje
LED D Indikator faze vstrikovani UV
LED E Indikd&tor faze plnéni

Man-uso-alaska-BC-CZK-00
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MAGNETI
AREL}

4.3 Technické parametry

4.3.1 Hlavni charakteristiky

Chladivo:

Elektronické vdhy pro chladivo:
Elektronicky vakuometr:

Nizko- a vysokotlaké méfice:
HFO vnitini nddrz - kapacita:
BUS vnitfni nddrz - kapacita:

Maximdini skladovaci kapacita pro chladivo:

Maximdini skladovaci kapacita pro chladivo, verze HD:

Objemovd kapacita kompresoru:
BUS Objemovd kapacita kompresoru:
PrOtok vakuové vyvévy:
PrOtok vakuové vyvévy, verze HD:
Filfracni stanice:
Rozméry:
Hmotnost:
Hmotnost, verze HD:

4.3.2
Napdjeci napéti:
Vykon:

4.3.3

HluCnost jednotky byla méfena z pozice obsluhy (zepredu)

Zaznamenand méreni:
Vzddlenost mikrofonu od zemé:

Vzddlenost mikrofonu od jednotky:

4.3.4
(splnuje pozadavky IEC 651 pro skupinu 1).
Precizni integra¢ni hlukomér B & K.
Predpolarizovany kondenzac&ni mikrofon.

MEé&Fi¢ akustické hladiny.

Man-uso-alaska-BC-CZK-00 Cesky

R134a nebo R1234yf

ovéite na identifikaénim stitku
Pfesnost +/- 10 g

£2%

. 1,6

1241

27,21

10 kg

25 kg

9cc

14cc

4,2 m3/h 2,5 CFM - 70 I/min
13 m3/h - 3,5 CFM - 226 |/min
2 filtry, kombinované
1170x698x703 mm

95 kg

105 kg

Vykon a spotfeba

230V 50/60 Hz
770 W

Uroven hluku

53,5dB (A)
1,40 m
1,00 m

Technické parametry pouzitého zafizeni
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5 BEZPECNOST

Pokrocild technologie piizpUsobend pro konstrukci a vyrobu systému ALASKA START HFO / BUS
zqjistuje extrémné jednoduchy a spolehlivy provoz této jednotky v jakékoliv aplikaci.

Za predpokliadu, Ze jsou dodrzovdny obecné zdsady bezpecnosti uvedené nize, a ze je jednotka
faddné provozovdna a udrzovdna, tedy uzivatel neni vystaven zadnym rizikOm.

5.1 Obecné zasady bezpecnosti

+ Stouto jednotkou smi pracovat pouze profesiondlné skolend obsluha. Pracovnik, pracuijici
se zarizenim, musi mit znalosti z oboru chlazeni, o chladicich systémech, chladivech a
potencidinich nebezpecich, které mohou hrozit pfi prdci se zafizenim pod vysokym tlakem.

e Aby byl zqjistén bezpecny a fadny provoz jednotky, musi si uzivatel pozorné precist tuto
prirucku.
« Qvérfte, Ze je jednotka vhodnd pro typ chladiva v klimatizacnim systému.

« Pouiivejte pouze typ chladiva, ktery je vhodny pro jednotku - viz identifika&ni Stitek
nachdzejici se v blizkosti hlavniho vypinace jednotky. Smichdni s jinym typem chladiva by
vedlo k zdvaznému poskozeni chladiciho systému i servisni jednotky.

« Je nezbytné pouzZivat vhodné ochranné prostiedky, jako napf. ochranné bryle a rukavice!
Pottisnéni chladivem mizZe vést se slepoté Cijinému fyzickému poranéni obsluhy.

« Vyvarujte se potfisnéni kize — chladivo mdze kvuli nizkému bodu varu (cca - 30 °C) zpUsobit
omrzliny.

«  Vyvarujte se vdechovdani vypar® chladiva.

e Pred zacdtkem pripojovdni jednotky ke klimatizacnimu systému nebo externi nadrzi se
ujistéte, Ze jsou viechny ventily uzaviené.

+ Prfed odpojenim jednotky se ujistéte, ze fdze byla dokon&ena a viechny ventily jsou
uzaviené. Zamezite tak Uniku chladiva do atmosféry.

« Neménte nastaveni bezpe&nostniho ventilu a regulacniho systému.

+ NepouZivejte externi nddrze nebo skladovaci kontejnery neschvdlenych typl nebo které
nepasuji na bezpecnostni ventily.

¢ Nenechdvejte jednotku pripojenou ke zdroji napdijeni, pokud ji nebudete bezprostfedné
pouzivat. Pokud jednotka nebude pouzivdna delsi dobu, vypnéte napdijeci zdro;.

e Veskeré pruzné hadice mohou obsahovat chladivo pod vysokym tlakem.
e Pruzné hadice odpojujte jen s nejvétsi opatrnosti.

e Servisni jednotku a klimatizacni systémy v automobilech, které obsahuji chladivo, nelze
testovat s pouzitim stlaceného vzduchu. Nékteré smési vzduchu a chladiva jsou pri vyssich
tlacich hoflavé. Tyto smési jsou potencidlné nebezpecné a existuje nebezpedi pozdru nebo
exploze a ndsledného poranéni osob nebo vzniku hmotnych skod.

« Dalsi I1ékaiské a bezpecnostni informace Ize ziskat od vyrobcd pouZitych maziv nebo
chladiv.

« Pamatujte, Ze jednotka musi byt neustdle pod dohledem.
+ Je zakdzdano jednotku pouzivat v prostfedi s nebezpedim vybuchu.

eV blizkosti jednotky nekutte.
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5.1.1 Specidini pokyny pro zafizeni pracujici s chladivem R-1234yf
» Chladivo R-1234yf je hoflavy plyn.

e« Béhem prdéce se zarizenim je nutné zkontrolovat, zda se aktfivoval ventil v blizkosti vystupu
nekondenzujiciho plynu.

e Béhem prdce se zafizenim pripaojit pfislusny systém pro odvadeéni vystupniho plynu k prirubé Usti
nekondenzujiciho plynu.

¥ i
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5.2 1asady manipulace s chladivy

e Chladivo: Chladici kapalina vyhradné typu, pro ktery byla jednotka navrzena (podivejte se
na identifikacni stitek umistény vedle hlavniho vypinace jednotky).

« Klimatizace: Klimatiza¢ni systém v automobilu.

e Jednotka: Zarizeni ALASKA START HFO / BUS pro regeneraci, recyklaci, vyCerpdvani a plnéni
klimatizace.

»  Obsluha: Kvalifikovand osoba schopnd pracovat s jednotkou

« Externi nddri: Novd lahev s chladivem bez moznosti doplnéni, kterd slouzi pro doplriovdni
vnitfni nddrze.

«  Vnitini nddrz: N&drZ pro uskladnéni chladiva.

+ Fdze: Provedeni jednotlivé funkce.

e Cyklus: Provedeni jednotlivé faze v sekvenci.

 Regenerace: Odstranéni chladiva za jakychkoliv podminek a jeho uloZeni v kontejneru
mimo klimatizacni systém, bez nutnosti podstupovdni analyz nebo jakéhokoliv typu Upravy.

+ Recyklace: Redukce kontaminantl v pouzitém chladivu odluc¢ovdnim oleje, odstranénim
nekondenzovatelnych plynd a jednoduchym nebo vicendsobnym prichodem pres
elementy, které umozni snizeni vinkosti, kyselosti a obsahu &dstic.

« Likvidace: Odstranéni chladiva za Ucelem uskladnéni a ndsledného zniceni nebo prepravy
do specializovaného zafizeni k likvidaci.

« Vakuum: Fdze, v niz jsou nekondenzovatelné plyny a vlihkost odcerpdvdny z klimatizacniho
systému vyluéné pomoci vakuové vyvévy.

« Vstiikovani oleje: Doplnéni oleje do klimatizacniho systému za U&elem zachovdni spravného
mnozstvi specifikovaného vyrobcem.

« Vsfiikovani UV aditiva: Doplnéni UV aditiva do klimatizacniho systému pro Ucely detekce
jakékoliv netésnosti v tomto systému.

+ PInéni: FAze, vniz je chladivo dopliovdno do klimatizacnino systému v mnoZstvi
specifikovaném uzivatelem.

« Proplachovadni: Fdze Cisténi klimatizacniho systému od kontaminantd metodou cirkulace
chladiva.

+ Dusikovy test netésnosti: pinéni klimatizace dusikem za UCelem detekce neté&snosti
poklesem tlaku

+ Nekondenzovatelné plyny: Vzduch nahromadény béhem fdze odparovdni chladiva,
extrahovany z klimatizacnich systémU nebo nddrzi.
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5.2.1 Bezpecnostni opatfeni pro skladovani chladiva

S chladivem je pfi vyprazdniovdni ze systému potfeba manipulovat velmi opatmné tak, aby bylo Upiné
odstranéno nebo minimalizovdno nebezpedi smichdni riznych chladiv.

Jednotka byla specificky navrzena pro prdci s jedinym konkrétnim typem chladiva. Piislusny typ
chladiva je uveden na identifikacnim Stitku.

Lahve, pouZivané pro skladovdni chladiva, museji byt vyhrazeny pro jednotlivéd chladiva tak, aby
nemohlo dojit ke smichdni rdznych typU chladiva.

Lahve nesméji byt znecistény olejem nebo jinymi kontaminanty a museji byt zietelné oznaceny tak,
aby bylo ziejmé, kterd chladiva obsahuij.

UN 3159 R134A 13,0KG

LAHEV

5.2.2 Stav chladiva a systému

Historie a stdfi systému mohou hrdt vyznamnou roli pfi rozhodovdni, zda chladivo recyklovat ¢&i
nikoliv.

Postupy instalace a Udrzby provadéné v pribéhu Zivotnino cyklu systému maiji na kvalitu chladiva
zAsadni vliv.

Systémy, které nebyly Cistény nebo fadné vycerpdvdany, mohou v chladivu i v oleji obsahovat velké
mnozstvi kontaminantl. Pokud je historie systému nezndmd, musi byt odCerpané chladivo pred
dallsim naplnénim do systému minimdiné zrecyklovdno.

Pokud si obsluha neni jista, do jaké miry je chladivo kontaminovdno, Ize provést pocdatecni kontrolu
s pouzitim specidini sady pro méreni kyselosti a vihkosti.

5.2.3 Recykla¢ni kapacita
Je potieba pravideln& ménit filfracni systémy recykla&ni jednotky (kap. HLASENI), aby zUstala
zachovdna Ucinnost recyklacni jednotky.

Nicméné i kdyz viechny faktory naznacuji, ze recyklace chladiva neni nutnd, méla by byt i tak
provedena.

5.2.4 Obecné predpoklady

Pfed opé&tovnym pinénim chladiva do systému je potfeba tento systém odcerpat a vycistit.

Aby bylo skutecné jisté, ze systém neobsahuje zddné kontaminanty, je potfeba pred naplnénim
chladiva provést viechny postupy popsané v této pfirucce.

Pravidelné Cistéte jednotku a provddéijte jeji Udrzbu, zejména pokud bylo poufZito silné znecisténé
chladivo: je extrémné dullezité, aby se kontaminace z pfedchdzejiciho servisu nedostala do
ndslednych operaci.
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5.3 Bezpecnostni prvky

Jednotka ALASKA START HFO / BUS je opatfena ndsledujicimi bezpecnostnimi prvky:
» Bezpecnostni tlakovy spinac: Zastavi kompresor v pripadé piilis vysokého tlaku.

«  Pojistny ventil.

i? Je zakdzdno manipulovat s vyse uvedenymi bezpeénostnimi prvky.

5.4 Pracovni prostiedi

» Pracovni prostfedi musi splfiovat pozadavky mistni legislativy.

« Jednotka musi byt provozovdna v otevieném nebo dobrfe odvétrdvaném prostiedi
(vyména vzduchu alespon 4x za hodinu).

« Jednotka byla zkonstruovdna pro provoz v maximdlni nadmorské vysce 1000 m nad mofem,
teplotnim rozsahu od +5 °C do + 50 °C a v prostfedi s maximdini vinkosti 50 % pri teploté +40
°C.

« Zafizeni musi byt pouZivdno v dobfe osvétleném misté (prdmérnd hodnota osvétleni pro
mechanické a montdzni pracovisté (pro presnou prdci) je 500 — 750 - 1000 luxd).

« Zafizeni musi byt pouZivdno mimo dosah otevieného ohné, jisker a horkych povrch(.
Chladivo pfi vysokych teplotdch degraduje a uvoliuje toxické a chemické Iatky, skodlivé
jak pro obsluhu, tak pro prostfedi.

+ Vyvarujte se vdechovdani chladiva a oleje ze systému. Expozice mize vést k podrdzdéni o&i
a dychaciho Ustroji.

Man-uso-alaska-BC-CZK-00 Cesky Str. 14/63
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MAGNETI
AREL}

6 POULITI

6.1 Vybaleni a kontrola soucasti

Vybalte jednotku.
Zkontrolujte, Ze zdsilka obsahuje viechny soucdsti prislusenstvi:
*  Pfirucka s pokyny
e 2 konektory pro lahve
* Napdjeci kabel
»  Ochranné pomucky (rukavice, bryle)

6.2 Manipulace a skladovani jednotky

Odstrante jednotku ze spodni palety, kterd je soucdsti obalu.

Jednotka se posouvd pomoci 4 kol. Dvé predni kola jsou opatfena brzdou.

Ackoliv nejtézsi soucdsti byly pokldddny na zdkladnu, aby té7isté bylo co nejnize, neni mozné
A UpIné zamexzit riziku pieklopenti.

Pokud bude zarizeni prfevdzeno na velké vzddlenosti nebo po nerovném povrchu, je treba vnitini nddrz

umistit v bezpe&né poloze urcené pro prepravu.
Pfed uvedenim zafizeni do provozu umistéte vnitini nadrZ do provozni polohy.

» Bezpecnostni poloha pro piepravni Ucely. Dotdhnout podpémé srouby a7 do konce.
Nedotahovat srouby ndsilim, pokud se Sroub nechce ddl otdcet.
«  Provozni poloha. Povolit podpémé srouby az do konce. Nepouzivat silu, pokud se sroub nechce
ddl otécet.

§rouby povolovat
stiidavé tak, aby byla
vhitini nddrz umisténa
ve svislé poloze.
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6.3 Priprava na pouziti

Po presunuti jednotky do blizkosti kimatizacniho systému, u néhoz md byt proveden servis, se ujistéte, ze

jednotka stoji rovné na viech 4 kolech na vodorovném povrchu a zamkl se zvlastnimi brzdami - to je
dilezité pro spravnou funkci vah.

Jednotka musi byt prfipojena  ksifovému napdijeni, které odpovidd hodnotdm uvedenym na

identifikacnim stitku (ktery se nachdzi vedle HLAVNIHO vypinace). Zejména musi souhlasit napéti,
frekvence a upoftfebitelny vykon.

ey — Eom—— A
MAGNE'I‘ e | 328 |FTELLEY| sosore MA NE'I' wee | 328 |Find| oo
AREI—L Serial N° TS e’ AREI—L Serial N° s \J +5/+50°C
Magneti Marelli Magneti Marelli
After Market Fluid Group| "' 235 PS 20 bar After Markot Fluid Group R1,?4E PS 20 bar
Parts and Services S.p.A. | Parts and Services S-I:;A-
Viale Aldo Borletti, 61/63 11l cat. Viale Aldo Borletti, 61/63 Il cat.
20011 Corbetta (M), ftaly | PED. | i piip Year 20011 Corbetta (M, taly | PED- | o g1ip Keat
= . " Manufacturer: LUVATA Italy S.r.l.
Manufacturer, LUVATA ltaly S.r.. ACE
E‘ CC,S Via P. Candoni @ - Z.1. Amaro (UD) - ltaly = VIR fhatonl -2 Amard (UD) -1y
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6.4 Spusténi

Umistéte jednotku na vodorovnou plochu s prazdnymi nddrzemi na olej a uv
Pripojte jednotku k napdjeci siti a prepnéte HLAVNI vypinac¢ (42) do polohy Zapnuto (I).

42

42

Pii prvnim zapnuti jednotky je dilezité vybrat z dostupnych moznosti jazyk; navrhovanou moznosti je
italstina.

SELECT LANGUAGE
Czech

Enter-Ok Stop-Exit

Pomoci tlacitek NAHORU a DOLU vyberte pozadovanou moznost. Potvrdte volbu tla&itkem ENTER.
Jednotka pak automaticky provede kalibraci snimace tlaku.

Vakuum aktivni
XX

EPokud je pfi spusténi zjistén na
paméfové karté (volitelnd) novy
soffware, bude  automaticky
provedena aktualizace.

Jednotka provede fdazi vakua.

Kalibrace OK!

Potvrdte stisknutim tlacitka ENTER.

Snizit vnitrni
nadobu

Enter-Ok

Viz odstavec 6.2 Manipulace a skladovani jednotky
Ridte se pokyny zobrazenymi na displeji. Potvrdte volbu tlacitkem ENTER.

Pln éni int. Nadrze

Enter-Ok Stop-Exit

Ridte se pokyny zobrazenymi na displeji odstavec. 6.6 Faze pInéni vnitini nddrze
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Na displeiji se na pdr sekund objevi ndzev jednotky a verze nainstalovaného softwar
a oleje aktivni rezim (viz kapitola 12.3Kit POE "hybrid").

Alaska Start Pokud jste dfive vybrali rezim

aktivni POE oleje "hybrid", na

SW XX XX XX XX . .. P
displeji se zobrazi prislusné hlaseni.

Olej aktivni rezim
PAG

Enter OK
Potvrdte stisknutim tlacitka ENTER.

Na displeiji se pak zobrazi dostupné zdroje (pohotovost):

Dostupne mnozstvi
Chladivo g  xxxx

Enter-OK

6.5 Vypnuti

Chcete-li jednotku vypnout, prepnéte hlavni vypina¢ (42) do polohy VYPNUTO (0).
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6.6 Fadze plnéni vnifini nadrze

PECZLIVI'E,SI PROCTETE NiZE UVEDENE POKYNY PRO ZAMEZENi UNIKU CHLADIVA DO
ATMOSFERY

Existuji dva typy zdrojovych nddrzi: s ponornou trubici a bez ponorné trubice:

« S ponornou frubici,

» Bez ponorné trubice.
Aby mohl probihat presun kapalného chladiva, museji byt nddrze s ponornou trubici neustdle
v poloze nastojato. Pro tento typ nddrze pouzivejte zapojeni typu L (kapaliny).
Nd&drze bez ponorné trubice maji pouze jeden ventil. Aby tedy mohl probihat presun kapalného
chladiva, museji byt otoceny vzhiru nohama.

Typy nadrzi

S ponornou trubici Bez ponorné trubice

Na ovlddacim panelu otevriete vysokotlaky ventil (HP).
V rezimu pohotovosti stisknéte kldvesu ENTER.

vlozte SPZ vozu O
Preskocit data O
Ostatni menu [ |
Enter-Ok Stop-Exit

Pomoci tla¢itek NAHORU a DOLU zvolte polozku Ostatni menu. Potvrdte volbu tlacitkem ENTER.

Pln éni int. nadrze [ |
Servis O
Tisk O
Enter-Ok Stop-Exit

Nabidka Tisk se zobrazi pouze tehdy, pokud je pritomnd tiskdarna.
Pomoci tlacitek NAHORU a DOLU zvolte polozku PInéni vnitini nddrze. Potvrdte volbu tlacitkem
ENTER.

Pripoj HP hadici
k externi nadrzi.

Otevri ventil nadrze
Enter-Ok Stop-Exit

Ridte se pokyny zobrazenymi na displeji. Potvrdte volbu tlacitkem ENTER.
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Ridte se pokyny. Potvrdte volbu tlac&itkem ENTER.

Zadej mnozstvi
mnozstvi a potvr

g XXXXX
Enter-Ok Stop-Exit

Pomoci tlagitek NAHORU - DOLU zadejte mnoistvi, které md byt naplnéno do nddrze.
Potvrdte volbu tlacitkem ENTER.

Start recyklace
E Maximdini mnozstvi chladiva, které
Stop-Exit Ize skladovat ve vnitfni nadrzi, je 10 kg (25kg
HD). Vezméte v Uvahu, Ze po zobrazeni
Probiha recyklace hidseni ,Close the external tank valve"
regenerované mnozstvi (Uzaviete ventil externi nddrie) mize
g XXXXX jednotka stdle regenerovat témér 1 kg.
Stop-Exit
Mnozstvi OK
Uzavri ventil

externi nadrze.
Enter-Ok Stop-Exit

Ridte se pokyny zobrazenymi na displeji. Potvrdte volbu tlacitkem ENTER.

Cekejte ! Probiha
odsati z HP/LP hadic

Enter-OK

Potvrdte volbu tlacitkem ENTER. Na displeji se zobrazi rezim pohotovosti.
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6.7 Vypousténi nekondenzovatelnych plyny

Je nainstalovdn vypoustéci ventil pro nekondenzovatelné plyny (33). ktery umozriuje plynulé
odcerpdni nekondenzovatelnych plyn’ z vnitini nddrze.

Aktivuje se automaticky, kdykoliv se v nddrzi na nekondenzovatelné slozky
objevi nekondenzovatelné plyny a jejich tlak pfekroci nastavenou hodnotu.

Ucelem vypoustéci ventil pro nekondenzovatelné plyny (33) je umoinit plynulé od&erpdni

nekondenzovatelnych plynd nachdzejicich se ve vnitini nddrz, jakmile jejich tlak presdhne
nastavenou hodnotu.
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7 HLASENI
7.1 Poruchy/chybova hldseni
Odg&erpavani sasi.
Cekejte, prosim.

Spatna ventilace
Ot4 &ky xxxx

Toto hldseni se objevuje pouze u verze pro typ R-1234yf. Pritok vzduchu 3asi neni dostatecny.
Dokud nebude ventilace obnovena, nelze jednotku pouzivat.
Kontaktujte pfislusného distributora.

Pozor !

Prekrocen tlak

v int. tlak. nadobe.
Stop-Exit

Pretlak ve wvnitini nddrzi. Pockejte priblizné 30 minut a pak znovu spustte funkci
regenerace/recyklace.
Pokud problém pretrvavd, volejte oddéleni sluzeb zakaznikim.

Nadrz vyjmuta
kalibrace vahy
chladiva chybna
Stop-Exit

Doslo k pokusu o provedeni faze zpétného ziskdni/recyklace nebo naplnéni vnitini nddrze v situaci,
kdy byla plynovd Idhev v bezpecnostni poloze pro prepravni UCely. Nastavit vnitfini nddrz do
pracovni polohy.

Hidseni se mizZe objevit také tehdy, pokud byla zZjisténa nesprdavnad kalibrace vah chladiva.

Pozor !

int. tlakova nadobe
je plna

Stop-Exit

Absolutni maximdalini povolend hmotnost chladiva ve vnitini nadrzi.
Tato hodnota nesmi byt za zddnych okolnosti prekrocena.

Pozor !
Prekrocen tlak
v A/C systemu!
Stop-Exit

Objevi se pri_spusténi vakuové fdze, pokud je v klimatiza&nim systému detekovdn tlak. Jednotka
provede fdazi recyklace.
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System A/C netesny.
Pokracovat?

mBar XXX
Enter-Ok Stop-Exit

Klimatizacni systém netésni. Toto hldseni se objevi, pokud dojde ke zvyieni tlaku detekovaného
v prabéhu kontroly t&snosti.

Opravte klimatizacni systém. Stisknutim tlacitka ENTER prejdéte na dalsi fazi.

Stisknéte tlacitko STOP/BACKpro ndvrat do pohotovostnino rezimu.

Nedostate &ny podtlak
pokra &ovat?

mBar XXX
Enter-Ok Stop-Exit

+  Obijevise po uplynuti intervalu 10 minut pro vakuum, pokud tlak v klimatizacnim systému neklesl
pod hodnotu 100 mBar.

Stisknutim flacitka ENTER prejdéte na fazi vakua.
Stisknéte tlacitko STOP/BACKpro ndvrat do pohotovostnino rezimu.

Pozor!
Nedostate &ny podtlak

Enter-Ok Stop-Exit

Pretlak v prdbéhu faze kontroly tlaku na zacdatku fazi vstiikovdni oleje a vstiikovdni UV aditiva. Tato
faze probihd pouze v klimatizacnim systému, ktery je pod tlakem. Potvrdte stisknutim tlacitka ENTER.
Stisknéte tlacitko STOP/BACKpro ndvrat do pohotovostnino rezimu.

Nedostatek chladiva
Provest plneni int.
tlakove nadrze ?
Enter-Ok Stop-Exit

Prili§ nizk& hladina chladiva ve vnitini nddrzi. Stisknutim kldvesy ENTER aktivujte fdzi regenerace
z externi nddrze. Stisknutim kldvesy STOP/BACKzobrazte ndsleduijici krok.

Ext. nadrz prazdna
nebo ventil uzav fen

Zkontrolu;.
Enter-Ok Stop-Exit

Objevuje se na zacdatku faze plnéni vnitini nddrze, pokud neni v systému zadny tlak, nebo bé&éhem
faze, kdy nebylo dosazeno nastavené hladiny chladiva.

Vypréazdnit nadobu
pouziteho oleje !

Enter-Ok Stop-Exit

HIdseni se objevi na zacdatku faze recyklace nebo béhem fdze vypousténi oleje.
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Prekrocen cas
odsavani.

pokra &ovat?
Enter-Ok Stop-Exit

Uplynul maximdini pfipustny ¢as pro fazi regenerace/recyklace. Zkontrolujte hodnoty tlaku na
méricich. Pokud je v systému tlak, mUzZe byt chyba v jednotce (volejte oddéleni sluzeb zdkaznikim).
Pokud v systému neni tlak, mUze byt netésnost bud v klimatizaénim systému, nebo v solenoidovych
ventilech. Stisknutim tlacitka ENTER prejdéte na fdzi recyklace/regenerace. Stisknéte tlacitko
STOP/BACKpro ndvrat do pohotovostniho rezimu.

Prekrocen cas
odsavani.

Enter-OK

Otoc koleckem HP
rychlospojky proti
smeru hod. rucicek
Enter-OK

Zapni system
klimatizace.

Enter-OK

otevrit ventil
LP

Enter-OK

Objevuje se béhem fdze plnéni, pokud nebylo dosazeno nastaveného mnozstvi za maximdalni
pldnovany casovy interval za predpokliadu, Ze byl vybrdn klimatizacni systém HP-LP (vysokotlaky-
nizkotlaky).

Zbyvaijici mnozstvi chladiva bude nasdto kompresorem klimatizacniho systému — fidte se pokyny na
displeji. Ridte se pokyny a pak stisknutim tla¢itka ENTER spustte pokracovdani faze pinéni. Stisknéte
tlacitko STOP/BACKpro navrat do pohotovostniho rezimu.

Prekrocen cas
odsavani.
pokra &ovat?
Enter-OK

Objevuje se béhem fdze plnéni, pokud nebylo dosazeno nastaveného mnozstvi za maximdalni
pldnovany Casovy interval za predpokladu, Ze byl vybrdn klimatizacni systém HP (vysokotlaky).
Stisknutim kldvesy ENTER aktivujte pokracovdni faze plnéni. Stisknéte tlacitko STOP/BACKpro névrat
do pohotovostnino rezimu.

Prekrocen cas
odsavani.

Enter-OK

Stisknéte tlacitko ENTER pro pokracovdani.
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Zapni system
klimatizace.

Enter-OK

Objevuje se béhem fdze plnéni, pokud nebylo dosazeno nastaveného mnozstvi za maximdalni
pldnovany casovy interval za predpokladu, Zze byl vybrdn klimatizacni systém LP (nizkotlaky).
Zbyvaijici mnozstvi chladiva bude nasdto kompresorem klimatizacniho systému — fidte se pokyny na
displeiji.

Pametova karta
Nenalezena

Vlozit pam. Kartu
Enter-Ok Stop-Exit

Objevi se béhem fdze zdlohovdni dat z desky na pamétovou kartu nebo naopak, pokud logickd
deska nerozeznd USB zafizeni. Zkontrolujte pfitomnost paméfové karty nebo jeji kompatibilitu.

Plneni

Nazpet
Nenalezeno
Enter-Ok Stop-Exit

Objevi se béhem fdze obnoveni dat z pamétové karty na logickou desku, pokud deska nenalezne
zdlohovy soubor k nacteni. Zkontrolujte pfitomnost souboru, spradvného souboru, pamétové karty.

7.2 Funkéni hldseni

Olej aktivni rezim
PAG

Enter OK

Udavd, Ze jednotka je nastavena na vstfikovdni oleje PAG. Pfitomnost oleje a nadrzi “PAG".
Stisknéte ENTER, na displeji se zobrazi stav stand-by.

Olej aktivni rezim
POE “Hybrid”

Enter OK

Udavda, Ze jednotka je nastavena na vstrikovani oleje POE. Plitomnost oleje a nadrzi “POE".
Stisknéte ENTER, na displeji se zobrazi stav stand-by.

Vyménit recykla éni

filtr a

olej ve vakuové pump &,
Enter-Ok

Objevi se pfi spusténi, pokud jednotka vyZzaduje pldnovanou udrzbu.

Po vyméné soucdsti resetujte prislusnd pocitadia.
Viz odstavec 11.4.2 vynulovat pocitadlo
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Potvrdit start
vybranych fazi?

Enter-Ok Stop-Exit

Po stisknuti tlacitka ENTER jednotka realizuje fdze nebo naprogramovany cyklus.

Proces dokon ¢&en

Enter-OK

Po stisknuti tlacitka ENTER se na displeji zobrazi pohotovostni rezim.

Je k dispozici
nova verze
databaze.
Enter-OK

Objevuje se jeden rok po prvni aktivaci jednotky, je-li pfitomna pamétovd karta.
Stisknéte tlacitko ENTER.

Kontaktuje
svého distributora

Enter-OK

HiaSeni se objevi rok po prvnim spusténi zafizeni. Stisknout ENTER a na obrazovce se zobrazi
pohotovostni rezim.

Do USB portu vilozit paméfovou kartu s novou verzi databdze a zapnout (ON) zafizeni. Za UCelem
aktualizace databdze je tfeba zadat heslo.

Tiskarna neni E Toto hidseni se objevuje

dostupna
Pokra &ovat? pouze tehdy, je-li prfipojena
Enter-Ok tiskdrna (volitelnd).

Tisk&rna neni v siti (LED tiskdarny blikd). Moznou pricinou je nedostateCné zavieny kryt tiskadrny nebo
nedostatek papiru.

Stisknutim tlacitka ENTER prejdéte na dalsi fazi. Po stisknuti tlacitka STOP/ZPETK se na displeji zobrazi
pohotovostni rezim.

Pokud dosel papir, zvednéte kryt tiskarny, aby nedoslo ke spdleni tiskové hlavy.

Zobrazeni tohoto hldseni je doprovdazeno akustickym signdlem.

i": Pouzivejte vyhradné papir Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a.
Pro jeho vypnuti stisknéte kldvesu ZADAT.

Man-uso-alaska-BC-CZK-00 Cesky Str. 26/63




PRIRUGKA PRO PROVOZ A (DRIBU MAGNETI
ALASKA START HFO / BUS AREL}

8 POPIS FUNKCE

Pokud je jednotka v pohotovostnim rezimu, zobrazuje se na displeji dostupné chladivo.

8.1 Funkéni modality

Pokud byl proveden automaticky program nebo fdze pinéni, jednotka si pamatuje nastavené
hodnoty tykaijici se servisu provadéného na klimatizacnim systému na zdkladé &isla Stitku. Pokud
pak bude zaddno Cislo S§titku, které je jiz zavedeno v paméti jednotky, Ize si prohlédnout
predchdzeijici servisni data a zopakovat stejny servis.

Jednotka mize pracovat v ndsledujicich rezimech:
+ Automaticky program:
Je moiné vybirat dfive ulozené uzZivatelské modely nebo nastavit mnozstvi chladiva pro

plnéni. Automaticky program vypocitd podle nastaveného mnozstvi chladiva dobu
podtlaku.

+ UZivatelsky program:
UZivatel si mize vybrat, kterou f&zi chce provést.

Po vybrdni upfednostiovaného programu se fidte pokyny zobrazenymi na displeji.

8.1.1 Funkce pamétové karty (volitelné)

S paméfovou kartou z automatického programu muizete i vybrat konkrétni model vozu z databdze.
Navic je k dispozici diagnosticky systém a umozniuje provést kontrolu funk&nosti klimatizacniho
systému, kterd naznaci mozné priciny neuspokojivych vysledkd.

8.2 Modality programovani

«  Pomoci flagitek NAHORU a DOLU vyberte poZadovany program.
«  Stisknutim tlacitka ENTER potvrdte vybér.
« Stisknutim tlacitka STOP/BACKpreruste provddéni funkce a vratte se zpét do pohotovostnino

rezimu.
Stisknutim tlacitka STOP/BACKse vratte zpét k predchdzejicimu tfidéni béhem nastaveni.
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8.3 Upravy

B&hem faze zaddavani Cisla stitku se zobrazenim znakd na displeji prepind stisknuti tlacitka ENTER na
ndsledujici zobrazeni.

Stisknuti tlacitka NAHORU zahdiji posouvdni z pismene A; posuv probind po jednotlivych znacich ve
sméru hodinovych rucicek.

Stisknuti tlacitka DOLU zahdji posouvdni z &isla 9; posuv probihd po jednotlivych znacich ve sméru
hodinovych rucicek.

Stisknuti tlacitka ENTER presune kurzor na daldi znak.

Stisknuti tlacitka STOP/BACKvrdati kurzor na predchdzejici znak.

Stisknuti tla€itka ENTER na 3 sekundy potvrdi zadané Udaje.
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9 PROGRAMY

Pripojte nizko- a vysokotlaké konektoryLP-HP (nebo jediny konektor) ke klimatizacnimu systému.
Oteviete konektory (nebo jediny konektor) otocenim knofliku ve sméru hodinovych rucicek.

Mé&Fice LP-HP (nizky-vysoky tlak) (nebo jediny tlakomér) indikuje tlak ve dvou vétvich klimatizacniho
systému.

S reZimem pohotovosti na displeji stisknéte tla&itko ENTER.

E Software je Casto aktualizovdn a

mohou se vyskytnout odliSnosti, které
nejsou popsdny v této prirucce.

vlozte SPZ vozu
Preskocit data
Ostatni menu
Enter-Ok Stop-Exit

BOO

Pomoci tla¢itek NAHORU a DOLU zvolte polozku pozadovanou nabidku. Potvrdte volbu tlacitkem
ENTER.

Cislo Stitku

Pokud nechcete zaddvat Cislo Stitku, stisknéte tlacitko ENTER.
Pomoci flacitek NAHORU - DOLU zadeijte &islo stitku. Viz odstavec 8.3 Editace strdnky.
Potvrdte Cislo $titku stisknutim tlacitka ENTER na 3 sekundy.

9.1 Identifikace vytvorenych sluzeb

V pripadé, ze jednotka identifikuje sluzbu, kterd byla provedena dfive, ve spojeni se stejnym Cislem
stitku zadanym uzivatelem, zobrazi se na displeji n&sledujici informace:

SPZ/IRZ
Opakuj akci. ]
Predchozi ser.data O

Enter-Ok Stop-Exit

« Zvolte polozku PROVEST JAKO PREDCHAZEJICI a stisknutim tlacitka ENTER potvrdte zahdjeni
servisu.

« Ivolte polozku DATA I PREDCHAZEJICIHO SERVISU a stisknutim fla&itka ENTER zobrazte
zaznamenand data.

Pomoci tlagitek NAHORU a DOLU mizete zobrazovat ndsledujici informace:

= Doplhované mnozstvi

Doba podtlaku

Doba testovdani neté&snosti

NarGst tlaku b&hem testovdni netésnosti
Vstiikovany olej2 Ano/Ne

Vstfikované UVe Ano/Ne

=  Mnozstviregenerovaného chladiva
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Stisknutim tlacitka ENTER potvrdte servis. Viz odstavec 10 Programovad START cyklu.

Stisknutim tlacitka STOP/BACKznovu naprogramuite servis.

Pokud servis neni nalezen v pameéti jednotky ve spojeni se stejnym Cislem §titku, nebo pokud zvolite
mnoznost opakovaného programovdni servisu, zobrazi se na displeji nasledujici informace:

HP/LP rychlospojky ]
jen HP rychlospojku O
jen LP rychlospojku O

Enter-Ok Stop-Exit

Pomoci tlagitek NAHORU - DOLU provedte vybér. Potvrdte volbu tladitkem ENTER. Viz odstavec:
+ 9.2 Automaticky program
e Errore. L'origine riferimento non e stata trovata. Errore. L'origine riferimento non € stata
frovata.

9.2 Avutomaticky program

Po provedeni Ukonl popsanych v odstavci 9 PROGRAMY se na displeiji objevi toto zobrazeni:

Automaticky program ]
UZivatelsky program O Pokud je vstfikovani
UV aktivni, ovéfte vizudiné
Enter-Ok Stop-Exit piitomnost UV v pfisluiné
. ndadrzi pred potvrzenim
Pomoci tlacitek NAHORU a DOLU zvolte pozadovanou nabidku. provedeni sluzby anebo
Potvrdte volbu tlacitkem ENTER. funkci  deaktivujte,  viz
) . odstavec "Jiné nabidky”.
mnozstvi plneni ]
Hledej model O

Enter-Ok Stop-Exit

Pomoci tla¢itek NAHORU a DOLU zvolte pozadovanou nabidku.
Potvrdte volbu tlacitkem ENTER.

mnozstvi plneni
g XXXX

Enter-Ok Stop-Exit

Pomoci tla¢itek NAHORU - DOLU zadejte sprdvnou hodnotu pro chladivo a potvrdte ji pomoci
tlacitka ENTER.

Ref. mnozstvig XXXXX
Doba podtlaku  XX:XX

Doba podtlaku se vypocitdvd na zakladé mnozstvi plnéného chladiva.

Pomoci tlacitek NAHORU a DOLU oteviete programovdni fazi vstiikovdni oleje — UV.
Viz odstavec 9.4 Fdze programovdni vstiikovdani oleje-UV.

Stisknéte tlacitko pro dalsi f&zi ENTER.
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Olej 1ISO 46 m
100 O
150 O

Enter-Ok Stop-Exit

Pomoci tla¢itek NAHORU a DOLU zvolte typ pozadovaného oleje. Potvrdte volbu tlacitkem ENTER.
Stisknuti tlacitka ENTER spusti automaticky cyklus se zadanymi daty a manudini vstrikovani oleje-UV.

9.2.1  Vyhled&vdni modelu (databdze)

Zvolenim polozky Vyhleddvani modelu oteviete databdzi vozidel.

mnozstvi plneni O
Hledej model ]

Pomoci tla¢itek NAHORU a DOLU zvolte pozadovanou nabidku.
Potvrdte volbu tlacitkem ENTER.

Uzivatelské modely
> Alfa Romeo <
Audi.

Enter-Ok Stop-Exit

Pomoci tla&itek NAHORU a DOLU zvolte polozku pozadovanou znacku nebo otevrete sekci
Uzivatelské modely.

Potvrdte volbu tlacitkem ENTER.

Aby bylo moziné definovat prfesné mnozstvi pro doplnéni, je pfi vybéru pozadované znacky
potfeba opakovat stejny Ukon pro viechna pozadovand pole v aplikaci.

Ref. mnozstvig XXXXX
Doba podtlaku  XX:XX

Doba podtlaku se vypocitdvd na zakladé mnozstvi plnéného chladiva.
Potvrdte volbu tlacitkem ENTER.

Olej 1ISO 46 n
100 O
150 O

Enter-Ok Stop-Exit

Pomoci tla¢itek NAHORU a DOLU zvolte typ pozadovaného oleje. Potvrdte volbu tlacitkem ENTER.
Stisknuti tlacitka ENTER spusti automaticky cyklus se zadanymi daty a manudini vstrikovdni oleje-UV.
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9.2.2 UZivatelské modely

>UZivatelské modely<
Alfa Romeo

Audi.

Enter-Ok Stop-Exit

Pomoci tla¢itek NAHORU - DOLU vyberte moznost Uzivatelské modely. Potvrdte volbu flacitkem ENTER.

> UZivatelsky model 1 <
Uzivatelsky model 2
Enter-Ok Stop-Exit

Pomoci tla¢itek NAHORU - DOLU vyberte pozadovany uzivatelsky model. Potvrdte volbu tlagitkem ENTER.
Pokud pldnovdni modelu jiz probéhlo, zobrazi se na displeiji ulozend data:

Ref. mnozstvi g XXXXX
Doba podtlaku  XX:XX

Pomoci flagitek NAHORU a DOLU oteviete programovdni fazi vstiikovdni oleje — UV.
Viz odstavec 9.4 Fdze programovani vstiikovdani oleje-UV.
Stisknuti tlacitka ENTER spusti automaticky cyklus se zadanymi daty a manudini vstrikovdni oleje-UV.

Drive zadand data Ize upravit stisknutim tiacitka ENTER na 3 sekundy béhem tfidéni dat.

Pokud chcete nastavit parametry pro novy uZivatelsky model, presurite kurzor na volny uzivatelsky
model a stisknéte tlacitko ENTER.
Na displeji se zobrazi tyto informace:

Mod.:x

Ref. mnozstvig 700
Doba podtlaku 20
Enter-Ok Stop-Exit

Kurzor blik&d na ndzvu modelu

Zadejte ndzev uzivatelského modelu pomoci tlacitek NAHORU a DOLU.
Viz odstavec Errore. L'origine riferimento non e stata trovata. l'Jpravy.
Potvrdte ndzev modelu stisknutim tlacitka ENTER.

Kurzor bude blikat na mnozstvi chladiva, které Ize upravit pomoci tlagitek NAHORU a DOLU.
Po nastaveni mnozstvi chladiva potvrdte tlacitkem ENTER.

Kurzor bude blikat na dobé podtlaku, kterou Ize upravit pomoci tlaéitek NAHORU a DOLU.
Po nastaveni doby podtlaku potvrdte tlacitkem ENTER.

Kurzor bude znovu blikat na ndzvu modelu, pokud jsou Udaje spravné,

stisknéte ENTER na 3 sekundy.

Dojde k ndvratu na zobrazeni s vybérem uZivatelskych modeld.
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9.3 Uzivatelsky program

Po provedeni Ukonl popsanych v odstavci 9 PROGRAMY se na displeji objevi toto zobrazeni:

Automaticky program O
Uzivatelsky program ]

Enter-Ok Stop-Exit

Pomoci tla¢itek NAHORU a DOLU zvolte pozadovanou nabidku. Potvrdte volbu tlacitkem ENTER.

Recyklace? Ano
Ne

Enter-Ok Stop-Exit

Pomoci tlagitek NAHORU a DOLU provedte vybér. Potvrdte volbu tlagitkem ENTER.
V pfipadé vybéru varianty Ne displej navrhne moznost faze vakua.
V pripadé vybéru varianty Ano se na displeji objevi zobrazeni:

Doba testu zvyseneho
Tlaku min 1

Enter-Ok Stop-Exit

Na displeji se objevi ndvrh regulace rUstu tlaku 1 minutu pred dolgonéenl'm faze regenerace chladiva.
Nastavte pozadovanou hodnotu pomoci tiacitek NAHORU - DOLU. Potvrdte volbu tlacitkem ENTER.

(Vakuovani? Ano
Ne

Enter-Ok Stop-Exit

Pomoci flagitek NAHORU a DOLU provedte vybér. Potvrdte volbu tladitkem ENTER.
V pripadé vybéru varianty Ne displej navrhne moznost faze plnéni.
V pripadé vybéru varianty Ano se na displeji objevi zobrazeni:

Doba vakuovani 20
Test tesnosti

Cas min 20
Enter-Ok Stop-Exit

Na displeji se objevi navrh 20 minut pro fdzi vakua. Nastavte pozadovanou hodnotu pomoci tlacitek
NAHORU - DOLU. Potvrdte volbu tla&itkem ENTER.

Na displeji se objevi ndvrh 4 minut pro kontrolu netésnosti na konci Casového intervalu pro vakuum.
Nastavte pozadovanou hodnotu pomoci tlacitek NAHORU - DOLU. Potvrdte volbu tla&itkem ENTER.

vstriknut olej-UV? Ano
Ne

Enter-Ok Stop-Exit

Pomoci tlagitek NAHORU a DOLU provedte vybér. Potvrdte volbu tlagitkem ENTER.
V pfipadé vybéru varianty Ne displej navrhne moznost faze plnéni.
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V pripadé vybéru varianty Ano se na displeji objevi zobrazeni:

olej-UV automatik. O
olej-UV manualne ]
olej-UV pozvolne O

Enter-Ok Stop-Exit
Pomoci flagitek NAHORU a DOLU provedte vybér. Potvrdte volbu tladitkem ENTER.

Pokud je zvolena moznost Olej -UV automatik., pfistoupi se k propramovdani faze vstrikovani oleje-UV
automatik. Viz odstavec Errore. L'origine riferimento non & stata trovata. Automatik vstrikovani oleje -
uv.

Pokud je zvolena moznost Olej -UV pozvolne, pristoupi se k progromqvém’ Casované faze vstrikovani
oleje-UV. Viz odstavec Errore. L'origine riferimento non & stata trovata. Casové vstiikovani oleje - UV.

Pokud je zvolena moznost Manudlni olej-UV, objevi se na displeji tyto moznosti:
Faze plneni
Zadej mnozstvi

g 700
Enter-Ok Stop-Exit

Pomoci tlagitek NAHORU a DOLU zadejte mnoistvi chladiva pro dopinéni. Potvrdte volbu tlaéitkem ENTER.

Potvrdit start
vybranych fazi?

Enter-Ok Stop-Exit

Potvrdte volbu tlacitkem ENTER.

9.4 Fdze programovani vstrikovani oleje-UVv

9.4.1 Automatik vstfikovdni oleje — UV

olej-UV automatik. ]
olej-UV manualne O
olej-UV pozvolne O

Enter-Ok Stop-Exit

Pomoci flagitek NAHORU a DOLU zvolte vstiikovéni Casovany olej-UV. Potvrdte volbu tladitkem
ENTER.

Olej ISO 46 n
100 O
150 O

Enter-Ok Stop-Exit

Pomoci tla¢itek NAHORU a DOLU zvolte typ pozadovaného oleje. Potvrdte volbu tlacitkem ENTER.
Po fazi vakua jednotka vstrikuje Cerstvy olej v mnozstvi pouzitého oleje plus 10g.

vstriknuti UV Ano
pozvolne?  Ne
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| Enter-Ok Stop-Exit

Pomoci tlagitek NAHORU a DOLU provedte vybér. Potvrdte volbu tlagitkem ENTER.
V pripadé vybéru varianty Ne displej navrhne ndsleduijici fazi.
V pripadé vybéru varianty Ano se na displeji objevi doporuceni:

Mnozstvi UV g5

Enter-Ok Stop-Exit

Pomoci tladitek NAHORU a DOLU zadejte mnozstvi vstiikovaného UV. Potvrdte volbu tla&itkem
ENTER.

Displej navrhuje ndsleduijici fazi.
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9.4.2  Manudini vstfikovdni olej - UV

olej-UV automatik. O
olej-UV manualne ]
olej-UV pozvolne O

Enter-Ok Stop-Exit

Pomoci flagitek NAHORU a DOLU zvolte polozku Manudlni olej-UV. Potvrdte volbu tlacitkem ENTER.
Po fdazi vakua se jednotka zastavi, aby mohlo prob&hnout manudini vstfikovdani oleje — UV.

9.4.3 Casové vsifikovani oleje — UV

olej-UV automatik. O
olej-UV manualne O
olej-UV pozvolne ]

Enter-Ok Stop-Exit

Pomoci tlacitek NAHORU a DOLU zvolte vstfikovani Casovany olej-UV. Potvrdie volbu tla&itkem
ENTER.

Olej 1ISO 46 n
100 O
150 O

Enter-Ok Stop-Exit

Pomoci tlacitek NAHORU a DOLU zvolte typ oleje ISO. Potvrdte volbu tlacitkem ENTER.

Mnozstvi olej g 10

Enter-Ok Stop-Exit

Pomoci tlacitek NAHORU a DOLU zadejte mnoizstvi vstiikovaného oleje. Potvrdte volbu tla&itkem
ENTER.

vstriknuti UV Ano
pozvolne?  Ne

Enter-Ok Stop-Exit

Pomoci flagitek NAHORU a DOLU provedte vybér. Potvrdte volbu tlagitkem ENTER.
V pripadé vybéru varianty Ne displej navrhne ndsleduijici fdzi.
V pripadé vybéru varianty Ano se na displeji objevi doporuceni:

Mnozstvi UV g5

Enter-Ok Stop-Exit
Pomoci tla&itek NAHORU a DOLU zadejte mnoZstvi vstiikovaného UV. Potvrdte volbu tla&itkem

ENTER.
Displej navrhuje ndsleduijici fazi.
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Vystraha: Vizudlné zkontrolujte, Ze mnoistvi oleje a UV v nddriich je dostate¢né pro
provedeni pozadovaného procesu vstiikovani.

Casované vstiikovani bude provedeno s presnosti +/- 15 g (pfi pokojové teploté mezi 20 a 30°).

V pripadé casovaného vstiikovdani je v prabéhu faze vakua stdle mozné upravit mnozstvi
vstfikovaného oleje.

Stisknéte na 3 sekundy tlacitko ENTER; na displeji se zobrazi pfedchdzejici nastavené mnoZzstvi
vstiikovaného oleje. Pomoci tladitek NAHORU - DOLU naprogramujte mnozstvi oleje, které ma byt
vstfikovdno do klimatizacniho systému.

Potvrdte volbu tlacitkem ENTER.

Na displeji se zobrazi zbyvaijici Cas pro fazi vakua.
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10 SPUSTENi NAPROGRAMOVANYCH CYKLU

V z&vislosti na zvoleném typu klimatizacniho systému na oviddacim panelu oteviete bud LP
(nizkotlaky) a HP (vysokotlaky) ventil, nebo jediny ventil.

10.1 Faze regenerace/recyklace

Start recyklace

Stop-Exit
Na displeji se na pdr sekund objevi ndsleduijici hiaseni.

Probiha odsavani
odsate mnozstvi
g XXXXX
Stop-Exit

Pokud jednotka Zjisti, ze je klimatizacni systém prdazdny, funkce bude automaticky zastavena.
Bude spusténa kontrola rdstu tlaku v klimatiza¢nim systému

Kontrola zvyseni EPokud flak v klimatizacnim  systému

tlaku narlstd, automaticky znovu zacne fdaze
s XXX regenerace.

Stop-Exit

Zkonroluj mnozstvi
pouziteho oleje !

Mnostvi g.

Jednotka vypousti extrahovany olej do nddrze na vypustény olej (21).
Cekejte, prosim

Stop-Exit

Odsavani dokonceno.

odsate mnozstvi
g. XXXX

F&ze regenerace/recyklace je nyni dokoncena.
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10.2 Faze vakua

Probiha vakuovani

Cas XX:XX
Stop-Exit

Jakmile Cas uplyne, bude spusténa kontrola netésnosti v klimatizacnim systému.
Probiha test
tesnosti. Sec XXX

mbar...xxx
Stop-Exit

Na displeji se na pdr sekund objevi ndsledujici Udaje.

Odsavani dokonceno

mBar XXX

Pokud byl zvolen parametr Casované vsifikovani olej-UV a LP (nizkotlakd) a HP (vysokotlakd)
hadice, zobrazi se na konci féze vakua na displeji tyto informace:

zavrit ventil
LP

Enter-OK

Ridfe se pokyny. Potvrdte volbu tlacitkem ENTER.
Pokud nebude stisknuto tlacitko ENTER, na konci faze vakua bude jednotka zastavena a hldseni se
objevi znovu.
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10.3 Vstiikovani oleje-UV

10.3.1 Automatik vstfikovani oleje — UV

vstriknuti Olej

pokracuijici
Stop-Exit

Toto hidseni se zobrazuje v pribéhu vstiikovani oleje.

vstriknuti Olej

dokonceno.
Stop-Exit

Toto hldseni se zobrazuje na konci vstfikovdni oleje. Jednotka automaticky prepne na ndsledujici
fazi.

vstriknuti UV

pokracuijici
Stop-Exit

Toto hldseni se zobrazuje v pribéhu vstiikovani UV.
vstriknuti UV

dokonceno.
Stop-Exit

Toto hldseni se objevi na konci vstrikovani UV.
Jednotka automaticky prejde na fazi pinéni.

10.3.2 Casové vstiikovani oleje — UV

vstriknuti Olej
pozvolne
pokracuijici
Stop-Exit

Toto hidseni se zobrazuje v pribéhu vstiikovani oleje.

vstriknuti Olej

pozvolne

dokonceno.

Stop-Exit

Toto hldseni se zobrazuje na konci vstfikovdni oleje. Jednotka automaticky prepne na ndsledujici
fazi.
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vstriknuti UV
pozvolne
pokracuijici
Stop-Exit

Toto hidseni se zobrazuje v pribéhu vstiikovani UV.

vstriknuti UV
pozvolne
dokonceno.
Stop-Exit

Toto hldseni se objevi na konci vstrikovdni UV.
Jednotka automaticky prejde na fdzi pinéni.

10.3.3 Manudini vstfikovani olej - UV

vstriknuti oleje

Enter-Ok Stop-Exit

Vizudiné zkonftrolujte, Ze mnozstvi oleje v n&drzi pro vstrikovani oleje je dostatecné pro provedeni
pozadovaného procesu vstfikovani.

Stisknutim a podrzenim tlacitka ENTER akfivujte vstfikovani oleje.

Pro ukonc&eni vstfikovani oleje pustte tlacitko ENTER a stisknéte tlacitko STOP/ZPET.

Stisknutim tlacitka STOP/BACKvsttikovAni oleje preskocite.

Jednotka pfejde na manudini vstfikovdni UV.

vstriknuti UV

Enter-Ok Stop-Exit

Vizudiné zkontrolujte, Ze mnozstvi UV v nddrzi pro vstiikovdani UV je dostatecné pro provedeni
pozadovaného procesu vstiikovani.

Stisknutim a podrzenim tlacitka ENTER aktivujte vstfikovdni UV.

Pro ukonc&eni vstfikovani UV pustte tlacitko ENTER a stisknéte tlacitko STOP/ZPET.

Pokud nechcete provést pinéni UV, stisknéte tla¢itko STOP/ZPET.

Jednotka automaticky prejde na fazi pinéni chladiva.
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10.4 Fdze plnéni

Jednotka se pred fazi zastavi pouze tehdy, pokud byly vybrdany LP (nizkotlakd) a HP (vysokotlakd)
hadice a parametr Manudlni vstfikovani oleje-UV. Na displeji se zobrazi nasledujici hidsent:

Zavrit ventil
LP

Enter-OK

Ridte se pokyny a pak stisknéte tladitko ENTER.

Probiha pln  é&ni
Mnostvi  g.xxx

Stop-Exit

V pribéhu faze plnéni budou zobrazena data.

Faze pIn éni

Mnostvi  g.xxx

Proces dokon &en

Enter-OK

Potvrdte stisknutim tlacitka ENTER.

Diagnostika A/C Ano
Ne

Enter-OK

EPfi prdci se zafizenim,
které md pouze nizkotlaky
port (LP) probinhd fdaze
plnéni prferusované.

2 Pokud tlak ve vnitini nadrzi
neni dostatecny pro
dokoncgeni fdze plnéni, bude
proveden proces doplnéni
zbyvajiciho mnozstvi pomoci
saciho portu na kompresoru
klimatiza&niho systému.

Viz odstavec 7 HLASENI.

Zvolenim moznosti Ano otevrete diagnostiku klimatiza&niho systému. Viz odstavec 11.2 Diagnostika.

P.S. | bez nainstalované diagnostiky doporucujeme zkontrolovat funkci klimatizacniho systému.
Zavriete ventily LP — HP (nizkotlaky — vysokotlaky). Nastartujte motor a nechte jej bézen priblizné na
1500/2000 otd&ckdch. Spustte klimatizacni systém. Snizte teplotu klimatizace na minimum a zvyste
rychlost ventilace na maximum. PocCkejte, dokud se klimatiza&ni systém nestabilizuje. Zkontrolujte
tlak na tlakomérech a teplotu u centrdinino vétraku. Vypnéte klimatizacni systém a vypnéte motor.
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Zvolena moznost Ne, objevi se na displeji tyto informace:

Odpojte HP/LP hadice
Od systemu A/C

ENTER-OK STOP-EXIT

Ponechte jednotku izolovanou od klimatizaéniho systému.
Otevrete LP (nizkotlaky) a HP (vysokotlaky) venfil.
Potvrdte volbu tlacitkem ENTER.

Cekejte! Probiha
Odsati z HP/LP hadic

STOP-Exit

Jednotka provede regeneraci z hadic.

Zav rete ventil
HP LP

Enter-OK

Ridte se pokyny a pak stisknéte tlacitko ENTER. Na displeiji se zobrazi rezim pohotovosti.

11 JINE NABIDKY

S rezimem pohotovosti na displeji stisknéte tlacitko ENTER.

vlozte SPZ vozu O
Preskocit data O
Ostatni menu [ |
Enter-Ok Stop-Exit

Pomoci tlagitek NAHORU a DOLU zvolte polozku Jiné nabidky. Potvrdte volbu tlacitkem ENTER.

Pln éni int. nadrze [ |
Servis O
Tisk O
Enter-Ok Stop-Exit

Diagnostika A/C
analyzator plynu
Back up/restore
Enter-Ok Stop-Exit

ogono

Nabidka Tisk se zobrazi pouze tehdy, pokud je pritomnd tiskdarna.
Pomoci tlacitek NAHORU a DOLU zvolte pozadovanou nabidku. Potvrdte volbu tlacitkem ENTER.

11.1 PInéni vnitini nadrze

Viz odstavec 6.6 Faze pInéni vnitfni nadrze.
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11.2 Diagnostika

je jednotka je k dispozici diagnosticky systém a umozniuje provést kontrolu funk&nosti klimatizacniho
systému, kterd naznaci mozné priciny neuspokojivych vysledkd.

Prislusnd funkce diagnostiky klimatizace je k dispozici na konci fdze plnéni, nebo ji Ize aktivovat
z Casti Jiné nabidky.

Zav tete ventil
HP LP

Enter-OK

Ridte se pokyny. Potvrdte volbu tla&itkem ENTER.
Ndsledujici informace se zobrazi na displeji pouze tehdy, pokud byla diagnostika oteviena z Edasti
Jiné nabidky.

Odpojit HP/LP hadice
od systemu A/C

Enter-Ok Stop-Exit

Ridte se pokyny. Potvrdte volbu tla&itkem ENTER.

Zapni system
klimatizace.

Enter-Ok

Aby byla diagnostika provedena sprdvné, nastartujte motor a udrzujte jej pfiblizné na 1500/2000
otdackach.

Snizte teplotu klimatizace na minimum a zvyste rychlost ventilace na maximum.

Nechte klimatizacni systém bézet 10 minut
Ridte se pokyny. Potvrdte volbu tlacitkem ENTER.

Zkontrolujte nize uvedené hodnoty:

« T.E externi teplota, (°C)

« T.lvnitini teplota u hlavniho malého otvoru kliimatizace, (°C) 2Symboly na diagnostické

« P.HP tlak detekovany tlakomérem pro vysoky tlak, (bar) obrazovee:

« P.LP tlak detekovany tlakomérem pro nizky tlak, (bar) -(V.) pouze pro promé&nlivy
Diagnostika A/C I((vcmc:ble) objemovy
P.HP:__._ P.LP:__. ompresor. ;
Tl TE:L . -(F.) pouze pro pevny
ENTER-OK STOP-EXIT (fixed ) objemovy

kompresor.

Zadejte pozadované hodnoty pomoci tiacitek NAHORU a DOLU. Po zaddni data potvrdte tladitkem
ENTER. Jakmile jsou zaddny viechny hodnoty, potvrdte je stisknutim tlacitka ENTER na 3 sekundy.

Jednotka zpracuje data. V pfipadé, ze data nejsou logickd nebo funkce neni uspokojivd, budou
na displeji zobrazeny rizné situace, které mohou v klimatizacnim systému nastat.
Pro jeden prfipad je vyhrazena vidy samostatnd obrazovka.

Priklad diagnostické obrazovky:
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Mozné p i &iny:
Oto &end hadice
kompresoru
Enter-OK

HiG3eni se posouvd a zobrazuje jednu z moznych pficin.
Daldi priciny zobrazite pomoci tlacitek NAHORU a DOLU.
Stisknéte kldvesu ENTER pro pokracovdni.

11.2.1 Vyprazdnovdni hadic

Odpojit HP/LP hadice
od systemu A/C

ENTER-OK

Ponechte jednotku izolovanou od klimatizaéniho systému.
Potvrdte volbu tlacitkem ENTER.

Otevrit ventily
HPiLP

Enter OK

Ridte se pokyny. Potvrdte volbu tla&itkem ENTER.

Cekejte! Probiha
odsati z HP/LP hadic

Stop-Exit

Jednotka regeneruje chladivo nebo vypary chladiva, které se stdle nachdzeji uvnitf pinicich hadic.
Na displeji se zobrazi tyto informace:

Zav rete ventil
HP LP

Enter-OK

Ridte se pokyny. Potvrdte volbu tlacitkem ENTER.
Jednotka zobrazuje rezim pohotovosti.
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11.2.2 Sdni chladiva pres klimatizacni systém

PTi vybrdni diagnostiky v ¢asti Jiné nabidky provede jednotka na konci diagnostické faze proces,
ktery umozni klimatizacnimu systému regenerovat chladivo nachdzejici se v hadicich pro plnéni.

Odpojit HP hadice
od systemu A/C

ENTER-OK STOP-EXIT

Ridte se pokyny. Potvrdte volbu tla&itkem ENTER.

Otevrit ventily
HPiLP

Enter OK

Ridte se pokyny. Potvrdte volbu tla&itkem ENTER.
PocCkejte, dokud klimatizacni systém nezregeneruje chladivo nachdzejici se ve vysoko-/nizkotlaké
(HP/LP) hadici. Jakmile tlak detekovany tlakomérem prestane klesat, stisknéte kldvesu ENTER.

Vypnout
A/C systém

Enter-OK

Ridte se pokyny. Potvrdte volbu tla&itkem ENTER.

Odpojit LP hadice
od systemu A/C

ENTER-OK STOP-EXIT

Ridte se pokyny. Potvrdte volbu tla&itkem ENTER.

Cekejte! Probiha
odsati z HP/LP hadic

Stop-Exit

Jednotka regeneruje chladivo nebo vypary, které se stdle nachdzeji v hadicich.
Na displeji se zobrazi tyto informace:

Zav rete ventil
HP LP

Enter-OK

Ridfe se pokyny. Potvrdte volbu tlacitkem ENTER.
Na displeji se zobrazi rezim pohotovosti.
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11.3 TISKARNA

Tato nabidka se zobrazuje v ¢dasti Jiné nabidky pouze tehdy, je-li nainstalovand tiskarna (tiskarna
ALASKA START HFO).

Systém ALASKA START HFO / BUS s tiskarnou vytiskne §titek, ktery olbsahuje informace o provedenych
fazich servisu; jsou k dispozici i funkce definované nize:

Opakovat tisk ]
P#izp wsobit data O

ENTER-OK STOP-EXIT

Pomoci flagitek NAHORU a DOLU zvolte pozadovanou nabidku. Potvrdte volou tladitkem ENTER.

11.3.1 Opakovdni servisniho protokolu

Polozka Opakovat tisk slouZi k vytisknuti kopie servisnino protokolu z posledniho provedeného
servisu.

11.3.2 PlizpUsobeni zdhlavi servisniho protokolu

Pro prizpUsobeni zahlavi servisniho protokolu slouzi polozka PfizpUsobit data.
Z&hlavi je tvofeno 5 fadky a 20 znaky.

Opakovat tisk O
P#izp sobit data ]

ENTER-OK STOP-EXIT

Pomoci flagitek NAHORU a DOLU zvolte pozadovanou nabidku. Potvrdte volou tladitkem ENTER.
Na displeiji se zobrazi tyto informace:

Vlozte daje o

spole é&nosti

Magneti Marelli
ENTER-OK STOP-EXIT

V jednu chvili mbZete ménit jeden fadek. Radek, ktery chcete upravovat, vyberte pomoci tlagitek
NAHORU a DOLU. Potvrdte volbu tlacitkem ENTER. Na prvnim znaku vybraného fadku se objevi
kurzor.

Zadejte nové zdhlavi pomoci tla&itek NAHORU o DOLU.

Viz odstavec 8.3 Upravy.

Stisknuti tla€itka ENTER na 3 sekundy potvrdi vioZeny faddek.

Pokracujte popsanym postupem.

Po dokoné&eni viech fadkd opustte sekci stisknutim tla&itka STOP/ZPET.
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11.4 Servis

Zadejte heslo
XX

Zadejte pozadovany kéd pomoci tla&itek NAHORU a DOLU. Potvrdte volbu tladitkem ENTER.

11.4.1 Nastaveni jazyka

Zadejte heslo 03. Potvrdte volbu tlacitkem ENTER.

SELECT LANGUAGE
Czech

Enter-OK Stop.Exit

Pomoci tlagitek NAHORU a DOLU zvolte polozku pozadovany jazyk. Potvrdte volbu tlacitkem ENTER.

11.4.2 Reset pocitadel

Zadejte heslo 05. Potvrdte pomoci tlacitka ENTER.
Odsate mnozstvi
0. XXXX

Vynulovani citace?
Enter-Ok Stop-Exit

Potvrdte stisknutim tlacitka ENTER.
Na obrazovce se zobrazi

Podrz klavesu Enter
3 vteriny

Enter-Ok Stop-Exit

Stisknéte ENTER a podrzte tlacitko po dobu 3 sekundy.

Vynulovani OK !

Enter-Ok

Potvrdte stisknutim tlacitka ENTER.
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11.5 Vytisk A4

Zalozni udaje

Vytisknout posledni operaci
ve formatu A4?

Enter-Ok Stop-Exit

Potvrdte tlacitkem ENTER.
Bude vytvoren soubor ,Last Job.hst”, ktery Ize uloZit na pamétové karté (pokud byla instalovdnal).

Soubor Ize pak prekopirovat do osobniho pocitace a otevrit pomoci aplikace ,Historical serv & A4
print out.xls”. Program Ize stdhnout ze strdnky http://professionista.magnetimarelli-checkstar.it/it

11.6 Zalozni kopie/obnoveni

Objevi se pouze tehdy, pokud je pfitomnd pamétova karta.
Zadejte heslo 10. Potvrdte pomoci tlacitka ENTER.

Pzenos kalibraci

modeluuz[vatelea Ndazev vytvofeného
parametr G?

Enter-Ok Stop-Exit souboru tvofi vyrobni &islo
zafizeni s pfiponou ,,.bck”

Potvrdte tlacitkem ENTER. (napr. APO00000.bck).

P£enos z > do

Zakl. deska>p.karta
p.karta> Zakl. deska
Enter-Ok Stop-Exit

Oom

Pro vybér pozadovaného menu pouzijte UP a DOWN. Potvrdte stisknutim tla&itka ENTER.

11.7 Export historie operaci

BckuQ ] _ Ndzev vytvoreného
prob &hlé servisy? souboru tvoii vyrobni &islo
zarizeni s pfiponou ,,.hst”

Enter-Ok Stop-Exit (napf. AP000000.hst).

Potvrdte tlacitkem ENTER.

Bude vytvoren soubor s pfiponou ,.hst”, ktery lze uloZit na pamétové karté (pokud byla
instalovéna). Soubor .hst Ize pak prekopirovat do osobniho pocitace a oteviit pomoci aplikace
wHistorical serv & A4 print out xIs”. Program Ize stdhnout ze stranky
http://professionista.magnetimarelli-checkstar.it/it
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11.8 Export 0daji o VST/VYS chladiva

Backup predchozi . L
Chladiva prij/ivyd Ndzev vytvoreného

souboru tvofi vyrobni &islo

Enter-Ok Stop-Exit zafizeni s pfiponou ,,.rio
(napf. APO0000O0.rio).

Potvrdte tlacitkem ENTER.

Bude vytvoren soubor s pfiponou ,,.rio”, ktery Ize uloZit na pamétové karté (pokud byla instalovana).
Soubor rio Ize pak prekopirovat do osobniho pocitace a oteviit pomoci aplikace ,Historical serv &
A4 print out xIs”. Program Ize stdhnout ze stranky http://professionista.magnetimarel li-checkstar.it/it

11.9 Kalibrace vah chladiva

Zadejte heslo
XX

Zadejte heslo 01. Potvrdte pomoci tlacitka ENTER.

Vybrat vahu
Chladivo ]
Pouzity olej O

ENTER-OK STOP-EXIT 1

Pomoci tlagitek NAHORU a DOLU zvolte pozadovanou vahu. Volbu potvrdte tlacitkem ENTER.

-- Chladivo -- V pfipadé kalibrace
odebrana lahev ? sloméru oleje se na

displeji zobrazi PRAZDNA
ENTER-OK STOP-EXIT NADRZ?

S odebranou lahvi nebo se zcela prdzdnou ndadrzi
oleje stisknéte ENTER.
Jednotka pozddd o nékolik sekund Eekani

-- Chladivo --
odebrana lahev?

Cekejte prosim !

-- Chladivo --
Vloz zavazi.

STOP-EXIT
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Polozte dodané zdvazi o hmotnosti 1,5 kg, nebo néjakou vétsi hmotnost, napr. 10 kg, na podpéru
siloméru. Jednotka pozddd o nékolik minut Cekdani

-- Chladivo -- V pripadé kalibrace
siloméru oleje viozte zavazi
do nddrze, alespon 200 g,
nebo pouzZijte dodané
zA&vazi.

Vloz zavazi

Cekejte prosim !

-- Chladivo --

Vloz zavazi

ENTER-OK STOP-EXIT

Potvrdte tlacitkem ENTER.
-- Chladivo --
Zadejte hodnotu

kal.zavazi! g..XXXXX
ENTER-OK STOP-EXIT

Nastavte hodnotu hmotnosti zdvazi. Potvrdte tlacitkem ENTER.

Kalibrace OK!

ENTER-OK

Stisknéte tlacitko ENTER.
Pomoci tlagitek NAHORU a DOLU zvote ndsledujici vahu.

Stisknéte tlacitko STOP pro vystup z nabidky kalibrace

V pfipadé chybné kalibrace se na displeji zobrazi

CHYBA KALIBRACE. POSTUP OPAKUJTE NEBO VYMENTE
VAHU.

DULEZITE:

Pfed vyménou siloméru nactéte vychozi parametry, kéd 49
a prekalibrujte silomér a tlakovy snimag.

Man-uso-alaska-BC-CZK-00 Cesky Str. 51/63



PRIRUCKA PRO PROVOZ A UDRIBU MAGNE]-I
ALASKA START HFO / BUS AREL}

12 Dalsi funkce

12.1 Dusikovy test netésnosti (N2)

Jednotka ALASKA START HFO / BUS dokdze otestovat klimatizacni systém pomoci dusiku (N2).

Funkce vyzaduje naplnéni/vypusténi N2 do/ze systému.

odstavec Errore. L'origine riferimento non & stata trovata. Obecné zdsady bezpe&nosti

f Pouzivejte vyhradné Cisty dusik. NepouZivejte stlaceny vzduch ani jiné technické plyny, viz
Max. testovaci tlak 15 baru.

Provedte regeneraci a odcerpeijte klimatizacni systém, pripojte pfivod dusiku k privodu/odtoku N2
do/ze systému a tento k samc&imu konektoru pro nizky tlak (23) na zadni strané jednotky.

30

23

Pripojte nizko- a vysokotlaké konektory (LP-HP, 7-8) ke klimatizacnimu systému.

Otevrete konektory otocenim knofliku ve sméru hodinovych rucicek.

Méfice LP-HP (nizky-vysoky tlak) indikuje tlak ve dvou vétvich klimatizacniho systému.
Pfepnéte dusikovy ventil (30) na N2.

Oteviete pomalu plnici/vypoustéci ventil N2, dokud nebude klimatizacni systém naplnén.
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Zavrete napoustéci/vypoustéci N2 ventil na zafizeni.
Zavrete ventil na skupiné pro redukci tlaku na dusikové nddrzi a zavrete piivod dusiku.

Provéfte moziné neté&snosti — sledujte pokles tlaku na tlakoméru pro nizky tlak (11) v ¢ase (5' - 10
v zAvislosti na velikosti klimatiza¢niho systému).
Pomoci dusiku s indika&nim plynem (helium) Ize zjistit jakoukoliv neté&snost.

Na konci testu oteviete napoustéci/vypoustéci N2 ventil a vypustte dusik z klimatizacnino systému.
Zaviete napoustéci/vypoustéci N2 ventil.

Prepnéte dusikovy ventil (30) do polohy Provoz.

Provdadeéijte 1 minutu f&zi vakua.

Man-uso-alaska-BC-CZK-00 Cesky Str. 53/63




PRIRUCKA PRO PROVOZ A UDRZIBU
ALASKA START HFO / BUS

MAGNETI
AREL}

12.2 Proplachovani

Jednotka ALASKA START HFO / BUS dokdze realizovat fdzi proplachovdni a vycistit tak jednotlivé

souCdsti klimatizacniho systému.

Pro pfipojeni proplachované &dasti klimatizaéninho systému pouZivejte doporuc¢enou sadu pro

proplachovdni (viz pokyny pro sadu pro proplachovdni).

Pfipojte pfivodni hadici k samc&imu vysokotlakému konektoru (24) na zadni strané jednotky.
Oteviete ventil (9) a vypustte chladivo. Provedte fdzi manudini regenerace, viz odstavec 9.4

UZivatelsky program

Na konci faze proplachovdni zaviete ventil (9) a pockejte na automatické zastaveni faze.

24

Man-uso-alaska-BC-CZK-00 Cesky

Propldchnuti ie
doporuceno provést
v ndsledujicich  pfipadech:
Vyména kompresoru
v klimatiza&nim systému.

» Vihkost nebo ¢&dstice
v klimatizacnim systému.

» Vpfipadé pochybnosti
o Cisténi klimatizacniho
systému.

EAby fdze proplachovdni
mohla probéhnout
sprdvne, pfipojte
proplachovanou ¢ast tak,
aby mohlo chladivo
protékat v opacném sméru
oprofi  normdlnimi  toku.
PInéni se provadi pred
vysokotlaky konektor (24),
regenerace pres nizkotlaky

(7)

Str. 54/63




PRIRUGKA PRO PROVOZ A (DRIBU MAGNETI
ALASKA START HFO / BUS AREL}

12.3 . Kit POE “Hybrid”
12.3.1 Akfivace kit POE "Hylbrid”

Jednotku Ize také provadét sluzby na elektromobily i hybridni typ kompresor s elektrickym a ne
tazenim. Tyto A / C systémy obsahuji olej POE typu pifilis vysoky odpor dielektrika.

Olej POE kontaminace téchto systému A / C s vice oleje vede ke sniZeni jeji odolnost
vytvaiet nebezpedi Urazu elekirickym proudem pro obsluhu.
Provoz na takovych systémech pouze v pripadé, odborné vyskolenych a provadét
svédomité podle pokynu v této kapitole.

Pro aktivaci této funkce "Hybrid" V rezimu pohotovosti stisknéte kldvesu ENTER.
vlozte SPZ vozu O
Preskocit data O

[ |

Ostatni menu
Enter-Ok Stop-Exit

Pro vybér pozadovaného menu pouzijte UP a DOWN. Volbu potvrdte tlacitkem ENTER.
PIn &ni int. nadrze O

Servis O

Tisk O

Enter-Ok Stop-Exit

PAG > POE “Hybrid” |

POE “Hybrid” > PAG O

Gasanalyzer O
Enter-Ok Stop-Exit

Nabidka Tisk se zobrazi pouze tehdy, pokud se na jednotce nachdzi tiskdrna.
Stisknéte tlacitko UP - DOWN zvolte PAG> POE "Hybrid". Potvrdte kldvesou ENTER.

Odstrante nontejnery
Ctvercovy tvar PAG

Enter-Ok Stop-Exit

Postupuijte podle ndsledujicich pokynd. Potvrdte tlacitkem ENTER.

Otevrit ventily
LP e HP

Enter-Ok Stop-Exit

Postupuijte podle ndsledujicich pokynd. Potvrdte tlacitkem ENTER.
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Zavreni ventilu
dusik (0)

Enter-Ok Stop-Exit

Postupuijte podle ndsledujicich pokynU. Potvrdte tlacitkem ENTER.
(dusik ventil je umistén na zadni strané pristroje)

Nainstalovat myti
Mechanismus trubky

Enter-Ok Stop-Exit

——

Sroub matice HP
Spojeni Flux

Enter-Ok Stop-Exit

Postupuijte podle ndsledujicich pokynU. Potvrdte tlacitkem ENTER.
(HP ventil je umistén na zadni strané pfistroje)

Otocte ventil
Mechanismus OIL

Enter-Ok Stop-Exit

Postupuijte podle ndsledujicich pokynU. Potvrdte tlacitkem ENTER.
otevrit
ventily Flux (1)

Enter-Ok Stop-Exit

Postupuijte podle ndsledujicich pokynU. Potvrdte tlacitkem ENTER.
(flux ventil je umist&n na zadni strané pfistroje)

Cisténi probiha

Jednotka provdadi prvni myci cyklus, na konci se ozve pipnuti.
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Otocte ventil
Mechanismus HP/LP

Enter-Ok Stop-Exit

Postupuijte podle ndsledujicich pokynU. Potvrdte tlacitkem ENTER

Otocte ventil
Dusik WORK

Enter-Ok Stop-Exit

Postupuijte podle ndsledujicich pokynU. Potvrdte tlacitkem ENTER.
(dusik ventil je umistén na zadni strané pristroje)

Cisténi probiha

Jednotka podle praciho cyklu, na konci se ozve pipnuti

Zavreni ventilu
Flux (0)

Enter-Ok Stop-Exit

Postupuijte podle ndsledujicich pokynU. Potvrdte tlacitkem ENTER.
(Flux ventil je umistén na zadni strané piristroje)
Kompletni pfistroj pro chladivo zUstévd v praci obvodu.

Vypousteni
Oleje proud

Enter-Ok Stop-Exit

etapy dokon &ena

Enter-Ok Stop-Exit

Potvrdte tlacitkem ENTER

Odstranit myci
Mechanismus trubky

Enter-Ok Stop-Exit

Postupuijte podle ndsledujicich pokynU. Potvrdte tlacitkem ENTER

Instalace kontejneru
Kulaty tvar POE

Enter-Ok Stop-Exit

Postupujte podle ndsledujicich pokynl. Potvrdte tladitkem ENTER. | ‘jednotka zobrazuje stav

pohotovosti
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12.3.2 Disattivazione kit POE “Hybrid”

Pro deaktivovat teto funkce "Hybrid"” V rezimu pohotovosti stisknéte kldvesu ENTER.

vlozte SPZ vozu
Preskocit data
Ostatni menu
Enter-Ok Stop-Exit

BOO

Pro vybér pozadovaného menu pouzijte UP a DOWN. Volbu potvrdte tlacitkem ENTER.
PIn &ni int. nadrze O

Servis O

Tisk O

Enter-Ok Stop-Exit

PAG > POE “Hybrid” ]

POE “Hybrid” > PAG |

Gasanalyzer O
Enter-Ok Stop-Exit

Nabidka Tisk a diagnostika se zobrazi pouze tehdy, pokud jsou na pamétové karté a / nebo
tiskarnu.
Stisknéte tlacitko UP - DOWN zvolte POE "Hybrid">POE. Potvrdte kidvesou ENTER.

Odstrante nontejnery
Kulaty tvar POE

Enter-Ok Stop-Exit

Postupujte podle ndsledujicich pokynd. Potvrdte tlacitkermn ENTER

Instalace kontejneru
Ctvercovy tvar PAG

Enter-Ok Stop-Exit

Potvrdte tlacitkem ENTER. | jednotka zobrazuje stav pohotovosti

Man-uso-alaska-BC-CZK-00 Cesky Str. 58/63




PRIRUGKA PRO PROVOZ A (DRIBU MAGNETI
ALASKA START HFO / BUS AREL}

13 ODSTAVENI NA DELSi DOBU

Jednotka musi byt uloZzena na bezpeéném misté, odpojend od napdjeni a chrdnénd pred
vysokymi teplotami, vinkosti a nebezpedim srdzky sjinymi objekty, které by mohly vést k jejimu
poskozeni.

Ujistéte se, Ze jsou ventily na vnitini nddrzi uzavieny.

Pokud chcete uvést jednotku do provozu, provedte proces aktivace po otevieni ventili na vnitini
nadrii.

14 UDRIBA

Jednotka ALASKA START HFO / BUS je extrémné spolehlivé a byla sestavena ze Spickovych soucdasti
Za pouziti nejmodernéjsich technologii.

Proto jsou ndroky na udrzbu minimdini a intervaly mezi jednotlivymi servisy velmi dlouhé. Jednotlivé
Ukony pravidelné Udrzby jsou sledovdny na pocitadlech. Jakmile je na pocitadle dosazeno
predepsaného poctu, zobrazi se ndsledujici zobrazeni:

vymenit filtr

pro recyklaci a

olej ve vakuové pump é
Enter-Ok

Filtir je nutné vyménit a vynulovat prislusné pocitadlo, pokud bylo dosazeno maximdlniho mnozstvi
chladiva ve filtru odlu¢ovace vody — viz bod 11.4.2 Reset poéitadel

Bylo dosaZzeno maximdlni mnozstvi chladiva pro filtr vysouseCe. Doporucujeme vyménit filtr a
resetovat pocitadio.

Pro veskeré Ukony (svyjimkou nize uvedenych), Udribu a ndkup ndhradnich dill, prosim,
kontaktujte servisni centrum autorizované spolecnosti Magneti Marelli After Market Parts and
Services S.p.a.

(Tel. 199.151.153)
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14.1 Vyména oleje ve vakuové vyvéveé (kod 007935090600)

Aby mohl byt zajistén vysoky vykon jednotky, je potfeba Casto ménit olej ve vakuové vyveve.
Jakmile je potfeba olej ve vakuové vyveéve vymeénit, zobrazi se hidseni uvedené v bodé A.
Vyména oleje se provdadi ndsledovné:

A NEZASAHUJTE do &asti jednotky, kieré nejsou specificky jmenovdany v tomto odstavci.

PoZzadované ndradi:
¢. 1 Kfizovy Sroubovdk
¢. 2 Sestihranny kli¢ (12 mm)

1. Odpojte jednotku od napdjeni.

2. Odstrante 4 Srouby, které upevnuji spodni panel k jednotce a odstrante panel.

3. Pod vypoustéci sroub (63) umistéte nddobku, povolte vypoustéci Sroub a nechte olej vytéct
Z vakuové vyvévy.

4. Jakmile je vyvéva vypusténa, nasroubujte vypoustéci Sroub (63) a oteviete horni krytku (61).

5. Doplite do vyvévy olej — ndlijte olej hornim otvorem (61) tak, aby hladina dosdhla Urovné
poloviny inspekéniho prihledu (62).

6. Po naplnéni Cerpadla zaviete horni krytku (61).

7. Resetujte pocitadio. Viz odstavec 11.4.2 Reset poéitadel

61 Horni krytka

/\ Neotvirejte!l
4 Nebezpedi  Urazu

elektrickym
proudem

/'\ Warning!
° Nebezpedi

popdleni

62 Inspekéni prihled

63 Vypoustéci sroub
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14.2 Vymeéna filtru (kéd 007950013050)

Jakmile jiz filtr vysousece neni schopen pohlcovat vinkost z recyklovaného chladiva, je potfeba jej
vymenit.

Pokud filtr potfebuje vyménu, objevi se na displeji hidseni uvedené v bodé B.

Vymeéna filtru se provdadi ndsledovné:

NEZASAHUJTE do ¢asti jednotky, které nejsou specificky jmenovdany vtomto
odstavci.

Potfebné naradi:
¢.1 Kfizovy Sroubovdk
¢.2 Sestihranny kli¢ (19 mm + 17 mm)

1. Odstrante 4 Srouby, které upevnuji spodni panel k jednotce, a odstrante panel.

2. Provedte fdzi regenerace a na konci této faze ihned uzaviete ventil (48), aby se zamezilo
Uniku plynu.

3. Odpojte jednotku od napdijeni.

4. Pomoci sestinrannych klic¢ odsroubuijte 2 matice, které pridrzui filtr (15).

5. Ufiznéte opérny pdsek.

6. Osadte novy filtr. V&nujte pozornost poloze o-krouzkd a sméru Sipky.

7. Pomoci Sestinrannych klicd utdhnéte 2 matice, které pridrzuji filtr (15).

8. Namontujte novy pdsek.

9. Oftevrete ventil (48)

10. Resetujte pocitadlo. Viz odstavec 11.4.2 Reset pocitadel

15 Filtr

MATI

48 Ventil
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15 LIKVIDACE

15.1 Ekologicka likvidace

Tento produkt miZe obsahovat latky, které jsou v piipadé nesprdvné likvidace nebezpelné pro
Zivotni prostfedi a mohou zpUsobit i zranéni obsluhy.
Poskytneme vdm viechny informace, které vdm pomohou zamezit Uniku
nebezpecnych Idtek a soucasné optimalizovat vyuZiti prirodnich zdroj0.
Elekirickd a elekironickd zafizeni nesmé&ji byt likvidovana s normdinim
komundinim odpadem, ale museji byt odesldna kfddné likvidaci do
specializovaného zafizeni.
Symbol preskrinuté popelnice, zobrazeny na zafizeni i na této strdnce
upozoriuije, ze je na konci zivotnosti potfeba provést Fddnou likvidaci.
Takto Ize zamezit tomu, aby nesprdvné zachdzeni s IGtkami obsazenymi v téchto
_ produktech a nesprdvné pouziti jejich soucdsti mélo za ndsledek poskozeni
Zivotniho prostfedi nebo zdravi osob.
Navic mizete prispét k regeneraci, recyklaci nebo rekultivaci mnoha surovin obsazenych v téchto
zarizenich.
Vyrobci a distributofi elektrickych zafizeni k tomuto UCelu zfizuji sbérnd mista pro recyklaci takovych
zafizeni.
Po uplynuti Zivotnosti produktu, prosim, kontaktujte distrioutora a ovérte moznosti likvidace.
V okamziku ndkupu jednotky vds distributor informuje o moznosti - bezplatného - vrdceni jiného
zafizeni: nezbytnou podminkou je, aby takové zafizeni mélo typové stejné pouiziti (v tomto pripadé
jednotka pro Udrzbu klimatiza&niho zafizeni) a aby dokdzalo vykondvat stejné provozni funkce jako
drive zakoupeny produkt.
Jiny zpUsob likvidace, nez je popsany v tomto dokumentu, podiéhd sankcim stanovenym mistnimi
zAkony v zemi, v niZ je likvidace provedena.
Doporucujeme provést dalsi opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi: recyklace vnitfniho a vnéjsino
obalu zafizeni.
Vase aktivni spoluprdce ndm umoizni snizit mnoZstvi pfirodnich zdroj0 spotfebovanych pfi vyrobé
elektrickych a elektronickych zafizeni, minimalizovat vypousténi do prostredi a zlepsit Zivotni
standard tim, Ze zamezime kontaminaci zivotniho prostredi nebezpecnymi Idtkami.

15.2 Likvidace recyklovanych materialu
Chladivo vypusténé ze systému, které nelze znovu pouZit, musi byt preddno dodavatelim plynu
k f&ddné likvidaci.

Maziva extrahovand ze systému museji byt preddna do sbérnych mist pro pouzity ole;j.
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16 PROCESNIi DIAGRAM

Man-uso-alaska-BC-CZK-00 Cesky Str. 63/63




