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Popis pouziti:
4 [Tladitko ON/OFF]: Pro zapnuti teploméru stisknout tlac¢itko, a pak nastavit zpisob méreni.
¢ [Funkce SET]: Pro nastaveni alarmového rezimu stisknout tlacitko.

4 [Funkce ADJ] i [funkce OK]: w reZzime ukazovani teploty (indikator °C), funkce ,HI” a teplnotni alarm
blikaji, a informuji o nastaveni teplotniho alarmu. Pro zvyseni teplotniho alarmu o 1 °C, stisknout
funkci [ADJ] na dvé vtefiny. V pripadé, kdyz teplota prevysujici 300 °C se vrati na Uroven vétsi nez
1 °C, bude zapnuty alarm nizké teploty. Pro nastaveni teploty ke pozadované urovné, stisknout funkci
[OK] pro konfirmaci; ,Lo” a alarm nizké teploty blikaji, informujic o nastaveni alarmu nizké teploty.
Po provedeni vyse uvedenych cinnosti pro nastaveni alarmu nizké teploty, pro schvaleni stisknout
funkci [OK]. Pfi ukonceni nastaveni alarmu, funkce ,Hi” anebo ,Lo” mizi a objevuje se funkce ,AL",
informujici o reZimu alarmu.

¢ [Funkce AC]: Stisknout tlacitko pro vypnuti alarmu a pro nastupu do mdédy méreni. Funkce , AL”
mizi.
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