
1 
 

 

 

Kontaktní údaje společnosti Magneti Marelli 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Fax: + 48 (032) 603-61-08 

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 

 

Manual 

 

Filtr Texa 

Rozměr 76 mm Délka 240 mm  

Spojka M3/8” x M3/8” (série 6xx) 

007950025070 
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Před přistoupením k výměně filtru: 

1. Odpojit napájecí stanici od zdroje elektřiny. 

2. Je nutno vždy používat ochranné rukavice a brýle. 

 

Výměna filtru: 

1. Uvolnit šrouby, s ohledem na směr proudění plynu. 

2. Počkat na únik chladicího plynu. 

3. Odšroubovat šrouby do odporu a odstranit filtr. 

4. Vyměnit filtr přes umístění nového filtru na tom samém postavení, ve srovnání s dřívějším 

filtrem.  

5. Vyměnit těsnění u napájecích hadic. 

6. Připojit plynový valec ke stanici a nabít systém. 

 

Při použítí spreje na hledání netěsností zkontrolovat jestli v okolí šroub nedochází k únikům. 
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