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Descrierea utilizării: 

♦ [Butonul ON/OFF]: Pentru a porni termometrul, apăsați butonul și apoi setați modul de măsurare. 

♦ [Funcția SET]: Apăsați butonul cu scopul setării modului de alarmă. 

♦ [Funcția ADJ] și [Funcția OK]: în regimul afișării metaliteraturii (indicatorul °C), funcția „HI” precum 

și alarma temperaturii ridicate clipesc, informând despre setarea alarmei de temperatură ridicată. 

Pentru a urca alarma de temperatură ridicată cu 1 °C, apăsați pentru 2 secunde funcția [ADJ]. În cazul 

în care temperatura depășind 300 °C va reveni la nivelul de peste 1 °C, se va declanșa alarma de 

temperatură scăzută. Pentru a seta temperatura necesară pentru alarma de temperatură ridicată, 

apăsați funcția [OK] pentru confirmare; „Lo” precum și alarma de temperatură scăzută clipesc, 

indicând setarea alarmei de temperatură scăzută. După efectuarea procedurii de mai sus, în scopul 

de a seta alarma de temperatură joasă, apăsați funcția [OK] pentru a confirma. Când ați terminat 

setarea alarmei, funcțiile „Hi” sau „Lo” dispar și apare funcția „AL” informând despre modul de 

alarmă.  

♦ [Funcția AC]: Apăsați acest buton pentru a opri alarma și a intra în modul de măsurare. Funcția 

„AL” va dispare. 
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