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Test kyselosti je vhodný pro všechny typy mazacích prostředků v klimatizačních a 

chladících soustavách. – Obal pro 2 testy. 

NÁVOD: 1) Naplňte 1 nebo 2 nádoby (s aktivátorem) 10 ml oleje, který chcete podrobit 

testu. 2) Pomocí pipety pomalu přidávejte jednorázově 0,5 ml. označovacího prostředku 

a přetřepte. 3) Zastavte, jestliže se roztok stane purpurový. 

Výsledky testu kyselosti: 

- nízká, jestliže bylo přidané jen 0,5 ml označovacího prostředku  (purpurové zabarvení 

dosáhnuté po jednom kroku) 

- střední, jestliže bylo přidané 1 ml označovacího prostředku  (purpurové zabarvení 

dosáhnuté po dvou krocích) 

 - vysoká, jestliže bylo přidané 1,5 ml až 5 ml označovacího prostředku  (purpurové 

zabarvení dosáhnuté po 3 až 10 krocích). 

V případě, že purpurové zabarvení bylo dosáhnuté po přidání do nádoby s aktivátorem 

označovacího prostředku v množství nad 5 ml (> 0,5 x 10 kroků) je nutné vyměnit olej v 

systému a umýt celý systém. 

 

Obsah: 3 odměrné pipety s objemem 5 ml, 1 lahev s obsahem 10 ml označovacího a 2 

lahve s aktivátorem s objemem 1 ml.  

 


