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GLUHKERZENSATZ

B Satz fiir das Abziehen der
Gluhkerzen mit M8 & M10
Feder, Doppelspitze,
Windeisen, Torx Buchse

Zestaw do wyjmowania
swiec zarowych
zawierajacy klucze M8 i
M10, wkretak o podwadjnej
koncowce, klucz do
regulacji, klucz nasadowy

HINWEISE
AL DU 23T UL - Die Gliihkerze muss Hochtemperaturen,

Hochdriicke, Vibrationen und abtragende Mittel wahrend der
Verbrennung vertragen.

Die Spitze der Gliihkerze muss prézise positioniert werden,
um den Brennstoff zu entzinden. Um eine falsche
Verbrennung zu vermeiden, nicht die Glilhkerze zu viel tief in
der Brennkammer stellen.

Aus diesen Griinden, ist das Auswechseln sehr schwierig und
kénnen die Gliihkerzen in ihrem Sitz brechen.

INSTRUKCJE

W czasie spalania $wiece zarowe muszg
wytrzyma¢ dziatanie wysokiej temperatury, ci$nienia,
drgan oraz czynnikdw agresywnych.

Koncowka Swiecy zarowej powinna byC prawidtowo
ustawiona, aby mogta zapali¢ paliwo. Aby nie dopusci¢
do nieprawidtowego spalania, $wiec Zarowych nie
nalezy wktada¢ gteboko do wnetrza komory spalania.

Z tych wzgledéw, wymiana jest naprawde trudna i z
tatwoscig moze dojs¢ do pekniecia $wiec zarowych w

ich siedzisku.

1 - Injektor

2 - Gliihkerze
[P

3 - Brennraum

DIRERTEINSPRITZSVSTEN
SILNIE Z BEZPOSREDNIH WrRYSKIEN




- HINWEISE

1 Wenn die Gliinkerze noch intakt ist, den ausgestatteten
Torx Schliissel (Bezug 6) verwenden und durch eine
Aktion auf den Oberschaft (Bild 2) zu lockern versuchen;

2 Wenn die Glilhkerze gebrochen ist oder die
vorhergehende Aktion scheitert, ist es notwendig sie
durchzubohren und zu entfernen;

3 Die kleine Flhrung verwenden (Bezug 8), um die
Elektrode zu entfernen (Bild 3).

4 Die Korper-Filhrung einsetzen (Bezug 3), die
Innengewindestange und Obermutter entfernen und sie in
dem Glihkerzesitz einsetzen.

5  Jetzt die Doppelspitze D.8 oder D.10 (Bezug 2) einsetzen
und durch einen elektrischen Bohrer die Operation starten,
bis die Spitze den Endanschlag erreicht (Bild 4). Auf diese
Weise ist der Obenteil der Gliihkerne entfernt worden.

6 Den %" Federdraht (Bezug 7, ausgestattet) auf
Steckschlissel (Bezug 1) einsetzen und manuell das
Gewinde durchfiihren (Bild 5).

7 Nach dem Gewinde, die Koérper-Fiihrung (Bezug 3) +
Gewindeeinsatzstiick %" (Bezug 4) + Mutter CH30
verwenden und anschrauben (Bild 6).

8  Fortsetzen bis zum kompletten Abziehen der Glihkerze.

9 Um das Gewinde zu erneuern, auf das die neue
Gliihkerze montiert wird, M8 oder M10 verwenden (Bezug

A INSTRUKCJE

1 W przypadku nie zniszczonej $wiecy zarowej nalezy
sprobowa¢ jg odkrecic przy pomocy klucza
nasadowego (poz. 6) zatrzymujac klucz w koncowce
Swiecy zarowej (zdj. 2).

2 Jezeli czynnos¢ ta jest niemozliwa lub nie powiedzie
si¢, nalezy nawierci¢ peknietg Swiecg zarowa,

3 Uzy¢ matej prowadnicy (poz. 8) do wyjecia elektrody
(zdj. 3).

4 Nastepnie wiozy¢ prowadnice korpisu (poz. 3) bez
wewnetrznej $ruby do siedziska $wiecy zarowe;.

5 Uzy¢ wkretaka o podwojnej korcowce i Srednicy 8 lub
10 (poz. 2) wraz z wiertarkg z grubszej czesci
narzedzia (zdj. 4) w celu wyjecia gornej czesci Swiecy
zarowej.

6 Zamocowa¢ gwint zewnetrzny %" (poz. 7) na kluczu
do regulacji i rozpoczaé¢ czynnos¢ (zdj. 5).

7 Po zamocowaniu gwintu, uzy¢ prowadnicy korpusu
(poz. 3) oraz $ciggacza Yi' (poz. 4) i zaczaé
dokrecanie (zd;. 6).

8 Czynnos¢ kontynuowaé do momentu wyjecia Srednicy
zarowej.

9 Uzy€ klucza M8 lub M10 dostarczonego w komplecie
(poz. 5) do odnowienia gwintu siedziska $wiecy
zarowej.
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