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Hammergehause

Schraubpfanne mit verkleinertem Kaub des Hammergehauses
Hinterscheibe Schlaghammer
Lagerblichse Hammergehause
Dichtung Hammergehause
Flihrungsteil des Hommergehauses
Haltering mit Schlitz

Dichtring O-Ring-Haltering

Amboss

Hammer Pin

Hammer Korb

Hammer

Hinterscheibe Hammergehause

Druck- Unterlegscheibe

Anzahl
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Vorderrotorlager

Frontplatte Schlaghammer
Zylinder

Zylinderstift

Rotor

Rotor Lamellen
Hinterscheibe Schlaghammer
Hintere Dichtung

Hintere Rotorlager

Hintere Ringldufer im Rotor
Motorgehause

Ventil

SchlieRfeder des Riickwartsdrehung Ventils

Kugel des Riickwartsdrehung Ventils
Dichtring-O-Ring

Wahlhilse des Riickwartsdrehung Ventils
Dichtring-O-Ring

Knauf der Riickwartsdrehung
Federscheibe

Knaufschraube des Riickwartsdrehung Ventils
Schlitzdrossel

Drossel

Drossel Feder

Lufteinlassregler

Dichtring —O- Ring

Einlasshiilse

Filter

Ausloser

Halter - Trigger
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BEDIENUNGSANLEITUNG FUR:
PNEUMATIK SCHLAGSCHLUSSEL %5”
ZWEIRICHTUNG BENUTZUNG

WICHTIG: WIR BITTEN SIE UM EIN GENAUES LESEN DIESER ANWEISUNGEN. BEACHTEN SIE DIE
BEDINGUNGEN DER SICHEREN BENUTZUNG, WARNUNGEN UND VORSICHTSMARNAHMEN. DIESES
PRODUKT SOLL ENTSPRECHEND UND VORSICHTIG DEN VORGESEHEN ZWECKEN BENUTZT WERDEN.
FALSCHE HANDLUNGSWEISE KANN ZU VERLUST UND/ODER KORPERVERLETZUNGEN BEI MENSCHEN
UND ABSCHAFFUNG VON VERSICHERUNG FUHREN. BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG IN EINEM
SICHEREN ORT, UM IN ZUKUNFT SIE BENUTZEN ZU KONNEN.

1. SICHERHEITSANLEITUNG

WARNUNG! Bei Benutzung von diesem Gerdt soll man Sicherheits- und arbeitshygieniemafsnahmen,

der lokalen Kommunalregierung und die Richtlinien von Werkstattarbeit beachten.

WARNUNG! Vor Wechsel von Zubehér und vor Wartung soll man das Gerdt von der Pressluftleistung

abkoppeln.

Man soll den Schliissel in guter Kondition halten und alle beschédigten und abgebrauchten Elemente
auswechseln. Man soll nur Original Ersatzteile benutzen. Nicht autorisierte Teile kénnen gefdhrlich
sein und zum Erléschen der Garantie fiihren.

WARNUNG! Testen Sie, ob der erwiinschte Luftdruck erhalten ist und ob er nicht (iberschritten ist.

Wir empfehlen 90 psi.

Den Pneumatikschlauch halten sie weit weg von Wérmequellen, Ol und scharfen Kanten. Vor jeder
Benutzung des Schliissels soll man den Zustand des Pneumatikschlauches (den Verschleif3) liberpriifen
und sich vergewissern, ob alle Verbindungen abgesichert sind.

Man soll nur pneumatischen Ansatz benutzen, der speziell zur Anwendung mit dem Pneumatik
Schliissel vorgesehen ist.

Man soll nur genehmigte Sicherheitsbrillen/Sicherheitsmasken fiir Gesicht, Gehérschutzmittel und
Handschutz benutzen.

WARNUNG! Da die Gefahr von Auftreten des asbesthaltigen Staubs aus Bremsbeldgen bei dem
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Bremswerk des Autos entsteht, empfehlen wir die Benutzung von entsprechenden Atemmasken.
Man soll richtiges Gleichgewicht und Stutzung halten. Man soll sich vergewissern, ob der Boden
rutschfest ist und man soll rutschfeste Schuhe tragen.

Wenn der Hammer nicht benutzt wird, soll man ihn mit Pressluft abschalten und in einer sicheren,

trockenen und vor Kindern geschiitzten Gegend aufbewahren.

Kinder und Zuschauer von der Arbeitsstelle fern halten.

MAN DARF den Schliissel zu Arbeiten, zu denen er nicht vorgesehen ist NICHT verwenden.

WARNUNG! MAN DARF den Schliissel NICHT benutzen, wenn er geschadigt ist oder uneffizient
scheint zu sein. (Wir empfehlen Kontakt mit dem Servicemitarbeiter.)

MAN DARF den Schliissel NICHT benutzen, wenn man vom Fachpersonal nicht instruiert wurde, wie
man das Gerat benutzt.

MAN DARF den Schlissel mit Hilfe des pneumatischen Anschlusses NICHT tragen und auch nicht mit
der Pressluft aus dem Power-Netzwerk ausreissen.

MAN DARF den Schlissel NICHT benutzen, wenn man mide oder unter Einfluss von Alkohol,

Arzneimittel oder toxischen Medikamenten steht.

MAN SOLL beim Tragen des Schliissels darauf achten, dass der Schaltknopf nicht angefasst wird —um
ein nicht geplantes Einschalten zu verhindern.
MAN DARF den Luftstrom aus der Pneumatikleitung NICHT auf sich und andere Personen richten.

MAN DARF abgenutzte oder beschadigte Kappen NICHT benutzen.

2. EINFUHRUNG UND TECHNISCHE DATEN

Der Pneumatik Schllssel %” von grofRer Leistung mit einem Zweirichtung - Hammermechanismus und

einem Luftdruck- schmiersystem. Um einen reibungslosen Verlauf und maximale Leistung zu sichern,

charakterisiert sich der pneumatische Motor mit Lager von hoher Qualitat, mit Endplatten aus duktilem

Stahl und aus prazise ausgearbeiteten Komponenten. Der Gesamtumsatz- Selektor in Richtung nach vorne

und hinten und Geschwindigkeit.

Antrieb mit Vierkantmutter ............. 1/2”

Maximales Drehmoment ...........cceveeenes 700 Nm /520 ft

Luftverbrauch ........ 4,0 cu ft (0,11 m*/Min.)

Betriebsdruck.............. 90 psi



Luftversorgung.......c.cccceeveueee. 1/4”
Gewicht.......cco..... 2,6 Kg

31  Druckluftversorgung
3.1.1  Das empfohlene Verfahren finden Sie auf Bild 1.
3.1.2  Vor dem AnschlieRen an die Druckluftversorgung soll man sich vergewissern, ob das Luftventil oder
der Ausloser sich in “aus” Stellung befindet.
3.1.3 Der erforderliche Luftdruck betrdgt 90 psi und der Luftstrom soll den technischen Daten
entsprechend sein.
+» WARNUNG! Bei der Benutzung des Schlussels soll man tUberpriifen, ob die Luftversorgung rein ist
und ob der Luftdruck 90 psi nicht tiberquert. Zu hoher Luftdruck und schmutzige Luft werden die
Produktstabilitat verkiirzen, indem sie auf den GibermaRigen Verbrauch einfliekRen und kénnen
dabei auch gefahrlich sein, indem sie zum Kérperschaden und/oder Verletzungen des Personals
fihren kdnnen.
3.1.4 Man soll taglich den Luftdruckbehalter von Wasser entlehren. Wenn Wasser in der Luftdruckleitung
auftritt, kann sie den Schlissel schadigen.
3.1.5 Den Luftzufuhrfilter soll man ein mal pro Woche reinigen.
3.1.6 Der Luftdruck in der Leitung sollte erh6ht werden um die zu lange Luftdruckleitung (Gber 8 Meter)
zu kompensieren. Der minimale Durchmesser der elastischen pneumatischen Leitung sollte % Zoll
messen und das Zubehor muss die gleichen Innenmale haben.
3.1.7 Die elastische pneumatische Leitung soll weit von Warmequellen, Olsubstanzen und scharfen
Kanten gehalten werden. Man soll die pneumatische Leitung in Richtung VerschleiR iberprifen und
sich vergewissern, ob alle Verbindungen gesichert sind.
32  Nippel
321 Wenn die Schnellnippel direkt an den Schliissel angeschlossen werden, kdnnen die Schwingungen
eine Panne verursachen. Um dieses Problem zu I6sen, soll man an den Schliissel eine elastische
Hauptleitung anschliessen. Der Schnellnippel kann dann dazu benutzt werden, um eine getrennte
elastische Hauptleitung an eine dauerhafte pneumatische Leitung anzuschliessen. Siehe Bild 1 und

2.
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4. BEDIENUNGSANLEITUNG

«» WARNUNG! Vor dem Benutzen des Hammers soll man die Sicherheitsanleitung lesen, sich
vergewissern ob man sie verstanden hat und sie dann anwenden.

ACHTUNG: Man soll nur solche Steckschliisseleinsatze benutzen, die gezielt zur Anwendung mit dem

Schlagschrauber entworfen wurden.

4.1. Den Schlissel an den elastischen pneumatischen Schlauch anschlieRRen, so wie in Punkt 3.
4.2. Die Buchse auf der Kappe, die wir ausdrehen moéchten auflegen und den Ausléser driicken, bis der
Schliissel in Bewegung kommt.
4.3. Um die Drehrichtung zu wechseln, soll man den Druckknopf auf der Hinterseite des Kopfes driicken.
4.4, Der Luftstrom kann durch das Drehen von diesem Knopf reguliert werden.
MAN DARF keine zusatzliche Kraft auf den Schliissel ausiiben, wenn man die Kappe abmontieren
will.
MAN DARF NICHT erlauben, dass der Schliissel langere Zeit frei rotiert, denn dieses Vefahren

flhrt zur Reduzierung seiner Lebensdauer.



5. ERHALTUNG

< WARNUNG! Vor dem Zubehoér-Austausch oder dem Support-Service oder auch vor den
Konservierungsarbeiten soll man den Schliissel von der Luftdruckleistung abschalten.
Die beschadigten Elemente sollten ausgetauscht oder repariert werden. Man darf nur originelle
Ersatzteile benutzen. Nicht autorisierte Elemente konnen gefdhrlich sein und kdnnen zur
Annullierung der Garantie fiihren.

5.1. Wenn die pneumatische Installation keine Olkanne besitzt, soll man den pneumatischen Schliissel ein
mal taglich mit einigen Oltropfen fiir pneumatisches Werkzeug von Sealey einschmieren, indem man
sie direkt in die Luftversorgung einfihrt.

5.2. Das Antriebszahnrad kann eingeschmiert werden, indem das Schmierfett direkt in den Schmiernippel,
in dem hinteren Teil des Schlisselknaufs getan wird.

5.3. Nach der Anwendung soll der Schliissel gereinigt werden.

5.4. Der Leistungsverlust oder andere korrigierende Wartung kénnen aus diesen Ursachen folgen:

5.4.1. UbermiRige Entwisserung der Leitung der Druckluftinstallation. Feuchtigkeit oder Hindernisse in
der Leistung der Druckluftinstallation. Falsche GroRe oder Typ von Nippel der elastischen
Druckluftleistung. Um dieses Problem zu l6sen, soll man die Druckluftversorgung tiberpriifen und
den Anweisungen aus Punkt 3 folgen.

5.4.2. Die Ablagerung von Sand und Gummi im Schlissel kann auch die Leistung des Schlissels
beschranken. Wenn lhr Modell einen Netzfilter besitzt, der im Bereich der Luftzufuhr sich
befindet, soll man den Netzfilter abmontieren und ihn reinigen. Den Schliissel mit Losungsmittel
fiir Gummi oder mit einer entsprechenden Mischung von SAE Ol 10 und Paraffin spiilen.

5.4.3. Um einen vollen Wartungsservice zu erhalten, wenden Sie sich an einen lokalen Sealey Service —
Vertreter.

5.4.4. Wenn der Schlissel nicht gebraucht wird, soll man ihn von der Luftdruckleitung abkoppeln,

reinigen und in einem sicheren, trockenen und kindersicheren Ort aufbewahren.
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