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2 VORWORT

Herzlichen Gluckwunsch zum Kauf dieses Produktes! Die von Ihnen erworbene Einheit ist aus unserer
langjéhrigen Erfahrung auf diesem Gebiet entstanden und zeichnet sich durch zuverldssigen,
langlebigen Betrieb aus.

Die Einheit wurde konzipiert, um héchste Betriebssicherheit im Langzeitverhalten und ein Hochstmal
an Schutz und Sicherheit fUr die Bediener zu gewdhrleisten. Zu diesem Zweck wdahlt Magneti Marelli
After Market Parts and Services S.p.a die besten Materialien und Komponenten und fUhrt (unter
Einhaltung einer hohen Sicherheitsreserve) sténdig Kontrollen zur Qualitdtssicherung durch, von der
Annahme im Werk bis zu Lagerung und Einsatz in der Werkstatt, um sicherzustellen, dass das Produkt
keine Fehler bzw. Beschadigungen aufweist und stérungsfrei funktioniert.

Die strengen, betrieblichen Endkontrollen vor Auslieferung, sind eine weitere Garantie fUr die hohe
Qualitat des Produktes.

Der Kunde hat lediglich daflr zu sorgen, dass die Einheit den im vorliegenden Handbuch
enthaltenen Anweisungen gemdaB bedient und gewartet wird.

Es ist von wesentlicher Bedeutung und daher Pflicht, die Einheit nach den Anleitungen und fUr den
Einsatzzweck zu betreiben, die in diesem Handbuch vorgesehen und ndher erldutert sind; Magneti
Marelli After Market Parts and Services S.p.a. haftet nicht fur etwaige Sché&den an Sachen,
Personen oder Tieren, die infolge eines anderen als in diesem Handbuch angegebenen Gebrauch
entstehen kdnnten.

Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a behdlt sich das Recht vor, jederzeit und ohne
Ankindigung Anderungen an der Technik und am Design der Einheit vorzunehmen.

Diese Einheit ist fUr den Einsatz in kommerziellen RGumen und in der Leichtindustrie bestimmt.

Das vorliegende Handbuch hat den Zweck, dem Kunden alle notwendigen Informationen fir den
fachgerechten Einsatz der Einheit vom Kauf bis zur Entsorgung zu liefern.

Dieses Handbuch kann Druckfehler enthalten.

Das Handbuch soll auBerdem die Arbeit des Bedienungs- und Wartungspersonals erleichtern und
unterstUtzen. FUr alle weiteren Fragen bzw. fUr Kundendienst- oder Ersatzteilanfragen, setzen Sie sich
bitfte mit unserem Kundendienst in Verbindung.

Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a.
Service Network

Viale Aldo Borletti, 61/63
20011 Corbetta (M)
Call Center 199.151.153
Fax.+39 02.97227500
e-mail: callcenter@magnetimarelli.com
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3 GARANTIE

Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. garantiert die gute Qualitat sowohl der
eingesetzten Materialien als auch der fir ihre Produkte angewendeten Konstruktionstechniken.

1.

2.

Beim Erhalt, Verpackung auf ihre Unversehrtheit Uberprifen. Eventuelle Reklamationen fir
Transportschdaden missen innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware gemeldet werden.
Fir Produkie von Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. wird Garantie
geleistet, sofern sie nach den Anleitungen in diesem Handbuch, das gemeinsam mit dem
Produkt geliefert wird, betrieben und gewartet werden.

Reparaturen in Garantie von Produkien Magneti Marelli After Market Parts and Services
S.p.a. werden durch Vertragshdndler Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a.
oder von durch Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. befugten Personen
ausgefihrt; Transportspesen gehen zu Lasten des Kunden.

Bei jeder Meldung an Vertragshéndler Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a
oder an Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a., sind Modell und
Seriennummer anzugeben, die am Typenschild angefihrt sind.

Das Produkt wird von Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. gegen Mdngel
und Fehler in Bezug auf Materialien und Konstruktion fir die Dauver von 12 Monaten ab
Fertigungsdatum garantiert; Komponenten, die Fabrikationsfehler aufweisen, werden
kostenlos ausgetauscht. Eventuell langere Garantiezeiten, die vom Vertragshandler
angeboten werden, fallen ausschlieBllich unter seine Zustandigkeit und Haftung.

Durch den Austausch von Komponenten wdhrend der Garantiezeit, wird die Daver der
Garantieperiode selbst nicht verlangert, sondern nur fir den mangelhaften Komponenten,
fur den eine dreimonatige Gewdhrleistung gewdhrt wird.

Originalverpackung aufbewahren.

Die Arbeiten zum Eichen der Druckfihler, zum Eichen der Druckmessdosen, Austausch von
Schnellkupplungen, Austausch der duBeren Kunsistoffplatten, Reinigung der Magnetventile
und Austausch der Gummidichtungen in den Schiduchen werden als normale Installations-
bzw. Instandhaltungsarbeiten angesehen.

Von der Garantie sind ausgenommen:

e VerschleiBteile wie beispielsweise: Stromkabel und Stecker, duBere Kunststoffplatten,
Klebeetiketten, externe Fillschiduche, Schnellkupplungen, Rollen und Teile, die
einem normalen Verschlei3 unterliegen.

e Schaden die durch Nachidassigkeit, ungenigende Instandhaltung, Transport,
Lagerung oder unsachgemdBen Gebrauch des Produktes verursacht werden.

e Funktionsstorungen der Ausristung, verursacht durch ihren Einsaiz in Klimaanlagen,
die mit Lecksuchmitteln, Reinigungsflissigkeiten oder Flussigkeiten, die
Schmiermittel oder ungeeignete Kaltemittel enthalten, behandelt wurden bzw. der
Gebrauch von anderen als von Magneti Marelli After Market Parts and Services
S.p.a. empfohlenen Anzeigeflissigkeiten.
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4 BESCHREIBUNG DER EINHEIT

4.1 Verwendungszweck

ALASKA START HFO / BUS ist eine vollautomatische Einheit, die ausschlieBlich fir die Wartung von
Konditionierungs- und Klimatisierungsanlagen von Fahrzeugen bestimmt ist.

Absaugung, Recycling, Vakuum, Oleinspritzung, Einspritzung von UV-Additiven, Nachfillen von
Anlagen Spulung und Lecktest mit Stickstoff, sind die Funktionen, die das Modell ALASKA START HFO
/ BUS in absoluter Sicherheit und auf dem hochsten Leistungsniveau seiner Kategorie ausfUhren
kann.

CE Die Einheit ist nicht fUr Entsorgungsvorgdnge konzipiert! (siehe Kapitel Glossar)

4.2 Identifizierung der Einheit und ihrer Komponenten

ALASKA START HFO / BUS besteht aus einer Reihe von Komponenten, die auf den Fotos der
folgenden Seiten abgebildet sind.

1"
43

10
01

60

04

03

08

07
44

06
19

05
21

40
20

45

46
47
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POS. BESCHREIBUNG
1 |LOGIKKARTE
2 |USB-ANSCHLUSS
3 |HAHN FUR NIEDERDRUCK
4 |HAHN FUR HOCHDRUCK
5  |BEFULLSCHLAUCH BLAU 3000 (5000 — HD)
6 |BEFULLSCHLAUCH ROT 3000 (5000 — HD)
7  |SCHNELLKUPPLUNG LP
8  |SCHNELLKUPPLUNG HP
9 |SPULHAHN
10 |MANOMETER HP D80
11 |MANOMETER LP D80
12 |DRUCKFUHLER —1/20 BAR
13 |DESTILLIEREINRICHTUNG KPL
14 |OLABSCHEIDER
15 |FILTER
16 |KOMPRESSOR
17  |VAKUUMPUMPE
18 |DRUCKMESSDOSE 60 kg
19 |BEHALTER FUR OLEINSPRITZUNG
20 |BEHALTER FUR OLABLASS
21 |UV EINSPRITZBEHALTER
22  |EXPANSIONSVENTIL
23  |ANSCHLUSS LP STICKSTOFF
24 |ANSCHLUSS HP SPULUNG
25 |GUMMISCHLAUCH
26 |GUMMISCHLAUCH
27  |BELUFTETER KONDENSATOR
28 |DRUCKWACHTER HP
29 |MECHANISCHER FILTER
30 |STICKSTOFFHAHN
31 |ABSPERRVENTIL AUSSEN-/INNENGEW.
32 |ABSPERRVENTIL
33 |ABLASSVENTIL UNKONDENSIERB.STOFFE
34 |INNENBEHALTER
35 |ABLAUFRING UNKONDENSIERB.STOFFE
40 |DRUCKER
42 |IWEIPOLIGER STECKER
43 |OBERE ABDECKUNG
44  |PANEEL FUR STEUERUNG
45 |UNTERE ABDECKUNG
46 |HINTERE ROLLE
47 | ALLSEITIG DREHENDE ROLLE MIT BREMSE
48 |HAHN FILTER/KOMPRESSOR
50 |VENTILGRUPPE
53 |UBERDRUCKVENTIL
55 |DRUCKMESSDOSE 15 kg
60 |MANOMETER INNENBEHALTER
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DISPLAY ALFANUMERICO
4X20
L USB
Up

J Led ENTER
Led A

_/ ENTER
Led B
— / § ——"
led D \ STOP/BACK

/ Down
led E
Taste DOWN Eingabe zur Verringerung der Programmparameter /
Visualisierung Drucksensor
Taste UP Eingabe zur Erhdhung der Programmparameter / Visualisierung
Z8hlwerke
Taste ENTER Funktion oder MenU bestdtigen
Taste STOP/BACK Funktion oder MenU auswdhlen (Escape oder Back)
Led S Beftriebskontrolllampe
Led STOP/BACK Kontrolllampe Funktionswechsel

Led A Anzeige Recyclingphase

Led B Anzeige Vakuumphase

Led C Anzeige Oleinspritzung.

Led D Anzeige Einspritzung UV-Additiv.

led E Anzeige Nachflllphase der Anlage.
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4.3 Technische Daten

4.3.1

Kaltemittel:

Elektfronische Waage fir Kaltemittel:
Elektronisches Vakuummeter:
Manometer LP HP:

Fassungsvermdgen Innenbehdlter HFO:
Fassungsvermogen Innenbehdlter HD:

Max. Menge Kéaltemittel:

Max. Menge Kaltemittel HD-AusfUhrung:

Hubraum Kompressor:

Hubraum Kompressor HD-AusfGhrung:
Pumpenleistung:

Pumpenleistung HD-AusfUhrung:
Filterstation:

Abmessungen:

Gewicht:

Gewicht HD-Ausfuhrung:

4.3.2
Versorgungsspannung:

Leistung:

Wichtigste Merkmale

R134a oder R1234yf, auf Typenschild der

Einheit Uberpriifen
Genavigkeit +/-10 g

2%

KI. 1.6

12,41

2721

10 Kg

25 Kg

9cc

14cc

4.2 m3/h 2.5 CFM - 70 I/min
13 m3/h 3.5 CFM - 226 |/min
2 kombinierte Filter
1170x698x703 mm

95 Kg

105 Kg

Leistung und Verbrauch

230V 50/60 Hz
770 W

4.3.3 Gerduschemissionen

Der Schallpegel wurde am Bedienerplatz (stirnseitig) gemessen.

Erhobene Daten:

Abstand Messmikrophon vom Boden:

Abstand Messmikrophon von der Einheit:

53.5dB (A)
140 m
1.00 m

4.3.4 Technische Daten der verwendeten Instrumente

(gemdaB IEC-Vorgaben 651 Gruppel).

Integrierter Schallpegelmesser Prazisionsmessgerdt B.& K.

Messmikrophon mit vorpolarisiertem Kondensator.

Schallpegelkalibrator.
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5 SICHERHEIT

Die fortgeschrittene Technik, mit der die Einheit ALASKA START HFO / BUS geplant und gebaut
wurde, macht das Geré&t exirem einfach zu bedienen und zuverldssig fUr alle vorgesehenen
Vorgénge.

Der Bediener ist daher keinerlei Gefahren ausgesetzt, sofern er die in diesem Handbuch
beschriebenen Sicherheitsregeln befolgt und die Einheit ordnungsgemdaB gebraucht und gewartet
wird.

5.1 Allgemeine Sicherheitsregeln

¢ Die Einheit darf ausschlieBlich von entsprechend geschultem Fachpersonal bedient werden, das
ausreichende Kenntnisse im Bereich Kdaltetechnik, KUhlsysteme und Kdaltemittel besitzt und Uber
die moglichen Risiken informiert ist, die mit dem Einsatz von unter Druck stehenden Geraten
verbunden sind.

e Zum ordnungsgemdBen und sicheren Einsatz der Einheit, ist vom Bediener das vorliegende
Handbuch sorgfaltig zu lesen.

e Sicherstellen, dass das Kdaltemittel der Klimaanlage mit dem fUr die Einheit vorgesehenen
Kaltemittel Ubereinstimmt.

e AusschlieBlich das fir die Einheit vorgesehene Kaltemittel verwenden, siehe dazu das
Typenschild der Einheit, das neben dem Hauptschalter angeordnet ist. Wird das Kaltemittel mit
anderen Sorten gemischt, so kann dies schwere Sché&den an der Klimaanlage und an der
Serviceeinheit verursachen.

e Es mUssen unbedingt geeignete Schutzmittel wie Handschuhe und Schutzbrillen zu fragen, da
der Kontakt mit dem Kaltemittel Erblinden und sonstige Verletzungen verursachen kann.

e Den Kontakt mit der Haut vermeiden, da durch die niedrige Siedetemperatur (ca. =30 °C)
Kaltebrandwunden entstehen kénnen.

e Einatmen der Kdaltemittelddmpfe vermeiden.

e Bevor die Einheit an die Klimaanlage bzw. an einen AuBentank angeschlossen wird, mUssen alle
Ventile geschlossen werden.

e Vor dem Ausschalten der Einheit sicherstellen, dass die Phase beendet wurde und alle Ventile
geschlossen sind. Dadurch wird der Austritt von Kéltemittel in die AuBenluft vermieden.

« Die Einstellung der Sicherheitsventile und Uberwachungssysteme nicht verdndern.

e AusschlieBlich AuBentanks oder andere Lagerbehdlter verwenden, die mit Sicherheitsventilen
ausgestattet und den Normen entsprechend zugelassen sind.

e Die Einheit nicht unter Spannung lassen, wenn sie nicht in Kirze in Betrieb gesetzt wird. Die
Stromversorgung abschalten, wenn die Einheit Uber I&ngere Zeit auBer Gebrauch ist.

e In allen SchiGuchen kann unter Druck stehendes Kaltemittel enthalten sein.

¢ Schl@uche sehr vorsichtig abkuppeln.

e Zur PrOfung der Serviceeinheiten und Fahrzeugklimatisierungsanlagen, die Kaltemittel enthalten,
sollte keine Druckluft verwendet werden. Manche Mischungen aus Luft und Kéltemittel haben
sich unter hohem Druck als entzindlich erwiesen. Die Mischungen sind potentiell gefahrlich und
bedeuten eine Brand- und Explosionsgefahr, die zu Schdden an Personen oder Sachen fUhren
kann.

e FUr weitere auf die Sicherheit bezogene und fUr die Gesundheit wichtige Informationen wenden
Sie sich bitte an die Schmier- und Kaltemittelhersteller.

e Wir weisen darauf hin, dass die Einheit immer Uberwacht sein muss.

¢ Die Einheit darf nicht in explosionsgeféhrdeter Umgebung eingesetzt werden.

e Rauchen in der N&he der Serviceeinheit ist verboten.
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5.1.1 Besondere Vorschriften fUr Einheiten mit K&ltemittel R-1234yf

Das Kaltemittel R-1234yf ist ein feuergefahrliches Gas.
Wdhrend die Einheit in Betrieb ist, muss der Ventilator im Ablassbereich der unkondensierbaren

Gase in Funktion sein.
Wdhrend die Einheit in Betrieb ist, ein System zur Entleerung der Abgase am Flansch fUr den

Ablass unkondensierbarer Gase anschlieen.
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5.2 Richtlinien fur die Handhabung der verwendeten Kaltemittel

5.2.1 Glossar der Begriffe

e Kaltemittel: Kalteerzeugende FlUssigkeit ausschlieBlich des fUr die Einheit vorgeschriebenen Typs
(auf dem Typenschild der Einheit Uberprifen).

e A/C-System: Anlage zur Fahrzeugklimatisierung (Klimaanlage).

e Einheit: Vorrichtung ALASKA START HFO / BUS fUr Absaugung, Recycling, Vakuum und
Nachfullen der Klimaanlage.

e Bediener: qudlifizierte Person, die mit dem Gebrauch der Serviceeinheit betraut ist.
e AuBentank: Nicht nachfiulloare Flasche mit neuem Kdaltemittel, die zur FUGllung des
Innenbehdlters dient.

e Innenbehdlter: Behdlter fUr die Lagerung des Kaltemittels.
e Phase: AusfUhrung einer einzelnen Funktion.
e  Zyklus: Folgegesteuerte AusfUhrung der einzelnen Phasen.

e Absaugung: Entleerung einer Klimaanlage und Lagerung des abgelassenen Kdaltemittels in
einem externen Behdlter ohne es notwendigerweise zu analysieren oder irgendwelchen
Verarbeitungsprozessen zu unterziehen.

o Recycling: Entfernung der im Kdaltemittel enthaltenen Schmutzstoffe durch Abscheidung des
Ols und der nicht kondensierbaren Stoffe und einfache oder mehrfache Filterung durch
spezielle Einheiten, die Feuchtigkeit, SGure und Partikel reduzieren.

» Entsorgung: Ablass des Kdltemittels zur Lagerung und nachfolgenden Vernichtung oder
Ubergabe an entsprechende Entsorgungsanlagen.

e Vakuum: Phase, in der nicht kondensierbare Stoffe und Feuchtigkeit aus dem A/C-System
ausschlieBlich durch eine Vakuumpumpe entleert werden.

o Oleinspritzung: Nachfillen von Ol in die Klimaanlage, um die vom Hersteller vorgeschriebene
Olmenge wiederherzustellen.

e Einspritzung von UV-Additiv: Zugabe von UV-Additiv in die Klimaanlage, um allféllige
Leckstellen im A/C-System zu ermitteln.

e Einfillen: EinfUllen von Kdaltemittel in das A/C-System in der vom Hersteller vorgeschriebenen
Menge.

e Spilung: Reinigung der Klimaanlage von eventuellen Verunreinigungen und Fremdkorpern
Uber den Umlauf von Kaltemittel.

e Lecktest mit Stickstoff: Kimaanlage mit Stickstoff fUllen, um etwaige Verluste durch Druckabfall
in der Zeit festzustellen.

¢ Nicht kondensierbare Gase: Aus den Klimaanlagen oder den Behdltern angesaugte Luft, die
sich bei Verdampfung des Kaltemittels ansammelt.

Man-uso-alaska-BC-DE-rev0 DEUTSCH Pag. 12/63




BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG MAGNETI
ALASKA START HFO / BUS AREL}

5.2.2 VorsichtsmaBnahmen fUr die Lagerung des Kaltemittels

Das aus einer Anlage zu entfernende Kdltemittel sorgfdltig handhaben, um so weit wie méglich zu
verhindern, dass sich verschiedene Kaltemittel-Typen vermischen.

Die Einheit ist ausschlieBlich fUr eine Art von Kdaltemittel vorgesehen (am Typenschild der Einheit
Uberprifen).

Um das Vermischen von Kdaltemitteln zu vermeiden, sind fUr die Lagerung der verschiedenen
Kaltemittel separate Flaschen zu verwenden.

Die Flaschen durfen kein Ol oder andere verunreinigende Stoffe enthalten und missen eine klare
Kennzeichnung des enthaltenen Kaltemittels aufweisen.

UN 3159 R134A 13,0KG

5.2.3 Bedingungen des Kdaltemittels und der Anlage

Vorgeschichte und Alter einer Anlage kénnen auBerordentlich wichtig sein, um zu bestimmen, ob
das Kéltemittel wiederverwertet werden kann.

Installationsverfahren und die an der Anlage durchgefUhrte Wartung beeinflussen die Qualitat des
Kaltemittels erheblich.

Bei unzureichend gereinigten oder geleerten Anlagen kénnen Kaltemittel und Ol stark verunreinigt
sein. Ist die Vorgeschichte der Anlage nicht bekannt, muss das abgelassene Kaltemittel zumindest
einem Recycling-Zyklus unterzogen werden, bevor es wieder in die Anlage eingefullt wird.

Ist das Wartungspersonal nicht sicher in Bezug auf den Verschmutzungsgrad des Kdltemittels,
kbnnen mit Hilfe von speziellen Sdure- und Feuchtigkeitsmesseinrichtungen entsprechende
Messungen durchgefihrt werden.

5.2.4 Recyclingfé@higkeit

Die Filtriersysteme der Recycling-Einheit sind regelmdBig auszutauschen (Kapitel MELDUNGEN), um
den einwandfreien Betrieb der Recycling-Einheiten zu gewdhrleisten.

Auch wenn alle Faktoren darauf hinweisen, dass kein Recycling des Kaltemittels notwendig ist, sollte
es vorsichtshalber dennoch ausgefUhrt werden.

5.2.5 Allgemeines

Bevor das Kdaltemittel wieder in die Anlage gefUllt wird, muss diese gereinigt und entleert werden.

Es mUssen daher alle in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen befolgt werden um
sicherzustellen, dass die Anlage keinerlei Verschmutzung aufweist, bevor das Kaltemittel eingefUllt
wird.

Die Einheit regelmd@Big reinigen und warten, insbesondere, wenn sie mit stark verschmutztem
Kaltemittel verwendet wurde: es ist von grundlegender Bedeutung, dass die Verschmutzung eines
vorhergehenden Eingriffs sich nicht auf den ndchsten Ubertragt.
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5.3 Sicherheitseinrichtungen

ALASKA START HFO / BUS ist mit folgenden Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet:

Druckwdchter: Schaltet den Kompressor aus, wenn ein zu hoher Druck vorhanden ist.

Sicherheitsventil.

A An den genannten Sicherheitsvorrichtungen dirfen auf keinen Fall Anderungen

vorgenommen werden.

5.4 Einsatzbereich

FUr den Einsatzbereich der Einheit die nationalen Vorschriften beachten.

Die Einheit darf nur in offenen bzw. gut belUffeten RGumen (mindestens 4 Lufterneuerungen
pro Stunde) eingesetzt werden.

Die Einheit ist fUr den Einsatz bis zu einer Héhe von 1000m U.d.M, mit Temperaturen von +5 °C
bis +50 °C und einer max. Luftfeuchtigkeit von 50% bei +40 °C geeignet.

Die Einheit in ausreichend beleuchteter Umgebung betreiben (Durchschnittswert der
Betriebsbeleuchtung fUr mechanische Werks- und Montagerdume - Werkbdnke for
Prdzisionsarbeiten - betragt 500-750-1000 Lux).

Nicht in der N&he von offenen Flammen, Funken oder heiBen Oberfldchen arbeiten. Bei
hohen Temperaturen zersetzt sich das Kaltemittel und setzt schédliche, aggressive Stoffe frei,
die fUr die Umwelt und die Gesundheit des Bedieners gef&hrlich sind.

Ka&ltemittel- und Oldémpfe der Anlage nicht einatmen. Die D&dmpfe kdnnten Augen und
Atemwege reizen.
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6 INBETRIEBNAHME

6.1 Auspacken und Kontrolle der Komponenten

Einheit auspacken.
Sicherstellen, dass alle Zubehdrteile vorhanden sind:
e Beftriebshandbuch
e 2 FlaschenanschlUsse
e Stromkabel
e Schufzgarnitur (Handschuhe, Brillen)

6.2 Einheit transportieren und lagern

Einheit von der Auflage nehmen.
Die Einheit wird mit Hilfe der 4 Rollen bewegt; die beiden Vorderrollen sind bremsbar.

Schwerpunkt zu senken; dennoch kann die Gefahr, dass die Einheit umkippt, nicht

Die schwersten Komponenten sind im unteren Bereich der Einheit eingebaut, um den
A vollsténdig ausgeschlossen werden.

FUr den Transport der Einheit, ihre Verschiebung Uber I&ngere Strecken oder auf unebenen Bdden, den
Innenbehdlter in der Sicherheitsposition fUr den Transport anordnen.

Bevor die Einheit eingesetzt wird, Innenbehadalter wieder in Betriebsposition bringen.

e Sicherheitsposition fir den Transport. StUtzschrauben bis zum Anschlag einschrauben. Ist der
Anschlag erreicht, nicht weiter forcieren.

e Betriebsposition. StUtzschrauben bis zum Anschlag ausschrauben. Ist der Anschlag erreicht, nicht
weiter forcieren.

Um den

Innenbehdalter
senkrecht zu stellen,
Schrauben
abwechselnd
betatigen.
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6.3 Fur den Einsatz vorbereiten

Wenn sich die Einheit in der Nahe der zur wartenden Klimatisierungsanlage befindet, ist sie mit allen

vier Rollen auf einer waagrechten Oberfldche aufzustellen mit blockerten rader durch brensen, um
die korrekte Funktfion der Waage zu gewdhrleisten.

Die Einheit danach an eine Stromleitung anschlieBen, deren elekirische Eigenschaften mit den
Kenndaten Ubereinstimmen mduUssen, die auf dem Typenschild neben dem Hauptschalter der
Einheit angegeben sind, insbesondere bzgl. Spannung, Frequenz und Anschlussleistung.

Electric supfjly| 230V AGNE Electric suppl 230V
MAGNET Type 328 and Powd | 59/%0 Hz M T Type 328 and Power | 501601z
ARELL Serial N° TS \ +5/ +50°C ARELL Serial N° TS +5/ +50°C
Magneti Marelli Magneti Marelli
After Market Fluid Group R1I?I>4a PS 20 bar After Market Fluid Group R1234yf PS 20 bar
Parts and Services S.p.A. Parts and Services S.p.A. |
Viale Aldo Borletti, 61/63 Il cat. Viale Aldo Borletti, 61/63 11l cat.
20011 Corbetta (M), italy [ PED- {1045 Year 20011 Corbetta (M), italy [ PED- | 00 piip Year
®CE Manufacturer: LUVATA Italy S.r.l. W ( 6 Manufacturer: LUVATA Italy S.r.l.
k. - Tws Via P. Candoni 9 - Z.I. Amaro (UD) - ltaly ) N Via P. Candoni 9 - Z.I. Amaro (UD) - Italy
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6.4 Einschalten und erste Installation

Einheit auf einer ebenen Fldiche und mit leeren Olbehdltern aufstellen.
Einheit an die Stromleitung anschlieBen und Hauptschalter (42) auf ON (I) drehen.

42

Bei der ersten Einschaltung muss die gewuUnschte Sprache unter den verfugbaren ausgewahlt
werden, standardmdaBig ist Italienisch eingestellt.

SELECT LANGUAGE
Deutsch

Enter-Ok Stop-Exit

UP-DOWN dricken, um die gewUnschte Sprache auszuwdéhlen. Mit ENTER besté&tigen.
Die Einheit fUhrt dann automatisch eine Selbsteichung des Drucksensors aus.

Vakuum 1&uft Bei erster Einschaltung pruft die USB stick

XX (fals vorhanden), ob eine neue Software
préasent ist und installiert sie eventuell
Die Einheit fUhrt einen Vakuumvorgang aus. aufomatisch auf der Logikkarte.

Eichung ok!

Mit ENTER bestatigen.

Senken Sie die
Innenbehalter

Enter-0Ok

Siehe Kapitel. 6.2 Einheit transportieren und lagern
Den Anleitungen folgen. Mit ENTER best&tigen.

Int. Flasche fill

Enter-Ok Stop-Exit

Den Anleitungen folgen des Kapitel 6.6 Befillphase des Innenbehdalters
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Am Display werden fUr einige Sekunden Bezeichnung der Einheit, Version der installierten Software
angezeigt. Folgendes ist die Modalitat Ol aktiv, sieche Kapitel KIT POE “Hybride”

Alaska Start
Im Fall, die Modalit&t
SW  xx XX Xx XX POE O ,Hybrid akfiv sei,
wird das Display die
entsprechende  Meldung
anzeigen.

Oel Typ aktiv!
PAG

Enter-OK
Mit ENTER bestatigen.

Dann wird am Display die verfUgbare Kaltemittelmenge angezeigt (Stand-by):

Bestandsmenge an
Kialtemittel g.

Enter-OK

6.5 Ausschalten

Um die Einheit auszuschalten, den Hauptschalter (42) auf OFF (O) drehen.
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6.6 Befillphase des Innenbehalters

DIE NACHSTEHENDEN ANWEISUNGEN SORGFALTIG BEFOLGEN, UM DIE EMISSION VON
KALTEMITTEL AN DIE AUSSENLUFT ZU VERMEIDEN

Es stehen zwei verschiedene Behdlter zur VerfGgung:
e mit Ansaugrohr,
e ohne Ansaugrohr.

Die Behdlter mit Ansaugrohr mussen in aufrechter Position bleiben, um das flUssige Kaltemittel
umfullen zu kbnnen. Diese Tanks mussen an die Kupplung L (liquid) angeschlossen werden.
Behdlter ohne Ansaugrohr haben ein einziges Ventil und mussen deshalb auf den Kopf gestellt

werden, um das flussige Kaltemittel umfillen zu kdnnen.
Behdltertypen

Behdlter mit Ansaugrohr Behdlter ohne Ansaugrohr

Ventil HD auf der Steuertafel 6ffnen.
Aus dem Status Stand-by ENTER dricken.

Kennzeichen eingeben [
Daten iberspringen d
Weitere Meniis |
Enter-Ok Stop-Exit

UP - DOWN zur Auswahl Weitere Menis dricken. Mit ENTER bestdatigen.

Int. Flasche fill |
Service O
Druck O

Enter-Ok Stop-Exit

Die MenuUs Druck werden nur angezeigt, wenn Drucker ausgestattet ist.

UP - DOWN dricken, um Int. Flasche Fullung auszuwd&hlen. Mit ENTER bestatigen.

HD-Schlauch mit ext.
Flasche verbinden
und Ventile o6ffnen
Enter-Ok Stop-Exit

Den Anleitungen folgen. Mit ENTER bestatigen.
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Gewiinschte Menge
Eingeben!
Bestatigen. g
Enter-Ok Stop-Exit

Die in die Flasche einzuflllende Menge mit den Tasten UP — DOWN eingeben.

Mit ENTER bestatigen.

Absaugung gestartet

Stop-Exit

Befillung lauft
abgesaugte Menge

g.
Stop-Exit
Fillmenge erreicht.
Ventile der ext.Fla-

sche schliessen.
Enter-Ok Stop-Exit

Den Anleitungen folgen. Mit ENTER best&tigen.

Warten!
Serviceschlauche
werden geleert!
Stop-Exit

Programmende

Enter-0k

Mit ENTER bestatigen, die Einheit zeigt den Status Stand-by an.

Man-uso-alaska-BC-DE-revO DEUTSCH

Ealme max.

Kaltemittelmenge fUr den
Innenbehdlter ist 10 kg. (25 kg
HD). Es ist zu berUcksichtigen,
dass nach der Meldung
“Ventile der externen Flasche
abdrehen” die Einheit noch
bis 1 kg und darUber
ansaugen kénnte.
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6.7 Ablass nicht kondensierbarer Gase

Das Ablassventil fUr nicht kondensierbare Gase (33) wurde installiert, um den progressiven Ablass
von nicht kondensierbaren Gasen aus dem Innenbehdlter zu erméglichen.

Das Ventil wird automatisch vom System aktiviert, sobald innerhalb des Behdlters nicht
kondensierbare Gase vorhanden sind und ihr Druck Uber dem Eichwert liegt.

Das Ablassventil fur nicht kondensierbare Gase (33) hat den Zweck, die im Innenbehdlter

vorhandenen, nicht kondensierbaren Gase progressiv abzulassen, sobald diese einen Druck
erreichen, der Uber dem Eichdruck liegt.
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7 MELDUNGEN

7.1 Stor- und Fehlermeldungen

Beliftungssystem
ungeniigend.
UpM

Meldung nur in der Version mit R-1234yf verfugbar. Das BelUffungssystem fur die Entleerung des
Gehduses ist ungenugend. Die Einheit darf erst verwendet werden, wenn die BelUftung
wiederhergestellt ist. Setzen Sie sich mit Ihnrem Handler in Verbindung.

Achtung !
max. Druck in der
internen Flasche.
Stop-Exit

Uberdruck im Innenbehdlter. Rund 30 Minuten warten, dann die Funktion Absaugen/Recycling
erneut aktivieren. Bleibt die Stérung bestehen, Kundendienst anfordern.

Flasche gehoben oder
Waage Kaltem. falsch
geeicht.

Stop-Exit

Versuch der AusfUhrung einer Absaug-/Recyclingphase oder Beflllung des Innenbehdlters mit der
Flasche in der Sicherheitsposition fur den Transport. Innenbehdlter in Betriebsposition bringen.
Die Meldung wird auch bei falscher Eichung der Kaltemittelwaage angezeigt.

Achtung !
Interne Flasche
voll.

Stop-Exit

Absolut hdéchstzuldssiges Gewicht von Kéltemittel im Innenbehdlter. Dieser Wert darf auf keinen Falll
Uberschritten werden.

ACHTUNG!

Druck in der
Klimaanlage
Absaugung gestartet

Wird am Anfang der Vakuumphase angezeigt, wenn Druck in der Klimaanlage festgestellt wird. Die
Einheit fUhrt automatisch einen Absaugvorgang aus.
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A/C undicht!
Fortfahren?

mbar.
Enter-Ok Stop-Exit

Klimaanlage ist undicht. Diese Meldung wird angezeigt, wenn bei Uberprifung auf Undichtheiten
ein Druckanstieg verzeichnet wird.

Klimaanlage instand setzen. Taste ENTER dricken, um auf die ndchste Phase Gberzugehen.
STOP/BACK dricken, um in den Status Stand-by zurickzukehren.

Vakuum nicht er-

reicht! Fortfahren?
mbar.

Enter-Ok Stop-Exit

Erscheint nach einer Vakuumzeit von 10 Min., wenn der Druck in der Klimaanlage nicht unter
100 mBar abgefallen ist.

ENTER drUcken, um Vakuumphase fortzusetzen.
STOP/BACK drUcken, um in den Status Stand-by zuriGckzukehren.

ACHTUNG!
Vakuum ungeniigend

Enter-Ok Stop-Exit

Uberdruck bei Druckiberprifung zu Beginn der Einspritzung von Ol und UV. Dieser Vorgang wird nur
bei ND-Klimaanlagen durchgefUhrt. ENTER dricken, um auf die ndchste Phase Uberzugehen.
STOP/BACK drUcken, um in den Status Stand-by zurickzukehren.

Kidltemittel gering
Interne Flasche
auffillen?
Enter-Ok Stop-Exit

Die Kdaltemittelmenge im Innenbehdlter ist sehr gering. ENTER drUcken, um die Nachfullung aus der
externen Flasche durchzufGhren. STOP/BACK drUcken, um auf die ndchste Bildschirmseite
Uberzugehen.

Ext. Flasche leer oder
Ventil geschlossen !
Prifen.

Enter-Ok Stop-Exit

Wird am Beginn der BefUllung des Innenbehdlters angezeigt, wenn kein Druck vorhanden ist, oder
wdahrend der Phase, wenn die eingegebene Fullmenge nicht erreicht wurde.

Altolbehadlter
leeren !

Enter-Ok Stop-Exit

Wird zu Beginn der Recyclingphase oder wéhrend der Phase Olablass angezeigt.
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Max. Absaugzeit
iberschritten.
Fortfahren?
Enter-Ok Stop-Exit

Die max. zuldssige Zeit fUr die Dauer der Phase Absaugen/Recycling wurde erreicht. Druckwerte
auf den Manometern Gberprifen. Ist Druck vorhanden, kann die Einheit defekt sein (Kundendienst
anfordern). Ist kein Druck vorhanden, k&dnnen entweder das A/C-System oder die Magnetventile
der Einheit undicht sein. Taste ENTER driGcken, um mit der Phase Absaugen/Recycling fortzufahren.
STOP/BACK dricken, um in den Status Stand-by zurickzukehren.

Dauer Kaltemittel
iberschritten.

Enter-0Ok

Den HD-Schnellkupp-
lungsring im Gegen-
uhrzeigersinn drehen.
Enter-0Ok

Einschalten der
A/C-Anlage

Enter-0k

ND Ventil
Aufdrehen

Enter-0OK

Werden wdhrend der BefuUllung angezeigt, wenn die eingegebene Menge in der max.
vorgegebenen Zeit nicht erreicht wurde, wenn eine Klimaanlage vom Typ HD-ND gewdhilt ist.

Nach den angezeigten Anleitungen, die restliche Kaltemittelmenge vom Kompressor der
Klimaanlage absaugen lassen. Den Anleitungen folgen und ENTER drUcken, um den FuUllvorgang
fortzusetzen. STOP/BACK dricken, um in den Status Stand-by zurUckzukehren.

Dauer Kaltemittel
iiberschritten.

Fortfahren?
Enter-Ok Stop-Exi

Wird wahrend der BefUllung angezeigt, wenn die eingegebene Menge in der max. vorgegebenen
Zeit nicht erreicht wurde, wenn eine Klimaanlage vom Typ nur HD gewdhilt ist. ENTER dricken, um
den FUllvorgang fortzusetzen. STOP/BACK dricken, um in den Status Stand-by zurlGckzukehren.

Dauer Kaltemittel
uberschritten.

Enter-0k

Um fortzufahren, ENTER drUcken.
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Einschalten der
A/C Anlage

Enter-0Ok

Werden wdhrend der BefUllung angezeigt, wenn die eingegebene Menge in der max.
vorgegebenen Zeit nicht erreicht wurde, wenn eine Klimaanlage vom Typ nur ND gewdnhlt ist.

Nach den angezeigten Anleitungen, die restliche Kdaltemittelmenge vom Kompressor der
Klimaanlage absaugen lassen.

Wird beim Datenexport der Memorystick nicht gefunden, erscheint folgende Meldung.

Memorystick

nicht gefunden.
Stick einstecken
Enter-Ok Stop-Exit

Wird bei Wiederherstellung der Daten der Memorystick nicht gefunden, erscheint folgende
Meldung:

Sicherungs-
datei

nicht gefunden
Enter-Ok Stop-Exit

In beiden Fallen Prasenz, Funktion und richtige Installation des Memorystick Uberprifen.

7.2 Betriebsmeldungen

Oel Typ aktiv!
PAG

Enter-OK

Diese Meldung zeigt an, dass die Einheit auf die Modalitat “Ol PAG Einspritzung ist. Ol und ,,PAG*
Behdlter verfugbar sind. Mit ENTER bestatigen.

Oel Typ aktiv!
POE Hybrid

Enter-OK

Diese Meldung zeigt an, dass die Einheit auf die Modalitat “Ol POE Einspritzung ist. Ol und ,,PAG*
Behdlter verfUgbar sind. Mit ENTER bestatigen.

Filter Warnung.
Absaugung Kdltemittel
moglich kg...xxx
Enter-Ok Stop-Exit

Werden beim Einschalten angezeigt, wenn die Einheit einer vorbeugenden Wartung bedarf.

Nach dem Austausch der Komponenten, die entsprechenden Betriebsz&hlwerke auf Null stellen.
Siehe Abschnitt 11.4.2 Nulistellung Zahlwerke.
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Start ausgewdhlte
Prozesse bestdtigen?

Enter-Ok Stop-Exit

ENTER drUcken, die Einheit fUhrt die Phasen oder den programmierten Zyklus aus.

Programm Ende!

Enter-OK

ENTER drGcken, am Display wird der Status Stand-by angezeigt.

Neue Version
der Datenbank
ist verfigbar.
Enter-0Ok

Werden nach einjdhriger Betriebszeit der Einheit angezeigt, sofern eine Speicherkarte installiert ist.
ENTER drOcken.

Wenden Sie sich an
Ihren Handler.

Enter-0Ok

Werden nach einjdhriger Betriebszeit der Einheit angezeigt. ENTER drUcken, am Display wird der
Status Stand-by angezeigt.

Memorystick mit einer neuen Datenbank-Version im USB-Ausgang anschlieBen und Einheit
einschalten. Passwort fUr den Zugang zur Aktualisierung der Datenbank eingeben.

Funktionsstdrung Diese Meldung wird nur

] .
des Druckers! angezeigt, wenn der auf

Fortfahren? .
Enter-Ok Wunsch  gelieferte  Drucker
installiert ist.

Drucker nicht angeschlossen (Led fUr Drucker blinkt). Mdgliche Ursachen sind eine nicht
geschlossene Abdeckung des Druckers oder fehlendes Papier. ENTER dricken, um auf die ndchste
Phase Uberzugehen. STOP/BACK dricken, um in den Status Stand-by zurickzukehren.

Fehlt Papier, Abdeckung des Druckers 6ffnen, um ein Durchbrennen des Druckerkopfes zu
vermeiden.

Mit der Anzeige einer dieser Meldungen wird ein Summton aktiviert. ENTER dricken, um

Nur Papier Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. verwenden!
die Funktion zu verlassen.
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8 FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Mit der Einheit im Status Stand-by, werden am Display die verfGgbaren Ressourcen angezeigt.

8.1 Beftriebsarten

Von der Einheit werden die Daten der fUr ein Fahrzeug ausgefihrten Servicedienste nach dem
Kennzeichen gespeichert, wenn ein Code Programm oder eine BefUllung ausgefUhrt wird. Ist ein
Kennzeichen im Speicherwerk bereits vorhanden, kénnen die gespeicherten Daten eingesehen
oder ein bereits ausgefUhrter Service wiederholt werden.

Die Einheit kann auch auf folgende Arten betrieben werden:
e Code Programm:
es kann das entsprechende Fahrzeugmodell aus der Datenbank ausgewdhlt oder nur die
einzuflllende Kdaltemittelmenge eingegeben werden. Mit dem Code Programm wird die
Vakuumzeit auf Basis der einzufUllenden Kaltemittelmenge berechnet.

e Benutzerprogramm:
der Benutzer kann auswdahlen, welche Phasen er ausfUhren mochte.

Nach Auswahl des gewUnschten Programms, den Anleitungen am Display folgen.
Kann aus dem automatischen Programm das Fahrzeug mittels Datenbank (Database) ausgewdahlt

werden; auBerdem verfigt die Einheit Uber ein Diagnosesystem, das die Leistung der Klimaanlage
Uberprifen und die wahrscheinlichsten Ursachen bei ungenigender Leistung angeben kann.

8.2 Programmeinstellung

e UP-DOWN drucken, um das gewunschte MenU auszuwdhlen.
e ENTER dricken, um die Auswahl zu bestatigen.
e STOP/BACK dricken, um eine laufende Funktfion zu unterbrechen und in den Status Stand-by

zurUckzukehren.
STOP/BACK drUcken, um zur vorigen Bildschirmseite zurGckzukehren.
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8.3 Vorgangsweise fur Editierung

Wird in der Phase Kennzeicheneingabe am Display kein Buchstabe
Drucken von ENTER auf die ndchste Bildschirmseite Uber.

angezeigt, geht man durch

Durch Drucken der Taste UP startet die Anzeige mit A und setzt mit den Buchstaben im Uhrzeigersinn

fort.

Durch Dricken der Taste DOWN startet die Anzeige mit der Ziffer 9 und setzt mit den Zeichen im

Gegenuhrzeigersinn fort.
Durch Drucken von ENTER geht man auf das n&chste Zeichen Uber.

Durch Drucken von STOP/BACK kehrt man zum vorigen Zeichen zurlck.

Durch Dricken von ENTER fir 3 Sekunden, wird die Eingabe bestatigt.
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9 PROGRAMME

HD-ND AnschlUsse (oder Einzelanschluss) mit der Klimaanlage verbinden.

AnschlUsse (oder Einzelanschluss) &ffnen, indem die Hahne im Uhrzeigersinn gedreht werden.

Die Manometer HD-ND (oder das einzelne Manometer) zeigen den Druck in den beiden
Leitungsteilen der Klimaanlage an.

Mit der Statusanzeige Stand-by am Display, die Taste ENTER drUcken.

Kennzeichen eingeben H Eg . N
Daten iiberspringen [ Die Software-Programme werden hdaufigen

Weitere Meniis O Revisionen unterzogen; es ist daher maglich, einige
Enter-Ok Stop-Exit Abweichungen in der Funktionsweise festzustellen,
die in diesem Handbuch nicht beschrieben sind.

UP -DOWN dricken, um das gewunschte MenU auszuwdhlen, oder Kennzeichen eingeben. Mit
ENTER bestatigen.

Kennzeichen

Soll kein Kennzeichen eingegeben werden, ENTER dricken.

KFZ-Kennzeichen mit den Tasten UP — DOWN eingeben. Siehe Abschnitt 8.3 Vorgangsweise fir
Editierung.

Eingegebenes Kennzeichen durch Dricken von ENTER fir 3 Sekunden bestatigen.

9.1 Erkennung ausgefihrter Servicedienste

Sollte im Speicherwerk der Einheit bereits ein Service fUr das gleiche Kennzeichen festgestellt
werden, wird die folgende Seite angezeigt.

Kennzeichen

Ausf. wie voriger H
Daten vorig. Serv [
Enter-Ok Stop-Exit

o AUSF. WIE VORIGER auswd&hlen und mit ENTER best&tigen, um den Service zu starten.

e DATEN VORIG. SERV. auswdhlen und mit ENTER bestatigen, um die gespeicherten Daten
anzuzeigen.

UP - DOWN dricken, um in den angezeigten Daten zu blattern:

» Eingeflllte Menge

*  Vakuumzeit

» Lecksuchprifzeit

» Ende Vakuum

= Ol-Einspritzung? JA/NEIN
= UV Einspritzung? JA/NEIN
»  Abgesaugte Menge
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Mit ENTER bestdtigen, um den Service zu starten. Siehe Kapitel 10 START DER PROGRAMMIERTEN
ABLAUFE.

STOP/BACK dricken, um den auszufUhrenden Service erneut zu programmieren.

Wird im Speicherwerk der Einheit kein ausgefUhrter Service fur das gleiche Kennzeichen gefunden
oder man mochte einen gespeicherten Service neu programmieren, wird die folgende
Bildschirmseite angezeigt.

Klimaanlage HD/ND N
Klimaanlage nur HD [

Klimaanlage nur ND [
Enter-Ok Stop-Exit

Mit UP - DOWN auswdhlen. Mit ENTER bestatigen. Siehe Abschnitt:
e 9.2 Automatisches Programm
o 9.3 Benutzermodelle.

9.2 Avtomatisches Programm

Der Zugriff auf die ndchste Seite erfolgt nach AusfGhrung der im Abschnitt 9.Programme
beschriebenen Operationen.

Code Programm |
Benutzer Programm []

Enter-Ok Stop-Exit

UP -DOWN drUcken, um das gewUnschte MenU auszuwdhlen.

Mit ENTER bestdatigen.

Befiil lwert Ist die UV-Einspritzung

eingeben g: ] befahigt, kontrollieren, ob

Modellsuche 0O tatsdchlich  UV-Additiv  im
entsprechenden Behdlter ist,

Enter-Ok Stop-Exit bevor die AusfUhrung der
Funktion bestatigt wird, oder

UP -DOWN drUcken, um das gewinschte MenU auszuwdéhlen.. die Funktion deaktivieren,

Mit ENTER bestatigen. sieche Kapitel “Weitere
MenUs".

Einfillwert

Eingeben gXXXXX
Enter-Ok Stop-Exit
GewUnschten BefUllwert mit den Tasten UP - DOWN eingeben und mit ENTER bestatigen.

Kaltemittelm. g XXXXX
Vakuumzeit XX:XX

Die angezeigte Vakuumzeit wird bezogen auf die eingegebene Kdltemittelmenge berechnet.

Taste UP oder DOWN drUcken, um zur Programmierung der Phasen Einspritzung Ol — UV
Uberzugehen. Siehe Abschnitt 9.4 Programmierung Ol-UV Einspritzung.

Drucken Sie ENTER fur die ndchste Phase.
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Iso O1 46 N
100 O
150 O

Enter-Ok Stop-Exit
UP - DOWN dricken, um den gewUnschten Oltyp auszuwdhlen. Mit ENTER bestdatigen.

Durch Dricken der Taste ENTER startet der automatische Zyklus bezogen auf die Daten der
eingegebenen Fillmenge und mit der manuellen OI-UV-Einspritzung als Standard.

9.2.1 Modellsuche (Datenbank)

Einfillwert eingeben [
Benutzermodelle |

UP -DOWN drucken, um BENUTZERMODELLE auszuwd@hlen. Mit ENTER bestatigen.

Benutzermodell
>Alfa Romeo<

Audi.
Enter-Ok Stop-Exit

UP - DOWN dricken, um die gewunschte Marke auszuwdhlen oder auf Benutzermodelle
Uberzugehen. Mit ENTER bestatigen.

Bei Auswahl der gewUlnschten Marke, die gleichen Operationen fUr alle geforderten Felder
durchfUhren, um die FUllmenge zu ermitteln.

Kialtemittelm. g XXXXX
Vakuumzeit XX : XX

Die angezeigte Vakuumzeit wird bezogen auf die eingegebene Kaltemittelmenge berechnet.
Mit ENTER bestatigen.

Iso O1 46 N
100 O
150 O

Enter-Ok Stop-Exit
UP - DOWN driicken, um den gewUnschten Oltyp auszuwdhlen. Mit ENTER bestétigen.

Durch DrUcken der Taste ENTER startet der automatische Zyklus mit den Daten in Bezug auf das
gewdhlte Fahrzeug und mit der manuellen OI-UV-Einspritzung als Standard.
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9.2.2 Benutzermodelle

>Benutzermodell<
Alfa Romeo

Audi.

Enter-Ok Stop-Exit

UP -DOWN drUcken, um BENUTZERMODELLE auszuwdhlen. Mit ENTER besté&tigen.

>Benutzermod. 1<
Benutzermod. 2
Enter-Ok Stop-Exit

UP -DOWN dricken, um das gewUnschte Benutzermodell auszuwdhlen. Mit ENTER bestatigen.
Wurde das gewdhlte Benutzermodell bereits eingerichtet, werden die gespeicherten Daten
angezeigt:

Kihlmittelm. g 700
Vakuumzeit 20

Taste UP oder DOWN dricken, um zur Programmierung der Phasen Einspritzung Ol — UV
Uberzugehen. Siehe Abschnitt 9.4 Programmierung Ol-UV Einspritzung.

Durch Dricken der Taste ENTER startet der automatische Zyklus mit den Daten in Bezug auf das
gewdhlte Fahrzeug und mit der manuellen OI-UV-Einspritzung als Standard.

Durch Dricken von ENTER fir 3 Sekunden wdhrend der Datenanzeige, kdnnen die frGheren
Eingaben gedndert werden.

Um die Daten eines Benutzermodells einzugeben, ein freies Benutzermodell ansteuern und der
Tasten ENTER drUcken.
Es wird die folgende Bildschirmseite angezeigt:

Mod. :x
Kihlmittelm. g 700
Vakuumzeit 20

Enter-Ok Stop-Exit

Der Cursor wird auf den Namen des Modells blinken

Geben Sie den Namen der Benutzermodell mit den UP- und DOWN-Tasten ein
Siehe Abschnitt 8.3 Vorgangsweise fir Editierung

Bestatigen Sie den Modellnamen mit ENTER.

Der Cursor Blinkt auf der Kaltemittelmenge, die mit den UP- und DOWN-Tasten bearbeitet werden
kann.
Nach Einstellung der Kaltemittelmenge , best&tigen mit ENTER.

Der Cursor blinkt auf der Vakuumzeit, die mit den UP- und DOWN-Tasten bearbeitet wurde.
Nach Einstellung der Vakuumzeit, bestétigen mit ENTER.

Der Cursor blinkt wieder Modellname, wenn die Daten korrekt sind,

DrUcken Sie ENTER fUr 3 Sekunden.

Sie kehren zum Selektionsbild des BenutzerModell zurUck.
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9.3 Benutzermodelle

Der Zugriff auf die ndchste Seite erfolgt nach AusfUhrung der im Abschnitt 9.programm
beschriebenen Operationen.

Code Programm |
Benutzer Programm [J

Enter-Ok Stop-Exit

UP -DOWN drUcken, um das gewUnschte MenU auszuwdéhlen. Mit ENTER bestatigen.

Klimaanlage JA
entleeren? NEIN

Enter-Ok Stop-Exit

Durch Dricken von UP - DOWN auswdahlen. Mit ENTER bestatigen.
Bei Auswahl von NEIN wird am Display eine Vakuumphase vorgeschlagen.
Bei Auswahl von JA wird am Display angezeigt:

Klima entleeren JA
Wartezeit fiir den
Druckanstieg min.
Enter-Ok Stop-Exit

Am Display wird als Standard 1 Minute fUr die Kontrolle des Druckanstiegs vorgeschlagen, bevor die
Phase der Kaltemittelabsaugung endgultig beendet wird.
Gewunschten Wert mit den Tasten UP —= DOWN eingeben. Mit ENTER bestatigen.

Vakuum erzeugen? JA
NEIN

Enter-Ok Stop-Exit

Durch Drucken von UP - DOWN auswdhlen. Mit ENTER bestatigen.
Bei Auswahl von NEIN wird am Display eine Fillung vorgeschlagen.
Bei Auswahl von JA wird am Display angezeigt:

Vakuumzeit min. 20
Lecktestzeit

min.4
Enter-Ok Stop-Exit

Am Display wird eine Dauer von 20 Minuten fur die Vakuumphase vorgeschlagen, gewunschten
Wert mit den Tasten UP - DOWN eingeben. Mit ENTER bestatigen.

Am Display wird eine Standardzeit von 4 Minuten fUr die Lecksuche bis zum Ablauf der Vakuumzeit
vorgeschlagen.

GewUnschten Wert mit den Tasten UP - DOWN eingeben. Mit ENTER bestatigen.

Einspritzung 01-UV? JA
NEIN

Enter-Ok Stop-Exit
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Durch DrUcken von UP — DOWN auswdahlen. Mit ENTER bestatigen.
Bei Auswahl von NEIN wird am Display eine Fillung vorgeschlagen.
Bei Auswahl von JA wird am Display angezeigt:

Automat O01-UV O
01-UV Manuell [ ]

Zeitgeber 01-UV O
Enter-Ok Stop-Exit

UP -DOWN drucken, um das gewUnschte MenU auszuwdhlen. Mit ENTER bestatigen.

Durch Auswahl von Automat OI-UV erfolgt der Zugriff auf die Programmierung der zeitgesteuerten Ol-
UV-Automatic. Siehe Abschnitt 9.4.1Automatic OI-UV Einspritzung.

Durch Auswahl von Zeitgeber OI-UV erfolgt der Zugriff auf die Programmierung der zeitgesteuerten OI-
UV-Einspritzung. Siehe Abschnitt 9.4.3 Zeitgesteuerte OI-UV Einspritzung.

Bei Auswahl Ol-UV Manuell wird am Display vorgeschlagen:
Kialtemittelfiillmenge
eingeben

g. 700
Enter-Ok Stop-Exit

Die einzuflllende Kaltemittelmenge mit den Tasten UP - DOWN eingeben.
Mit ENTER bestatigen.

Prozesse starten?

Enter-Ok Stop-Exit

Mit ENTER bestatigen.

9.4 Programmierung OI-UV Einspritzung

9.4.1  Automatic OI-UV Einspritzung

Automat Ol-UV W
01-UV Manuell [
Zeitgeber O1-UV O
Enter-Ok Stop-Exit

UP - DOWN driicken, um Automat. O1-UV auszuwdhlen. Mit ENTER bestétigen.

Iso O1 46 m
100 O
150 O

Enter-Ok Stop-Exit

UP - DOWN dricken, um den gewUnschten Oltyp auszuwdhlen. Mit ENTER bestdatigen.
Nach der Vakuumphase, das frische Ol n einer menge gleich der mehr 10g zuruckgewonnene Ol
eingespritzt wird.
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Zeitgeber JA
uv NEIN
Einspritzung?
Enter-Ok Stop-Exit

Durch DrUcken von UP — DOWN auswdahlen. Mit ENTER bestatigen.
Bei Auswahl von NEIN geht man zur ndchsten Phase Uber.

Bei Auswahl von JA wird am Display vorgeschlagen:

UV Einspritzung
Menge g 5

Enter-Ok Stop-Exit

Die einzuspritzende UV Menge mit den Tasten UP = DOWN eingeben. Mit ENTER bestatigen.
Zur nachsten Phase Gbergehen
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9.42 Manuelle O-UV Einspritzung

Automat 01-UV O
01-UV Manuell N
Zeitgeber 01-UV O
Enter-Ok Stop-Exit

UP - DOWN driicken, um OI-UV Manuell auszuwdhlen. Mit ENTER bestétigen.
Die Einheit stoppt nach der Vakuumphase, um die manuelle OI-UV Einspritzung auszufUhren.

9.4.3 Zeitgesteuerte OI-UV Einspritzung

Automat Ol-Uv O
01-UV Manuell [
Zeitgeber 01-UV m
Enter-Ok Stop-Exit

UP - DOWN driicken, um Zeitgeber OI-UV auszuwdhlen. Mit ENTER bestatigen.

Iso O1 46 N
100 O
150 O

Enter-Ok Stop-Exit

UP - DOWN driicken, um den gewUnschten Oltyp auszuwdhlen. Mit ENTER bestétigen.

01 Einspritzung
Menge g 10

Enter-Ok Stop-Exit

Die einzuspritzende Olmenge mit den Tasten UP — DOWN eingeben. Mit ENTER bestétigen.
Zeitgeber JA

uv NEIN

Einspritzung?
Enter-Ok Stop-Exit

Durch Dricken von UP — DOWN auswdahlen. Mit ENTER bestatigen.
Bei Auswahl von NEIN geht man zur ndchsten Phase Gber.

Bei Auswahl von JA wird am Display vorgeschlagen:

UV Einspritzung
Menge g 5

Enter-Ok Stop-Exit

Die einzuspritzende UV Menge mit den Tasten UP = DOWN eingeben. Mit ENTER bestatigen.
Zur nachsten Phase Gbergehen.
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Achtung! Durch Sichtkontrolle Gberprifen, ob die Ol- und UV-Menge in den Behdltern fir die
geforderte Einspritzung ausreicht.

Die zeitgesteuerte Einspritzung erfolgt mit einer Genavigkeit von +/- 15 g (bei
Umgebungstemperatur zwischen 20 und 30 °C)

Im Falle der zeitgesteuerten Einspritzung ist eine Anderung der einzuspritzenden Olmenge auch
noch wdhrend der AusfGhrung der Vakuumphase méglich.

Fir 3 Sekunden die Taste ENTER dricken, am Display wird die einzuspritzende Olmenge angezeigt,
die zuvor eingegeben wurde. Mittels der Tasten UP - DOWN die Olmenge programmieren, die in die
Klimaanlage eingespritzt werden soll. Mit ENTER besté&tigen.

Am Display wird die Restzeit der Vakuumphase angezeigt.
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10 START DER PROGRAMMIERTEN ABLAUFE

Die Ventile ND und HD auf der Steuertafel 6ffnen, oder das einzelne Ventil, je nach Art der

gewdhlten Klimaanlage.

10.1 Ausfuhrung der Phase Absaugen/Recycling

Warten!

Stop-Exit

Diese Meldung wird fUr einige Sekunden am Display angezeigt.

A/C wird entleert

abgesaugte Menge
g.

Stop-Exit

Wenn die Einheit ermittelt, dass das A/C-System leer ist, beendet sie automatisch die Funktion.
Es beginnt eine Konftrollzeit, um den Druckanstieg im A/C-System zu prufen.

Prifung Druckanstieg

Sec.
Stop-Exit

Altdélmenge
Prifen.

Menge g.

Wird ein erheblicher Druckanstieg in der

Anlage festgestellt, setzt die Einheit automatisch
mit einer Phase Absaugen/Recycling fort.

Die Einheit entleert das abgesaugte Ol in den Altélbehdlter (21).

Altdélmenge
Prifen.

Menge g.

Warten!

Stop-Exit

Absaugung Ende!
abgesaugte Menge

g.

Die Phase Absaugen/Recycling ist somit beendet.
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10.2 Ausfuhrung der Vakuumphase

Vakuum wird erzeugt

Zeit XX XX
Stop-Exit

Nach Ablauf der Zeit, beginnt die Profung auf allféllige Leckstellen in der Klimaanlage.
Vakuumkontrolle
Sek.xxx

mbar xxx
Stop-Exit

Die Daten werden fUr einige Sekunden am Display angezeigt.

Vuoto terminato

mb.

Bei Auswahl der zeitgesteuerten OI-UV Einspritzung und der ND und HD Befullleitungen, wird in den
letzten Minuten der Vakuumphase am Display angezeigt:

ND Ventil
Abdrehen

Enter-OK

Nach den Anleitungen vorgehen. Mit ENTER bestatigen.
Wird ENTER nicht gedruckt, stoppt die Einheit nach Beendigung der Vakuumphase und die
Meldung wird erneut angezeigt.
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10.3 Ausfiilhrung der Phase OI-UV Einspritzung

10.3.1 Autoamaitc OI-UV Einspritzung

Frischol wird
eingefillt!

Stop-Exit
Diese Meldung wird wéhrend der Ol-Einspritzung angezeigt.

Frischéleinfiillung
beendet!

Stop-Exit

Diese Meldung wird nach beendeter Ol-Einspritzung angezeigt, der Ubergang auf die ndchste
Phase erfolgt automatisch

UV-Additiveinfiillung

Stop-Exit
Diese Meldung wird wahrend der UV Einspritzung angezeigt.

UV-Additiveinfillung
beendet!

Stop-Exit

Diese Meldung wird nach beendeter UV Einspritzung angezeigt.
Die Einheit geht automatisch auf die Befullphase Uber.

10.3.2 Zeitgesteuerte OI-UV Einspritzung

Frischol wird
eingefillt!

Stop-Exit
Diese Meldung wird wahrend der Ol-Einspritzung angezeigt.

Frischoéleinfillung
beendet!

Stop-Exit

Diese Meldung wird nach beendeter Ol-Einspritzung angezeigt, der Ubergang auf die ndchste
Phase erfolgt automatisch.
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UV-Additiveinfillung

Stop-Exit

Diese Meldung wird wahrend der UV Einspritzung angezeigt.

UV-Additiveinfillung
beendet!

Stop-Exit

Diese Meldung wird nach beendeter UV Einspritzung angezeigt.
Die Einheit geht automatisch auf die BefUllphase Gber.

10.3.3 Manuelle OI-UV Einspritzung

Ol einspritzen

Enter-Ok Stop-Exit

Olstand im Glas Uberprifen.

Taste ENTER drUcken und gedrUckt halten, um die Oleinspritzung auszufUhren.
Nach beendeter Einspritzung ENTER freigeben und die Taste STOP/BACK dricken.
Soll keine Oleinspritzung durchgefUhrt werden, die Taste STOP/BACK dricken.

Die Einheit geht auf die Phase manuelle UV Einspritzung Uber.

UV einspritzen

Enter-Ok Stop-Exit

Stand UV Zusatzstoff im Glas Uberprifen.

Taste ENTER drUcken und gedrUckt halten, um die UV Einspritzung auszufGhren.
Nach beendeter Einspritzung ENTER freigeben und die Taste STOP/BACK drucken.
Soll keine UV Einspritzung durchgefthrt werden, die Taste STOP/BACK dricken.
Die Einheit geht auf die BefuUllphase Uber.
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10.4 Ausfuhrung der Befullphase

Die Einheit stoppt vor der"Austhrung der BefUllphase nur dann, wenn die EinfGllung Gber ND und
HD und die Einspritzung OI-UV Manuell ausgewdhlt sind, wobei folgende Meldungen angezeigt

werden:

ND Ventil
Abdrehen

Enter-OK

Nach den Anleitungen vorgehen. Mit ENTER bestatigen.
Kaltemittel-

befillung!

Menge gXXX

Stop-Exit

Die Daten werden wdhrend der KaltemittelfUllung angezeigt.
Kialtemittelbefiillung

beendet!
Menge g.

Programm Ende!

Enter-0OK

Mit ENTER bestatigen.

Bei Anlagen, die

nur mit einem ND-
Anschluss
ausgestattet sind, wird
die FUllung pulsierend
ausgefuhrt.

Ist der Druck im

Innenbehdlter for die
Beendigung der BefUllung
ungenugend, wird die
Funktion, Kdltemittel Uber
den Kompressor der
Klimaanlage ansaugen,
akfiviert.

Siehe Kapitel 7
MELDUNGEN.

Ist eine Speicherkarte vorhanden, kann nach beendeter Einflllung mit der folgenden Seite zur

Diagnose der Klimaanlage Ubergegangen werden:

A/C Anlage Diagnose? JA
NEIN

Enter-0OK

Durch Auswahl von JA erfolgt der Zugriff auf die Diagnosefunktion der A/C Anlage. Siehe Abschnitt

11.2 Diagnose.

Hinweis: Auch wenn die Diagnosefunktion nicht installiert ist, empfiehlt es sich, immer eine
Uberprifung der Leistung der Klimaanlage durchzufihren. Ventile ND — HD schlieBen. Motor starten
und im Drehzahlbereich von 1500-2000 UpM laufen lassen. Klimaanlage starten. Temperaturregler
auf Mindestwert und Liftergeschwindigkeit auf Hochstwert stellen. System stabilisieren lassen.
Druckwerte an den Manometern und die Temperaturim Ausgang der HauptdUse Uberprifen.

Klimaanlage und Motor abschalten.
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Wird NEIN ausgewdhlt, erscheint am Display die Anzeige:

Schlauche von der
Klimaanlage abnehmen

Enter-Ok Stop-Exit

Einheit von der Klimaanlage abkuppeln.
ND und HD Ventile auf der Steuertafel 6ffnen.
Mit ENTER bestatigen.

Warten! Absaugung
Kaltemittel HD/ND

Enter-OK

Die Einheit saugt Kaltemittel aus den Schliduchen ab.

Ventile ND/HD
Abdrehen

Enter-OK

Angegebene Operationen ausfuhren und mit ENTER bestatigen. Es wird auf die Seite Stand-by

Ubergegangen.

11 WEITERE MENUS

Mit der Statusanzeige Stand-by am Display, die Taste ENTER drocken.

Kennzeichen eingeben [
Daten iberspringen d
Weitere Meniis |
Enter-Ok Stop-Exit

UP -DOWN drucken, um das gewunschte MenU auszuwdhlen. Mit ENTER bestatigen.

Int. Flasche Fillung B
Service d
Druck a
Enter-Ok Stop-Exit

Diagnose

Gas Analyzer

Back up/restore
Enter-Ok Stop-Exit

ooad

Die MenuUs Druck werden nur angezeigt, wenn die Einheit mit Drucker ausgerustet ist.

UP -DOWN drUcken, um das gewUnschte MenU auszuwdahlen. Mit ENTER bestatigen.

11.1 Fillen des Innenbehalters

Siehe Abschnitt 6.6 Befillphase des Innenbehadilters.
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11.2 Diagnose

Die Einheit ein Diagnoseprogramm, mit dem die Leistfungen der Klimaanlage Uberprift und die
wahrscheinlichsten Ursachen im Falle geringer oder ungentgender Leistung angegeben werden
kénnen.

Die Diagnosefunktion ist sowohl am Ende der Befillphase als auch aus WEITERE MENUS zugdnglich.

ND / HD Ventile
Abdrehen

Enter-OK

Nach den Anleitungen vorgehen. Mit ENTER bestatigen.
Am Display wird die folgende Meldung nur angezeigt, wenn der Zugriff auf die Diagnosefunktion
aus Weitere Meniis erfolgt.

ND / HD Schliuche
mit A/C verbinden

Enter-Ok Stop-Exit

Nach den Anleitungen vorgehen. Mit ENTER bestatigen.

A/C Anlage starten
und prifen

Enter-0Ok

FUr die Erstellung einer korrekten Diagnose, Motor im Drehzahlbereich von 1500-2000 UpM laufen
lassen.

Temperaturregler auf Mindestwert und LUftergeschwindigkeit auf Hochstwert stellen.

System fUr 10 Minuten stabilisieren lassen.

Nach den Anleitungen vorgehen. Mit ENTER bestatigen.

Nachstehende Werte ermitteln: Legende
Diagnoseseiten:
e T.Est. AuBentemperatur, in °C. -(V) mégliche Ursache
e T.Int. Temperatur an der zentralen DUse, in °C. nur bei Kompressoren
e P. HP Vom HD-Manometer angezeigter Druck, in Bar. mit variablen
e P.LP Vom ND-Manometer angezeigter Druck, in Bar. Hubvolumen.
-(F) mogliche Ursache
Diagnose Anlage nur bei Kompressoren
D.HD:__._D.ND__._ mit fixen Hubvolumen.
I.T.: . E.T.:

ENTER-OK STOP-EXIT
Verlangte Werte mit den Tasten UP und DOWN eingeben. Jeden eingegebenen Wert mit ENTER

bestatigen.
Nachdem alle Werte eingegeben wurden, zur Bestatigung 3 Sekunden lang ENTER dricken.

Von der Einheit werden die eingegebenen Daten verarbeitet. Sind die eingegebenen Daten nicht
plausibel oder die Leistung der Anlage ist ungenigend, wird am Display eine Liste der moglichen
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Falle fUr die Klimaanlage angezeigt. Die verschiedenen Fdlle sind auf jeder Bildschirmseite getrennt
angegeben.

Beispiel fUr eine Bildschirmseite:

Mogliche Ursachen:
Kompressorschlauche
vertauscht
Enter-OK

UP-DOWN driGcken, um die n&chsten Félle anzuzeigen.
Zur Fortsetzung ENTER drUcken.

11.2.1 Enfleerung der FUllschlGduche

Schladuche von
der Klimaanlage
abnehmen
ENTER-OK

Einheit von der Klimaanlage abkuppeln.
Mit ENTER bestatigen.

ND / HD Ventile
aufdrehen.

Enter-OK

Nach den Anleitungen vorgehen. Mit ENTER best&tigen.

Warten!Absaugung
Kialtemittel HD/ND

Stop-EXIT

Von der Einheit werden Kaltemittel bzw. Kdaltemitteld@mpfe abgesaugt, die noch in den
FUllschlGuchen vorhanden sind.
Nach Beendigung wird am Display angezeigt:

ND/HD Ventile
abdrehen.

Enter-0OK

Nach den Anleitungen vorgehen. Mit ENTER bestatigen.
Am Display wird der Status Stand-by angezeigt.

Man-uso-alaska-BC-DE-rev0 DEUTSCH Pag. 45/63




BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG MAGNETI
ALASKA START HFO / BUS AREL}

11.2.2 Ansaugen von Kdéltemittel Uber die Klimaanlage

Wurde das Diagnoseprogramm nach dem Zugang aus WEITERE MENUS ausgefihrt, aktiviert die
Einheit nach seiner Beendigung einen Vorgang, mit dem von der Klimaanlage ein GroBteil des
Kaltemittels angesaugt werden kann, das ihr zuvor entzogen wurde.

HD-Schlauch von der
Klimaanl. Abnehmen

Enter-OK

Nach den Anleitungen vorgehen. Mit ENTER bestatigen.

ND / HD Ventile
Aufdrehen

Enter-OK

Nach den Anleitungen vorgehen. Mit ENTER bestatigen.
Warten, bis der Kompressor der Klimaanlage das in den FullschiGuchen enthaltene Kdaltemittel
angesaugt hat. Sobald der Druck auf den Manometern nicht mehr abnimmt, ENTER dricken.

Klimaanlage
Ausschalten

Enter-OK

Nach den Anleitungen vorgehen. Mit ENTER bestatigen.

ND Schlauch von der
Klimaanlage abnehmen

Enter-OK

Nach den Anleitungen vorgehen. Mit ENTER bestdtigen.

Warten!Absaugung
Kaltemittel HD / ND

Stop-EXIT

Von der Einheit werden das noch in den FUlischlGuchen enthaltene Kdaltemittel und
KaltemitteldGmpfe angesaugt.
Nach Beendigung wird am Display angezeigt:

ND / HD Ventile
Abdrehen

Enter-0OK

Nach den Anleitungen vorgehen. Mit ENTER bestatigen.
Am Display wird der Status Stand-by angezeigt.
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11.3 Druckfunktionen

Dieses MenU wird unter Weitere Menis nur bei installierfem Drucker angezeigt (Wahlzubehor
Drucker per ALASKA START HFO ).

ALASKA START HFO / BUS mit Drucker gibt auf einem Ausdruck die Daten der durchgefUhrten
Prograomme wieder; auBerdem kdnnen die nachstehend angegebenen Funktionen genutzt
werden.

Ausdruck wiederholen H
Individuelle Daten O

ENTER-OK STOP-EXIT

UP -DOWN drucken, um das gewunschte MenU auszuwdhlen. Mit ENTER bestatigen.

11.3.1 Ausdruck wiederholen

AUSDRUCK WIEDERHOLEN auswdahlen, um eine Kopie des Kontrollabschnittes des zuletzt
ausgefihrten Servicedienstes auszudrucken.

11.3.2 Kundensperzifische Daten

INDIVIDUELLE DATEN auswdhlen, um die Firmendaten am Kontrollabschnitt zu dndern.
Die Firmendaten bestehen aus 5 Zeilen mit je 20 Zeichen.

Ausdruck wiederholen [
Individuelle Daten |

ENTER-OK STOP-EXIT

UP -DOWN drUcken, um das gewUnschte MenU auszuwdhlen. Mit ENTER best&tigen.
Am Display wird folgende Seite angezeigt:

Firmendaten
eingeben

Magneti Marelli
Enter-Ok Stop-Exit

Es kann eine Zeile nach der anderen gedndert werden; mit UP und DOWN die Zeile ansteuern, das
gedndert werden soll.

Mit ENTER bestatigen. Der Cursor steuert das erste Zeichen der ersten Zeile an.

Neue Firmendaten am Kontrollabschnitt mit den Tasten UP und DOWN eingeben.

Siehe Abschnitt 8.3 Vorgangsweise fir Editierung

Eingegebene Zeile durch dricken der Taste ENTER fur 3 Sekunden bestatigen.

Wie beschrieben, fUr die restlichen Zeilen vorgehen.

Wenn alle Zeilen fertig bearbeitet wurden, STOP/BACK dricken, um die Funktion zu verlassen.
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11.4 Serviceleistungen

Passwort
eingeben.

Gewunschten Code mit den Tasten UP und DOWN eingeben. Mit ENTER bestatigen.

11.4.1 Auswahl der Sprache

Code 03 eingeben. Mit ENTER bestatigen.

SELECT LANGUAGE
DEUTSCH

Enter-OK Stop.Exit

UP-DOWN drUcken, um die gewunschte Sprache auszuwdhlen. Mit ENTER bestatigen.

11.4.2 Nullstellung Z&hlwerke

Code 05 eingeben. Mit ENTER bestatigen.
Gesamtabsaugmenge
g.

Zuriickstellen?
Enter-Ok Stop-Exit

Mit ENTER bestatigen.
Am Display wird angezeigt:

Wahrend 3 Sekunden
ENTER dricken!

Enter-Ok Stop-Exit

Zuriickgestellt

|Enter-Ok Stop-Exit

Mit ENTER bestatigen.
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11.5 Ausdruckin A4

Daten letzt. Service
fir Ausdruck in A4
exportieren?
Enter-Ok Stop-Exit

Mit ENTER bestatigen.

Es wird eine Datfei mit der Bezeichnung "Last Job.hst” erzeugt und im Memorystick abgelegt, falls
vorhanden. Die Datei kann vom PC importiert werden und ist mit der Software “Historical serv & A4
print out.xls” ablesbar, die von der Website http://professionista.magnetimarelli-checkstar.it/it
heruntergeladen werden kann.

11.6 Back up

Wird nur angezeigtf, wenn eine Speicherkarte installiert ist.
Code 10 eingeben. Mit ENTER bestatigen.

Kalibrierung,

Benutzermodelle und Der erzeugte

Param. iibertragen? Dateiname besteht aus der

Enter-Ok Stop-Exit Seriennummer der Einheit
und hat die Extension .bck

Mit ENTER bestatigen. (z.B.: APO00000.bck).

Ubertrage von > auf
Karte>Memorystick N
Memorystick>Karte 0O
Enter-Ok Stop-Exit

UP -DOWN drucken, um das gewunschte MenU auszuwdhlen. Mit ENTER bestéatigen.

11.7 Export ausgefihrte Servicedienste

Sicherungskopie, Der erzeugte
ausgefuhrte ) Dateiname besteht aus der
:e:‘ucg:l:ESteE'-t Seriennummer der Einheit
nter op~axi und hat die Extension .hst

. . (z.B.: AP0O00000.hst).
Mit ENTER bestatigen.

Es wird eine Datei .hst erzeugt und im Memorystick abgelegt, falls vorhanden. Die Datei .hst kann
vom PC importiert werden und ist mit der Software “Historical serv & A4 print out.xls” ablesbar, die
von der Website http://professionista.magnetimarelli-checkstar.it/it heruntergeladen werden kann.
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11.8 Export Kaltemittel IN/OUT

Sicherungskonpie, Der erzeugte
Kaltemittel IN/OUT? Dateiname besteht aus der
Seriennummer der Einheit
und hat die Extension .rio
(z.B.. AP000000.rio).

Enter-Ok Stop-Exit

Mit ENTER bestatigen.

Es wird eine Datei rio erzeugt und im Memorystick abgelegt, falls vorhanden. Die Datei .rio kann
vom PC importiert werden und ist mit der Software “Refrigerant IN OUT.xIs” ablesbar, die von der
Website http://professionista.magnetimarelli-checkstar.it/it heruntergeladen werden kann.

11.9 Druckmessdosen eichen

Passwort eingeben !

Code 01 eingeben. Mit ENTER bestatigen.

Waage waehlen Beim Eichen von
Kaeltemittelwaage B Druckmesszellen  for Ol
01 O oder UV zeigt das Display
ENTER-OK STOP-EXIT BEHALTER LEER? an

UP -DOWN drucken, um die gewUnschte Waage auszuwdhlen. Mit ENTER bestatigen.

--Kaeltemittel--
Flasche gehoben?

ENTER-OK STOP-EXIT

Mit der gehobenen Flasche oder bei komplett
leerem Ol-Behdlter, ENTER dricken.
Die Einheit fordert auf, einige Sekunden zu warten,
bis sich das Gewicht stabilisiert hat.

--Kaeltemittel--
Flasche gehoben?

WARTEN!!

--Kaeltemittel--
Kalibriergewicht
stellen.

STOP-EXIT
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Das mitgelieferte Kalibriergewicht von 1,5kg oder ein anderes, bekanntes Gewicht z.B. 10 kg auf
den Untersatz der Dose legen. Die Einheit fordert auf, einige Sekunden zu warten, bis sich das
Gewicht stabilisiert hat.

--Kaeltemittel-- Beim Eichen von
Kalibriergewicht Druckmessdosen  for Ol
stellen. Kalibriergewicht von

WARTEN!! mindestens 200 g in den
Behdlter geben oder das

--Kaeltemittel-- mitgelieferte
Kalibriergewicht Kalibriergewicht
stellen. verwenden

ENTER-OK STOP-EXIT

Mit ENTER bestatigen.
--Kaeltemittel--
Kalibriergewicht

eingeben! g.XXXXX
ENTER-OK STOP-EXIT

Wert des Kalibriergewichts eingeben. Mit ENTER bestatigen.

Kalibrierung ok!

ENTER-OK

ENTER drGcken.
UP -DOWN drucken, um die nGchste Waage auszuwdahlen.

STOP drUcken, um das MenU Kalibrierung zu verlassen.

Bei falscher Eichung zeigt das Display KALIBRIERFEHLER an.

NOCHMALS VERSUCHEN ODER WAAGE AUSTAUSCHEN.
WICHTIG:

vor dem Austausch einer Druckmessdose, Standardparameter

und Password 49 eingeben, dann alle Zellen und DruckfGhler

nochmals eichen.
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12 ZUSATZFUNKTIONEN

12.1 Lecktest mit Stickstoff (N2)

ALASKA START HFO / BUS R1234yf ermoglicht die PrUfung der Klimaanlage auf Verluste mittels
Stickstoff Na.

FUr die Funktion ist die Verwendung der Full-/Ablasseinrichtung N2 (007935090850).erforderlich.

Nur reinen Stickstoff verwenden. Absolut keine Druckluft oder sonstige technische Gase
verwenden, siehe Absatz 5.1Allgemeine Sicherheitsregeln.

Max. Prifdruck 15 Bar.

Klimaanlage absaugen und entleeren, Stickstoffzufuhr mit der FUll-/Ablasseinrichtung N2 verbinden
und diese dann an den ND-Anschluss mit AuBengewinde (23) auf der RUckseite der Einheit
anschlieBen.

30

23

AnschlUsse ND-HD (7-8) mit der Klimaanlage verbinden.

AnschlUsse &6ffnen, indem die Drehkndpfe im Uhrzeigersinn gedreht werden.

Ventile ND und HD auf der Steuertafel 6ffnen. Die Manometer ND-HD zeigen den Druck in den
beiden Kreisen der Klimaanlage an.

Stickstoffhahn (30) auf N2 drehen.

Den Hahn Flllen/Ablassen N2langsam drehen, bis die gesamte Klimaanlage gefullt ist, max. 15 Bar.

Is’r der FUlldruck von
Stickstoff N2 kleiner als 5
Bar, kann der Druck der
Klimaanlage Uber den
Drucksensor der Einheit
beobachtet werden.

Aus dem Zustand Stand-by
die Taste DOWN dricken,
am Display wird der Druck
der Anlage in  mBar
angezeigt.
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Hahn der FUll-/Ablasseinrichtung N2 schlieBen.

Stickstoffzufuhr Uber das Sperrventil der Druckmindereinheit auf der Stickstoffflasche schlieBen.

Etwaige Verluste feststellen, indem fUr eine bestimmte Zeit (5' — 10’ je nach GréBe der Klimaanlage)
das ND-Manometer (11) auf die Anzeige eines eventuellen Druckabfalls beobachtet wird.
Sollte Stickstoff mit Lecksuchgas (Helium) eingesetzt werden, kann die undichte Stelle mit dem

eigenen elekironischen Lecksuchgerdat (Sniffer) ermittelt werden.

Nach beendetem Test, Klimaanlage entleeren, indem der Hahn Fullen/Ablassen N2 fir den Ablass

des Stickstoffs gedffnet wird.

Hahn FUllen/Ablassen N2 schlieBen.

Stickstoffhahn (30) auf Work drehen.

Eine manuelle Vakuumphase von 1 Minute ausfUhren.
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12.2 Spilung

ALASKA START HFO / BUS R1234yf ermdglicht die AusfUhrung einer Spulung, um eine Komponente
oder einen Teil der Klimaanlage zu reinigen.

Die vorgesehene SpuUlgarnitur verwenden, um den Anschluss an die zu spUlende Komponente
herzustellen (siehe Anleitungen SpuUlgarnitur).

Kaltemittelvorlauf an die Verbindung mit AuBengewinde HD (24) hinten auf der Einheit anschlieBen,
den Hahn (9) 6ffnen, um Kdaltemittel zuzufUhren. Eine manuelle Absaugphase ausfUhren, siehe
Abschnitt .

Um die SpUlung zu beenden, den Hahn (9) schlieBen und das Ende der Absaugphase abwarten.

Die AusfGhrung einer
Spllung wird in folgenden
Fallen empfohlen:

e Austausch  Kompressor
der Klimaanlage.

e Bei Prasenz von Teilchen
oder zu hoher Feuchtigkeit
in der Klimaanlage.

e Wenn der Grad der
Sauberkeit der Klimaanlage
nicht sicher ist.

24

FOr eine korrekte

Spulung sich so an die
Komponente der
Klimaanlage anschlieBen,
dass das KOhimittel
entgegengesetzt zZur
Richtung der normalen
Funktion der Klimaanlage in
Umlauf kommt.

(FGllen ausfUGhren mittels HD
(24), Absaugung mittels ND
(7).
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12.3 KIT POE “Hybride”
12.3.1 Inbetriebsetzung vom kit POE “Hybrid”

Die Bedienung der A/C Klimaanlage mit ZufUhrungssystem ,,Hybride" ist modglich vorbehaltlich der
Reinigung der Olrohrleitungen. Ol POE muss nicht mit Ol PAG gemischt sein!

Wird POE-OI dieser Klimaanlagen mit anderen Olen verunreinigt, verringert das seinen
A Leitungswiderstand und kann zu Elekiroschocks fir den Bediener fihren.

Auf diesen Anlagen dirfen nur Bediener arbeiten, die entsprechend ausgebildet sind, um
die in diesem Kapitel angegebenen Vorgédnge mit groBter Genavigkeit auszufihren.

Aus dem Status Stand-by um die Funktion Hybride in Betrieb zu setzen, die Taste ENTER drUcken.

Kennzeichen eingeben O
Daten iiberspringen |
Weitere Meniis |
Enter-Ok Stop-Exit

UP - DOWN zur Auswahl Weitere Menis dricken. Mit ENTER bestdtigen.

Int. Flasche Fillung |
Service |
Druck |
Enter-Ok Stop-Exit

PAG > POE “Hybrid”
POE “Hybrid” > PAG
Gasanalyzer

Enter-Ok Stop-Exit

oOom

Die MenuUs Druck werden nur angezeigt, wenn die Einheit mit Drucker ausgestattet ist.
UP - DOWN dricken, um PAG > POE “hybrid”. auszuwdahlen. Mit ENTER bestatigen.

viereckige Becher
01 PAG wegnehmen

Enter-Ok Stop-Exit

Den Anleitungen folgen. Mit ENTER bestatigen.

ND / HD Ventile
Aufdrehen

Enter-Ok Stop-Exit

Den Anleitungen folgen. Mit ENTER bestatigen.
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N2 (0) Ventile
Abdrehen

Enter-Ok Stop-Exit

Den Anleitungen folgen. Mit ENTER bestatigen.
(Stickstoffventil befindlich auf die RGckseite des Gerdats).

Install Vorrichtung
Reinigung 01

Enter-Ok Stop-Exit

UNIT LP QUICK COUPLER
UNIT HP QUICK COUPLER

FLUX CONNECTION

Den Anleitungen folgen. Mit ENTER bestatigen.

Die Nutmutter HD
Flux drehen

Enter-Ok Stop-Exit

Den Anleitungen folgen. Mit ENTER bestatigen.
(die Nutmutter HP befindlich auf die RUckseite des Gerdats).

Ventil Vorrichtung
auf 01 sich drehen

Enter-Ok Stop-Exit

Den Anleitungen folgen. Mit ENTER best&tigen.

Flux (1) Ventile
Aufdrehen

Enter-Ok Stop-Exit

Den Anleitungen folgen. Mit ENTER best&tigen.
(Das Spulungsventil befindlich auf die RUckseite des Gerdats).

Spilung lauft

Die Einheit fGhrt ein erstes Spulungszyklus; am Ende dieser Phase , hort man ein akustisches Signal .
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Ventil Vorrichtung
HD/ND sich drehen

Enter-Ok Stop-Exit

Den Anleitungen folgen. Mit ENTER bestatigen.

Stickstoffventil
WORK sich drehen

Enter-Ok Stop-Exit

Den Anleitungen folgen. Mit ENTER bestatigen.
(Stickstoffventil befindlich auf die RUckseite des Gerd&fs).

Spilung lauft

Die Einheit fUhrt eine zweite Spulungszyklus; am Ende dieser Phase , hort man ein akustisches Signall

Flux (0) Ventile
Abdrehen

Enter-Ok Stop-Exit

Den Anleitungen folgen. Mit ENTER best&tigen.
(Das Spulungsventil befindlich auf die Rickseite des Gerdats).
Die Einheit fUhrt die Absauge des restlichen Kaltenmittels in dem Spulungssystem.

Olablass lauft

Enter-Ok Stop-Exit

Programm Ende!

Enter-Ok Stop-Exit

Mit ENTER bestatigen.

Vorrichtung Reini-
gung wegnehmen

Enter-Ok Stop-Exit

Den Anleitungen folgen. Mit ENTER best&tigen.

Spezific rund Becher
Ol POE einsetzen

Enter-Ok Stop-Exit

Den Anleitungen folgen. Mit ENTER best&tigen.
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12.3.2 unwirksam machen vom kit POE “Hybrid”

Aus der Modalitat “Stand By” , ENTER drucken um die Funktion ,,Hybrid" zu unwirksam machen.

Kennzeichen eingeben [
Daten iberspringen d
Weitere Meniis |
Enter-Ok Stop-Exit

UP — DOWN zur Auswahl Weitere Menis dricken. Mit ENTER bestatigen.

Int. Flasche Fillung |
Service a
Druck O
Enter-Ok Stop-Exit

PAG > POE “Hybrid”
POE “Hybrid” > PAG
Gasanalyzer O
Enter-Ok Stop-Exit

|

Die MenuUs Druck werden nur angezeigt, wenn die Einheit mit Drucker ausgestattet ist.
UP - DOWN dricken, um POE “Hybrid” > PAG. auszuwdhlen. Mit ENTER bestatigen.

Rundliche Becher fir
Ol POE wegnehmen.

Enter-Ok Stop-Exit

Mit ENTER bestatigen.

Viereckige Becher
01 PAG installieren.

Enter-Ok Stop-Exit

Best&tigen mi ENTER. Die Einheit schauet die Modalitat “Stand By.
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13 STILLSTAND FUR LANGERE ZEIT

Die Einheit ist an einem sicheren Orf zu lagern, mit ausgezogenem Stecker, geschitzt vor hohen
Temperaturen und Feuchtigkeit, entfernt von Gegenstdnden, die sie durch Schldge beschadigen
kénnten.

Sicherstellen, dass die Ventile des Innenbehdlters geschlossen sind.

Bei erneuter Inbetriebnahme, die Einheit erst starfen, nachdem die Ventile des Innenbehdlters
geodffnet wurden.

14 WARTUNG

ALASKA START HFO / BUS ist extrem zuverldssig und wird mit Komponenten héchster Qualitat unter
Anwendung modernster Technologien gebaut.

Wartungsarbeiten sind daher auf ein Minimum reduziert und ihre Haufigkeit ist GuBerst gering; jede
regelmdBig auszufihrende Wartung wird Uber Zdhlwerke Uberwacht. Bei Uberschreiten der
Zahlwerte werden am Display folgende Meldungen ausgegeben:

Absaugfilter
und Olpumpe
austauschen.
Enter-0k

Wenn die max. Menge Kaltemittel fUr den Kondenswasserfilter erreicht ist, sollten der Filter, das Ol in
der Vakuumpumpe und die Gummidichtungen der Schlduche ausgetauscht werden; dann
Z&hlwerk fUr vorbeugende Wartung auf Null stellen, siehe Kapitel: 11.4.2 Nulistellung Zdhlwerke

Gleichzeitig mit der vorbeugenden Wartung empfiehlt sich auch eine Eichung der DruckfUhler for
den Nullpunkt der Waagen.

FUr alle Eingriffe (mit Ausnahme der hier beschriebenen), Wartung und Kauf von Ersatzteilen wird
empfohlen, sich an einen autorisierten Kundendienst Magneti Marelli After Market Parts and
Services S.p.a. zu wenden.
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14.1 Olwechsel bei Vakuumpumpe (cod. 007935090600)

Das in der Vakuumpumpe vorhandene Ol ist hdaufig auszutauschen, um eine optimale
FunktionstUchtigkeit der Einheit zu gewdhrleisten.

Sobald das Ol der Vakuumpumpe auszutauschen ist, erscheint auf dem Display die unter A
wiedergegebene Meldung.

FOr den Olwechsel die folgenden Anleitungen beachten:

diesem Abschnitt genannt werden.

f Es ist verboten, Eingriffe an Teilen der Einheit vorzunehmen, die nicht ausdricklich in

Erforderliches Werkzeug:
1 Kreuzschraubendreher
2 Sechskantschlussel (10 mm)

1. Stecker der Einheit ausziehen.

2. Die 4 Schrauben der unteren Abdeckung abschrauben und Abdeckung abnehmen.

3. Einen Becher unter den Verschluss (63) stellen, Verschluss éffnen und das Ol vollstédndig aus
der Vakuumpumpe ablassen.

4. Wenn die Pumpe entleert ist, Verschluss (63) wieder anschrauben und oberen Verschluss

(61) &ffnen.

Pumpe durch die obere Offnung (61) bis zur Halfte des Schauglases (62) mit Ol fullen.

Wenn die Pumpe gefUllt ist, oberen Verschluss (61) wieder schlieBen.

7. Lahlwerk auf Null stellen. Siehe Abschnitt 11.4.2 Nullstellung Zahlwerke.

o o

610berer Verschluss

Nicht offnen!
4 Gefahr von

Stromschlagen

/'\ Achtung!
o Gefahr von

Brandwunden

62 Inspektionsluke

63 Unterer Verschluss
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14.2 Filter austauschen (cod. 007950013050)

Der Entwdasserungsfilter muss ausgetauscht werden, wenn seine Fahigkeit erschdpft ist, die im zuruck
gewonnenen Kaltemittel enthaltene Feuchtigkeit aufzusaugen.

Wenn

der Zeitpunkt fur den Austausch des Entwdsserungsfilters gekommen ist, erscheint auf dem

Display die unter B wiedergegebene Meldung.
FUr den Austausch die folgenden Anleitungen beachten:

f Es ist verboten, Eingriffe an Teilen der Einheit vorzunehmen, die nicht ausdricklich in

diesem Abschnitt genannt werden.

Erforderliches Werkzeug:
1 Kreuzschraubendreher
2 Sechskantschlissel (19 mm + 17 mm)

1

NOoO~Or W N

— 0 O

Die 4 Schrauben der unteren Abdeckung abschrauben und Abdeckung abnehmen.
Eine Absaugphase ausfUhren, nach Beendigung den Hahn (48) sofort schlieBen um
einen Austritt von KGhimittelddmpfen zu vermeiden.

Stecker der Einheit ausziehen.

Die beiden Verbindungsmuttern am Filter (15) mit den SechskantschlUsseln lockern.
Schelle durchschneiden und entfernen

Neuen Filter einbauen, dabei auf die Position der O-Ringe und die Pfeilrichtung achten.
Die beiden Verbindungsmuttern am Filter (15) mit den SechskantschlUsseln wieder
festschrauben.

Eine neue Schelle anbringen.

Den Hahn (48) &ffnen.

0 Z&hlwerk auf Null stellen. Siehe Abschnitt 11.4.2 Nullstellung Zdhlwerke.

Muttern
I 15 Filter
IS - y“
o' 48 HAHN

[
Ll
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15 ENTSORGUNG

15.1 Umwelischutzinformation

Dieses Produkt kann Stoffe enthalten, die bei unsachgerechter Entsorgung umwelt- und
gesundheitsschadlich sind.
Um eine Freisetzung dieser Stoffe zu verhindern und die Nutzung der natirlichen Ressourcen zu
verbessern, méchten wir lhnen folgende Informationen liefern.
Elekirische und elektronische Gerdte durfen nicht mit dem normalen Hausmull
entsorgt werden, sondern sind zu ihrer korrekten Behandlung der getrennten
Mullsammlung zuzufGhren.
Das Symbol der durchkreuzten MUlltonne, das auf dem Produkt und auf dieser Seite
wiedergegeben ist, erinnert an die Notwendigkeit, das Produkt am Ende der
Gebrauchsdauer fachgerecht zu entsorgen.
Auf diese Weise wird verhindert, dass durch eine inaddquate Behandlung der in
_ diesen Produkten enthaltenen Stoffe oder durch unsachgemdBen Gebrauch von
Teilen derselben, schadliche Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche
Gesundheit entstehen. AuBerdem kann so dazu beigetragen werden, viele der in diesen Produkten
enthaltenen Rohstoffe zu erhalten und einem Recycling und einer Wiederverwertung zuzufGhren.
Zu diesem Zweck haben Produzenten und Wiederverkdufer von elekirischen und elektronischen
Gerdten geeignete Systeme zur Sammlung und Entsorgung dieser Produkte eingerichtet.
Wenn daher das Produkt das Ende der Gebrauchsdauer erreicht, erhalten Sie von lhrem Handler
alle Informationen Uber die Modalitdten der Altgerdtesammiung.
Beim Kauf dieses Produktes wird Sie Ihr Handler auch Uber die Mdglichkeit informieren, kostenlos ein
anderes Altgerat zurlUckzugeben, sofern es von einem gleichwertigen Typ ist und die gleichen
Funktionen des erworbenen Produktes ausgeUbt hat.
Eine andere Entsorgung des Produktes als die beschriebene, kann nach den gesetzlichen
Vorschriften des Landes, in dem das Produkt entsorgt wird, mit Strafen geahndet werden.
AuBerdem empfehlen wir dringend, im Sinne eines umweltfreundlichen Verhaltens, die innere und
AuBere Verpackung, mit der das Produkt geliefert wird, einem Recycling zuzufGhren.
Mit lhrer Hilfe kann auf diese Weise der Verbrauch von natirlichen Ressourcen fur die Herstellung
von elektrischen und elektronischen Gerdten reduziert, die Belastung von MUlldeponien verringert
und die Lebensqualitdt verbessert werden, indem auch verhindert wird, dass potenziell gefdhrliche
Stoffe frei in die Umwelt gelangen.

15.2 Entsorgung der Restmaterialien

Die aus der Einheit abgesaugten Kdaltemittel, die nicht mehr verwendbar sind, muUssen den
Gaslieferanten zur erforderlichen Entsorgung Ubergeben werden.

Die aus der Einheit entleerten Schmierstoffe missen den Sammelstellen fir Altél zugefUhrt werden.
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