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A. Touche Marche / Arrét H. Réglage DEL
B. Touche PHOTO l. Compartiment a carte SD
C. Touche d'enregistrement J. Port AV OUT
D. Touches de navigation K. Port Mini USB 1.1
E. Touches de navigation L.
F. Ouvrir menu, touche de sélection M. Unité de base
G. Touche retour N. Cable coulissant

En mode Preview : Presser la touche OK pour afficher le menu:

DELETE ALL
VIDEO OUTPUT

DATE/TIME SETUP

LANGUAG
VIDEO FORMAT

AUTO POWER OFF

awv DELETE ALL setup
Affiche deux possibilités. Presser

pour sélectionner OUI ou NON. Presser OK pour confirmer.

VIDEO OUTPUT

Brancher le cable vidéo. Sélectionner cette fonction pour établir la
transmission depuis l'unité de base vers le téléviseur. L'écran de
I'unité de base devient noir. La méme fonction vous permet de
rétablir I'image sur votre unité de base.

DATE/TIME SETUP

4¥  Presser pour sélectionner I'année / le mois / le jour
ou I'heure / la minute / la seconde. Effectuer le réglage a l'aide de
Confirmer par OK.

Quand I'écran affiche ON, I'heure / la date seront indiquées sur la
photo.

LANGUAGE SETUP Sélection de la langue.

Connecteur cable de chargement

DELETE ALL
VIDEO OUTPUT
DATE/TIME SETUP
LANGUAGE (Imagel)
VIDEO FORMAT
AUTO POWER OFF
ERASE ALL (Image2)
yes no
MANUAL TIME SETUP
DELDTE ALL
VIDEQ QUTPUT 2000/01/101
LANGUAGE 10:22:22
VIDEO FORMAT
AUTO POWER OFF DISPLAY OFF
MANUAL
VIDEO OUTPUT LANGUAGE
DATE/TIME SETUP ENGLISH
VIDEO FORMAT FRENGH
AUTO POWER OFF
MANUAL | TIME SET |
DELDTE ALL DISABLE
VIDEO OUTPUT R
DATE/TIME SETUP 10 MIN
LANGUAGE E ITa
VIDEO FORMAT. 0 MN
POWER OFF




B = VIDEO FORMAT SETUP
Choix entre PAL et NTSC.

AUTO POWER OFF SETUP
Temps restant avant l'arrét automatique.

1. Relier le cable coulissant a l'unité de base (voir illustration B-1). Veiller au bon

2. Presser la touche Marche / Arrét pendant 3 a 5 secondes pour mettre 'unité de base sous
tension. L'affichage montre alors pendant 5 secondes la capacité de stockage et I'état de

chargesgmeirillustration B-2). £mrésent I'unité de base est préte. ( Capacité de
stockage Etat de charge)
3. Presser la touche Marche / Arrét pendant 3 a 5 secondes pour mettre I'unité de base hors
tension.
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Photo I3 Presser  pour prendre une photo.

Aprés avoir pris la photo, l'unité de base passe en mode
Preview.

1. Presser = pour enregistrer une vidéo. =
s'affiche en bas a gauche.

Vidé EI 2. Presser (=1 pour arréter l'enregistrement de
1deo

la vidéo. [=) en bas & gauche s'éteint.
Nota: Pendant I'enracistrement, il est possible ¢

s
presser la touche L'enregistrement de la
vidéo s'arrété et une photo est prise.

Visionnage des| 1.En mode Preview, presser ou
vidéos / photos | La derniére photo s'affiche.

2. Presser 4 ou W pour visionner les vidéos
/ photos.




REGLAGE
Date / Heure

1. Pour sélectionner, presser OK

I'heure / la minute / la seconde.

3. Effectuer le réglage a I'aide de [ [2¥-

4. Confirmer par OK.

Quand I'écran affiche ON, I'heure / la date seront indiquées
sur la photo.

2000101110 10:22:22

|

2. Presser 4 ou W pour sélectionner l'année / le mois / le jour ou

avec indication heure / date  sans indication heure / date

MANUAL

DELDTE ALL

LANGUAGE
VIDEQ FORMAT
AUTO POWER OFF

TIME SETUP

2000/01/10
10:22:22
DISPLAY OFF

1. Relier le cible AV noir a 'unité de base (le port

se trouve a droite sur I'unité de base). Nota :

Visualisation des | Veérifier le branchement a I'écran externe.

images sur un
écran externe

2. Presser OK pour afficher le menu.
3. Presser 4 ouW pour sélectionner “Video Output”.
4. Presser 4 nouveau OK.

L'image s'affiche a I'écran externe.

I'image s'affiche automatiquement sur l'unité de base.

Nota : Au cas ou le cable AV ne serait pas correctement branche,

Sélectionner
format vidéo

1.Presser OK
2.Presser 4 ou W pour sélectionner le format.
3.Presser OK

4. Presser 4 ou W pour sélectionner NTSC ou PAL.
5.Presser OK

Effacer fichier

1. Presser  ou  pour sélectionner le fichier
a effacer.

(possible uniquement | 2. Presser OK.

en mode VIEWING)

3. Presser o W OUT ou NON.

4. Presser OK pour confirmer.

Effacer tous les

1. Presser OK et sélectionner “DELETE ALL”

fichiers dans le menu. na.m:f_[w
2. Presser 4 ouWr pour OUI ou NON. paEoiTR T
3. Presser OK pour confirmer. LNCUACE
AUTO POWER OFF
1. Presser OK et sélectionner “AUTO POWER
ARRET OFF” dans le menu. T
automatique 2. Presser OK. ERJETA%EE SETUP

3. Sélectionner le temps restant (5 mn / 10 mn /
15 mn / 30 mn) ou désactiver l'arrét
automatique.

4. Presser OK.

Nota : Sans modification, le systéme s'arréte
automatiquement.

VIDEQ FORMA
AUTO POWER OFF

TIME SET

DISABLE
5 MIN
10 MIN
15 MIN
30 MIN
POWER OFF

Désignation du fichier SD

The main unit setting time: January 1st

[11061423.0PG

[Month Date Hous: Min: SEC Extension
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Avant la premiére utilisation, il faut régler la date et I'heure.
Le nom des vidéos / photos résulte du moment de la prise des images. Le format de fichier est
différent.

L'écran LCD n'affiche pas d'image aprés avoir mis lI'appareil en marche :
La batterie est déchargée, brancher le cable de chargement.

L'écran LCD est noir, mais une écriture est visible :

Vérifier le branchement du cable coulissant.

Impossible de prendre des photos / enregistrer RESET des vidéos :

Il n'y a pas de carte SD dans l'appareil. Bk

Une carte SD défectueuse ne permet pas I'enregistrement de données.
Plantage du systéme : .

Au cas ou plus aucune fonction ne pourrait étre exécutée, enfoncer une
aiguille isolée dans le trou situé sur la face arriére de I'unité de base. Le systéme redémarre.

Ne pas enlever la carte mémoire SD pendant la sauvegarde de données (p. ex. lors de la

prise de photos ou de l'enregistrement d'une vidéo). Le non respect de cette consigne

pourrait provoquer la perte de données ou I'endommagement de la carte. Pour
I'enregistrement de vidéos, utiliser au minimum une carte mémoire 80X SD.

Pour nettoyer la lentille, utiliser des cotons-tiges imbibés d'alcool.
Ne pas utiliser le produit a proximité d'une citerne a mazout ou dans un environnement

= présentant un risque.

Ne pas utiliser de substances chimiques pour nettoyer la surface.

Afin d'éviter 'endommagement de 'appareil, ne pas ouvrir le boitier.

Lors de I'entreposage du produit, veiller a ce que le cable de la caméra ne présente pas de
plis. Afin d'éviter I'endommagement du produit, utiliser exclusivement des piéces de
rechange d'origine.

Ne pas utiliser le produit dans un avion ou a I'népital.

Ne pas utiliser I'appareil en cas d'exposition directe au soleil.

Conserver I'appareil toujours dans un environnement sec et suffisamment ventilé.

117.5mm
Caractéristiques techniques / Descriptio _—‘
{

37mm




Unité de base

Function
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