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PNEUMATICKI KLJUC
1). Tehnicki podaci

Veli¢ina 1"
Tlak zraka 6—10 kg/cm?
Brzina bez opterecenja 4000 okr./min.
Maksimalni okretni moment 2600 N.m
Maksimalni promjer Sarafa M45
Ulazni adapter 1/2"
Dimenzija crijeva 12,7 mm
Tezina 12 kg

2) Primjena

Alat je pneumaticki klju¢ koji ima veliku snagu i kapacitet za niz primjena.
Klju¢ se moze koristiti za montazu motocikala, automobila, generatora. Moze se koristiti i u
automobilskim, vulkanizerskim radionicama itd.

3) Funkcije

Svi dijelovi su proizvedeni pomoc¢u preciznih strojeva za obradivanje. Dimenzije
prednjih dijelova su vrlo precizne. Materijal od kojeg su napravljeni dijelovi koji udaraju je
visokokvalitetan Celik, a primijenjeni procesi termicke obrade utjecu na znacajno
produZivanje Zivotnosti i izdrZljivosti proizvoda.

Sama inovacijska struktura proizvoda uzrokuje da korisnik moze racunati sa
zna¢ajnom redukcijom umora pri radu i udobnost uporabe uredaja.

4) Rad i odrzavanje

a) Vlaga unutar kompresora zraka i spremnika za plin mora biti potpuno uklonjena;
dovod plina mora biti tijesan.

b) Provijerite je li tlak zraka 8 kg; siguran tlak zraka trebao bi biti oko 6,3 kg.

¢) Provjerite moze li uredaj biti normalno koristen. Instalirajte filter i automatski
uredaj za mazanje na izlazu iz kompresora zraka.

d) U slucaju rada bez uredaja za mazanje: izlaz zraka mora biti napunjen masti prije i
poslije uporabe, §to osigurava najbolji rad (molimo koristite profesionalnu mast za
pneumatski kljuc).

e) Ako uredaj ne radi, stavite mast. To moze povratiti moguc¢nost okretanja uredaja.
Ako nije moguce ukloniti odredeni nastavak, kontaktirajte predstavnika.



Stavak
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DETALJAN POGLED

POPIS DIJELOVA
Opis

Brtva ulja

Saraf

Elasti¢na podloska
Kuciste ¢ekica
Brtva ku¢ista ¢ekica
Cijev

Prsten za pric¢vrs¢ivanje
O-ring

Sidro

Svornjak ¢ekica
Cekié¢

Kuciste ¢ekica
Okvir ¢ekica

Kuciste

Kugli¢ni lezaj

Prednja krajnja plocica
Svornjak blokade
Cilindar

Okretni klip

Lopatica

Straznja krajnja ploCica
Svornjak straznje plocice
Brtva straznjeg poklopca
Straznji poklopac

Saraf

Ispustanje

Svornjak ispustanja
Svornjak ispustanja

Koli¢ina
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Opis

Cijev trna

Nastavak za ulazak zraka
Ukidanje dovoda zraka
Opruga

O-ring

Ulaz zraka

O-ring

Saraf ulaza ulja

Saraf za postavljanje

Cijev ventila promjene smjera protoka
Opruga za promjenu smjera
Ventil promjene smjera protoka
O-ring

Prekida¢ promjene smjera
Regulator

Opruga

Celi¢na kugla

Drska

Saraf

Elasti¢na podloska

Saraf ulaza ulja
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