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Važno 

Prije uporabe kolektora Magneti Marelli pročitajte ove upute za uporabu i upoznajte se sa 

specifikacijama i funkcioniranjem. Upute za uporabu sadrže bitne informacije vezane za 

korištenje, servisiranje i stavljanje kolektora u otpad. 

Namjena i uporaba: 

Kolektori su projektirani specijalno za mjerenje tlaka u opremi za hlađenje. Kolektor mogu koristiti samo 

školovani tehničari. 

 Kolektor se ne može koristiti za druge svrhe nego uporaba u sustavima za hlađenje zajedno s 

tvarima za hlađenje. Kolektor nije odgovarajući za druge tekućine ili plinove, nego navedeni na 

manometrima. 

Kolektor se može koristiti samo pri tlakovima nižim, nego mjerilo navedeno na manometru visokog 

tlaka kolektora. 

U svakom slučaju kolektor se ne može koristiti kao regulator tlaka. Nije dozvoljena uporaba 

kolektora s amonijakom (NH-3). 

Za vrijeme uporabe kolektora treba cijelo vrijeme nositi zaštitne naočale i rukavice. 

Prva uporaba i transport: 

Kolektori su dostavljani iz tvornice ili u plastičnom sanduku za transportiranje ili u kartonskoj kutiji, 

zajedno s kablovima za punjenje ili bez njih. 

Kolektori su vrlo precizni uređaji za mjerenje. Nakon uporabe, kolektore treba uvijek stavljati natrag u u 

dostavljenom sanduku za transport ili u kartonskoj kutiji. Plastične sanduke za transport je moguće 

kupiti kao opciju.  Molimo Vas da se upoznate sa sekcijom Dodatna oprema u katalogu Magneti Marelli 

www.wyposazeniemm.pl . 

  

http://www.wyposazeniemm.pl/
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Tehnički opis: 

Kolektor s dva prelaza je vrlo precizan uređaj za mjerenje. Oba manometra za visok i nizak tlak mogu biti 

ponovno postavljeni na točku nula. Manometri imaju oznake s mjerom temperature i tlaka ili su 

opremljeni mjerama za mjerenje tvari za hlađenje 

Ventili koje je moguće mijenjati tipa klipovi osiguravaju idealno brtvljenje. Za slučaj rasta tlaka unutar 

manometra kao posljedica kvara, su manometri napunjeni glicerinom, opremljeni su sigurnosnim 

ventilom u slučaju viška. Za čuvanje za vrijeme kada se ne koriste, crijeva mogu biti pričvršćena u 

mjestima za pričvršćivanje sa strane i s prednje strane na spojevima tipa T. To će ih osigurati od 

onečišćenja ili oštećenja. 

Sadržaj dostave: 

Sadržaj dostave za svaki kolektor se razlikuje ovisno o tipu. Za dodatne informacije o verzijama i 

dodatnoj opremi se upoznajte s katalogom Magneti Marelli www.wyposazeniemm.pl . 

Uporaba kolektora: 

Priprema: 

Prije uporabe kolektora treba provjeriti jesu li sve mjere temperatura na manometrima prilagođene 

tvarima za hlađenje u sustavu. 

Postavite manometar pomoću šarafa za postavljanje nule na vrijednost nula. Ovisno o pritisku zraka se 

položaj kazaljke može razlikovati i ne mora pokazivati nulu. Ponovno postavljanje manometra može biti 

potrebno prije svake uporabe kolektora. Šaraf za postavljanje nule se nalazi ili na gornjoj strani ili s 

prednje strane ispred prednjeg stakla, ovisno o tipu kolektora. 

Nakon postavljanja treba natrag staviti staklo manometra ili plastičan čep. 

Spajanje kolektora u sustav 

• Spojite plavo crijevo (4)  strana spajanja sustava.  

• Spojite crveno crijevo (5)  strana tlaka sustava. 

• Spojite žuto crijevo (8)  vakumska pumpa. 

• Zatvori oba ventila (6+7). 

 

Ispražnjavanje sustava 

• Uključite vakumsku pumpu 

• Otvorite oba ventila (6+7). 

• Provjerite tlak na manometru spajanja sustava 

• Ako je postignut vakum, zatvorite oba ventila (6+7) 

Molimo primijetite: Ovisno o veličini sustava se vrijeme ispražnjavanja može razlikovati. Da bi 

ispraznili mali ili srednji sustav treba se poštovati minimalno vrijeme od 20 minuta. 

http://www.wyposazeniemm.pl/


 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z o.o. 
Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: +48 (032) 6036107 Faks: +48 (032) 603-61-08 
e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 

 

Punjenje sustava nakon njegovog pražnjenja 

• Držite sve ventile zatvorene. Skinite žuto crijevo od vakumske pumpe i spojite ga na spremnik s tvari za 

hlađenje. 

• Otvorite plavi ventil (strana za spajanje) 

• Otvorite ventil na spremniku za tvar za hlađenje. Sada se sustav puni tvari za hlađenje. Provjerite 

ispravnu količinu tvari za hlađenje koristeći vagu za punjenje, na primjer Magneti Marelli i pratite tlak 

na manometru spajanja na sustav. Ako je davanje tvari za hlađenje prenisko ili nedovoljno, radi 

ubrzavanja procesa je moguće uključiti kompersor sustava. Provjerite punite li sustav samo parama 

tvari za hlađenje. Punjenje koliko stane pomoću tekućine može dovesti do kvara dijelova sustava. 

• Ako je postignuta ispravna količina, zatvorite sve ventile. 

• Nakon završenog procesa, provjerite tak na strani tlaka i spajanja uređaja. Može se upotrijebiti 

dostavljen čep. 

 

Završetak 

• Skinite sva crijeva od sustava.  

• Otvorite ventile (6+7). 

 

Servisiranje kolektora 

• Prije svake uporabe crijeva za punjenje treba provjeriti i očistiti od ostataka ulja. Da bi osigurali da 

crijeva i spojevi nisu oštećeni i ne propuštaju, nužna je također optička kontrola. 

• Brtvila kolektora su potrošni dijelovi i moraju se s vremena na vrijeme mijenjati. Da bi osigurali to da 

ventili i dalje ne propuštaju,kolektor treba redovno testirati. 

• Nakon zamjene dijela u kolektoru za novi zamjenski dio, prije sljedeće uporabe kolektor treba nužno 

testirati dali ne propušta. 

Druga dodatna oprema i crijeva za punjenje za kolektore Magneti Marelli možete naći u katalogu 

Magneti Marelli www.wyposazeniemm.pl . 

  

http://www.wyposazeniemm.pl/
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Stavljanje kolektora u otpad 

 Kolektor treba staviti u otpad sukladno zahtjevima propisa i pravila države u kojoj se koristi. 
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Popis dijelova 

1 Manometar strane spajanja u sustav 

2 Manometar tlaka 

3 Šaraf za postavljanje  

4 Spoj za stranu spajanja u sustav 

5 Spoj tlaka 

6 Ventil (strana spajanja u sustav) 

7 Ventil tlaka 

8 Vakumski spoj 

9 Spoj tvari za hlađenje 

 


