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Proba kiselosti je odgovarajuc¢a za sva sredstva za mazanje u sustavima klimatizacije i
hladenja . - Pakiranje za 2 probe.

UPUTE: 1) Napunite 1 ili 2 spremnika (sadrze aktivator) 10 ml ulja koje treba provijeriti.
2= KoristeCi pipetu, polako dodavati jednokratno 0,5 ml sredstva za oznacCavanje i
promjesati. 3) Zaustaviti kada tekucina postane ljubiCasta.

Kiselost ¢e biti sljedeca:

- niska, ako je bilo dodano samo 0,5 ml sredstva za oznacCavanje (ljubiCasta boja
dobivena nakon jednog koraka)

- srednja, ako je dodano 1 ml sredstva za oznacCavanje (ljubiCasta boja dobivena nakon
dva koraka)

- visoka ako je bilo dodano samo 1,5 ml sredstva za oznacavanje (ljubiCasta boja
dobivena nakon tri koraka)

Ako je ljubiCasta boja dobivena nakon dodavanja u spremnik s aktivatorom sredstvo za
oznacCavanje u koli¢ini viSoj od 5 ml (> 0,5 x 10 koraka) trebamo promijeniti ulje u
sustavu i oprati sustav.

Sadrzi: 3 pipete za mjerenje od 5 ml, 1 bocicu od 10 ml sredstva za oznacCavanje
(ljubi¢asta boja dobivena u dva koraka) i 2 bocice s aktivatorom od 1 ml.
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