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Biztonsagi szabalyok és ovintézkedések

FIGYELEM: Berendezés alkalmazasakor mindig be kell tartani a biztonsagi
figyelmeztetéseket ¢és eloirasokat, hogy csokkentse a személyi sériilések

és a berendezésben keletkez6 anyagi veszteségek kockazatat.

1.

Tartsa tisztan a munkavégzés helyét. A rendetlen kornyezet
vonzza a sériiléseket.

. Be kell tartani a munkahely munkabiztonsagi feltételeit. Nedves vagy

vizes helyeken ne haszndljon elektromos gépeket illetve berendezéseket.
Ne tegye ki azokat esd hatdsanak. A munkavégzés helye mindig legyen
megfeleléen megvilagitva. Ne hasznaljon elektromos &rammal miikodo
eszkozoket gytlékony gazok vagy folyadékok jelenlétében.

Tartsa tavol a gyerekeket. Soha ne engedjen gyerekeket a munkavégzes
helyére. Ne hagyja, hogy gépekhez, szerszamokhoz vagy kabelekhez
nyuljanak.

Tegye el a hasznalaton Kkiviili berendezéseket. Amikor nem hasznalja,
tarolja szaraz helyen, hogy elkeriilje a korr6ziét. Minden esetben zarja
el a szerszadmokat, hogy azok ne legyenek gyermekek szdmara hozzaférhetdek.
Minden munkahoz a megfelelo szerszamot hasznalja. Ne probaljon kisebb
szerszammal olyan munkat elvégezni, amihez ipari berendezésre lenne sziikség.
Vannak bizonyos alkalmazési teriiletek, amelyekhez az adott szerszdmot
tervezték. Jobban, biztonsagosabban €s az adott feladatra szant idoben végzi el
azokat a feladatkoroket, amelyekre eredetileg terveztek. Ne
valtoztasson a szerszamon ¢és ne hasznalja a rendeltetésének nem megfeleld
munkak elvégzésére.

Viselje a megfelelo ruhazatot. Ne viseljen bd ruhat vagy ékszereket, mert
azokat a gép mozgorészei elkaphatjak. Véddruhazat, elektromos 4ramot nem
vezetd ruhdzat, és csuszasgatloval ellatott cipd viselése ajanlott a munkavégzes
kozben. Viseljen hajvédot, a hosszu haj 6sszefogasara.

Hasznaljon szem-és fiilvéddt. Mindig viseljen ANSI altal elfogadott iités ellen
védd biztonsagi véddszemiiveget. Viseljen ANSI altal elfogadott gazmaszkot



vagy légzOkésziiléket, amikor vegyszerekbdl szdrmaz6d gbzben vagy fiistben
dolgozik.

8. Ne nyuljon keresztbe. Mindig alljon biztosan és egyensulyban a laban. Ne
nyuljon a mik6do gépek folé vagy keresztbe.

9. Legyen figyelemmel a szerszamok karbantartasara. Rendszeresen vizsgélja
meg a kéabeleket ¢és tomldket, és amennyiben sériiltnek taldlja dket, cserélje ki
vagy javittassa meg szakképzett személyzettel. A kezelOkarokat tartsa tisztan,
szarazon ¢€s olajoktol, valamint kenfanyagoktol mentesen.

10.Tegye félre az allito kulcsokat és egyéb szerszamokat. Inditas elott
gy6z0djon meg arrdl, hogy a kulcsokat €s szerszamokat eltavolitotta a géprol.

11.Keriilje a véletlenszerii elinditast. Gy6z6djon meg arrol,
hogy a levegdnyomas ki van kapcsolva, amikor nem hasznalja a gépet, és ieldtt
tomldre kapcsolna azt.

12.Legyen dvatos. Figyeljen arra, amit tesz; cselekedjen a jozanész szabalyainak
megfelelden. Ne hasznaljon semmilyen szerszamot, amikor faradt.

13.Ellendrizze, hogy nincsenek-e sériilt alkatrészek. Barmilyen szerszdm
hasznalata el6tt, ellendrizzen minden alkatrészt, ¢s mennyiben az sériiltnek
latszik, ellendrizze, hogy megfeleléen fog-e igy is miikddni, és képes lesz-e
elvégezni az eredeti funkcigjat. Ellendrizze a mozgd részek rogzitését és
kotését; barmilyen sériilt alkatrész vagy kezelOkar valamint minden sériilés
befolyasolhatja a megfeleld  miikodést. Minden  sériilt  alkatrészt
szakképzett technikussal kell megfelelden megjavitatni vagy kicseréltetni.
Ne hasznalja tovabb a berendezést, ha barmely vezérld vagy kapcsolo része
nem mitkodik megfelelden.

14.Alkatrészek és tartozékok. Javitas esetén, csak a sériilt résszel azonos
alkatrészt hasznaljon. Barmilyen mas alkatrész hasznalata a garancia elvesztését
eredményezi. Csak olyan tartozékokat hasznaljon, amelyek
ahhoz a berendezéshez javasoltak.

15.Ne hasznalja a berendezést, ha alkohol vagy drogok befolyasa alatt all. Ha
receptre felirt gyogyszert kell szednie, olvassa el a betegtijékoztatot, hogy
megtudja, hogy az itéloképessége és reflexei a gydgyszer szedése mellett is
megfeleldek.  Amennyiben  barmilyen  kétsége  merlilne fel, ne



kezelje a berendezést.
16.Karbantartas. Személyzet biztonsaga érdekében, a kezelést
¢s a karbantartasi munkakat rendszeresen szakképzett technikusok végezzék.
17.Biztonsagi figyelmeztetés pacemaker hasznaloknak. A pacemakerrel €16k
forduljanak orvosukhoz a berendezés miikddtetése eldtt. Az elektromagneses
mezOk fellépése pacemaker kozelében annak miikddési zavarait vagy hibait

okozhat. Tovabba, a pacemakerrel ¢l6knek figyelniiik kell a kdvetkezokre:
- Ovatosnak kell lenni az elektromos tekercsek, gyujtokabelek és jaré motort berendezések
kozelében. A motort mindig kapcsolja ki amikor beallitasokat végez rajta.

Figyelem: A jelen berendezés teljesitménye eltérd lehet a levegOnyomas
valtozasoktol €s a kompresszor teljesitményétol fliggden.

Termékspecifikus ovintézkedések

A berendezést mindsitett és szakképzett személyzet kezelje. Csak akkor
hasznalja a berendezést miutan elolvasta és megértette a jelen kezelési
utasitasban  foglalt Dbiztonsagi figyelmeztetéseket és a miikodtetési
eljarasokat.

1. Annak elkeriilésére, hogy a por vagy apdra nem keriiljon a szivattyu
belsejébe, a siiritett levegdt meg kell sziirni.

2. Miutan ¢észreveszi, hogy a berendezés vagy a tomlé szivarog, azonnal
kapcsolja ki a nyomast €s haritsa el a szivargast.

3. Nem szabad tullépni a levegdnyomas javasolt lizemeltetési értekét, max. 8
bar/115PSI értéket. Ez a berendezés sériiléséhez vezethet. Lasd 6. oldali
specifikaciot.

4. A pisztolyt tigy allitsa be, nehogy a kor véletleniil kinyiljon. Ellenkez6
esetben az olaj kiszivaroghat a foldre.

5. Soha ne fogja pisztolyt emberekre vagy targyakra (mint elektromos tablak
vagy mozg6 gépkocsik, stb.).

6. Ahhoz, hogy az olaj ne szivarogjon a foldre, csak akkor nyissa
ki a pisztolyt, amikor biztos abban, hogy a pisztoly megfeleld allasban



van.

7. Ahhoz, hogy a szivattyi komponensének meghibasodasa esetén nem
szivarogjon ki az olaj, munka befejezése utan mindig meg kell
szlintetni a levegd bedramlasat.

8. Szivattyu javitasa illetve sziikséges alkatrészcsere esetében csak az eredeti
alkatrészeket kell alkalmazni.

9. Szivattyu tritésekor az egész olajat kell eltavolitani.

10. Amikor a szivattyu nincs leterhelve, annak megallitdsa érdekében le
kell zarni a sfiritett levegd bearamlasat.

11. Nem Ontse ki az olajat a szennyvizcsatornaba. Elhasznalt olajat a helyi
kornyezetvédelmi eldirdsoknak megfelelden kell megsemmisiteni.

12. A szivattyk csak kendanyagok, elhasznalt olajok vagy fagyallo
folyadékok adagolasdra alkalmazhatok. A szivatty semmilyen mas
anyaghoz nem hasznalhat6. Kiilonleges igény esetén vegye fel
veliink a kapcsolatot.

13. Ne hasznéljon szivattyut nyilt lang kdzelében. Ne dohdnyozzon munka
kozben. Jol szelldztetett helyiségekben dolgozzon.

14. Tiz esetére munkahely kozelében tartson egy ABC tipust tiizolto
késziileket.

15. Mindig veédje aborét ¢ésaszemét, nehogy ¢érintkezzen az olajjal
¢s a higitokkal (olajalld kesztyti, stb.)

Miiszaki adatok:

Stiritési viszony: 5:1

Aramellatas: kimenélevegd sziirdvel ellatott kompresszor
Alkalmazas: Minden tipusii motorolaj és hajtomiiola;
Levegényomas: 6-8Bar(85~115PSI)

Levegb6fogyasztas: 240 1/perc (63.5Gallon/Perc)
Olajadagolasi sebesség: 12~18 I/perc (3.2~4.8Gallon/Perc)
Szivattyu hossza: 940 mm/37 coll

Levegdbedmlés bekdtése: gyorscsatlakozéd 1/4”

. Olajadagolas bekotése: 1/2”” him

10 Adagolt olaj maximalis viszkozitdsa: SAE 250
11.Adagolt olaj héfoka: -10~50 °C
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12.Maximalis kocsi terhelés: 220 kg

Leiras:

A kompresszoros stiritett levegdellatas biztonsagos, kornyezetbarat €s szikraktol
mentes. Az olajszivattyll a kendolaj, az elhasznalt olaj és a fagyalld folyadék
tovabbitasara alkalmas. Digitalis mérdvel, merev tomdvel és kézi iiritényildssal
ellatott adagolopisztoly megfeleld csatlakozdval rendelkezik, amely lehetdvé
teszi a preciz aramlasmérést adagolon at.

Uzembe helyezés elott

Ellendrizze, hogy a berendezés miiszaki adatai megfelelnek-e a kendanyag-adagolo
kovetelményeinek. Példaul a bekotések, a nyomas, az 4romlasi tartomanyok
¢s a médium. Adagolo lizembe helyezése utan ellendrizze,
hogy a levegd, a nyomasingadozas ¢és a részecskék nem karositjak-e az adagolot.
Ellendrizze az 6sszes kotés tomitettségét.

Uzembe helyezés utan ajanlatos néhany mivelet elvégezni egy megfeleld
tartalyba. Amennyiben a kiillonb6z6 viszkozitasa olajok alkalmazéasa hibahataron
feliili eltéréseket eredményez, ez azonnal korrigalhato.

Elektronikus aramlasmeérd vonatkozo utasitasok szerinti alkalmazasaval.

Miikodese:

Elokészités

1. Uj szivattya szallitisa és tarolasa semmilyen specidlis eljarast nem igényel.

Mégis szivattyl igeénybevétele utan egy megfeleld edénybe tavolitsa

el a szivotomlobdl az elhasznalt olajat. Ez a szivattyu megforditasaval érheti el.

Csavarja ki a csavart (lasd az 5. oldali abrat)

Az olaj dobot helyezze fel a kocsin (max. 220 kg)

4. Erésen huzza meg az olaj dob peremén 1évd csavart, ugy, hogy a dob stabil
maradjon a kocsin.

5. A szivattyG szivotomlét helyezze be a dobba és rogzitse a kereskedelmi
doboknak megfeleld 57-es nyilds atmérdji €s 2”G menetl gylris
csavaranyaval.

6. Kosse 0ssze az olajszallitd tomlot a szivattyl olajkimenetével.

7. Kosse 0ssze a kompresszort a kimend levegd sziirdjével (ligyfél szallitja
be) a szivattyu levegd bedmldnyilasaval (1/4”).

8. Sziikség  esetén a szivattyi  ¢€s a siritett  levegd  berendezés  kozott
telepitse a nyomasszabalyozot, amelynek koszonhetéen a szivattyu {izemi
nyomasa a legjobb szinten tarthatd (5~8 bar).
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9.

Szerelje fel az elzardszelepet, amely lehetévé teszi, hogy a kezelé barmikor
allithatja le a szivattyut, mivel megszakitja a szivattya ¢&s a stritett levego
berendezés kozotti levegdaramlast.

10.Most az Osszes szelep bekapcsolasaval készen all az olajtoltésre.

Figyelem: Ne I¢pje tal a maximalis levegdnyomast,

azaz. 115PSI értéket.

Feltoltés olajjal

1.

o

Indités el6tt a kivant értékre allitsa be a digitalis mérot (1asd a mellékelt utasitas
,Digitalis olajvezérld szelep").

2. Nullazza le az elektronikus aramldsméron szerepld adatokat.
3.
4. Nyomja meg a leeresztést az elektronikus aramlasméron és kezdje el az

Az olaj kiomld nyilasat megfeleld helyre helyezze.

olajadagolast.

Figyelje az adatokat az elektronikus d&ramlasmérdn.

Kivant érték elérése utan, az elektronikus dramlasmérdn elengedve a leeresztést,
allitsa le az olajadagolast. Az egész rendszer tovabbra is nyomas alatt marad. A
forgatdgombot oly mddon allitsa be, hogy a kor ne nyiljon ki véletleniil. Méas
esetben az olaj a foldre szivaroghat ki. Kapcsolja ki az Gsszes kapcsolot
¢s a szivattylt, a tomlot €s a pisztolyt helyezze a megfeleld helyre.

Fenntartas:
1. A siritett levegbben 1év8 por lelassithatja, s6t leblokkolhatja a motorhengert.

Ennek elkertilésére a kovetkezdket kell elvégezni:

a. Hetente egyszer a levegd beomld nyilasdba helyezze 50 gramm vazelin
olajat vagy mas kendanyagot és néhany percre inditsa el a szivattyut.

b. Neéehany percre kapcsolja be a szivattyat, hogy a mozgo6 alkatrészek
teljesen kenjék meg magukat.

C. Sziikség esetén ismételje ezt a miiveletet.

d. Fenti teend6 hetente egyszer végezheto.

. Biztositani kell, hogy a kompresszoros vizgéz ne eriiljon a berendezésbe. A

stritett levegd kezelési feladatat ellatd késziilekkel felszerelt szivattyuk
esetében gyakran kell kiiiriteni a szlirOtartalyban talalhato vizet.

. Zsirz6 Dberendezéssel felszerelt szivattyuk esetén, nagy figyelmet kell

forditani a zsirz6 berendezés olaj szintjére, amelyet a SAE 20, SAE 30 olajjal
illetve extrém koriilmények esetében fagyallo olajjal kell potolni.

. A felhasznalénak csak rutin karbantartasi feladatokat kel végeznie (olyanokat,

mint sziir6-, kipufogocsere, tisztitds, stb.), nehogy megsériiljon a szivattyu vagy
veszélybe keriiljon a haszndlata. Amennyiben a szivattyli egyéb karbantartasi



feladatok elvégzésére szorul, legyen szives felvenni a kapcsolatot az értékesitési
¢s szerviz allomasunkkal illetve a helyi forgalmazdval.

Hibak felderitése és elharitasa
1. Nem lehet kifujatni az olajat a pisztolybdl

Ellendrizze az olaj siirlisségeét — amennyiben tul sirii, adja hozza megfeleld
mennyiségli motor olajat és keverje Ossze.

Amennyiben a slirlisége normalis, ellendrizze a gumitomitést, hogy nem
hibas-e (a szennyezddés karosithatja gumitomitést).

2. A szivattyt nem miikodik

Ellendrizze, hogy a nyomas eléri-e a munkanyomast.

Ellendrizze, hogy nincs-e szennyezddeés.

Ellendrizze, hogy a szivattyucsiszka nem hibas-e. Amennyiben igen,
feltétleniil cseréltesse egy Gjra.

Ellendrizze, hogy nincs-e szivargas.

Hibas alkatrészek esetén azokat ujakra kell kicseréltetni vagy azonnal
felvenni a kapcsolatot a forgalmazoval.
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