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2 BEVEZETES

Gratuldlunk déntéséhez! Az On dltal megvdsdrolt egység a terlleten elért tapasztalatunk kézvetlen
eredménye, amely hosszU tavy, hatékony mikddést biztosit dGnnek.

Az egységet Ugy tervezték és épitették, hogy maximdlis biztonsdg mellett hosszU és fejlett szint(
mUkddést biztositson az Uzemeltetdknek. A Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a.
gondosan vdlasztott ki minden anyagot és alkatrészt (az dltaldnos biztonsdgi hatdrok
alkalmazdsdval egyUtt), gydrtdsi eljdrdsa folyamatos megfigyelésen alapul, amely a terméknek a
gydrba térténd bevezetésétdl a mihelyben vald tdroldsig és felhaszndldsig terjed. Ez biztositja a
kdrosodds, leromlds vagy meghibdsoddsok hidnydat.

Tovdbbi garancidt nyljtanak az egységen elvégzett szigorU gydri tesztelések és vizsgdlatok.

Az Uzemeltetd ezért csak az egységnek a kézikdnyvben taldlhatd utasitdsok szerinti megfeleld
Uzemeltetése esetén vdllal felel@sséget.

Alapvetd fontossagu, hogy ezt az egységet csak a kézikdbnyvben leirt célra haszndljdk fel. A
Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. nem tehetd feleldssé semmilyen személy,
élélény vagy tdrgy sériléséért, amely az egységnek nem megfeleld, az ebben a kézikdnyvben
leirttdl eltérd felhaszndldsabdl ered.

A Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. fenntartja a jogot a termék muUszaki
tulajdonsdgainak és megjelenésének elbzetes értesités nélklli megvdaltoztatdsdra.

Ezt az egységet szolgdltatd egységekben és kdnnyliparban t16rténd felhaszndldsra tervezték.

Ennek a kézikdbnyvnek a célia az Uzemeltetét a vdasdrlds kezdetétdl elldini az adott egység
haszndlatdhoz szUkséges minden informdcidéval.

Ez a kézikdnyv nyomtatdsi hibdkat tartalmazhat.

A kézikdnyvet Ugy készitették el, hogy maximdlis tdmogatdst adjon az egység karbantartdséért és
haszndlatéért felelds személynek. MUszaki segitségnyujtdsért, pdtalkatrészekért vagy kilénleges
igényekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot Ugyfélszolgdlatunkkal.

Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a.
Szervizhdlézat

Viale Aldo Borletti, 61/63
20011 Corbetta (M)
Call Center 199.151.153
Fax.+39 02.97227500
e-mail: callcenter@magnetimarelli.com
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3 GARANCIA

A Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a a legjobb mindséget biztositja a
nyersanyagok és az eszkdz gyartdsa sordn alkalmazott eljardsok terén.

1. Az aru atvételekor ellendrizze a teljes csomag épségét. A szdllitas kdzbeni sérilésre vonatkozd
kodvetelésekrdl értesiteni kell a szdllitmdnyozé tarsasdgot az aru atvételétdl szamitott 8 napon
beldl.

2. A Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a garancidja csak akkor érvényes a
termékre, ha az egységhez adott kezelési utasitdsban leirtaknak megfeleléen haszndltdk és
Uzemeltették.

3. A Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. grancia hatdlya alatti beavatkozdsokat
hivatalos Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. mdrkaképviseldk, vagy a
Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. dltal felhatlamazott szakemberek végzik
el. A szdllitasi koltségeket a vevé fedezi.

4. A Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. képvisledivel vagy a koézvetlenil a
Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. vdllalattal folytatott kommunikacio sordn
mindig fel kell tintetni az egységnek a névtabldjan szereplé tipusszadmot és sorozatszamot.

5. A termék gyartdsandl haszndlat anyagokra a Magneti Marelli After Market Parts and Services
S.p.a. biztosit garancidt a gyartdstdl szdmitot 12 hénapon belil. A hibdasnak minésils
alkatrészeket ingyen kicseréli. a Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a
képviselGje a garancidlis feltételek ezen t0li meghosszabbitdsat kizarélag sajat felelésségére
ajanlja fel.

6. Az alkatrészeknek a garancidlis idétartamon belili cseréje nem hosszabbitja meg a garanciat,

hanem csak az adott alkatrészre vonatkozik egy hdrom hénapos garancia.

Javasoljuk, hogy drizze meg az eredeti csomagoldst.

A nyomadsszenzorok és a terheléscelldk kalibralasanak mivelete, illetve a gyorscsatlakozék

vagy a kilsé mianyag panelek cseréje, az elekfromos szelepek tisztitdsa és a HP/LP

tolt6tomick tomitéseinek cseréje telepitési miveletnek vagy normdl karbantartdsnak minésul.

® N

A garancia nem érvényes a kdvetkezd esetekben:

e Az egység normdl kopdasnyak és szakaddsnak kitett alkatrészei, mint példaul: elekiromos
vezetékek és aljzatok, kilsé mianyag panelek, cimkék, kilsé HP/LP t6lt6tdmidk, HP/LP
gyorscsatlakozd, és minden, dltaldban normdl kopdsnak és szakaddsnak kitett alkatrész.

e A hanyagsdg, nem megdfelelé karbantartas, szdllitds, tarolds és nem megfelelé haszndlat
miatt bekdvetkezé kdrosoddsok.

¢ Kordbban légkondiciondldé szivargdsjelz6 anyaggal vagy folyadékkal kezelt egységek,
vagy olyan anyaggal oblitett egységek, amelyek a Magneti Marelli After Market Parts and
Services S.p.a. dltal nem kifejezetten ajanlott anyagokat tartalmaznak.
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4 AIZEGYSEG LEIRASA

4.1 Tervezett hasznalat

A ALASKA START HFO / BUS egy automatikus egység, amelyet kifejezett a gépjarmivek

|égkondiciondld rendszereinek korbcn’ror’résdro ’rervez’rek

elvégezni a kinyerést, Ujrahasznositdst, Uritést, olajbefecskendezést, UV adalék befecskendezését,

illetve a rendszer feltoltését és dblitését.

4.2 Az egység és alkatrészeinek azonositasa
A ALASKA START HFO / BUS kUlonbdzd, a kovetkezd fényképeken lathatd belsd és kUlsd

alkatrészekbdl all.

43
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47
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TETEL

LEIRAS

_

ARAMKORKARTY A

MEMORIAKARTYA (OPCIO)

KISNYOMASU SZELEP

NAGYNYOMASU SZELEP

KEK RUGALMAS TOMLO 3000

VOROS RUGALMAS TOMLO 3000

LP GYORSCSATLAKOZO

HP GYORSCSATLAKOZO

NO (00N [ON | AW IN

OBLITOSZELEP

D80 HP NYOMASMERO

D80 LP NYOMASMERO

NYOMASSZENZOR —1/20 BAR

KPL DESZTILLATOR

OLAJLEVALASZTO

SZURO

KOMPRESSZOR

VAKUUMSZIVATTYU

60 KG TERHELESCELLA

OLAJ BEFECSKENDEZO TARTALY

OLAJLEERESZTO TARTALY

UV BEFECSKENDEZO TARTALY

TAGULASI SZELEP

NITROGEN LP CSATLAKOZAS

OBLITO HP CSATLAKOZAS

GUMITOMLO

GUMITOMLO

VENTILATOR KONDENZATOR

HP BIZTONSAGI NYOMASKAPCSOLO

MECHANIKUS SZURO

NITROGENSZELEP

M/F ELLENORZOSZELEP

ZAROSZELEP

NEM KONDENZALODO URITOSZELEP

BELSO TARTALY

NEM KONDENZALODO URITOGYURU

NYOMTATO

DUPLAPOLUSU KAPCSOLO

FELSO PANEL

VEZERLOPANEL

ALSO PANEL

HATSO KEREK

FORGOKEREK FEKKEL

SZURO/KOMPRESSZOR SZELEP

SZELEPKESZLET

BIZTONSAGI SZELEP

15 KG TERHELESCELLA

BELSO TARTALY NYOMASMERO

Man-uso-alaska-BC-hun-00
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AREL

ALFANUMERIKUS KIJELZO

4X20
¥ UsB
Up
J Led ENTER
led A
/ ENTER
Led B /
ledC / \ Led STOP/BACK
J Down
Led E

LE

Programozdsi  paraméterek  megaddsa, csdkkend
sorrend / vizudlis nyomdsszenzor

FEL

Programozdsi paraméterek megaddsa, ndvekvd sorrend /
vizudlis szdmldlok

ENTER

Funkcid vagy meniU megerdsitése

STOP/VISSZA

Funkcié vagy menU kivdlasztdsa (Escape vagy vissza)

SLED

Fékapcsold jelzblampa

STOP/VISSZA
LED

Funkcidvaltds jelzéldmpa

A LED

Visszakeringetési fdzis jelzés

B LED

Vdakuumfdzis kijelzés

C LED

Olajbefecskendezés fdzisjelzés

D LED

UV befecskendezés fazisjelzés

ELED

Toltési fazis kijelzés

Man-uso-alaska-BC-hun-00
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4.3 Miszakitulajdonsagok

4.3.1

HUt6anyag:

Elektronikus hUtéanyag mérlegek:

Elektronikus vakuumméré:

LP &s HP mérémuUszerek:

HFO belsé tartdly drtartalom: 12,41
BUS belsé tartdly Urtartalom: 2721

Maximdlis hGtéanyag taroldsi Urtartalom:

Maximdilis hUtéanyag tdroldsi mennyiség BUS vdltozat:

Kompresszor Urtartalom:

Kompresszor Urtartalom BUS:

Vakuumszivattyl dramldsi mennyisége:

Vakuumszivattyl dramldsi mennyiség BUS vdaltozat:
SzUrédllomads:

Méretek:

Tomeg:

Témeg HD verzid:

Féjellemzd&k

R134a vagy R1234yf
ellendrzés a névtdblan
Pontossag +/- 10 g
<2%

KI. 1.6

10 Kg

25 Kg

9cc

l4cc

4,2 m3/h 2,5 CFM - 70 |/min
13 m3/h 3.5 CFM - 224 |/min
2 egyesitett szir6
1170x698x703 mm

95 Kg

105 Kg

4.3.2 Teljesitmény és energiafelvétel
TapfeszUltség: 230V 50/60 Hz
Teljesitmény: 770 W
43.3 Zajszint

Az egység zajszintjét a kezeld pozicidjdban mérték (eldl).
Rogzitett mérések: 53,5 dB (A)

Mikrofon tavols&ga a talajtol: 140 m
Mikrofon tavolsdiga az egységtél: 1,00 m

4.3.4
(megfelelnek az IEC 651 1. csoport kdvetelményeinek).
B & K precizids integrdlt zajmérd
El6polarizdlt kondenzdtor mikrofon

Zajszintméré.

Man-uso-alaska-BC-hun-00 Magyar
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5 BIZTONSAG

A ALASKA START HFO / BUS tervezése és gydrtasa sordn haszndlt fejlett technolégia ezt az
eszkdzt nagyon egyszerlvé és minden haszndlat mellett megbizhatd teljesitménylvé teszi.
A kezeld igy nincs semmilyen veszély alatt, feltéve hogy a lent felsorolt biztonsdgi szabdlyokat
betartja, illetve hogy a készUléket megfeleléen kezelik és tartjdk karban.

5.1 Altaldnos biztonségi szabdlyok

e Ezt az egységet csak szakképesitett kezel6k haszndlhatjdk. Ezeknek a kezelSknek ismernilk
kell a h{té- és légkondiciondld rendszereket, a hitéanyagokat és a nagynyomdsuy
rendszerek potencidlis veszélyeit.

e Az egység biztonsdgos és megfelelé haszndlatdnak biztositdsa érdekében a kezelének
gondosan el kell olvasnia ezt a kézikdnyvet.

e Ellendrizze, hogy a légkondiciondld rendszerben haszndlt hitéanyag tipusa megfelel-e a
rendszerhez tervezett h(téanyagnak.

e Csak az egységhez gjdnlott tipusu kendanyagot haszndlja, Idsd az egység fékapcsoldjdnak
kozelében Iathatd névtablat . Eltérd tipust hitéanyagok oOsszekeverése sUlyosan
kdrosithatja a hité és légkondiciondld rendszereket, illetve a szervizegységet.

e Javasolt megfelelé véddeszkdz haszndlata, mint példdul véddszemivegek és véddkesztyUk.
A hUtéanyaggal vald érintkezés vaksagot és mds fizikai sériléseket okozhat a kezelSnek.

e KerUlie el a bérrel vald érintkezést, mivel a hitéanyag alacsony forrdspontja (kérilbelll 30
°C) fagydsi sériléseket okozhat.

e KerUlie el a hUtéanyag gbézének belélegzését.

e Az egység és a légkondiciondld rendszer vagy egy kilsé tartdly csatlakoztatdsa eldtt
gy6z6djdn meg arrdl, hogy az 6sszes szelep zArva van-e.

e Az egység lecsatlakoztatdsa elbtt gydzadjon meg arrdl, hogy az adott miveletet befejezte,
és hogy minden szelepet lecsatlakoztatott. Ez megakaddlyozza a hitéanyagnak a légkdrbe
vald kijutdsat.

¢ Ne mddositsa a biztonsdgi szelepet vagy a vezérlérendszer bedllitdsait,

e Ne haszndljon tipusiovdhagyds nélkili kUlsé tartdlyokat vagy olyan tdrolétartdlyokat,
amelyek nem rendelkeznek biztonsdgi szelepekkel.

¢ Ne hagyja az egységet az elektromos hdldzatra csatlakoztatva, kivéve ha azonnal akarja
haszndlni. Kapcsolja le az dramelldtdst, ha az egységet hosszabb idén keresztil nem akarjuk
haszndini.

e Az 6sszes rugalmas tomlé nagy nyomdsu hitéanyagot tartalmazhat.
e KUI6n&s figyelemmel csatlakoztassa le a rugalmas témlidket

e A szervizegységet és a jadrmUvekben lévd, hitéanyagot tartalmazd Iégkondiciondld
egységeket tilos sUritett levegdvel tesztelni. A levegd és a hitéanyag bizonyos keverékei
nagy nyomds mellett robbandsveszélyesnek bizonyultak. Ezek a keverékek potencidlisan
veszélyesek, és olyan t0z- és robbandsveszélyt jelentenek, amelyek vagyontdrgyak
kdrosoddsdat és személyes sérllést okozhatnak.

e A haszndlt kendanyagok és hitéanyagok gydrtditdl tovdbbi orvosi és biztonsdgi
informdcidkat szerezhet be.
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¢ Ne felejtse el, hogy az egységnek folyamatos feligyeletre van szUksége.
e Az egységet tilos potencidlisan robbandsveszélyes kérnyezetben haszndini.

¢ Ne dohdnyozzon az egység kdzelében.

5.1.1 Az R-1234yf h(tékdzeggel mUkddd berendezésekre vonatkozd specidlis utasitdsok

e Az R-1234yf h(tékdzeg egy gyulékony gdz.

e Berendezés Uzemeltetése sordn ellendrizni kell, hogy nem lépett-e mUkddésbe a nem
kondenzdldédd gdz kimendnyildsa kdzelében taldlhatd szelep.

e Berendezés Uzemeltetése sordn csatlakozni kell a kimend gdz dedikdalt kiritési rendszerét a nem
kondenzdlédd gdz kilépdnyildsdhoz.

¥ vl
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5.2 Irdnyelvek a hitéanyagok kezeléséhez

5.2.1 Kifejezések gyUjteménye
e Hitéanyag: HUt6éanyag: Egy olyan hitéfolyadék, amelyet kifejezetten az egységhez vald
haszndlatra terveztek (Iasd az egység fékapcsoldjdnak kdzelében Iathatd névtdbldat).
e Légkondiciondlé rendszer: A jdrmUben Iévé Iégkondiciondld rendszer.

o Egység: A ALASKA START HFO / BUS berendezés a légkondiciondld rendszer kinyeréséhez,
Ujrahasznositdsdhoz, Uritéséhez és feltdltéséhez.

o Kezel6: az egység haszndlatdra képes szakember

e Kulsé tartdly: Uj, Ujra nem t8ltheté hitéanyagtartdly, amelyet a belsé tartdly feltdltésére
haszndinak.

e Belsé tartaly: HGtéanyag taroldtartdly.
e Fazis: Egy kUlondllé funkcid végrehaijtdsa.
e Ciklus: Az egyes kUlondllé fazisok sorrendben torténd végrehajtdsa.

e Kinyerés: Egy valamilyen dllapotban 1évé hitéanyag kinyerése, és annak a légkondiciondld
rendszeren kivll torténd tdroldsa anélkll, hogy az szUkségszerlen keresztllmenne
valamilyen elemzésen vagy kezelésen.

o Ujrahasznositds: A h{téanyagokban haszndlt  szennyezéanyagok mennyiségének
csdkkentése olajlevdlasztdssal, a nem kondenzdldédd anyagok levdlasztdsdval, illetve a
nedvességet, savassdgot és szemcsés anyag mennyiségét csdkkentd elemeken keresztUl
térténd egyszeres vagy tébbszords dtvezetéssel.

o Selejtezés: HUtGanyag eltdvolitdsa tdrolds céligbdl az ezt kdvetd megsemmisités vagy
hulladékkezeld kdzpontba torténd szdllitas céliabdl.

e Vdkuumozds: Egy olyan fdzis, amiben a nem kondenzdlédd anyagok és a nedvesség
kinyerésre kerUl a légkondiciondld rendszerbdl egy vdkuumszivattyl haszndlatdval.

e Olajbefecskendezés: Olaj bevezetése egy légkondiciondld rendszerbe a gydrtd dital
megadott megfeleld mennyiség fenntartdsa céljabdl.

e UV adalékanyag befecskendezés: UV adalékanyag bevezetése egy légkondiciondld
rendszerbe a légkondiciondld rendszer egyes szivargdsainak észlelése céljabdl.

o Toltés: Egy olyan fdzis, amelynek sordn a hitéanyag bevezetésre kerll egy Iégkondiciondld
rendszerbe a gydrtd dltal megadott mennyiségben.

e Oblités: A l|égkondiciondld rendszer szennyezdanyagoktdl vald megtisztitasi fdzisa a
hdtéanyag keringetésével.

e Szivargdsészlelés nitrogénnel: [égkondiciondld rendszer feltdltése nitrogénnel a szivargdsnak
a nyomdscsdkkenéssel vald észleléséhez

¢ Nem kondenzdlédé gazok: A hitéanyag gdzosoddsi folyamata sordn felgyllemld levegd,
amely kinyerésre kerUl a légkondiciondlé tartdlybdl vagy a tartdlyokbdl.
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5.2.2 A h(téanyag tdrolasaval kapcsolatos évintézkedések

A rendszerbdl eltavolitani kivaint hGtéanyagot évatosan kell kezelni, hogy megelézzék vagy minimdlisra
csokkentsék a kildnbdzd hitéanyagok dsszekeverésének veszélyét.

Az egységet kifejezetten egyetlen hiUtéanyagtipus kezelésére tervezték, amely a névtdbldn
lathatd.
A hitéanyagok tdroldsdra haszndlt hengereket hozzd kell rendelni az egyes hitéanyagokhoz, hogy
elkerUljék a kilonb6zé tipusu hitéanyagok Gsszekeverését.
A haszndlt hengereknek olajtdl és mds szennyezdanyagoktdl mentesnek kell lennie, és egyértelm(
jeldléssel kell elldtni a bennUk tarolt hitéanyag azonositdsa céljabdl.

UN 3159 R134A 13,0KG

HENGER

5.2.3 A hUtéanyag és arendszer dllapota.

Egy rendszer szerviztdriénete és kora fontos tényezd annak elddntése szempontjdbdl, hogy a
hUtéanyag Ujrahasznosithatd-e vagy nem.

A rendszer élettartama sordn végrehajtott telepitési és karbantartdsi eljdrdsok jelentds hatdssal
vannak a hitéanyag mindségére.

A nem fisztitott vagy nem megfeleléen kinyert rendszerek esetén nagy mennyiségl
szennyezéanyag lehet a hitéanyagban és az olajban. Ha a rendszer elézményei ismeretlenek,
akkor az eltavolitott hitéanyagot legaldbb Ujra kell hasznositani a rendszerbe vald visszavezetés
elétt.

Ha a kezelék nem ismerik a kezel6anyag szennyezettségének szintjét, akkor elézetes ellendrzéseket
lehet végrehajtani a savassdg és nedvesség mérésére szolgdld eszkdzok haszndlatdval.

5.2.4 Ujrahasznositdsi képesség

A visszakeringetd rendszer szlrérendszereit rendszeresen ki kell cseréini ( UZENETEK fejezet), hogy
megtartsa a visszakeringetd rendszer hatékonysagdat.

Viszont ha minden tényezé azt jelzi, hogy a hiGtéanyagot nem kell Ujrahasznositani, akkor is végre
kell hajtani az Ujrahasznositdst.

52.5  Altaldnos szempontok

A hitéanyagnak a rendszerbe vald visszajuttatdsa elétt a rendszert magdt ki kell nyerni és meg kell
tisztitani.

A rendszer szennyezdanyagoktél mentes dllapotdnak biztositdsa érdekében az ebben a
kézikbnyvben leirt &sszes eljdrdst be kell tartani a hGtéanyag bevezetése elétt.
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Tisztitsa meg és tartsa karban rendszeresen az egységet, kilondsen ha nagyon szennyezett
hitéanyagot haszndltak. Nagyon fontos, hogy az elézé szervizelésbdl szdrmazd hitéanyagot ne
vigyék at a kdvetkezd miveletre.

5.3 Biztonsdagi eszk6zok

A ALASKA START HFO / BUS egységet a kdvetkezd biztonsdgi eszkdzdkkel szerelték fel:
e Biztonsdgi nyomdaskapcsold: Ledllitia a kompresszort tulnyomds esetén.

e  Biztonsdgi szelep

i: A fenti biztonsagi eszkozoket tilos médositani.

5.4 Munkakornyezet

e A munkakérnyezetnek meg kell felelnie a nemzeti térvényekkel.

e Az egységet nyitott vagy jol szell6zé kdrnyezetben kell haszndini (legaldbb érdnkénti 4
légcsere).

e Az egységet legfeliebb 1000 m tengerszint feletti, +5 °C és 50°C kozoti
hémérséklettartomdnyban és +40 °C melletti 50% maximdlis nedvességl kdrnyezetben
torténd haszndlatra tervezték.

e Dolgozzon megfeleléen megvildgitott terlleten. A gépészmihelyek és szerelémUihelyek
atlagos megvildgitdsa (preciziés munkdhoz) 500 — 750 — 1000 lux.

e Dolgozzon szabad fényforrdsoktdl, szikrdktdl és forrd fellletektdl tavol. A hitéanyag magas
hémérsékleten lebomlik, a kezelére és a kdrnyezetre veszélyes mérgezd és vegyi anyagokat
bocsdatva ki.

o Kerllie el a rendszerben lévé hitéanyagok és olajok belégzését. A kitettség a szem és a

......
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6 HASINALAT

6.1 Az egységek kicsomagoldsa és ellendrzése

Tavolitsa el az egység csomagoldsdt.
Ellendrizze, hogy az 6sszes tartozék alkatrész jelen van-e.
o Kezelési kézikdnyv
e Légkondiciondlé rendszer adattar
o Tapkdbel
e Biztonsdgikészlet (kesztyl, véd&szemiveg)

6.2 Egység kezelése és taroldsa

Tavolitsa el az egységet a csomagolds raklapjdrdl.
Az egység négy keréken mozgathatd. Az elsé két kerék fékezhetd.

Bdr a legnehezebb alkatrészeket alulra szerelték fel a tdmegkdzéppont csdkkentése
A érdekében, nem lehet teliesen megszintetni az atbillenés veszélyét.

Belsé tartdly biztonsdgos szdllitdsi helyzetoen helyezhetd el, amennyiben a berendezés nagy
tévolsdgokra, egyenetlen fellleten szdllithato.

Berendezés beinditasa el6tt a belsé tartdly munkapozicidba helyezhet6 el.

o Szdllitasi célu biztonsagi pozicié. HUzza meg végig a tdmaszté csavarokat. Nem hizza meg telies
erével, amikor a csavar nem akar tovablb fordulni.

e Munkapozicié. Lazitsa végig a tdmasztd csavarokat. Ne végezze ezt telies erével, amikor a
csavar nem akar tovabb fordulni.

Vdltva csavarja ki a
csavarokat, hogy a

belsé tartaly
figgdleges pozicidba
kerGljon.
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6.3 Elokészités a hasznadlatra

Amikor az egységet a szervizelni kivant Iégkondiciondld kdzelébe viszik, akkor Ugyelien arra, hogy az
mind a négy kerekével lapos, vizszintes felUleten dlljon fékek és fékezés a megfeleld, hogy biztositsa

a mérleg megfelel6 mikddését.

Az egységet a névtdbldjan (az ON/OFF kapcsold kdzeleben taldlhatd) feltUntetett hdldzati feszUltségre
kell csatlakoztatni, kUldnds tekintettel a fesziltségre, frekvencidra és dramfelvételre.

Elect I 230V 230 V
MAGNE'r | o o] S ]| NEY| s [Peo] e
AREL" Serial N° TS ™ / ARELI' 1s N\ +5/+50°C
Magneti Marelli Magneti Marelli
After Market Fluid Group| R1234Yf PS 20 bar After Market R‘ﬁ“a PS 20 bar
Parts and Services S.p.A. | P‘arts and Sewicgs S.p.A.
Viale Aldo Borletti, 61/63 1l cat. Viale Aldo Borletti, 61/63 Il cat. —
20011 Corbetta (M), 1taly [ PE-D- | 104 81D Year 20011 Carbetta: (M) Staly Mod B1+D
. Manufacturer: LUVATA Italy S.r.l.
Manufacturer: LUVATA Italy S.r.I.
E CWE Via P. Candoni 9 - Z.I. Amaro (UD) - ltaly Via P Candoni 8- Z1. Amaro {UD) - taly
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6.4 Elinditas

Allitsa az egységet vizszintes feltletre, Ures olaj- és UV tartdllyal.
Csatlakoztassa az egységet az elektromos hdldzatra, a BE/KI kapcsoldt (42) az ON (Be) (I) dlldsba

helyezve.

42

Amikor az egységet elészor kapcsoljak be, akkor ki kell valasztani a nyelvet a rendelkezésre dllok kdzUl.

Az alapértelmezett nyelv az olasz.

SELECT LANGUAGE
Magyar

Enter-Ok Stop-Exit

Vdalassza ki a kivant nyelvet az UP és DOWN gombok haszndlatdval. Erésitse meg az ENTER gombbal.
Ezt kdvetden az egység automatikusan végrehaijtja a nyomdsszenzor kalibracidjét.

Vakuumolas tulzott

XX

A készUlék végrehaijtja a vakuum fazist.

Kalibracié rendben!

EHa inditdskor Uj szoftvert észlel a
memoriakdartydn (opciondlis),
akkor a frissités automatikusan
megtorténik.

A visszaigazoldshoz nyomja meg az ENTER gombot.

Csokkentse a
Belso tartaly

Enter-0Ok

Ldsd oz 6.2 Egység kezelése és tdroldsa fejezetet.
Kévesse az utasitdsokat. Hagyja jovd az ENTER gombball

Belsé tartaly toltés

Enter-Ok Stop-Exit

Kovesse az utasitdsokat. 6.6 Belsd tartdly feltdltési fazisa fejezetet.
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A képernydn néhdny mdsodpercre megjelenik az egység neve és a telepitett szoftver vdltozata
van, majd az olaj aktiv méd (Idsd 12.3Kit POE "hylbrid"”).

Alaska Start EHa kordbban mar kivalasztott

Uzemmadd aktiv POE olagj "hibrid", a
kijelz6n megjelenik a megfeleld
Uzenet.

SW XX XX XX XX

Olajo iizemdéd aktiv
PAG

Enter OK

A kijelzén ekkor megjelennek az elérhetd forrdsok (Készenlét):

Elérheté menny.
Hitékozeg g xxx

Enter OK

6.5 Kikapcsolds

Az egység kikapcsoldsdhoz dllitsa a fékapcsoldt (42) a Kl (0) dlidsba.
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6.6 Belso tartdly feltoltési fazisa

TARTSA BE PONTOSAN A LENTI UTASITASOKAT, A HUTOANYAG LEGKORBE JUTASANAK
MEGAKADALYOZASA ERDEKEBEN

Két tipusu forrdstartdly van: csépdgdcesdves és csopodgdesd nélkili:

e Csdpogdbesoves,

o  Csodpdgdbessd nélkdli.
A csopodgdcsoves tartdlyoknak a folyékony hitéanyag tovdbbitdsdnak biztositdsa érdekében
figgobleges helyzetben kell maradniuk. Haszndlia az L (folyadék) csatlakozdst ehhez a
tartdlytipushoz.
A csép6gdbcsé nélkuli tartdlyok csak egy szeleppel rendelkeznek. Ezeket a folyékony hitéanyag
tovabbitdsa érdekében fejjel lefelé kell forditani.

Tartalyok tipusai

==/
]
Csdnbdadcsoves Csénbadesé nélkiili

Nyissa ki a vezérlépanelen 1évd HP szelepet.
Nyomja meg az ENTER gombot a készenléti Gzemmdoddban.

Rendszam megadasa d
Adat atugrasa
Egyéb meniik
Enter-Ok Stop-Exit

|
|

Nyomija meg az UP és DOWN gombokat az Egyéb meni kivalasztdsdhoz. Hagyja jovéd az ENTER
gombbal.

Belsé tartaly toltés H
Szerviz |
Nyomtatas O
Enter-Ok Stop-Exit

A Nyomtatds menU csak akkor jelenik meg, ha az egységhez csatlakozik nyomtatd.
Nyomija meg az UP - DOWN gombokat a Belsé tartdly toltés kivalasztdsdhoz. Hagyja jova az ENTER
gombbal.

Csatl. a HP toémlét
a killsé tartalyhoz
Nyissa ki a szelepet
Enter-Ok Stop-Exit

Kdvesse az utasitdsokat. Hagyja jévd az ENTER gombbal.

Beviteli menny.

és igazolja vissza
g XXXXX

Enter-Ok Stop-Exit
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Adja meg a tartdlyba téltendd mennyiséget az UP - DOWN gombokkal.

Hagyja jovd az ENTER gombbal.

Ujrahasz. elkezdése

Stop-Exit

Betoltés folyamat

ujrahasznositott m.
g  XXXXX

Stop-Exit

Kivant mennyiség ok
Zarja el a kiilsé
tart. szelepét
Enter-Ok Stop-Exit

2 A belsd tartdlyban tdrolhatd
hitéanyag maximdlis
mennyisége 10 kg (25kg a HD
esetében). Vegye figyelembe,
hogy a "“Zdria el a kUlsé tart.
szelepét” Uzenetet kdvetben
az egység még majdnem 1 kg
mennyiséget kinyer.

Kévesse a kijelzén megjelend utasitdsokat. Hagyja jéva az ENTER gombbal.

Varjon!Hiték.vissza
a HP/LP tomldkbdl.

Stop-Exit

Folyamat befejezdédétt

Enter OK

Hagyja jovd az ENTER gombbal. Az egység megjeleniti a készenléti izemmaddot.
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6.7 Nem kondenzdlodo gazok leeresztése

A nem kondenzdldédd gdz leeresztészelep (33) lehetévé teszi a belsd tartdlyban 1évé nem
kondenzdlédd gdzok fokozatos kinyerését.

Ez automatikusan megtérténik, amikor nem kondenzdlédd gdzok vannak a
nem kondenzdlddé tartdlyban, és a nyomdsuk meghaladja a bedllitott nyomdst.

A nem kondenzdldédd gdz Uritészelep (33) lehetévé teszik a belsd tartdlyban 1évé nem
kondenzdlédd gdzok fokozatos leeresztését, amikor azok meghaladjdk az elére bedllitott nyomdst.
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7 UZENETEK

7.1 Hibdk/hibaizenetek
Vaz kiuritése
Kérem varjon!
Rossz szelldzés
RPM xxxx

Ez az Uzenet csak a R-1234yf tipus esetén jelenik meg. Vaz légdramidsa elégtelen. Az egységet nem
lehet haszndini a szellézés helyredlldsakor.
Vegye fel a kapcsolatot értékesitéjével.

Vigyazat!
Tilnyomas a belsd
Tartalyban
Stop-Exit

TUlnyomds a belsé tartdlyban. Vdarjion korllbelll 30 percet, majd inditsa  Ujra «
kinyerési/Ujrahasznositdsi  funkcidét. Ha a probléma nem szinik meg, akkor hivia fel az
Ugyfélszolgdlatot.

Belsé tartaly
kitamasztva vagy
hibas a kalibralas
Stop-Exit

A belsé tartdlyban a hitéanyag megengedett abszolit maximdlis tomegét elérték. Ezt az értéket
semmilyen korllmények kdzdtt sem szabad tullépni.

Figyelmeztetés!
Tele van

a belsé tartaly
Stop-Exit

A belsé tartdlyban levé hitékdzeg sulya elérte a maximdlisan megengedett szintet. Ezt az értéket
nem szabad semmilyen esetben tUllépni.

Figyelmeztetés!

Nyomas a légkondicionaléd
rendszer belsejében.

A regeneralas elkezddédott.

Ez az Uzemet a vdkuum fdzis elején jelenik meg, amennyiben a légkondiciondld rendszerben
nyomds kerUlt felderitésre.
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Klima szivargas
Folytatas?

mbar.
Enter-Ok Stop-Exit

Légkondiciondld rendszer nincs témitve. Ez az Uzenet akkor jelenik meg, ha a nyomds ndvekedése
észlelhetd a szivargds ellendrzése kdzben. Javitsa meg a légkondiciondld rendszert. Nyomja meg
az ENTER gombot a kdvetkezd fdzisra I€péshez.

Nyomja meg a STOP/BACK gombot a készenléti Gzemmaodba vald visszatéréshez.

Elégtelen vakuum
Folytatas?

mBar XXX
Enter-Ok Stop-Exit

e Akkor jelenik meg, ha 10 perces vakuumiddt kdvetdben a légkondiciondld rendszer nyomdsa
nem csdkken 100 mBar ald.

Nyomja meg az ENTER gombot a vakuum fdzis folytatdsdhoz.
Nyomja meg a STOP/BACK gombot a készenléti izemmaddba vald visszatéréshez.

Vigyazat!
Elégtelen vakuum

Enter-Ok Stop-Exit

TUlnyomds a nyomdsellenérzési fazis kdzben az olajoefecskendezési vagy az UV adalék
befecskendezési fdzisok elején. Ezt a fdzis csak éppen vdkuum alatt 1évé légkondiciondld
rendszereken hajtédik végre. A visszaigazoldshoz nyomja meg az ENTER gombot. Nyomja meg a
STOP/BACK gombot a készenléti Gzemmoddba vald visszatéréshez.

Hitdk. menny. elégt.
Belsé tartaly

feltoltése?
Enter-Ok Stop-Exit

Belsé tartdlyban tul kevés mennyiségl hitékodzeg taldihatd.
Ures a kiilsé tartaly
vagy elzart szelep!

Ellendrizze
Enter-Ok Stop-Exit

Ez az Uzenet a belsé tartdly betoltési fazis elején jelenik meg, amennyiben nincs nyomds ill. e f&zis
alatt, ha a hitékdzeg szikséges mennyisége nem kerdlt elérésre.

Uritse ki a lefejtett
olaj tartalyt

Enter-Ok Stop-Exit

Ez az Uzenet a regenerdldsi fdzis elején vagy az olgj kitdrési fazisban jelenik meg.
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Regeneralasi idé
tullépése
Folytatja-?
Enter-Ok Stop-Exit

Elérték az Ujrahasznositdsi vagy kinyerési fazis maximdlis megengedett idejét. Ellendrizze a mUszerek
nyomdsértékét. Ha mérhetd nyomds, akkor az egység hibds lehet (hivja fel az Ugyfélszolgdlatot). Ha
nincs nyomds, akkor szivargds lehet a légkondiciondld rendszerben vagy a mdagnesszelepekben.
Nyomja meg az ENTER gombot a kinyerési/Ujrahasznositdsi fazis folytatdséhoz. Nyomja meg a
STOP/BACK gombot a készenléti Gzemmddba vald visszatéréshez.

Rendkiviili betdltési
ujrahasznositasi idé

Enter OK

Forditsa el HP csat.
éramutatd jarasaval
megegyezd iranyba
enter Ok

Inditsa el a klimat

Enter Ok

Nyissa ki az LP
Szelepet

Enter OK

A toltési fazis kdzben jelenik meg, ha a mennyiséget nem érték el a maximdlis tervezett idé kdzben,
ha egy HP-LP |égkondiciondld rendszert vélasztottak ki.

A hitéanyag maradék mennyiségét felszivia a légkondiciondld rendszere kompresszora a
képernyén lévé utasitdsok betartdséval. Kdvesse az utasitdsokat, majd nyomja meg az ENTER
gombot a toltési fazis folytatdsdhoz. Nyomja meg a STOP/BACK gombot a készenléti Uzemmddba
vald visszatéréshez.

Rendkiviili betoltési
ujrahasznositasi idé
Folytatja®?

Enter OK

A toltési fazis kdzben jelenik meg, ha a mennyiséget nem érték el a maximdlis tervezett idé kdzben,
ha egy HP Iégkondiciondld rendszert vdlasztottak ki.

Nyomja meg az ENTER gombot a téltési fdzis folytatdsdhoz. Nyomja meg a STOP/BACK gombot a
készenléti zemmodba vald visszatéréshez.

Rendkiviili betoltési
ujrahasznositasi idé

Enter OK

A folytatdshoz nyomja meg az ENTER gombot.
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Inditsa el a klimat

Enter-0Ok

A toltési fazis kdzben jelenik meg, ha a mennyiséget nem érték el a maximdlis tervezett id6é kdzben,
ha egy LP légkondiciondld rendszert valasztottak ki.

A hitéanyag maradék mennyiségét felszivia a légkondiciondld rendszere kompresszora a
képernydn lévd utasitdsok betartdsaval.

USB meméria

nem talalhaté
Helyezze be az USB-t
Enter-Ok Stop-Exit

Az adatok alaplaprél pendrive-ra vagy forditva térténd biztonsdgi mentése sordn jelenik meg, ha
az alaplap nem taldlja az usb-eszkdzt. Ellendrizze a pendrive jelenlétét és kompatibilitdsdat.

Fajl
backup.

nem taldlhaté
Enter-Ok Stop-Exit

Az adatok pendrive-rél alaplapra torténd visszadllitdsa sordn jelenik meg, ha ez utdbbi nem taldlja
a feltdéltendd biztonsagi mentés fdjlokat. Ellendérizze a fdjl, a javitott fdjl és a pendrive jelenlétét.

7.2 Funkciduzenetek

Olajo izeméd aktiv
PAG

Enter OK

Jelzi, hogy az egység be van dllitva a PAG olgj befecskendezéséhez. A ,PAG" olaj és a tartdlyok
jelen vannak. Az ENTER megnyomdsdval a kijelzé készenléti dllapotot jelez.

Olajo izemdéd aktiv
POE “Hybrid”

Enter OK

Jelzi, hogy az egység be van dllitva a POE olaj befecskendezéséhez. A ,,POE" olgj és a tartdlyok
jelen vannak. Az ENTER megnyomdsdval a kijelzd készenléti dllapotot jelez.

Szaritd szird és
vakuum pumpa
olaj csere
Enter OK

Az inditdskor jelenik meg, ha az egységnek programozott karbantartdsra van sziksége.

Térdlje az érintett Uzemoéra-szamldldkat az egységek cseréjét kdvetden.
Lasd 11.4.2 Szamldldk torlése fejezet.
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Visszaigazolja a
kivalasztott fazisokat?

Enter-Ok Stop-Exit

Nyomja meg az ENTER gombot, és az egység elvégrzi a fdzist vagy a beprogramozott ciklust.

Folyamat befejezddot

Enter Ok

Nyomja meg az ENTER gombot, és a kijelzén megjelenik a készenléti lzemmod.

Ujadatbazis elérhetd

Enter-0Ok

Az egység aktivaldsatdl szamitott egy év mulva jelenik meg, ha van behelyezve memdariakdrtya.
Nyomja meg az ENTER gombot.

Kérem hivja a
Beszallitéjat

Enter-0Ok

Ez az Uzenet egy évvel a berendezés elsé Uzembehelyezése utdn jelenik meg. Nyomja meg az
ENTER-t, hogy a képernydn készenléti Gzemmdd jelenjen meg.

Az USB portban helyezze el az Uj adatbdzis verzidt tartalmazd memaoriakdartydt és kapcsolja be (ON)
a berendezést. Adatbdzis frissitése érdekében adja meg a jelszot.

Nyomtaté nincs g Ez oz Uzenet csak akkor

ﬁi;iﬁ::gen jelenik  meg, ha van
Enter-0Ok nyomtatd (opcid).

A nyomtatd nincs csatlakoztatva (nyomtatd LED villog). A lehetséges okok a kdvetkezdk: a
nyomtatd fedele nincs lezdrva vagy kifogyott a papir.

Nyomja meg az ENTER gombot a kdvetkezd fdzisra 1épéshez. Nyomja meg a STOP/BACK gombot, a
kijelz6n megjelenik a készenléti lzemmdd.

Ha a papir kifogyott, akkor emelje fel a nyomtatd fedelét, hogy megakaddlyozza a nyomtatdfej
beégését.

Ezeknek az Uzeneteknek a megjelenéséhez egy hangjelzés tarsul.

Csak Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.a. papirt haszndljon.
A Nyomja meg az ENTER gombot a kilépéshez.
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8 MUKODES LEIRASA
Amikor az egység készenlétben van, akkor a kijelz&n megjelenik a rendelkezésre allé hitéanyag.

8.1 Haszndlati lehetdségek

Az egység megjegyzi a légkondiciondld rendszeren végrehajtott szervizeket a rendszémtdbla
alapjédn, ha egy automatikus programot vagy toltési fdzist végeztek el. Egy, az egység

megismételhetd ugyanaz a szerviz.
Az egyseg képes a kdvetkezd esetekben is Uzemelni:
e Automatikus program:
Ki lehet vdlasztani egy kordbban elmentett felhaszndldi modellt vagy be lehet dllitani a
hitéanyag toltési mennyiségét. Az automatikus program kiszdmitjia a vdkuum idejét a
hitéanyag bedllitott mennyisége alapjdn.

¢ Felhaszndléi program:
A felhaszndldé kivalaszthatja, hogy melyik fazist akarja végrehajtani.

A kivant programok kivalasztasat kdvetden kdvesse a képernydn megjelend utasitdsokat.

8.1.1  Membdriakdrtya funkcidk (opciondilis)

A membdriakdrtyaval az automatikus programbdl kivdlaszthat egy adotft autdtipust is az
adatbdzisbdl. Ezen felUl van egy diagnosztikai rendszer is, amellyel ellenérizhetd a légkondiciondld
rendszer teljesitménye, és kijelzi a nem kielégité eredmények lehetséges okait.

8.2 Programozds modalitasa

¢ Haszndlja az UP és DOWN gombokat a kivdnt program kivdlasztdsdra.

e Nyomja meg az ENTER gombot a vdlasztds jdvahagydsdhoz.

¢ Nyomja meg a STOP/BACK gombot a funkcié végrehajtdsdnak megszakitdsdhoz és a
készenlétbe vald visszatéréshez.

Nyomja meg a STOP/BACK gombot a bedlitds kdzben az eldzé képernydre vald
visszalépéshez.
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8.3 Szerkesziés

A rendszdmmegaddsi fazis kézben, amikor valamilyen karakter megjelenik a képernydn, az ENTER
gomb megnyomdsa a kijelzést a kdvetkezd mddon vdltja at:

Az UP megnyomdsdval az A betUrél indul el és ezek elbérefelé vdltakoznak.

A DOWN megnyomdsdval a 9 szamrdl indul el és ezek hatrafelé vdltakoznak.

Az ENTER gomb megnyomdsa atlép a kdvetkezd szdmjegyre.

A STOP/BACK gomb megnyomdsdval visszalép az elézb szdmijegyre.

Az ENTER gomb 3 mdsodpercig tarté megnyomadsa visszaigazolja a megadott értéket.
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9 PROGRAMOK

Csatlakoztassa a LP-HP csatlokozdokat (vagy az egyszeres csatlakozdt) a  légkondiciondld
rendszerhez.

Nyissa ki a csatlakozékat (vagy az egyszeres csatlakozdt) a gombnak az éramutatd jardsa szerinti
irdnyba valé elforditdsdval.

A HP/LP mérémuUszerek (vagy az egyszeres nyomdsmérd) a a légkondiciondld rendszer két dgdnak
nyomdasat jelzi.

Nyomja meg az ENTER gombot a képernyd készenléti Uzemmaddjdban.

Rendszam megadasa = A szoftver rendszeresen frissUl. Lehet, hogy egyes,

[ |
Adat atugrasa O ebben a kézikdnyvben nem szerepld eltéréseket észlel.
Egyéb meniik d

Enter-Ok Stop-Exit

Nyomja meg az UP és DOWN gombokat a kivént menU kivdlasztdsdhoz. Hagyja jévéa az ENTER
gombbal.

Rendszam

Ha nem akarja megadni a rendszdmot, akkor nyomja meg az ENTER gombot.
Adja meg a rendszdmot az UP - DOWN gombokkal. Lasd 8.3 Szerkesztés fejezet.
lgazolja vissza a rendszdmot az ENTER gomb 3 mdsodpercig tartdé megnyomasaval.

9.1 Felismerés fejlett szolgaltatasok

Ha az egység ugy észleli, hogy egy szervizt mdr kordbban végrehajtottak azonos rendszédmu
jarmUvon, akkor a kijelzén a kdvetkezd informdcio jelenik meg:

Rendszam

elézé végrehajtas N
Elé6z6 szerviz adat O
Enter-Ok Stop-Exit

e Vdlassza ki a PERFORM AS PREVIOUS menUpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot a
szerviz kezdetének visszaigazoldsdhoz.

e Vdlassza ki a DATA PREVIOUS SZERVIZ menUpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot a
rogzitett adatok megtekintéséhez.

Nyomja meg az UP és DOWN gombokat a kdvetkezd informdaciora lépéshez:

= Betoltott mennyiség

= Vdkuum ideje

»  Szivargdsészlelés ideje

*  Nyomdsndvekedés szivargdsészlelési teszt kdzben ideje
»  Olqgj befecskendezve? Igen/Nem

= UV befecskendezve? Igen/Nem

= Kinyert hGtéanyag mennyisége
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A szerviz jovdhagydsdhoz nyomja meg az ENTER gombot. Ldsd 10 PROGRAMOZOTT CIKLUSOK
KEZDETE fejezet.

Nyomja meg a STOP/BACK gombot a szerviz ismételt beprogramozdsdhoz.

Ha nem taldl valamilyen szervizt a memdridban az adott rendszédmtdbldhoz, vagy ha Ujra

kivalasztotta a szerviz beprogramozdsdat, akkor a kijelzén a kdévetkezd jelenik meg:

HP/Lpcsatlakoztatas N
Csak HP csatl. |
Csak LP csatl. |
Enter-Ok Stop-Exit

Nyomja meg az UP - DOWN gombot a kivdlasztdshoz. Erésitse meg az ENTER gombbal. Ldsd a
kovetkezd fejezetet:

e 9.2 Automatikus programozas

e 9.3 Felhaszndl6i program.

9.2 Avutomatikus programozas

A fejezetben leirt mUvelet végrehajtasat kdvetden a képernyén 9§ PROGRAMOK a kdvetkezd jelenik
meg:

Automatikus program N

Felhaszn. program |

Enter-Ok Stop-Exit Ha az Uv-
befecskendezés be van

Nyomja meg az UP és DOWN gombokat a kivant menu kivdlasztdsdhoz. kapcsolva,

Hagyja jovd az ENTER gombbal. szemrevételezéssel
ellenérizze az UV-jeldld

Betdltés mennyiség N jelenlétét  a  megfeleld

Model keresés 0 tartélyban,  mielstt
mUvelet elvégzését

Enter-Ok Stop-Exit jovahagynd, vagy

kikapcsoind  a  funkciét,

Nyomja meg az UP €s DOWN gombokat a kivant menu kivélasztasdhoz. lésd az ,Egyéb meni” c.

Hagyja jovd az ENTER gombbal. bekezdést.

Betdltés mennyiség
g XXXX

Enter-Ok Stop-Exit

Adja meg a megfeleld hGtéanyag mennyiségét az UP - DOWN gombokkal, majd igazolja vissza az
ENTER gombbal.

Hiték.menny. g  XXXXX
Vakuum idé XX:XX

A vakuum ideje a betoltott hGtéanyag mennyisége alapjdn kerUl kiszdmitdsra.

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombokat az olaj - UV keverék befecskendezési program
megnyitdsdhoz.

Lasd 9.4 Olaj-UV fazis befecskendezés programozdsa fejezet.

Nyomja meg az ENTER billenty(t a kdvetkezd fazis.
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Iso Olaj 46 N1
100 O
150 O

Enter-Ok Stop-Exit

A kivant olajtipus kivdlasztdsdhoz nyomja meg az UP — DOWN gombokat. Hagyja jovd az ENTER
gomb megnyomdsdval.

Az ENTER gomb megnyomdsdval elindul az automaikusa ciklus a megadott és manudlis olaj - UV
befecskendezéssel.

9.2.1 Tipus keresése (adatbdzis)

A jarmU adatbdzis megnyitdsdhoz vdlassza ki a Tipusok keresése meniUpontot.

Betdltés mennyiség O
Model keresés ]

Nyomja meg az UP és DOWN gombokat a kivant menu kivdlasztdsdhoz.
Hagyja jovda az ENTER gombbal.

Felhasznaléi tipusok
> Alfa Romeo <

Audi.
Enter-Ok Stop-Exit

Nyomja meg UP és DOWN gombot a kivant marka kivdlasztdsdhoz vagy a Felhaszndléi tipusok
megnyitdsdhoz. Hagyja jévda az ENTER gombbal.

A kivant mdrka keresése Meg kell ismételnie ugyanazt az eljdrdst az dsszes szUkséges alkalmazdsi
mezd esetén, hogy azonositsa a pontos betdltendd mennyiséget.

Hiték.menny. g XXXXX
Vakuum idé XX: XX

A vakuum ideje a betoltdtt hUtdanyag mennyisége alapjdn kerdl kiszdmitdsra.

Iso Olaj 46 =N
100 O
150 O

Enter-Ok Stop-Exit

A kivant olgjtipus kivalasztdsdhoz nyomja meg az UP - DOWN gombokat. Hagyja jovd az ENTER
gomb megnyomdsdaval.

Az ENTER gomb megnyomdsdval az automatikus ciklus elindul a megadott adatokkal és az olaj - UV
manudlis befecskendezésével..
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9.2.2 Felhaszndldi tipusok

>Felhasznaléi tipusok<
Alfa Romeo
Audi.

Enter-Ok Stop-Exit

Nyomija meg az UP - DOWN gombokat a Felhaszndléi tipusok kivalasztdsdhoz. Hagyja jova az ENTER
gombbal.

> Felhasznaléi tipus 1 <
Felhasznaldéi tipus 2
Enter-Ok Stop-Exit

Nyomja meg az UP - DOWN gombokat a kivdnt felhaszndldi tipus kivdlasztdsdhoz. Hagyja jovd az
ENTER gombbal.
Ha a kivdlasztott tipust mdr betervezték, akkor a kijelzdn megjelennek az elmentett adatok:

HGtéanyag mennyiség g XXXXX
Vakuum idé XX:XX

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombokat az olaj - UV keverék befecskendezési program
megnyitdsdhoz.

Lasd 9.4 Olaj-UV fazis befecskendezés programozasa fejezet.

Az ENTER gomb megnyomdsdval az automatikus ciklus elindul a megadott adatokkal €s manudlis
olaj - UV befecskendezéssel.

A kordbban megadott adatokat az adatok megjelenitése kdzben az ENTER gomb 3 mdsodperces
nyomvatartasaval lehet mddositani.

Az Uj felnaszndldi tipus adatainak megaddsdhoz helyezze magdt egy szabad felhaszndldi tipusra,
majd nyomja meg az ENTER gombot..
A kijelzén a kdvetkezd jelenik meg:

Mod. :x
Hiték.menny. g 700
Vakuum idé 20

Enter-Ok Stop-Exit

A mutatd villog a tipus nevén.

iria be a felhaszndldi tipus nevét az UP és DOWN gombok segitségével.

Lasd a Errore. L'origine riferimento non & stata trovata. Szerkesztés c. bekezdést.
Az ENTER megnyomdsdval hagyja jova a tipus nevét.

A mutatd villog a hGtéanyag mennyiségén, ez az UP és DOWN gombokkal szerkeszthetd.
A hUtéanyag mennyiségének bedllitdsa utdn hagyja jévd az ENTER gomb megnyomdsdval.

A mutatd villog a vékuum idétartaman, ez az UP és DOWN gombokkal szerkeszthetd.

A vdkuum idétartamdnak bedllitdsa utdn hagyja jova az ENTER gomb megnyomdsdval.
A mutatd ismét a tipus nevén villog, ha az adatok helyesek.

Nyomja az ENTER gombot 3 mdsodpercig.

A rendszer visszatér a felhaszndldi tipusok kivdlasztdsdnak képernydijére.
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9.3 Felhaszndléi program

A kovetkezd képernyd akkor nyilik meg, miutdn végrehajtotta a 9 Programok fejezetben leirt
eljdrdst, és a képernydn a kdvetkezd jelenik meg:

Automatikus program [
Felhaszn. program |

Enter-Ok Stop-Exit

Nyomja meg az UP és DOWN gombokat a kivént menU kivdlasztdsdhoz. Hagyja jévéa az ENTER
gombbal.

Regeneralas? IGEN
NEM

Enter-Ok Stop-Exit

Nyomja meg az UP és DOWN gombokat a kivalasztdshoz. Hagyja jéva az ENTER gombbal.
Ha a NO opcidt vdlasztidk ki, akkor a kijelzén megjelenik a vakuumfazis.
Ha a Yes opcidt vdlasztjdk ki, akkor a kijelzdn a kdvetkezd jelenik meg:

Regeneralas? IGEN
Nyomasnovekedési préba
min. Idé X
Enter-Ok Stop-Exit

A kijelzés egy perces nyomdsndvekedési vezérlést feltételez a hitéanyag kinyerési fazis végleges
befejezése el6tt. Adja meg a kivant értéket az UP - DOWN gombokkal. Hagyja jévd az ENTER
gombbal.

Vakuum fazis igen
nem

Enter-Ok Stop-Exit

Nyomja meg az UP és DOWN gombokat a kivalasztdshoz. Hagyja jéva az ENTER gombbal.
Ha a NO opcidt valasztjdk ki, akkor a kijelzén megjelenik a Toltési fazis.
Ha a Yes opcidt vdlasztjdk ki, akkor a kijelzdn a kdvetkezd jelenik meg:

Kiiiritési fazis 20
Tomitetlenségi préba
Idé perc. 4
Enter-Ok Stop-Exit

A kijelz6n megjelenik egy 20 perces vakuum fdzis; dllitsa be a kivant értéket az UP - DOWN gombok
haszndlatdval.

Hagyja jovda az ENTER gombbal.

A kijelzén megijelenik egy 4 perces szivargds szabdlyzdsi idétartam a vakuum végére iddzitve.

Adja meg a kivant értéket az UP - DOWN gombokkal. Hagyja jovd az ENTER gombbal.

0laj-UV betéltés? Igen
Nem

Enter-Ok Stop-Exit
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Nyomja meg az UP és DOWN gombokat a kivalasztdshoz. Hagyja jéva az ENTER gombbal.
Ha a Nem opcidt vdlasztjdk ki, akkor a kijelzdn megjelenik a Toltési fazis.
Ha az Igen opcidt valasztjak ki, akkor a kijelzén a kdvetkezd jelenik meg:

Automatikus Olaj-UVv O
Manudlis olaj-UV |
Idézitett olaj-Uv d
Enter-Ok Stop-Exit

Nyomja meg az UP és DOWN gombokat a kivdlasztdshoz. Hagyja jéva az ENTER gombbal.

Az Automatikus Olaj-UV lehetdség kivdlasztdsaval az olaj-UV automatikus befecskendezési fdazis
programozdsdba |ép. Lasd a Errore. L'origine riferimento non & stata trovata. Automatikus Olaj-UV
befecskendezés c. bekezdést.

Az Idozitett Olaj-UV lehetéség kivalasztdsdval az  olaj-UV idézitett befecskendezési  fazis

programozdsdba Iép. Lasd a 9.4.3 Idézitett Olaj-UV befecskendezés c. bekezdést.

A Manudlis olaj-UV kivdlasztdsakor a kijelzé6n a kdvetkezd jelenik meg:
Betoltési fazis
Beviteli menny.

g 700
Enter-Ok Stop-Exit

Adja meg a betdltendd hitéanyag mennyiségét az UP és DOWN gombokkal. Hagyja jévé az ENTER
gombbal.

Visszaigazolja a
kivalasztott fazisokat?

Enter-Ok Stop-Exit

Hagyja jovd az ENTER gombbal.

9.4 Olqgj - UV fazis befecskendezésének programozdsa

9.4.1  Automatikus olaj - UV befecskendezés

Automatikus Olaj-UVv W
Manualis olaj-UVvV O
Idézitett olaj-Uv O
Enter-Ok Stop-Exit

Nyomja meg az UP és DOWN gombokat a Automatikus olaj - UV kivdlasztdsdhoz. Hagyja jovd az
ENTER gombbal.

Iso Olaj 46 N

100 O
150 O
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\Enter—Ok Stop-Exit

A kivant olgjtipus kivalasztadsdhoz nyomja meg az UP -= DOWN gombokat. Hagyja jovda az ENTER
gomb megnyomdsdaval.

A vdkuum fdzisa utdn az egység a kinyert olaj mennyisége+10 g-al egyenld mennyiségU friss olajat
fecskendez be.

UV idézitett Igen
befecskendezés? Nem

Enter-Ok Stop-Exit

Nyomja meg az UP és DOWN gombokat a kivalasztdshoz. Hagyja jéva az ENTER gombbal.
Ha a NO opcidt vdalasztjdk ki, akkor a kijelzén megjelenik a kdvetkezd fazis.
Ha a YES opcidt vdlasztidk ki, akkor a kijelzén a kdvetkezd jelenik meg:

UV befecsk. menny.
g 5

Enter-Ok Stop-Exit

Adja meg a befecskendezendd UV mennyiségét az UP és DOWN gombokkal. Hagyja jovd az ENTER
gombbal.
A kijelzén megjelenik a kdvetkezd fazis.
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9.4.2 Manudlis olgj - UV befecskendezés

Automatikus Olaj-UV O
Manualis olaj-UV |
Idézitett olaj-Uv O
Enter-Ok Stop-Exit

Nyomja meg az UP és DOWN gombokat a Manudlis olaj - UV kivdlasztdsdhoz. Hagyja jové az ENTER
gombbal.

A vdkuumfdzist kovetbéen az egység ledll, hogy a manudlis olaj - UV befecskendezés
megtoérténhessen.

9.43 |ddézitett olaj - UV befecskendezés

Automatikus Olaj-UV O
Manualis olaj-UV d
Idézitett olaj-Uv ]
Enter-Ok Stop-Exit

Nyomja meg az UP és DOWN gombokat az Idézitett olaj - UVkivalasztdsdhoz. Hagyja jéva az ENTER gombball.
Iso Olaj 46 N
100 O

150 O
Enter-Ok Stop-Exit

Nyomja meg az UP és DOWN gombokat az ISO olaj tipusdnak kivélasztasdhoz. Hagyja jévé az ENTER gombbal.

Olaj befecsk. menny.
g 10

Enter-Ok Stop-Exit

Adja meg a befecskendezendd olaj mennyiségét az UP és DOWN gombokkal. Hagyja jovda az ENTER gombbal.

UV idézitett Igen
befecskendezés? Nem

Enter-Ok Stop-Exit

Nyomja meg az UP és DOWN gombokat a kivdlasztdshoz. Hagyja jova az ENTER gombbal.
Ha a NO opcidt valasztjdk ki, akkor a kijelzén megjelenik a kdvetkezd fdzis.
Ha a YES opcidt vélasztjdk ki, akkor a kijelzén a kdvetkezd jelenik meg:

UV befecsk. menny.
g 5

Enter-Ok Stop-Exit

Adja meg a befecskendezendd UV mennyiségét az UP és DOWN gombokkal. Hagyja jovd az ENTER
gombbal.
A kijelz6n megjelenik a kévetkezd fazis.
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Vigydzat: ellendrizze szemrevételezéssel az olaj és az UV mennyiségét ezek
taroldedényében, hogy ezek elégségesek-e a befecskendezési eljardshoz.

2 Azidézitett befecskendezés +/- 15 g pontossaggal térténik meg (szobahémérsékleten, 20 és 30°c
kdzoH).

Id6zitett befecskendezés esetén a befecskendezendd olaj mennyiségének mddositdsa lehetséges
a vakuum fdazis sordn is.

Nyomja meg 3 mdsodpercre az ENTER gombot, és a kijelzén megjelenik a befecskendezendd olgj
kordbban bedllitott mennyisége. Az UP - DOWN gombok haszndlatdval programozza be a
légkondiciondld rendszerbe befecskendezni kivant olaj mennyiségét.

Hagyja jovd az ENTER gombbal.

A kijelz6n megjelenik a vdkuum fdzis maradék ideje.

Man-uso-alaska-BC-hun-00 Magyar Pag. 37/63




KEZELESI ES KARBANTARTASI KEZIKONYV MAGNETI
ALASKA START HFO / BUS AREL}

10 PROGRAMOZOTT CIKLUSOK KEZDETE

Nyissa ki az LP és HP szelepeket a vezérlbpanelen vagy az egyszeres szelepen a kivdlasztott
légkondiciondild tipusdnak megfeleléen.

10.1 Kinyerés/Ujrahasznositds fazis

Lefejtés elkezdése

STOP-EXIT

Ez az Uzenet néhdny mdsodpercre megjelenik a kijelzén.

A visszanyert anyag
Ujrahasznositott m.

g XXXX
STOP-EXIT

Amikor az egység azt észleli, hogy a légkondiciondld rendszer Ures, akkor a funkcié automatikusan
ledll.
Elkezd&dik a Iégkondiciondld rendszeren belUli nyomds megndvelése.

Nyomasnodvelési teszt
s XXX

EHa a légkondiciondld rendszeren bellli
STOP-EXIT nyomds megemelkedik, akkor a kinyerési
fazis automatikusan Ujraindul.

Ellendrize a haszn.
olaj mennyiséget.

Mennyiség g.

Az egység leereszti a kinyert olajat az olajtdrold edénybe (21).
Kérem varjon

STOP-EXIT

Ujrah. Befejezddstt

ujrahasznositott m.
g  XXXX

A kinyerési/Ujrahasznositdsi fazis most befejez8dott.
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10.2 Vdakuum fazis

Vakuumolas folyamat

Idé XX:XX
STOP-EXIT

Amikor az idd letelik, akkor elindul a Iégkondiciondld rendszer szivargasdnak szabdlyzdsa.

Szivargas teszt
folyamat mp

STOP-EXIT

Az adatok néhdny mdsodpercre megjelennek a kijelzén.
Vakuum befejezdédott

mBar XXX

Ha az timed Oil - UV injection menUpontot, illetve az LP és HP tomliSket vdlasztottdk, akkor a
vakuumfdzis végén a kijelzén a kdvetkezd jelenik meg:

LP szelep
Bezarasa

Enter-0OK

Kévesse az utasitdsokat. Hagyja jéva az ENTER gombbal.
Ha az ENTER gombot nem nyomjdk meg, akkor a vakuum fdzis végén az egység ledll és az Uzenet
Ujra megjelenik.
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10.3 Olqj - UV befecskendezés

10.3.1 Automatikus olqj - UV befecskendezés

Olaj Automatikus

folyamatos
Stop-Exit

Ez az Uzenet jelenik meg az olaj befecskendezése kdzben.
Olaj Autoamtikus

Befejezdédott
Stop-Exit

Ez az Uzenet jelenik meg az olaj befecskendezésének végén, és az egység automatikusan
tovdbblép a kdvetkezd fazisra.

UV idézitett

folyamatos
Stop-Exit

Ez az Uzenet jelenik meg az UV befecskendezése kdzben.
UV idézitett

Befejezdédott
Stop-Exit

Ez az Uzenet jelenik meg az UV befecskendezés végén.
Az eszkdz automatikusan tovdabblép a toltési fazisra.

10.3.2 |ddézitett olaj - UV befecskendezés

Olaj Idézitett

folyamatos
Stop-Exit

Ez az Uzenet jelenik meg az olaj befecskendezése kdzben.
Olaj Idézitett

Befejezdédott
Stop-Exit

Ez az Uzenet jelenik meg az olaj befecskendezésének végén, és az egység automatikusan
tovdbblép a kdvetkezd fazisra.
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UV idézitett

folyamatos
Stop-Exit

Ez az Uzenet jelenik meg az UV befecskendezése kdzben.
UV iddézitett

Befejezddott
Stop-Exit

Ez az Uzenet jelenik meg az UV befecskendezés végén.
Az eszkdz automatikusan tovdabblép a toltési fdzisra.

10.3.3 Manudlis olgj - UV befecskendezés

Oljbefecskendezés

Enter-Ok Stop-Exit

Ellendrizze szemrevételezéssel az olaj befecskendezd tdroldedényben 1évS olaj mennyiségét, hogy
az elég-e a kivant befecskendezési eljards végrehajtdsdhoz.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az ENTER gombot az olajoefecskendezés végrehajtdsdhoz.

Az olajbefecskendezés végén engedje fel az ENTER gombot, majd nyomja meg a STOP/BACK
gombot.

Nyomja meg a STOP/BACK gombot az olajoefecskendezési fézis dtugrdsdhoz.

Az egység tovabblép az UV manudlis befecskendezésre.

UV befecskendezés

Enter-Ok Stop-Exit

Ellendrizze szemrevételezéssel az UV befecskendezd tdroldedényben [évé UB anyag mennyiségét,
hogy az elég-e a kivant befecskendezési eljdrds végrehajtdsdhoz.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az ENTER gombot az UV befecskendezés végrehajtdsdhoz.

Az olajpefecskendezés befejezéséhez engedje fel az ENTER gombot, majd nyomja meg a
STOP/BACK gombot.

Nyomja meg a STOP/BACK gombot, ha nem akarja végrehajtani az UV kontrasztanyag betoltését.
Az eszkdz automatikusan tovdabblép a hitéanyag téltési fazisra.
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10.4 Toltési fazis

Az egység ledll, és csak akkor hajtja végre a toltési fazist, ha LP és HP tomldket, illetve Oil - UV
manudlis befecskendezést vdlasztanak ki. A kijelzén a kdvetkezd Uzenetek jelennek meg.

Zarj el az LP
szelepet

Enter OK

Kévesse az utasitdsokat, majd nyomja meg az ENTER gombot.

Betoltési folyamat
Mennyiség g.

STOP-Exit

Az adatok megjelennek a téltési fazis kdzben.

Betoltési folyamat

E2Csak LP  nyildsokon
dolgozva a toltési fdzis
fokozatosan hajtodik
végre.

EHa a belsé tartdly nyomdsa
nem elég a ftoéltési fazis
befejezéséhez, akkor
végrehaijtdsra kerll egy fazis,

Mennyiség g. ami  betdlti a maradék
mennyiséget a
|égkondiciondld rendszer
kompresszordnak

Folyamat befejez4dot szivonyildsdan keresztil.

Lasd az 7 UZENETEK fejezetet.

Emter-OK

A visszaigazoldshoz nyomja meg az ENTER gombot.

Ha van memdriakdrtya, akkor a toltési fdzis a Iégkondiciondld rendszer diagnosztikdjdndl érietd el a
kovetkezd képernydn:

A/C rendszer Igen
diagnosztika®? Nem
Enter-OK

A Yes opcidjdnak kivdlasztdsakor elérheti a légkondiciondld rendszer diagnosztikdjdt. Lasd a 11.2
Diagnosztika fejezetet.

P.S. Telepitett diagnosztika nélkll javasoljuk a légkondiciondld rendszer teljesitményének
ellendérzését. Zdarija el az LP — HP szelepeket. Inditsa el a motort, és tartsa 1500/2000 ford/perc
fordulatszdmon. Inditsa el a Iégkondiciondld rendszert. Csdkkentse minimdlisra a légkondiciondld
hémérsékletét, és novelie maximdlisra a szellbztetés sebességét. Varia meg a légkondiciondld
rendszer stabilizdléddsat. Ellendrizze a nyomdsmérd nyomdsat, és a kdzponti ventilator
hémérsékletét. Kapcsolja ki a légkondiciondld rendszert és a motort.
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A No opcidt valasztjak ki, akkor a kdvetkezd jelenik meg:

HP/LPtoémlék lecsatl.
a klimaberendezésrél

ENTER-OK STOP-EXIT

Csatlakoziassa le az eszkdzt a Iégkondiciondld rendszerrdl.
Nyissa ki az LP és HP szelepeket.
Hagyja jovd az ENTER gombbal.

Varjon!Hiték.vissza
a HP/LP tomldékbdl.

STOP-EXIT

Zarja el LP és HP
csapokat

STOP-EXIT

Kévesse az utasitdsokat, majd nyomja meg az ENTER gombot. Az egység megjeleniti a készenléti
Uzemmodot.

11 EGYEB MENUK

Nyomja meg az ENTER gombot a képernyd készenléti izemmodjdban.

Rendszam megadasa d
Adat atugrasa d
Egyéb meniik [ ]
Enter-Ok Stop-Exit

Nyomija meg az UP és DOWN gombokat az Egyéb meni kivdlasztdsdhoz. Hagyja jova az ENTER
gombbal.

Belsé tartaly toltés m
Szerviz |
Nyomtatas O
Enter-Ok Stop-Exit

Diagnézis
Gas Analyzer
Mentés/Visszatélt. 0O
Enter-Ok Stop-Exit

O
O

A Nyomtatds menU csak akkor jelenik meg, ha csatlakoztattak nyomtatoét.
Nyomja meg az UP és DOWN gombokat a kivint menU kivdlasztdsdhoz. Hagyja jovda az ENTER
gombbal.

11.1 Belsé tartdlyok feltoltése

Lasd a 6.6 Belsd tartdly toltési eljards.
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11.2 Diagnosztika

Az egység rendelkezik van egy diagnosztikai rendszer, amely képes a légkondiciondld rendszerek
teljesitményének ellendrzésére, és javaslatot ad a nem kielégité eredmények lehetséges okaira.

A légkondiciondld diagnosztika megfeleld funkcidja a csak a tdltési fazis végén és az Egyéb menik
aldl érheté el.

Zarja el LP és HP
csapokat

STOP-EXIT

Kévesse az utasitdsokat. Hagyja jévéa az ENTER gombbal.
A kdvetkezdn a kdvetkezd csak akkor jelenik meg, ha az Egyéb menik aldl nyitja meg a
diagnosztikat.

Csatlakoztassa a HP/LP toémldéket
a légkondicionalé rendszerhez

Csatl. HP/LP témlét
az A/C rendszerhez

ENTER-OK STOP-EXIT

Kévesse az utasitdsokat. Hagyja jéva az ENTER gombbal.

Inditsa el a klimat
ellendrzés céljabol

ENTER-OK

A diagnosztika megfeleld mddon vald végrehajtdsdhoz inditsa el a motort és tartsa kérGloelUl
1500/2000 ford/perc fordulatszdmon.

Csokkentse minimdlisra a légkondiciondld hémérsékletét, és ndvelie maximdlisra a szelléztetés
sebességét.

Hagyja 10 percig jarni a légkondiciondld rendszert.

Kévesse az utasitdsokat. Hagyja jova az ENTER gombbal.Ellendrizze az itt szerepld értékeket:

e T.E kUls& h&mérséklet, ( C°)

e Tl belsé hémérséklet a légkondiciondld 6 kis nyildsdndl (C°)

e P.HP a HP nyomdsmérénél észlelt nyomds (bar)

e P.LP az LP nyomdasmérénél észlelt nyomds, (bar)
Klima diagnézisa E Szimbdlumok diagnosztikai képernydi:
P.HP: . P.LP: . -(V.) csak vdltozé kiszoritdsu
T.I.: . T.E.: . _ kompresszorok esetén.
ENTER-OK STOP-EXIT -(F.) csak dllandé kiszoritdsu

kompresszorok esetén.

Adja meg a kivdant értékeket az UP és DOWN gombokkal. Igazolja vissza a ENTER gombbal az egyes
adatok megaddsat kévetden. Amikor az 6sszes adatok megadta, akkor igazolja vissza az ENTER
gomb 3 mdsodperces megnyomdsaval.
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Az egység feldolgozza cz adatokat. Ha nem megfelelé adatokat mér vagy nem kielégitd
teljesitményt mér, akkor a kijelzén megjelennek a Iégkondiciondld rendszerben bekdvetkezd
kGl6nbdz6 kdriimények.

Minden esetet egy kUlon képernyd jelez.

Példdk a diagnosztikai képernyére :

Lehetséges okok:
Kompresszortomldék

felcserélve |
Enter-OK

Az Uzenet gorgetéssel jeleniti meg a lehetséges okok egyikét.
Nyomja meg az UP és DOWN gombokat a kévetkezd esetek megjelenitéséhez.
Nyomja meg az ENTER gombot a folytatdshoz.

11.2.1 Tomldk Uritése

HP/LPtémlék lecsatl.
a klimaberendezésrdl

ENTER-OK

Csatlakoziassa le az eszkdzt a Iégkondiciondld rendszerrdl.
Hagyja jovd az ENTER gombbal.

Nyitva LP/HP
szelepek

ENTER-OK

Kévesse az utasitdsokat. Hagyja jéva az ENTER gombbal.

Varjon!Hiték.vissza
a HP/LP témlékbél.

STOP-EXIT

Az egység kinyeri a t6ltétémIdkben maradt hGtéanyagot vagy a hitéanyag gbzét.
A kijelzén a koévetkezd jelenik meg:

Zarja el LP és HP
csapokat

STOP-EXIT

Kdvesse az utasitdsokat. Hagyja jévd az ENTER gombbal.
Az egység megijeleniti a készenléti lzemmddot.
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11.2.2 HUOt6anyag kiszivasa a légkondiciondld rendszeren keresztul.

Az Egyéb menik diagnosztikat kivalasztva a diagnosztikai fazis végén az egység végrehaitja azt az
elidrdst, ami lehetévé teszi, hogy a légkondiciondld rendszer kinyerje a toltétémidkben maradt
hitéanyagot.

HP/LPtémldék lecsatl.
a klimaberendezésrél

ENTER-OK STOP-EXIT

Kévesse az utasitdsokat. Hagyja jéva az ENTER gombbal.

Nyitva LP/HP
szelepek

ENTER-OK

Kévesse az utasitdsokat. Hagyja jéva az ENTER gombbal.

Vdrja meg, amig a légkondiciondld rendszer kompresszora kinyeri a HP/LP t&mi&kben l1évd
hitéanyagot. Amikor a nyomdsmérdk dital észlelt nyomds nem csdkken tovdbb, akkor nyomja meg
az ENTER gombot.

Kapcsolja ki a
Klimat

Enter OK

Kévesse az utasitdsokat. Hagyja jéva az ENTER gombbal.

LP tomldék lecsatl.
a klimaberendezésrél

ENTER-OK STOP-EXIT

Kévesse az utasitdsokat. Hagyja jévéa az ENTER gombbal.

Varjon!HGtdk.vissza
a HP/LP toémldékbdl.

STOP-EXIT

Az egység kinyeri a toltétomidklben maradt hiGtéanyagot vagy a hitéanyag gbzét.
A kijelz6n a kdvetkezd jelenik meg:

Zarja el LP és HP
csapokat

STOP-EXIT

Kévesse az utasitdsokat. Hagyja jova az ENTER gombbal.
A kijelz6n megjelenik a készenléti Gzemmod.
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11.3 NYOMTATO

Ez a menU az Egyéb meni alatt csak akkor I&thatd, ha van telepitve nyomtatd (ALASKA START HFO
nyomtatokészlet).

A ALASKA START HFO / BUS a nyomtatdval kinyomtat egy kupont, amely jelentést tartalmaz az
egyes elvegzett szervizfazisokrdl; az itt leirt funkcidk is elérhetdk:

Ismételt nyomtatas N
Egyedi adat |

ENTER-OK STOP-EXIT

Nyomja meg az UP és DOWN gombokat a kivént menU kivdlasztdsdhoz. Hagyja jéva az ENTER
gombbal.

11.3.1 Ismételie meg a szervizielentést.

Vdlassza ki a REPEAT NYOMTATAS opcidét az utolira elvégzett szerviz szervizielentésének
kinyomtatdsdhoz.

11.3.2 A szervizielentés fejlécének személyre szabdsa

Vdlassza ki az Adatok személyre szabdsa opcidt a szervizielentés fejlécének mddositdsdhoz.
A fejléc 5 sorbdl és 20 karakterbdl 4ll.

Ismételt nyomtatas O
Egyedi adat |

ENTER-OK STOP-EXIT

Nyomja meg az UP és DOWN gombokat a kivént menU kivdlasztdsdhoz. Hagyja jéva az ENTER
gombbal.
A kijelzén a kdvetkezd Uzenetet jelenik meg:

Vigye be a

cég adatokat.
Magneti Marelli
ENTER-OK STOP-EXIT

Egyszerre egy sort vdltoztathat meg. Vdlassza ki a megvdltoztatni kivant sort az UP és DOWN
gombokkal. Hagyja jévd az ENTER gombbal. A kurzor a kivdlasztott sor elsé betljére kerdl.

Helyezze be az Uj fejlécet a jeggyel az UP és DOWN gombokkal.

Lasd 8.3 Szerkesztés fejezet.

Az ENTER gomb 3 mdsodpercig tartd megnyomdsa visszaigazolja a beirt sort.

Folytassa a leirt médon a tébbi esetében.

Az 8sszes sor befejezésekor nyomja meg a STOP/BACK gombot a kilépéshez.
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11.4 Szerviz

Vigye be a jelszét
XX

Adja meg a kivant kédot az UP és DOWN gombokkal. Hagyja jéva az ENTER gombbal.

11.4.1 Nyelv bedllitdsa

Adja meg a 03 jelszét. Hagyja jova az ENTER gombbal.

SELECT LANGUAGE
Magyar

Enter-Ok Stop-Exit

Nyomja meg az UP és DOWN gombokat a kivant nyelv kivdlasztdsdhoz. Hagyja jovd az ENTER
gombbal.

11.4.2 Sz&mldaldk torlése

Adja meg az 05 jelszét. Hagyja jévd az ENTER gombot.
Lefejtett referencia mennyiség
g.

Nullazza le a szamlaloét?
Enter-Ok Stop-Exit

Nyugtdzza ENTER segitségével.
A képernydn megjelenik

Tartsa nyomva az
ENTER-t 3 mpig.

Enter-Ok Stop-Exit

Nyomja ENTER meg és 3 mdsodpercig tartsa

Szamlalé nullazasa OK!

Enter-0Ok

Nyugtdzza ENTER segitségével
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11.5 A4-es nyomtatas

Tartalék adatok

Az utolsé mivelet

Ad-es formatumban nyomtathaté?
Enter-Ok Stop-Exit

Nyugtdzza az ENTER gomb segitségével.

Létrehozdsra kerUlt a ,Last Job.hst” fajl, amely a memdriakdrtydn menthetd el (amennyiben az
telepitésre kerUlt). A fajl majd a személyi szdmitdgépbe vihetd &t és a ,Historical serv & A4 print
outxls” program segitségével olvashatd el. A Program a http://professionista.magnetimarelli-
checkstar.it/it cimd honlaprdl télthetd le.

11.6 Biztonsagi masolat/helyredllitas

Csak akkor jelenik meg, ha van pendrive.
Adja meg az 10 jelszét. Hagyja jovéa az ENTER gombot.

Kalibracié masoléasa
felhasz. Model és
paramétereket is ?
Enter-Ok Stop-Exit

Nyugtdzza ENTER segitségével.

Atvitel bél> ba
logic board>usb B
usb>logic board O
Enter-Ok Stop-Exit

Nyomja meg az UP és DOWN gombot, hogy kivdlassza a kivant menUt. Nyugtdzza az ENTER gomb
megnyomasaval.

11.7 Operdcios torténet exportalasa

Kdérabbi szerviz A létrehozoftt f&jl nevét
mentése ? a berendezés gydri szdma
képviseli és ,,.hst" bévitéssel

Enter-Ok Stop-Exit rendelkezik (pl.

AP000000.hst).

Nyugtdzza az ENTER gomb segitségével.

Létrehozdsra kerUl a ,,.hst” bévitést fdjl, amely a memdriakdrtydn menthetd el ((amennyiben az
telepitésre kerUlt). A hst.fdjl majd a személyi szamitdgépbe vinetd at és a ,Historical serv & A4 print
out.xls” program segitségével olvashatd el. A Program a http://professionista.magnetimarelli-
checkstar.it/it cimd honlaprdl télthetd le.
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11.8 HGt6kozeg BE/KI-rél sz616 adatainak exportja

Korabbi gaz BE/KI A létrehozott f&jl nevét
riportok mentése? . L

a berendezés gyadri szadma
képviseli és ,,.ri0" bdvitéssel
rendelkezik (pl.
AP000000.rio).

Enter-Ok Stop-Exit

Nyugtdzza az ENTER gomb segitségével.

Létrehozdsra kerll a ,,.rio”, " bévitésy fdjl, amely a memdriakdrtydn menthetd el ((amennyiben az
telepitésre kerUlt). A rio,fajl majd a személyi szamitégépbe vihetd &t és a ,Historical serv & A4 print
outxls” program segitségével olvashatd el. A http://professionista.magnetimarelli-checkstar.it/it
cimU honlaprdél télthetd le.

11.9 HUt6anyag mérlegének kalibralasa

Vigye be a jelszét
XX

Adja meg az 01 jelszét. Hagyja jéva az ENTER gombot.

Mérleg valasztas

Hitékozeg [ ]
Hasznalt olaj O
ENTER-OK STOP-EXIT

A kivant mérleg kivdlasztdsdhoz nyomja meg az UP -DOWN gombokat. Hagyja jova az ENTER

gombbal.
EE Az olajcelldk
-- Hitdkozeg -- kalibraldsakor . a
Eveget emelt? képernydn az URES
TARTALY? felirat jelenik
ENTER-OK STOP-EXIT meg.

A felemelt tartdly, vagy a teljesen Ures olajtartdly
esetén nyomja meg az ENTER gombot.
Vdrjon néhdny mdsodpercet.

-- HGtdkozeg --
Sollevato Bombola?

Varjon! !

-- HGtdkozeg --
Helyezze fel a minta
sulyt.

STOP-EXIT
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Helyezze fel a mellékelt 1,5 kg-os mintasulyt, vagy egy nagyobb sulyt, pl. 10 kg a tartécelldra.
Vdarjon néhdny mdsodpercet.

- Hl’itékézeg - Az olajcelldk
Helyezze fel a minta kalibrdldsa  esetén  a
salyt. legaldbb 200 g mintasulyt

ATTENDERE ! a tartdly belsejébe
helyezze, vagy haszndlja a

- Htékdzeg - mellékelt mintasulvt.
Helyezze fel a minta
sulyt.

ENTER-OK STOP-EXIT

Confermare con ENTER.
-- HGtdkozeg --
Vigye be a megfeleld

mennyiséget g.XXXXX
ENTER-OK STOP-EXIT

Allitsa be a mintasuly értékét. Hagyja jéva az ENTER gombbal.

Kalibracié rendben!

ENTER-OK

Nyomja meg az ENTER gombof.
A kdvetkezd mérleg kivdlasztdsdhoz nyomja meg az UP -DOWN gombokat.

A kalibrdldsi menUbdl torténd kilépéshez nyomja meg a STOP gombot.

Kalibrdldsi hiba esetén a kijelzén az aldbbi felirat jelenik

meg: KALIBRALASI HIBA. PROBALJA UJRA VAGY CSERELJE KI
A MERLEGET.

FONTOS:
A terheléscella cseréje elott ftolise le a default

paramétereket, kdd 49, és kalibrdlja Ujra a terheléscellat és
a nyomasérzékelét.
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12 Tovabbi funkciok

12.1 Szivargdsészlelés nitrogénnel (N2)

A ALASKA START HFO / BUS képes elvégezni a légkondiciondld rendszer szivargdsdnak észlelését
Nitrogén (N2) alkalmazdsdval.

A funkcidhoz a N2 Urité- és toltéeszkdz haszndlata szikséges.

Csak fiszta nifrogént haszndljon. Ne haszndljon siritett levegét vagy mas miszaki gazt, lasd a
Errore. L'origine riferimento non & stata trovata.Altaldnos biztonsdgi szabdlyok fejezetet.

Maximdlis tesztelési nyomads 15 Bar.

Nyerje ki és vékuumozza a légkondiciondld rendszert, csatlakoztassa a nitrogént a N2 t6lt6- és Uritd
eszk6zhdz, majd ezt a csatlakozddugdhoz LP (23) az egység hditsé részén.

30

23

Csatlakoztassa az LP-HP (7-8) csatlakozdkat a légkondiciondld rendszerhez.

Nyissa ki a csatlakozdkat a gombnak az éramutatd jardsa szerinti irdnyba vald elforditasdval.
Az LP/HP mérémUszerek a légkondiciondld rendszer két dgdnak nyomdsat jelzi.

Forditsa a nitrogénszelepet (30) N2 dlldsba.

Nyissa ki lassan a t6lt6/0ritd N2 szelepet, amig a légkondiciondld rendszer feltdltédik.
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Zarja el a tolté/Urité N2 eszkdz szelepét.
Zarjia el a nitrogéntartdly nyomdscsdkkentd csoportjdn 1évé szelepet a nitrogénbetdpldlds
megszUntetéséhez.

Ellenbrizze az esetleges szivargdsokat a nyomdsnak az LP nyomdsmérén (11) Iathatd
csdkkenésének ellendrzésével a megadott idé alatt (a légkondiciondld rendszer méretétdl figgden
5-10 perc).

A nyomkdvetd gdzos (hélium) nitrogén haszndlatdval meg lehet keresni minden szivargdst.

A teszt végén nyissa ki az N2 16lt&/0rité eszkdz szelepét, hogy kiengedje a nitrogént a
|égkondiciondld rendszerbdl.

Zarja el a tolté/Urité N2 szelepet.

Forditsa a nitrogénszelepet (30) munkadilldsba.

Hajtson végre egy perces vakuumozdsi fazist.
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12.2 Oblités

A ALASKA START HFO / BUS haszndlatdval végre lehet hajtani egy oblitési eljdrdst egy adott
alkatrész megtisztitGsdhoz

a légkondiciondld rendszeren belll.

Haszndlja a javasolt Oblitékészletet az egységnek a légkondiciondld obliteni kivant részéhez vald
csatlakoztatdshoz (Idsd az dblitékészlet utasitdsait).

Csatlakoztassa a toltétdmiét a HP csatlakozédugdra (24) az egység hdtuljdn.
Nyissa ki a szelepet (?) a hitéanyag kiengedéséhez. Hajtson végre egy manudlis kinyerési fdzist,
I&dsd 9.3 Felhaszndldi program fejezet.

Az Oblitési fazis végrehajtdsdhoz zdrija el a szelepet (9), majd vdarja meg a fdzis automatikus
ledllasat.

A kovetkezd esetekben
javasolt elvégezni az
oblitést: A légkondiciondld
rendszer kompresszordnak
cseréje.

e Nedvesség vagy
szemcses anyag a
légkondiciondld
rendszerben.

e Amikor kétségei vannak
a légkondiciondld rendszer

tic7titAcAvAl bancenlathAan

24
EEgy medfeleld oblitési

fazis végrehajtdsdhoz
csatlakoztassa az Obliteni
kivant  alkatrészt  olyan
maodon, hogy a hitéanyag
a normdl irdnyhoz képest
forditva dramoltasson. A
toltést a HP (24), a kinyerést
az LP (7) hajtja végre.
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12.3 . Kit POE “Hybrid”
12.3.1 Akfivalasa kit POE “Hybrid”

A készUlék is végezhet szolgdltatdsokat elektromos autdk vagy a hibrid kompresszor elektromos és
nem hulzza. Ezek az A / C rendszer tartalmaz POE olgj tipusU nagy ellendlldsa dielektromos.

A POE olaj szennyezédése ezek A / C rendszerek tébb olajat vezet, hogy csdkkentse az
A ellendllas megteremtése dramutés veszélye, hogy a kezeld.

Mikodnek ilyen rendszerek, ha szakmailag képzett és végezze lelkiismeretesen eljardsok
ebben a fejezetben.

Hogy aktivdlja a "hibrid" Nyomja meg az ENTER gombot a készenléti Gzemmaddban.

Rendszam megadasa d
Adat atugrasa d
Egyéb meniik |

Enter-Ok Stop-Exit

Nyomija meg az UP és DOWN gombokat az Egyéb meni kivalasztdsdhoz. Hagyja jovd az ENTER
gombbal.

Belsé tartaly toltés O
Szerviz O
Nyomtatas O
Enter-Ok Stop-Exit

PAG > POE “Hybrid”
POE “Hybrid” > PAG
Gas Analyzer

Enter-Ok Stop-Exit

OoOm

A Nyomtatds menU csak akkor jelenik meg, ha az egységhez nyomtatd csatlakozik.
Nyomja meg az UP - DOWN gombokat a PAG>POE ,Hybrid” kivdlasztdsdhoz. Hagyja jovd az ENTER
gombbal.

Vegye PAG ter
Konténerek

Enter-Ok Stop-Exit
Kdvesse a kijelzbn megjelend utasitdsokat. Hagyja jévd az ENTER gombbal.

Nyitott
Szelepek HP/LP

Enter-Ok Stop-Exit

Kdvesse a kijelzdn megjelend utasitdsokat. Hagyja jévd az ENTER gombbal.
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Bezar nitrogen (0)
Szelep

Enter-Ok Stop-Exit

Kévesse a kijelzén megjelend utasitdsokat. Hagyja jova
az ENTER gombbal.
(A nitrogén-szelep taldlhatd, a hatsé oldalon az egység).

Telepitse mosas
Mechanizmus csévek

Enter-Ok Stop-Exit

UNIT LP QUICK COUPLER
UNIT HP QUICK COUPLER

Csavaranya HP
Kapcsolat Flux

Enter-Ok Stop-Exit

Kévesse a kijelzén megjelend utasitdsokat. Hagyja jovda az ENTER gombbal (gyuru HP taldlhaté, a
hdatsd oldalon az egység).

Spin-szelepet
Az OIL

Enter-Ok Stop-Exit

Kévesse a kijelzén megjelend utasitdsokat.
Hagyja jéva az ENTER gombbal.

Nyitott szelepek
Flux (1)

Enter-Ok Stop-Exit

Kévesse a kijelzdn megjelend utasitdsokat. Hagyja jovda az ENTER
gombbal. (A Flux-szelep taldlhatd, a hatsd oldalon az egység).

Kérem varjon

Az egység végzi az elsé mosdsi ciklus végén sipold hangot halll.
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Spin-szelepet
Az HP/LP

Enter-Ok Stop-Exit

Kévesse a kijelzén megjelend utasitdsokat. Hagyja jovda az ENTER

Kapcsolja nitrogen
Be szelepet WORK

Enter-Ok Stop-Exit

Kévesse a kijelzén megjelend utasitdsokat. Hagyja jévd az ENTER gombbal.
(A nitrogén-szelep taldlhaté, a hdtsé oldalon az egység).

Kérem varjon

Az egység végrehajt egy mdsodik mosdsi ciklus végén hangjelzés hallhatd

Bezar Flux (0)
Szelep

Enter-Ok Stop-Exit

Kévesse a kijelzén megjelend utasitdsokat. Hagyja jova az ENTER gombbal.
(A Flux-szelep taldlhatd, a hdtsé oldalon az egység).
A komplett egység a hitékdézeg marad a mosdsi dramkért.

Olaj leeresztése
Folyamatban

Enter-Ok Stop-Exit
Eljaras befejezve

Enter-Ok Stop-Exit

Hagyja jovd az ENTER gombbal

Tavolitsa cso
Tisztito mechanizmus

Enter-Ok Stop-Exit

Kévesse a kijelzén megjelend utasitdsokat. Hagyja jévda az ENTER gombbal.

Telepitse kerek
POE konténerek

Enter-Ok Stop-Exit

Kévesse a kijelzén megjelend utasitdsokat. Hagyja jovda az ENTER gombbal.
| "egység dllapotdt jeleniti meg a figgdben 1évd
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12.3.2 Kikapcsolasa kit POE “Hybrid”

Ha ki akarja kapcsolni a "hibrid" Nyomja meg az ENTER gombot a készenléti izemmaodban.

Rendszam megadasa d
Adat atugrasa d
Egyéb meniik [ ]
Enter-Ok Stop-Exit

Nyomija meg az UP és DOWN gombokat az Egyéb meni kivdlasztdsdhoz. Hagyja jovd az ENTER
gombbal.

Belsé tartaly toltés O
Szerviz |
Nyomtatas O
Enter-Ok Stop-Exit

PAG > POE “Hybrid”
POE “Hybrid” > PAG
Gas Analyzer

Enter-Ok Stop-Exit

omQd

A Nyomtatds és Diagnosztika menU csak akkor |dthatd, ha megtaldlhatdk az egység
memoariakdrtydjdn és/vagy a nyomtatén.

Nyomja meg az UP - DOWN gombokat a POE ,Hybrid">PAG kivdlasztdsdhoz. Hagyja j6va az ENTER
gombbal.

Vegye POE kerek
Konténerek

Enter-Ok Stop-Exit

Kévesse a kijelzén megjelend utasitdsokat. Hagyja jévéa az ENTER gombbal.

Telepitse ter
PAG kontenerek

Enter-Ok Stop-Exit

Kdvesse a kijelzdn megjelend utasitdsokat. Hagyja jévd az ENTER gombbal
| "egység dllapotdt jeleniti meg a figgdben l1évd
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13 LEALLITAS HOSSZU IDOTARTAMRA

Az egységet biztonsdgos helyen kell tdrolni, lecsatlakoztatva az elektromos hdldzatrdl, a nagy
hémérséklettdl, nedvességtdl védve, megakaddlyozva mds tdrgyakkal vald &sszeltkdzését,
amelyek a sérilését okozhatjdk.

Ellendrizze, hogy a belsé tartdly szelepei le vannak-e zdrva.

Az egység Uzembe helyezéséhez csak a belsé tartdly szelepeinek kinyitasat kévetéen végezze el
az aktivaldsi eljardst.

14 KARBANTARTAS

A ALASKA START HFO / BUS egy nagyon megbizhaté egység, amelyet csucsmindségu
alkatrészekbdl, a legfejlettebb gydrtdsi technoldgidk alkalmazdsdval épitettek.

Ebbdl az okbdl a karbantartdsi igény minimdlis, a szervizek k&zdtti idétartam nagy. Minden
rendszeres karbantartdsi miveletet szamldldk figyelnek meg. Amikor ezek a szdmldldk elérik az
elére bedlliitott értéket, akkor a kdvetkezd Uzenetek jelennek meg.

Cserélje ki

a lefejtd szilrildt és a
vakuumszivattya olajt
Enter-0Ok

A szUr(t ki kell cserélni, és a megfeleld szamldaldt lenulldzni, amikor a hGtékdzeg maximdlis értéket ért
el a szaritészUrlben — Idsd 11.4.28zamldldk torlése

Javasoljuk azt is, hogy a rutin karbantartdsi munkdk végzése sordn kalibrdljdk a nyomdsérzékeldket
a skdla nullpontjdra.

Egyéb karbantartdsi és javitdsi munkdlatok (az aldbb felsoroltak kivételével) valamint a
cserealkatrész  beszerzésének tekintetében vegye fel a kapcsolatot a Magneti Marelli
Ugyfélszolgdlé kdzponttal.
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14.1 A vdkuumszivatty0 olajanak cseréje (0079350904600 kod)

A vdakuumszivattyd olajdt rendszeresen ki kell cserélni, hogy biztositsdk az egység legjobb
teljesitményét.

Az A pontban emlitett Uzenet jelenik meg, amikor a vdkuumszivattyU olajdt ki kell cserélni.

Az olaj cseréjéhez tartsa be ezeket az utasitdsokat:

NE VEGEIZEN MUNKAT az egység olyan részein, amelyeket nem emlitenek
kifejezetten ebben a fejezetben.

SzUkségs felszerelés:
n°. 1 Csillagfejd csavarhiuzd
n°. 2 Villdskulcs (12 mm)

1. Csatlakoztassa le az egységet az elektromos haldzatrdl.

2. Tdavolitsa el az alsé lemezt az egységhez roégzité 4 db csavart, majd tdvolitsa el az alsd
lemezt.

3. Helyezzen egy Utkdzét a sapka (63) ald, nyissa ki a sapkdt, majd hagyja, hogy a
vdkuumszivattyUban 1évé olaj kifolyjon.

4. Amikor a szivattyU kiOrOlt, akkor hajtsa ki a sapkdt (63) és nyissa ki a felsé sapkdt (61).

5. Toltse fel olajjal a szivattydt a felsé nyildson vald bedntéssel (1), amig az eléri a
kémlelényilas Uvegének felét. (62).

6. Amikor a szivattyy feltelt, akkor zérja le a felsé sapkdat (61).

7. Torodlie a szdmldalét. Lasd 11.4.2 Szamldalok torlése fejezet.

61 Felsé sapka

/\ Ne nyissa kil
4 Aramités

veszélye

Warning!
] Ay .
° Egésveszely

62 Kémleldnyilds

63
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14.2 Szirécsere (007950013050 kéd)

A vizmentesitd szUrét ki kell cserélni, amikor mdr nem képes a visszakeringett hUtéanyagban lévéd
nedvesség felvételére.

Amikor a szUréket ki kell cserélni, akkor a B pontban I&thatd Uzenet jelenik meg a kijelzédn.

A szUr6 cseréjéhez tartsa be ezeket az utasitdsokat:

A NE VEGEZZEN MUNKAT az egység olyan részein, amelyeket nem emlitenek

kifejezetten ebben a fejezetben.

SzUkséges szerszdmok:
n°1 CsillagfejU csavarhizé
n°2 Csavarkulcs (19 mm + 17 mm)

1.

2.

=00 N AW

0.

Tavolitsa el az alsé lemezt az egységhez rogzité 4 db csavart, majd tavolitsa el az alsd
lemezt.

Végezzen el egy kinyerési fdazist, és a fdzis végén zdria el azonnal a szelepet (48) a gdz
szivargdsdnak megelézése érdekében.

Csatlakoztassa le az egységet az elektromos hdldzatrdl.

Lazitsa meg a villdskulccsal a sz0réhdz csatlakozd 2 csavart (15).

Vdgja el a tartészijat.

Szerelje be az Uj sz0rét, UGgyelve az O-gyUrdk irdnydra és a nyil irdnydra.

A hatlapfejU kulcsokkal lazitsa meg a sz0réhodz (15) csatlakozd 2 anydt.

Szereljen fel egy Uj szijat.

Nyissa ki a szelepet (48).

Tordlie a szamldlét. Lasd 11.4.2 Szamlalok torlése fejezet.

Csavart

15 Szuro

48 Szelep

Man-uso-alaska-BC-hun-00 Magyar Pag. 61/63




KEZELESI ES KARBANTARTASI KEZIKONYV MAGNETI
ALASKA START HFO / BUS AREL}

15 SELEJTEZES

15.1 Kérnyezetvédelmi szempontok.

A termék olyan anyagokat tartalmazhat, amelyek veszélyesek lehetnek a kérnyezetre és a
kezelére, ha nem megfelelé mddon selejtezik le.
Megadjuk &nnek az 08sszes informdcidét, amely az ilyen veszélyes anyagok
kibocsatasanak elkerlléséhez és a fermészeti erdforrdsok felhaszndldsanak
optimalizéldsdhoz szUkséges.
Az elektromos és elektronikus eszkdzdket tilos a normdl hdztartdsi hulladékkal
egyUtt kidobni, hanem a megfelel6 feldolgozds céligbdl a specializdldédott
hulladékkezeld helyekre kell eljuttatni.
Az ezen az oldalon és az egységen Idthatd dthizott szemeteskuka szimbdlum a
termék élettartamdnak végén torténd megfeleld selejtezésre figyelmeztet.
_ Ezen a médon meg lehet akaddlyozni az ilyen termékekben lévé anyagok nem
megfelelé feldolgozdsdt, illetve a kdrnyezetre és egészségre kdros részek nem
megfeleld haszndlatdt.
Ezen felUl elésegitheti az anyagban 1évé szdmos nyersanyag kinyerését, Ujrahasznositdsat és
ismételt felhaszndldasat.
Ebbdl a célbdl az elekiromos és elekironikus berendezések gydrtéi megfeleld gyljtéhelyeket
hoznak Iétre a berendezés Ujrahasznositdsdhoz.
A termék élettartamdanak végén a megfeleld selejtezéssel kapcsolatos informdcidkért vegye fel a
kapcsolatot képviseldjével.
Egy egység megvdasdrldsakor az értékesitdje tdjékoztatja édnt a csere lehetdségeirdl - ingyenesen -
a mds eszkdzdkre: a szUkséges berendezés az, hogy ez a berendezés a haszndlttal azonos tipusu
(abban az esetben légkondiciondld berendezés karbantartdsdra haszndlt egység), és
ugyanazokat a mUveleteket képes végrehajtani, mint a kordbban megvdsdrolt egység.
A terméknek az ebben a dokumentdcidban leirttdl eltérd selejtezése annak az orszdgnak a
bUntetdjogi hatdlya ald esik, ahol a terméket leselejtezték.
Javasoljuk tovdbbi kérnyezetvédelmi intézkedések megtételét: hasznositsa Ujra a berendezés kilsé
és belsé csomagoldsat.
Aktiv kdzremUkddésének kdszonhetden jelentds mértékben tudjuk csdkkenteni az elektromos és
elektronikus egységek gydrtdsa sordn felhaszndlt természeti eréforrdsok mennyiségét, minimdlisra
csOkkentve a termék selejtezése sordn keletkezd hulladékot, illetve javitva az életmindséget a
koérnyezetbe kibocsdtott kdros anyagok mennyiségének csdkkentésével.

15.2 Kinyert anyagok selejtezése

A rendszerbdl kinyert, mdar nem felhaszndlhatd hdtéanyagot a megfeleld selejtezés érdekében el
kell juttatni a gdz gydrtdjdhoz.

A rendszerbdl kinyert hGtéanyagokat el kell juttatni a fadradt olaj gyUjtéhelyekre.
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