AGNET
ARELL

M

Manual

Robinair/Bosch sziiré
Formatum: 76 mm, hossz: 235 mm, M3/8” x M3/8”
(ACS 511, ACS 611, Robinair AC690 AC595)

007950025900

FLOW DIRECTION

A Magneti Marelli cég elérhetGsége:

Magneti Marelli Aftermarket Spétka z.0.0.
Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com

www.magnetimarelli-checkstar.pl



mailto:checkstar@magnetimarelli.com
http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/

% pay’s

A sz(ir6 cseréjét megel6z6en:

1. Atolt6allomast ki kell kapcsolni, hogy elektromos energia ne aramolhasson.
2. Minden alkalommal keszty(it és védGszemiiveget kell viselni.

A sz(ir6 cseréje:

1. Lazitsuk meg a csavarokat, szem elGtt tartva a gdz dramlasi iranyat.

2. Varjuk meg, amig a hlit6gaz eltdvozik.

3. Lazitsuk meg a csavarokat, ezuttal teljesen, majd vegyiik ki a sz(ir6t.

4. Cseréljuk ki a sz(ir6t, helyezziik be az Uj elemet ugyanabban az iranyban, ahogyan az el6z6
volt.

5. Cseréljik ki a csavaralatéteket a tapvezetékekben.

6. Csatlakoztassuk a gaztartalyt az allomashoz, majd t6ltsik fel a rendszert.

Ha a szigetelés ellen6rzéséhez spray-t haszndlunk, sziikséges arrél meggy6z6dni, hogy a csavarok
kozelében nincs-e szivargas.
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