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FIGYELEM:

A berendezés a 6 vagy 12 volt feszultségl akkumulatorok és a 12 vagy 24 volt
feszlltségl toltérendszerek tesztelésére szolgal. A berendezés -20 és 50°C fok kozotti

kornyez6 hémérseékleten alkalmazhato.

1. Pokrywa papieru
2. Szczelina wyjsciowa drukarki
3. Wyswietlacz LCD

4. Przyciski gora / dot
5. ENTER wybér funkgcji
6. Zacisk - (czarny) @

7. Zacisk + (czerwony)

1. Papir fedél (D

2. Nyomtat6 kimenérés g |

3. LCD kijelz6 5

4. Fel/le nyomégombok

5. ENTER funkcid kivalasztas ® . ® )
@/ &

6. akkusaru - (fekete) -4l d-—e" \  ©

7. akkusaru + (piros) T = V

FIGYELMEZTETES:

A sav-O0lom akkumulatorok kozvetlen kozelében végzett munka veszélyes, mert akar
normalis korulmények kozott is az akkumulatorokbdl robband tulajdonsagokkal
rendelkez6 gazok valnak ki. E miatt is, amennyiben barmilyen kétségei lennének a
teszter kifogastalan mikodését illetéen, mindenképpen olvassa el figyelmesen ezt az
utmutatot.

Az akkumulator robbanasi kockazatanak csokkentése céljabol a jelen utmutatdban
fogalt utasitasok valamint a gyartoi ajanlasok szerint kell eljarni. Azon felul feltétlendl be
kell tartani a figyelmeztetd jeldlésben talalhaté utasitasokat és figyelmeztetéseket.

A tesztert nem szabad kdzvetlen idéjarasi tényezdknek kitenni, kildndsen kerllendé az

esd vagy a ho.



SZEMELYI VEDOESZKOZOK:

Sav-0lom akkumulatorok kozelében végzett munka kozben arra kell torekedni, hogy az
Onok hanghallasi tartomanyaban vagy elegendéen kdzel Ondkhoz tartdzkodjanak mas
személyek is, akik szukség esetén tudnak segitséget nyujtani.

Munkakezdés el6tt, arra az esetre, ha sav folyna ki az akkumulatorbdl, elegendd
mennyiségl vizet kell biztositani, azon kivll szappant a szem- és a bdr atmosashoz
illetve a ruhazat ledblitéséhez.

Munka kdzben mindig hasznaljon véddszemuveget és viseljen véddruhat is.
Amennyiben a sav a bérrel vagy a ruhazattal érintkezik, az érintkezési helyek azonnal
szappanos vizzel moshatok at. Abban az esetben, ha az akkumulator sav szembe
kerul, ez a hely azonnal legalabb tiz percen at hideg folydviz alatt oblithet, ezutan
azonnal szakorvoshoz kell fordulni.

Akkumulator vagy motor koézelében SOHA sem szabad dohanyozni, eléidézni a
szikrazast vagy nyilt langot hasznaini.

Kulonds figyelmet igényel a fém szerszamok alkalmazasa. Azon szerszamok esetleges
leesése az akkumulatorra szikrazast vagy akar zarlatot is eredményezhet, aminek
kovetkeztében robbanas fordulhat elé.

Az akkumulatorral végzet munkakezdés el6tt vegye le az dsszes fémdiszt, azaz: a
jegygylrdat, a nyaklancot, a gydrat, a karkotét és az orat. Azok zarlatot
eredményezhetnek az akkumulator polusai kozott, aminek kovetkeztében nemcsak
hogy megsérlulnek, de az akkumulator robbanasanak vagy akar tlzének okava

valhatnak.

A MUNKA ELOKESZITESE:

Gy6z6djon meg arrol, hogy az akkumulator koruli tér tesztvégzés alatt jol szell6ztethetd-
e.

Tisztitsa meg jol az akku podlusait. E munka kdzben arra ugyeljen nagyon, hogy az
eltavolitandd szennyezddés részecskéi nem keruljenek a szemébe.

Ellendrizze, hogy az akkuszekrény vagy fedél nincs megrepedve vagy nem tort-e el. Az

ilyen tipusu sérulések megallapitasa esetén az akkumulator teszt nem végezhetd el.



Amennyiben nem hermetikus (gondozasmentes) az akkumulator, az dsszes cellajat
desztillalt vizzel toltjuk utana, ugy, hogy az elektrolit-szint elérje a gyarté altal
meghatarozott értéket — ez segit a felesleges gazt eltavolitani a cellakbdl. A cellakat
tultdlteni nem szabad!

Amennyiben a vizsgalat elvégzéséhez szukséges az akkumulator kiszerelése az
autébol, arra kell tgyelni, hogy el6szor a testel6 vezetéket kosse ki. El6tte gy6zadjon
meg arrol, hogy az 6sszes aramvevd ki van-e kapcsolva, hogy az akkumulator testel6

vezetéke és sarui kozott ne alakuljon ki az elektromos iv.

A TESZTER KEZELESE:

|AKKUMULATOR TESZT]

1. Akkuteszt elkezdése el6tt kapcsolja ki a gyujtast valamint az 0sszes aramvevét a
jarmiiben. Zarja be az dsszes ajtét és a csomagtarto fedelet.

2. Gy6z6djon meg arrol, hogy a teszter belsejében 4 db 1.5V-os (AA) elem talalhato-e.
Amennyiben nincs vagy ha azok kisutottek a kijelzén az a felirat jelenik meg, hogy
“KISUTOTT BELSO ELEM”. Abban az esetben, meég a teszt elkezdése elbtt az
elemeket Ujakra kell cserélni. Amig a teszter nem keril csatlakoztatasra a vizsgalt
akkumulatorra a kijelzéjén semmilyen felirat nem jelenik meg.

3. Gy6z8djon meg arrdl, hogy az akkumulator pélusai tisztak. Amennyiben szikség van
ra egy specialis kefével tisztitsa meg azokat. Csatlakoztassa a fekete sarut a negativ
polusra (-), majd a piros sarut a pozitiv polusra (+) .

4. Helyezze fel a papirt a nyomtatdba. Abbdl a célbdl nyissa ki a papiradagolé atlatszo
fedelét. A szalag végét csusztassa bele az automata adagold résébe. A nyomtatd
automatikusan behuzza a papirt a belsejébe. Helyezze fel a tekercset az adagoldban.

Csukja be a nyomtato atlatszo fedelét.



1 LEPES: Csatlakoztassa a sarukat a tesztelt akkumulatorra
2 LEPES: Nyissa ki az atlatszé fedelet
3 LEPES: Helyezze be a papirt a papiradagoléba

-—D

5. Ateszter kijelz6jén a kdvetkez6 Uzenetek jelenhetnek meg:

RENDSZER
TESZTER

START/STOP

7'?TEZSTd >

XX XXV

N

AKKUMULATOR
TESZTER

XX XXV

|

ELEKTR.RENDSZ.
TESZTER « »

XX XXV

VALXSZD

<~

Ki

Nyelv valasztdshoz vagy rendszer teszthez vald
atlépéshez

< / » gombok alkalmazhatok

Nyomja be Entert, a Start/Stop teszthez

Nyelv valasztashoz vagy rendszer teszthez valo
atlépéshez

<« / » gombok alkalmazhatok

Akkuteszt inditasahoz az “Enter” gomb nyomhato be

Nyelv valasztashoz vagy akkuteszthez valé atlépéshez « /

» gombok alkalmazhatok

Rendszerteszt inditasahoz az “Enter” gomb nyomhato be

Rendszerteszthez vagy akkuteszthez valé atlépéshez « /



<4
ANYELVET

V

VALASZD KI
<4 )
ANYELVET

2006/1)/25 <>
(Time Setting)

ALLITSD BE A
KEPERNYO
FENYESSEGET
<4 )

!

» gombok alkalmazhatok

Nyelv kivalasztas inditasahoz az “Enter” gomb nyomhat6
be
Nyelvcseréhez < / »

gombok alkalmazhatok

Nyelv kivalasztas er6sitéséhez valamint a datum és az
idépont beallitdsahoz az “Enter” gomb nyomhato be

Datum és idépont beallitas elkezdéséhez az “Enter” gomb
nyomhaté be

Ev bedllitas megvaltoztatdisahoz <« / » gombok
alkalmazhatok.

Ev beallitds befejezéséhez és hénap bedllitasshoz az
“‘Enter” gomb nyomhaté be.

Egymas utani honap, nap, 6ra és perc beallitdsanal hasonldan kell
eljarni. Perc bedllitas utan az “Enter” gomb nyomhato be.
Akkor a képerny6 fényesség atallitasa kovetkezik be.
Ahhoz, hogy a képerny6 fényessége valtozatlan maradjon

az “Enter” gomb nyomhato be

Képerny6 fényesség megvaltoztatasahoz
<« / » gombok alkalmazhaték.
A valtozas erGsitéséhez és az akkuteszthez vald

visszalépéshez az “Enter” gomb nyomhato be



6. Nyomja be« P a Start/Stop teszthez vagy az akkumulator teszthez. Nyomja be

«ENTERN»-t.

Példa:
START/STOP | vagy [ AKKUMULATOR
TEZST «» TESZTER
XX XXV
> .
XX XXV

7. A € » gombok alkalmazasaval valassza ki az akku tipust:

- Start/Stop teszt:
a. AKKUMULATOR EFB
b. AGM SIKLEMEZ

- Akkumulator teszt (standard inditasi akkumulator):
a. HELYES FOLYADEK
b. AGM SIKLEMEZ
c. SPIRALIS AGM
d. VRLA/GEL

A kivalasztott tipus az «kENTER» gombbal erdsithet6.

8. A « » gombok alkalmazasaval valassza ki a szabvany fajtajat:

SAE, EN, IEC, DIN vagy JIS
A kivalasztott fajta az «kENTER» gombbal erésithetd.

9. A 4 » gombok alkalmazasaval az alabbi tartomanybdl valassza ki

a hidegindité aram nagysagat (CCA ):
« SAE : 40~2000 < EN : 40~2100
«|[EC : 30~1500 < DIN : 25~1300

+ JIS ! irja be az akkutipus szamat

AKKU TiPUS
AKKUMULATOR EFB
SIKLEMEZ

SZABVANY |
KIVALASZTAS SAE

CCA
(NEVLEGESEN)xxxx
SAE




Az «kENTER» gomb megnyomasaval inditsa el a tesztet.

10. A teszt néhany masodpercig tart. Ez id6 alatt a kijelz6n megjelenik a
uzenet .

11. Amennyiben a teszter az akkumulator feltéltésrél szold informaciét
kér € P gombok segitségével valassza ki a helyes IGEN vagy NEM

valaszt. A kivalasztott valasz az «<ENTER» gombbal erdsithetd.

TESZTEL

FELTOLTOTT
AKKUMULATOR?
IGEN

12. Teszt befejezése utan a kijelz6n megjelenik: az akkumulator sarukon Iévé aktualis

feszlltség és a hideginditas tényleges arama CCA vagy az akku elhasznalédas %-a. {A

<« » gombokat megnyomva

lehetséges a: SOH (STATE OF HEALTH) — muszaki

allapot vagy SOC (STATE OF CHARGE) — feltdltési allapot} k6zotti valasztas.

A kijelzdn a kdvetkez6 eredmények jelenhetnek meg:
AZ AKKUMULATOR JO

Uzemképes akkumulator

JO — TOLTSD FEL!

Az akku Uzemkeépes, de utanatoltést igényel.
TOLTSD UTANA — ISMETELD :

Az akkumulator kisutése lehetetlenné teszi a teszt elvégzését; feltdltés

utan ismételhetd a teszt.

HIBAS — CSERELD Kl!

Az akkumulator kapacitasa elégtelen, haladéktalanul cserélhet6 ki.
HIBAS CELLA — CSERELD Ki!

Az akku legalabb egy cellaban zarlatot tartak fel, az akku haladéktalanul

cserelhet6 ki.
TAPLALASI HIBA
A tesztelt akku 2000CCA-t vagy 200AH-t tullépdé paraméterekkel

rendelkezik. A hiba a teszter saruinak helytelen rogzitésébdl is addédhat.

JAOKKUMULATOR

xx. XXV xxxx SAE

JO - TOLTSD FEL!
xx. XX\ xxxx SAE

TOLTSD FEL -
ISMETELDxx.xxV
xxxx SAE

HIBAS —CSERELD
KIx.xxV xxxx SAE

HIBAS CELLA-
CSERELD Klxx.xxV
xxxx SAE

TAPLALASI HIBA

Teljesen toltse fel az akkumulatort és ismételje meg a tesztet el6zbleg kikiiszdbdlve a

helytelen eredmény bekdvetkezés minden okat. Amennyiben annak ellenére tovabbra is

fennall a hiba, haladéktalanul cserélje ki az akkumulatort.

Amennyiben a teszt az akkumulator lizemképtelenségét mutatja, arra kérjliik a tesztet




végzb személyt, hogy nézze utana, nem a rendszer egyéb elemének a munkajabol

kévetkezik-e ez az eredmény. Amennyiben igy van — téltse fel az akkut és ismételten

végezzen el a tesztet. Ha a rendszer semelyik egyéb eleme nem befolyasolja a teszt

eredmenyét — nélkiilbzhetetlen az akkucsere.
13. A <€ » gombok alkalmazasaval dontse el, hogy kinyomtathato-e a
teszteredmény: IGEN vagy NEM. A kivalasztott valasz «ENTER»

gombbal erdsithet6.

NYOMTASSUK AZ
EREDMENYT? NEM
NIE

14. Az <ENTER» gomb megnyomasaval menjen vissza a teszt elejére (lasd az 5.

pontot) vagy leemelve a teszter vezetékek saruit az akku podlusaibdl fejezze be a

munkat.

IELEKTROMOS RENDSZER TESZT)|

Nyomja meg az «<ENTER» gombot, a kijelzbn a kovetkez6 Uzenet
jelenik meg:

Kapcsolja ki az dsszes aramvevét (lampak, klimaberendezés, radio,
stb.) és inditsa el a motort.

Motor elinditasa utan, mérési eredménytdl fuggden, a teszter kijelzéjén
az inditasi teszt harom eredménye kozul egyike jelenhet meg:

NORMA SZERINTI INDIiTASI FESZULTSEG

Norma szerinti az inditasi feszlltség — a rendszer helyesen mikodik.

Az «<ENTER» gomb megnyomasa azt eredményezi, hogy elindul a

toltérendszer teszt.
TUL KICSI AZ INDITO FESZULTSEG

Inditoi feszlltség az also érték alatt van. Ellenérizze az indité miszaki

allapotat, annak gyartdja utasitasait kovetve.
NINCS INDITO FESZULTSEG

Az indit6 feszultség nem kerllt megmérésre.

Amennyiben norma szerinti az inditd feszliltség az «<ENTER» gomb

megnyomasa elinditja a toltérendszer tesztet.

ELEKTROMOS
RENDSZER TESZT
UKL.ELEKTR.

KAPCSOLA KI AZ
ARAMVEVOKET,
INDITSA EL A
MOTORT

Norma szerinti
INDITASI |
FESZULTSEG

IND. FESZULTSEG
xx.xx\V TUL KICSI

IND. FESZULTSEG
NINCS MEGMERVE
ZMIERZONO

TOLTESI TESZT
NYOMD MEG AZ
<ENTER>-t




A kijelzén az a kérdés jelenhet meg, hogy az dsszes aramvevd ki van-e

kapcsolva. Amennyiben igen, nyomja meg az «kENTER»-t. ﬁk‘éé?é“ﬁ,‘ig'i\z

ARAMVEVOK?

Az «kENTER» gomb megnyomasa utan, mérési eredménytdl fuggben, a

teszter kijelz6jén a terhelésmentes toltérendszer teszt harom eredmeénye kozul egyike
jelenhet meg:
A TEHERMENTES ALTERNATOR SARUIN FELLEPO FESZULTSEG TUL
ALACSONY

Az alternator saruin fellépd fesziltség tul alacsony, ami azt jelenti, hogy TUL ALACSONY
az alterator képtelen elegendé aramot szallitani az akkumulatorba. xx.xxV Az ALTE.

FESZ.
Ellendrizze az alternatort meghajté szij feszitését. Ha a szij csuszik

illetve sérult — azt ki kell cserélni, majd utdana ismételni a tesztet. Masodsorban
ellenérizze az alternatort az akkumulatorral 6sszekotd vezetékeket. Amennyiben laza
vagy szennyezett csatlakozast allapit meg — tisztitsa ezt meg, huzza utana vagy
cserélje ki és majd akkor ismételje meg a tesztet. Amennyiben az emlitett potencialis
okok kikliszobolése ellenére is ismétlddik a rossz teszteredmény — cserélije ki az

alternatort.

NORMA SZERINTI A TEHERMENTES ALTERNATOR SARUIN FELLEPO
FESZULTSEG
Norma szerinti az alternator saruin fellép6 feszultség. A NORMA SZERINTI

toltérendszer kifogastalanul mikodik. xX.xxV ALT. FESZ.

TUL NAGY A TEHERMENTES GENERATOR SARIUN

FELLEPO FESZULTSEG TUL NAGY
A generator saruin fellépd feszilltség tullépi a normalis xx'xxFVESAEZALT'

tartomanyt. Ellen6rizze, hogy nincsenek-e laza vezeték
csatlakozasok és hogy jo allapotban van-e a testeld vezeték csatlakozasa. Amennyiben
a csatlakozasi szabalytalansagok nem Iépnek fel — cserélje ki a feszlltség szabalyozoét.
A feszlltség alapvetéen megengedett felsé értéke 14,7(+/-0,05)V. Mégis a fesziltség
szabalyozd vagy az alternator cserérdl szold dontés el6tt — ellenérizze a gyartd altal

kozolt szabalyozasi feszultség tartomanyt.



A tehermentes toltérendszer ellenérzése utan végezze el azon KAPCSQLJA BE A

VEVOKET ES

rendszer terhelés alatti tesztjét. El6tte kapcsolja be a maximalis NYOl\EAI{IArEIF{AEG AZ
-t

szamu aramvev6t, mint pl. a lampakat (lehetbleg mindegyiket,

iranyjelzdket kivéve), a ventillatort, a hatsé ablakfitést. Ne inditsa a szakaszosan
mUkod6é aramvevoket — pl. az ablaktori6ket vagy a légkondicionalast. Az «<ENTER»
gomb megnyomasaval inditsa el a terhelés alatti tesztet.

A diesel motorokkal felszerelt régebbi autdomodellek tesztelése esetében,

mérés elvégzése eldtt, kb. 15 masodpercre ndvelie a motor 15mé$,&%)1%CRen ata
fordulatszamat 2500 fordulat/perc értékre. Emlékeztetésképpen a teszter FORZ%%('-)%E%MA

kijelz6jén a kovetkezd Uzenet jelenik meg:

A toltérendszer fesziltség llktetési értékének felolvasasahoz nyomja meg az «kENTER»

gombot. A kijelzdn, mérési eredménytdl fiiggden két teszteredmény jelenhet meg:

FESZ. LUKTETES

NORMA SZERINTI A FESZULTSEG LUKTETESE xx.xxV NORMA
SZERINT
A diédak helyesen miikddnek. Norma szerinti a feszlltség luktetése | NINCS LUKTETES |
Vagy

TUL NAGY A FESZ.
TUL NAGY A FESZULTSEG LUKTETESE xx.xx\V LUKTETESE

Egy vagy tobb alternator-diéda nem mikodik helyesen, vagy megsérult az allérész.

Ellendrizze, hogy jol rogzitett-e az alternator, a meghajtdé szij megfelelé profilu-e, és
hibatlanul tOlti-e a szerepét. Amennyiben az alternator rogzitése és meghajtasa jo —
cserélje ki az alternatort..

Az aramvevlOkkel terhelt toltérendszer-teszt folytatdsdhoz nyomja meg az «ENTER»
gombot. Mérési eredménytél fliggben a teszter kijelz6jén a terhelés alatt végzett
toltérendszer-teszt harom eredménye kozul egyike jelenhet meg:

TUL NAGY A TERHELES ALATT LEVO ALTERNATOR SARUIN
FELLEPO FESZULTSEG Az alternator saruin fellépé fesziiltség tullépi

azt a normalis tartomanyt, amely a szabalyoz6é mikodésébdl kovetkezik.

TUL NAGY A TERH.
ALATTIxx.xxV LUKT.




Ellendrizze, hogy nem laza-e a vezetékek csatlakoztatasa és, hogy a testelé vezeték
csatlakoztatasa jo allapotban van-e. Amennyiben nem allapitia meg a csatlakoztatasi
szabalytalansagot — cserélje ki a feszlltség szabalyozét.

TUL ALACSONY A TERHELES ALATT LEVO GENERATOR SARUIN

FELLEPO FESZULTSEG TUL KICSI A TERH.
ALATTI xx.xxV
A generator saruin fellépd fesziiltség tul alacsony, ami azt jelenti, hogy a LUKT.

generator képtelen elegendd aramot juttatni az akkumulatorhoz. Ellenérizze a
generatort meghajté szij feszitését. Amennyiben a szij csuszik vagy sérult, cserélje azt
ki és majd ismételle meg a tesztet. Masodsorban ellenérizze a generatort az
akkumulatorral 0Osszekotd vezetékeket. Amennyiben megallapitast nyer, hogy a
csatlakozasok lazak ill. szennyezettek — azokat meg kell tisztitani, utana huzni vagy
kicserélni és majd akkor ismételni a tesztet. Ha — az emlitett potencialis okok
kikUszobolése ellenére — ismétlédik a rossz eredmény — cserélje ki a generatort.
NORMA SZERINTI A TERHELES ALATT LEVO GENERATOR SARUIN FELLEPO
FESZULTSEG

Norma szerinti a generator saruin fellépd feszultség a toltérendszer | NORMA SZERINTI A

. . o TERH. ALATTI xx.xxV
kifogastalanul mikodik. FESZ.

Amikor véget ér a teszt nyomja meg az «kENTER» gombot. A kijelzén az

o TESZT VEGE
a felirat jelenik meg, hogy : KAPCS. KI MINDENT

Azon Uzenet utasitasa szerit eljarva kapcsolja ki az 6sszes aramvevét és
a jarmimotort. Az «<ENTER» gomb megnyomasaval menjen vissza a teszt elejére (lasd
az 1. pontot) vagy — leemelve a teszter vezetékek saruit az akkumulator pdlusairdl —

fejezze be a munkat.



KIS SZOTAR

Zselés akkumulator (anqg.: GEL)

Zselés akkumulator egy olyan sav-6lom akku, amely:

Tomitett, belsejét olyan specialis nyomé szelepek zarjak, amelyeket soha nem
szabad kinyitni.

Teljes mértékben gondozasmentes.*

Az ilyen tipusu akkumulatort kitoltd Osszes elektrolit egy specialis elnyeld
masszaban talalhato

Az akkumulatorban egy csere-reakcio kerll felhasznalasra hidrogén- és oxigén
kivalasztasanak megakadalyozasa céljabdl, amelyek a hagyomanyos sav-6lom
akkumulatorokban a legkdrbe kerilnek kibocsatasra (nagy terhelés mellett
kiléndsen intenziven)

Tomitett, tehat majdnem minden helyzetben mikodhet. Mégsem javasolt a

sarukkal lefelé allo helyzetben torténé szerelése.

*Az akkumulator id6szakos kezelése csak tisztantartasara, saruinak lekapcsolasara

és az egész akkumulator tisztitasara korlatozodik.

AGM akkumulator (anq.: Absorbent Glass Mat)

Az AGM akkumulator egy olyan sav-6lom akkumulator, amely:

Tomitett, belsejét olyan specialis nyomo szelepek zarjak, amelyeket soha nem
szabad kinyitni.

Teljes mértékben gondozasmentes.*

Egész elektrolit egy zarthelyzethez kotott abszorpcios szivacsos szerkezetl
Uvegszovetben talalhaté

Az akkumulatorban egy csere-reakcio kerll felhasznalasra hidrogén- és oxigén
kivalasztasanak megakadalyozasa céljabdl, amelyek a hagyomanyos sav-6lom

akkumulatorokban a legkdrbe kerulnek kibocsatasra (nagy terhelés mellett



klldndsen intenziven)
e ToOmitett, tehat majdnem minden helyzetben mikodhet. Mégsem javasolt a

forditott helyzetben torténd felszerelése (fejjel lefelé).

*Az akkumulator id6szakos kezelése csak tisztantartasara, saruinak lekapcsolasara

€s az egész akkumulator tisztitasara korlatozodik.

VRLA akkumulator (anqg.: Valve Regulated Lead Acid )

A VRLA akkumulatorok olyan gondozasmentes akkumulatorok, amelyek cellait specialis
szelepek zarjak, amelyek automatikusan nyilnak akkor, amikor a bels6 gaznyomas
tullépi a megallapitott értéket. Felesleges gaz kiengedése utan a szelep automatikusan

zarodik.

SLI akkumulator (anqg.: Starting + Lighting + Ignition )

A SLI jelolés harom szébdl szarmazik, amely inditast, megvilagitast és gyujtast jelent,
tehat harom alapvetd funkcidt, amelyet az akkumulatornak egy jarmiben teljesitenie
kell. Az igy nevezett akkumulatorok specialisan a szabalyozhato feszlltségl elektromos
rendszerrel rendelkez6 személy- és tehergépkocsikhoz késziltek. A nagy teljesitmény(
diesel motorokkal hajtott hasznalati jarmivekben alkalmazhaté SLI akkumulatorok
angol COMMERCIAL szoéval is nevezheték. Azok lényegesen nagyobb kapacitassal és

indito képességgel rendelkeznek, mint a kisebb autdkban hasznalt akkumulatorok.

SOH (ang.: State Of Health )

SOH (akkumulator miiszaki allapota) az akkumulator valédi kapacitasanak a kezdeti

(névleges) kapacitasahoz viszonyitott szazalékos aranyat jelenti.

SOC (ang.: State Of Charge)

SOC (feltoltési fok) az akkumulator szazalékban kifejezett feltdltését jelenti.



CCA (ang. Cold Cranking Amps)

CCA (hideg indité aram) az Amperben kifejezett olyan aram nagysag, amelyet a teljes
mértékben feltdltott, gyarilag Gj, 0°F-ra (~- 17,7°C) leh(itétt és azon a héfokon tartott
akkumulator 30 masodpercen keresztul tud szolgaltatni ugy, hogy a cella feszlltsége
1,2 V ala ne essen. Ez a nagysag tukrozi az akkumulator téli korulmények kozotti valodi

inditd képességet.

Amperédra (Ah)

Az amperora (Ah) a galvanelemek kapacitas mértéke (tobbek kozott elektromos
akkumulatoroknal). Meghatarozza az adott akkumulator adott aramerésségi elektromos

aramkor altal meghatarozott id6 alatt torténd ellatasat.
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