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Rif. Codice Art. Descrizione 

A 310125001 
Estrattore / introduttore paraolio  

motore 2.2 MJet 

B 310125005 
Introduttore coperchio distribuzione  

Motore 2.2 MJet 

C 310125003 
Chiave puleggia albero motore  

2.2 MJet 

D 310125004 
Attrezzo blocca volano  

motore 2.3 MJet 

E 310125007 
Perno di fasatura albero a camme 

2.2 MJet 

F 310125009 
Sagoma di centraggio pompa olio 

2.2 MJet 

G 310125010 
Bussola montaggio sensore acqua 

2.2 MJet 

H 313106000 
Attrezzo bloccaggio volano  

motore 3.0 MJet 

I 310125008 
Attrezzo rotazione albero motore 

3.0 MJet 

L 313122000 
Attrezzo bloccaggio alberi a camme 

motore 2.3 – 3.0 MJet 

M 313121000 
Perno di bloccaggio albero motore 

2.3 – 3.0 MJet 

N 313125000 
Perno bloccaggio organi ausiliari 

motori 2.3 MJet 

O 310125006 
Perno di bloccaggio volano 

motore 2.2 MJet  

P 310125002 
Dima fasatura albero motore  

2.2 MJet 

 

 

Kit di attrezzi adattabili per 

la fasatura dei motori Iveco 

2.2 – 2.3 -  3.0 MultiJet 

 

 
Applicazioni Componenti: 

MOTORE VEICOLI 

2.2 MJet Fiat Ducato 

2.3 MJet 

Fiat Ducato 
Iveco Daily 

Iveco Eco Daily 

3.0 MJet 

Fiat Ducato 
Iveco Daily 

Iveco Eco Daily  
 



 
 

 

 

SMONTAGGIO 

 Per lo smontaggio/montaggio della catena di distribuzione è necessario smontare il motore. 

 Ruotare l’albero motore in senso ORARIO fino a raggiungere la posizione di registrazione; a questo 

punto montare l’attrezzo di allineamento dell’albero motore (rif P) (fig.1), ed i perni di fasatura dei 

pignoni albero a camme (rif E) (fig.2) . 

 Bloccare il tendicatena della distribuzione in posizione arretrata e sganciare il nottolino di arresto; 

premere la guida del tendicatena ed inserire un perno adatto per bloccare lo stantuffo del tendicatena. 

 Smontare il tendicatena della distribuzione, la guida tendicatena, le guide tendicatena, i pignoni albero a 

camme e la catena della distribuzione. 

 

MONTAGGIO 

 Accertarsi che l’attrezzo di allineamento dell’albero motore (rif.14) sia montato in modo corretto. 

 Allineare le maglie della catena contrassegnate dal colore nero con la tacca di fasatura su ciascun 

pignone (fig.3). 

 Montare la catena della distribuzione e i pignoni albero motore serrando provvisoriamente i bulloni; 

assicurarsi che i pignoni albero a camme ruotino liberamente senza scentrature. 

 Montare ora le guide catena distribuzione, guida tendicatena e tendicatena della distribuzione. 

 Smontare il perno di bloccaggio del tendicatena ed il perno di fasatura albero a camme (rif. E). 

 Accertarsi che i bulloni dei pignoni degli alberi a camme non si trovino all’estremità dei fori scanalati e 

serrare i bulloni di ogni pignone albero a camme con coppia di serraggio di 33Nm 

 Smontare il sensore posizione albero motore e accertarsi che l’attrezzo di allineamento sensore 

posizione albero motore (rif. O) possa essere montato (fig.4). 

 In caso contrario regolare la posizione allentando i bulloni, montando l’attrezzo di allineamento sensore 

posizione albero motore (rif. O) e serrando i bulloni con coppia di serraggio pari a 22Nm. 

 Smontare l’attrezzo di allineamento albero motore e serrare il bullone della puleggia albero motore con 

una coppia di serraggio pari a 45 Nm + 120° 

Istruzioni 

Motori 2.2 JTD 



 

 

SMONTAGGIO 

 Sollevare e sostenere la parte anteriore del veicolo e scaricare l’impianto di raffreddamento. 

 Smontare: ruota anteriore destra, lastra di protezione sotto il motore, rivestimento passaruota interno 

destro, cinghia organi ausiliari, il tendicinghia della cinghia organi ausiliari, la puleggia guida della 

cinghia organi ausiliari, i bulloni della puleggia albero motore e la puleggia albero motore. 

 Sostenere il motore e scollegare i flessibili del serbatoio servosterzo e la spina multipla del proiettore 

destro. 

 Smontare serbatoio servosterzo e staffa e flessibile tra intercooler e collettore di aspirazione. 

 Scollegare ora i flessibili del serbatoio di espansione del liquido di raffreddamento e la spina multipla per 

serbatoio di espansione del liquido di raffreddamento. 

 Smontare il serbatoio servosterzo e staffa, il serbatoio di espansione del liquido di raffreddamento, il 

supporto destro motore, il carter della distribuzione e il coperchio  modulo di comando candelette. 

 Scollegare le spine di comando candelette e smontare il modulo di comando candelette e staffa e il 

tappo di chiusura dal blocco cilindri. 

 Ruotare l’albero motore in senso ORARIO sino al punto immediatamente precedente al PMS; inserire 

quindi il perno di fasatura albero motore (rif. M) (fig.5). 

 Girare l’albero motore in senso orario fino a quando non si ferma contro il perno di fasatura; smontare 

due prigionieri dal coperchio testata, che si trovano sopra il cilindro n°4. 

 Inserire i perni di fasatura albero a camme (rif. L) (fig.6) e assicurarsi che siano correttamente 

posizionati. Smontare ora bullone puleggia del tendicinghia, la puleggia del tendicinghia e la cinghia di 

distribuzione. 

 

MONTAGGIO 

 Verificare il corretto posizionamento del perno di fasatura albero motore (rif. M) e dei perni di fasatura 

albero a camme (rif. L). Tenere il pignone albero a camme e allentare il bullone del pignone albero a 

camme; allentare successivamente il pignone albero a camme sul terminale conico e controllare che il 

foro di allineamento del pignone albero a camme sia sulla posizione ore 3. 

 Inserire il perno di allineamento del pignone albero a camme (rif. N) (fig.7) e installare una nuova 

puleggia tendicinghia. Ruotare la puleggia del tendicinghia  fino a raggiungere la posizione indicata in 

figura 7, utilizzando una chiave a brugola. 

Motori 2.3 JTD (fino al 2006) 



 Calzare la cinghia di distribuzione, controllando che sia ben tesa sul lato non in tensione. 

 Togliere il perno di allineamento del pignone albero a camme, tenere il pignone e serrare il bullone del 

pignone, con una coppia pari a 90 Nm. 

 Allentare il bullone della puleggia del tendicinghia, ruotare con  una chiave a brugola la puleggia in 

senso antiorario fino a quando tacca sinistra e contrassegno di riferimento non sono allineati. 

 Serrare il bullone della puleggia del tendicinghia e smontare i perni di fasatura albero a camme (rif. L) e 

il perno di fasatura albero motore (rif. M). 

 Ruotare l’albero motore di otto giri nel senso di rotazione e allentare il bullone della puleggia del 

tendicinghia. 

 Ruotare ora la puleggia fino ad allineare la tacca centrale con il contrassegno di riferimento; serrare il 

bullone della puleggia del tendicinghia con una coppia pari a 36Nm. 

 Ruotare l’albero motore di due giri nel senso di rotazione fino al punto subito precedente al PMS, 

inserire il perno di fasatura albero motore (rif. M) e girare l’albero motore in senso orario fino a quando 

non si ferma sul perno di fasatura. 

 Assicurarsi ora che i perni di fasatura albero a camme possano essere inseriti facilmente (rif. L) (fig.6), 

che la tacca centrale della puleggia del tendicinghia sia allineata con il contrassegno di riferimento. In  

caso contrario ripetere la procedura di montaggio. 

 Rimuovere i perni di fasatura albero a camme (rif. L) e il perno di fasatura albero motore (rif. M). 

 Rimontare gli altri componenti in ordine inverso a quello di smontaggio, serrare i bulloni della puleggia 

albero motore con coppia di serraggio pari a 30 NM. 

 Riempire l’impianto di raffreddamento. 

 

 

 

 

 Per smontare/montare la catena della distribuzione è necessario smontare il motore.  

 Ruotare l'albero motore nel senso di rotazione del motore utilizzando l’attrezzo in dotazione (rif. I) (fig.8) 

fino a quando risulta possibile montare il perno di fasatura dell'albero motore (rif.M).   

 Montare quindi il perno di fasatura dell'albero motore  e accertarsi che l'albero motore possa essere 

bloccato in posizione (fig.9).   



 Accertarsi inoltre che sia possibile montare gli attrezzi di bloccaggio alberi a camme (rif. L) e che questi 

possano essere bloccati in posizione (fig.10).  Se l'attrezzo di bloccaggio albero a camme non può 

essere montato, la fasatura delle valvole non è corretta. 

 

N.B.: Il tendicatena della distribuzione secondaria DEVE essere sostituito. 

 Smontare il tendicatena della distribuzione secondaria.   

 Svitare i bulloni dei pignoni albero a camme e smontare i pignoni albero a camme accertandosi che gli 

alberi a camme siano correttamente allineati.   

 Accertarsi che gli alberi a camme possano essere bloccati in posizione e montare i pignoni albero a 

camme: accertarsi che il pignone dell'albero a camme di aspirazione sia correttamente allineato.   

 Montare un nuovo tendicatena dopo le riparazioni con una  coppia di serraggio pari a 50 Nm.   

 Serrare il bullone di ogni pignone albero a camme con una  coppia di serraggio pari a 110 Nm.   

 Smontare il perno di fasatura dell'albero motore e gli attrezzi di bloccaggio alberi a camme.   

 Ruotare l'albero motore in senso orario di due giri e accertarsi che il perno di fasatura dell'albero motore 

e gli attrezzi di bloccaggio alberi a camme possano essere montati. 

 Serrare il bullone della puleggia albero motore con una  coppia di serraggio pari a 350 Nm. 
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