
 

 

 
 
 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08 

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 

  

Zestaw do ustawiania fazy rozrządu w silnikach Renault 

1.9 Diesel oraz 1.2, 1.2 16V Benzyna 

Instrukcja obsługi 

007935060700 

mailto:checkstar@magnetimarelli.com
http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/


ZESTAW NARZĘDZI ADATOWALNYCH DO USTAWIANIA FAZY 
I BLOKOWANIA WAŁU KORBOWEGO 

 
 

Renault 

 

 
Zastosowanie: 

 

Renault 
  

Mégane/Scénic 1,9 TD 

F9Q 732, F9Q 718, F9Q 760 Laguna 1,9 TD 

Trafic 1,9 dCi 

Laguna 1,9 dCi F9Q 750, F9Q 754 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komponenty 

1. Narzędzie do blokowania pompy wtrysku  

2. Narzędzie napinające z podkładkami 

3. Trzpień blokujący wał korbowy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Demontaż: 

 Wymontować górną obudowę, przednie prawe koło, prawy fartuch, płytę ochronną pod-

silnikową oraz pasek transmisyjny 

 Trafic: wymontować napinacz paska transmisyjnego 

 Wymontować zbiornik płynu wspomagania kierownicy; NIE rozłączać przewodów  

 Megane/Scenic/Laguna: wymontować centralkę sterującą silnikiem oraz prawą obejmę 

wsporczą  

 Zablokować koło zamachowe za pomocą śrubokręta i poluzować śrubę koła pasowego wału 

korbowego (1) 

 Obrócić wał korbowy w prawo tak, aby ustawić osiowo znaczniki ustawiania fazy (2) 

 Wyjąć zaślepkę z bloku cylindrów (3) 

 Włożyć trzpień ustawiania fazy do wału korbowego (4) i lekko poruszyć wałem, by upewnić się, 

że trzpień jest prawidłowo ustawiony 

 Wymontować obudowę rozrządu (5), śrubę koła pasowego wału korbowego (1) oraz koło 

pasowe (6) 

 

Montaż: 

 Sprawdzić, czy trzpień do ustawiania fazy (4) jest zamontowany i czy wnęka pod wielowypust 

wału korbowego jest ustawiona w środku, pomiędzy skrzydełkami na przednim gnieździe 

silnika (8) 

 Sprawdzić, czy znacznik ustawiania zębatki wału korbowego jest ustawiony w odległości 

jednego ząbka, po lewej stronie od punktu centralnego (9). 

 Prowizorycznie zamontować obudowę rozrządu, sprawdzić, czy znaczniki bazowe ustawiania 

są ustawione w jednej osi (2) 

 Nałożyć pasek i sprawdzić, czy znaczniki ustawiania znajdujące się na pasku pokrywają się ze 

znacznikami na zębatkach (10 i 11). Powinno być 77 ząbków pomiędzy znacznikami 

ustawiania na zębatce wału korbowego a znacznikami na zębatce wałka rozrządu. 

 Poluzować nakrętkę napinacza paska (7) i wkręcić śrubę M6 do obejmy napinacza paska tak, 

aby koło pasowe napinacza paska stykało się z tym paskiem (12). 

 Wyjąć trzpień do ustawienia fazy i prowizorycznie zamontować śrubę koła pasowego wału 

korbowego (1) wraz z dużą podkładką. Następnie zamontować narzędzie napinające (13), 

przykładając moment 11 Nm 

SILNIK1,9 TD / 1,9 dCi – F9Q 732, F9Q 718, F9Q 760 



 Wymontować narzędzie i we wskazanym miejscu zamontować miernik naprężenia (15). 

Wkręcić śrubę M6 tak, aby miernik wskazywał wartość 88-91 Hz 

 Prowizorycznie dokręcić nakrętkę napinacza paska (7) momentem 10 Nm 

 Wymontować miernik i na tylnej obudowie rozrządu punkt przy znaczniku ustawienia fazy.  

 Wykonać dwa obroty wału w prawo, założyć trzpień ustawiania fazy wału korbowego (4) i 

poruszyć wałem, by upewnić się, że trzpień jest prawidłowo wprowadzony. 

 Wymontować trzpień i zamontować narzędzie napinające, użyć momentu 11 Nm 

 Wymontować narzędzie i na pasku, w oznaczonym miejscu, zamontować miernik; powinien 

wskazywać wartość 82-88 Hz 

 Wymontować miernik, dokręcić nakrętkę napinacza paska (7) momentem 50 Nm; ponownie 

założyć zaślepkę (3) 

 

 

 

Demontaż: 

 

 Zdjąć górną obudowę, przednie prawe koło, prawy fartuch, ochronną płytę pod-silnikową, 

prawe cięgno silnika, pasek transmisyjny, napinacz paska transmisyjnego, koło pasowe pasa 

transmisyjnego, obudowę filtra paliwa.  

 Zablokować koło zamachowe za pomocą śrubokręta i poluzować śrubę koła pasowego wału 

korbowego (1) 

 Obrócić wał korbowy w prawo tak, aby ustawić osiowo znaczniki ustawiania fazy (2) 

 Wyjąć zaślepkę z bloku cylindrów (3) 

 Włożyć trzpień ustawiania fazy do wału korbowego (4) i lekko poruszyć wałem, by upewnić się, 

że trzpień jest prawidłowo ustawiony 

 Wymontować obudowę rozrządu (5), śrubę koła pasowego wału korbowego (1) oraz koło 

pasowe (6) 

 Poluzować nakrętkę napinacza paska (7), zdjąć pasek rozrządu 

 

  

SILNIK LAGUNA 1,9 dCi – F9Q 750, F9Q 754 



Montaż: 

 

 Sprawdzić, czy zamontowany jest trzpień do ustawiania fazy (4) i czy wnęka pod wielowypust 

wału korbowego jest ustawiona w środku, pomiędzy skrzydełkami na przednim gnieździe 

silnika (8) 

 Sprawdzić, czy znacznik ustawiania zębatki wału korbowego jest ustawiony w odległości 

jednego ząbka, po lewej stronie od punktu centralnego (9). 

 Prowizorycznie zamontować obudowę rozrządu, sprawdzić, czy znaczniki bazowe ustawiania 

są ustawione w jednej osi (2) 

 Nałożyć pasek i sprawdzić, czy znaczniki ustawiania znajdujące się na pasku pokrywają się ze 

znacznikami na zębatkach (10 i 11).  

Zluzować nakrętkę napinacza paska (7) i wkręcić śrubę M6 do obejmy napinacza paska tak, aby 

koło pasowe napinacza paska stykało się z tym paskiem (12). 

 Wyjąć trzpień do ustawienia fazy i prowizorycznie zamontować śrubę koła pasowego wału 

korbowego (1) z podkładką nr 4. Następnie zamontować narzędzie napinające (13), 

przykładając moment 11 Nm 

 Wymontować narzędzie i we wskazanym miejscu zamontować miernik naprężenia (15). 

Wkręcić śrubę M6 tak, aby miernik wskazywał wartość 88-91 Hz 

 Prowizorycznie dokręcić nakrętkę napinacza paska (7) momentem 10 Nm 

 Wymontować miernik i na tylnej obudowie rozrządu punkt przy znaczniku ustawienia fazy (2). 

 Wykonać dwa obroty wału w prawo, założyć trzpień ustawiania fazy wału korbowego (4) i 

poruszyć wałem, by upewnić się, że trzpień jest prawidłowo wprowadzony. 

 Wymontować trzpień i zamontować narzędzie napinające, użyć momentu 11 Nm 

 Wymontować narzędzie i we wskazanym miejscu na pasku zamontować miernik; powinien 

wskazywać wartość 82-88Hz.  

 Wymontować miernik, dokręcić nakrętkę napinacza paska (7) momentem 50 Nm.; ponownie 

założyć zaślepkę (3) 

 Wyjąć śrubę z koła pasowego wału korbowego (1), wyjąć dużą podkładkę i ponownie założyć 

śrubę. 

 Dokręcić śrubę koła pasowego wału korbowego momentem 20 Nm +100-130° 
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