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Odpowiedni dla:

Bosch: Mercedes, Volvo, Ford, Renault, Kia, Fiat, Alfa,
Lancia, Opel, Suzuki, VW

Silnikow: cDI

Etap pierwszv
Po usunieciu wiryskiwacza ':>
nalezy usuna¢ podktadke. é ==

Recznie wyczyscic

krawedz koricowg przy
uzyciu narzedzia

specjalnego nr 4.

N o o R~ Db =

Akcesoria: Etap drugi
= Usuna¢ $wiece zarowg i dopasowaé
Charakterystyka Kod narzedzie do przedmuchiwania nr 1;
. o = Podtgczy¢ uktad powietrza do
Narzedzie do przedmuchiwania M10 311080000
. o . . szybkoztacza i otworzy¢ zawor
Narzgdzie Bosch do odnawiania powierzchni @15,5mm 311078004 w
ulowy;
Narzedzie Delphi do odnawiania powierzchni @17 311079002 y

Narzedzie do odnawiania powierzchni krawedzi wiryskiwacza 311047003 Nastepnie dopasowa narzedzie

Adapter M8 do narzedzia do przedmuchiwania 311047009 specjalne do wytaczania nr 2, 6 lub 7

Narzedzie Siemens do odnawiania powierzchni @17mm 311079004 (stosownie do Srednicy gniazda) w

Narzgdzie Bosch do odnawiania powierzchni @17-19 mm 311078005 celu wyczyszczenia giazda

wiryskiwacza.

Etap trzeci

Zastosowac klucz

C

kombinowany z zestawu i
‘Z: 2 ‘ przystapi¢ do wykonywania
obrotéw zgodnie z kierunkiem

O 5 ruchu wskazéwek zegara;
:q: Kontynuowa¢ operacje

wytaczania az do petnego
odnowienia  wewngtrznego
1 gniazda wtryskiwacza.
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