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To specjalne narzędzie jest odpowiednie do 

usuwania z trzonu wtryskiwacza zakleszczonych 

miedzianych pierścieni uszczelniających. 

Przy pomocy tego narzędzia możliwe jest 

usuwanie miedzianych pierścieni bez 

uszkadzania głowicy cylindra.  

W górnej części narzędzie wyposażone jest w 

ściągacz (performance slide hammer). 

Zalety: 

- Unikanie uszkodzeń uszczelnienia gniazda; 

- Wysoka oszczędność czasu i kosztów; 

- Uniwersalne zastosowanie zawdzięczane 

specjalnemu regulowanemu zaciskowi 

czołowemu. 

 

Charakterystyka 

 

Instructions: 

1. Wprowadzić narzędzie do gniazda 
wtryskiwacza (nr 1). 

2. Manipulować ściągaczem wsuwając go 
do końca w celu uchwycenia miedzianej 
uszczelki. 

3. Następnie obracać uchwyt (nr 2), aby 
otworzyć czołowy zacisk narzędzia, 
który zablokuje uszczelkę; 

4. Następnie przystąpić do wyjmowania 
ściągacza i usunięcia miedzianej 
uszczelki z gniazda (nr 3). 

5. Zamknąć czołowy zacisk narzędzia 
obracając uchwyt z powrotem do 
położenia zwalniającego. 

6.  

Bez tego narzędzia niezmiernie trudno 
jest usunąć pierścień uszczelniający nie 

uszkadzając uszczelnienia gniazda. 
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Uchwyt       Ściągacz Zacisk czołowy 
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