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Zestaw do usuwania świec żarowych 

wraz z gwintownikiem M8 i M10, 

wiertłem podwójnym, pokrętką do 

gwintowników, gniazdem torx 

ZESTAW DO USUWANIA 

ŚWIEC ŻAROWYCH 

ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU 

INSTRUKCJE 

Podczas spalania świeca żarowa musi być 

odporna na wysoką temperaturę i ciśnienie, 

drgania i  czynniki żrące.  

Głowicę świecy żarowej należy osadzić 

prawidłowo, aby umożliwić zapłon paliwa. W celu 

uniknięcia nieprawidłowego spalania nie wolno 

umieszczać świec żarowych zbyt głęboko w 

komorze spalania.  

Z tego powodu wymiana jest naprawdę trudna, a 

świece żarowe łatwo mogą ulec uszkodzeniu w 

swoim gnieździe. 
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1 – Wtryskiwacz 

 

2 – Świeca żarowa 

 

3 – Komora spalania 
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Rys. 4 

Rys. 5 

Rys. 6 

Rys. 2 Rys. 3 

Rys. 7 

1 W przypadku nienaruszonej świecy 
żarowej należy podjąć próbę jej 
wykręcenia przy użyciu znajdującego 
się w zestawie gniazda (nr 6), 
przytwierdzając bok gniazda torx do 
końcówki świecy żarowej (Rys. 2); 

2 Jeżeli ta operacja jest niemożliwa do 
wykonania lub kończy się 
niepowodzeniem należy rozwiercić 
uszkodzoną świecę żarową; 

3 Zastosować mały prowadnik (nr 8) w 
celu usunięcia elektrody (Rys. 3); 

4 Następnie wprowadzić prowadnik 
korpusu (Rys. 3)  bez stosowania 
śruby wewnętrznej do gniazda świecy 
żarowej.  

5 Następnie, aby usunąć górną część 
świecy żarowej, należy zastosować 
wiertło podwójne o przekątnej 8 lub 10 
(nr 2) wprowadzając je do końca i 
rozpocząć operację wiertarką (Rys. 4). 

6 Zamontować gwintownik ¼” (nr 7) na 
pokrętce do gwintowników i przystąpić 
do pracy (Rys. 5) 

7 Gdy gwintowanie zostanie wykonane 
zastosować prowadnik korpusu (nr 3) + 
wyciągacz ¼” (Nr 4) i rozpocząć 
wykręcanie (Rys. 6). 

8 Kontynuować aż do całkowitego 
usunięcia świecy żarowej. 

9 Następnie zastosować gwintownik M8 
lub M10 z zestawu (nr 5), aby odnowić 
gwint gniazda świecy żarowej.  
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