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ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU 

2 

3 
5 

7 ZASTOSOWANIE 

Specjalny zestaw odpowiedni do naprawy 

gwintowanych gniazd świec żarowych i 

zapłonowych. 

 

8 

1 772 003 006 Gwintowane wkładki M12 – M9, 6 sztuk 

2 772 003 008 Specjalne narzędzie do montażu M9  

3 772 003 009 Gwint M12 x1 

4 772 003 010 Gwint M9 x 1  

5 772 003 011 Wiertło Ø 11 

6 772 004 001 
Gwintowane wkładki M10 – M8X1, 

6 sztuk  

7 772 004 002 Specjalne narzędzie do montażu M8X1  

8 772 004 003 Gwint M8 x 1  

9 772 004 004 
Gwintowane wkładki M12 – M10X1, 

6 sztuk  

10 772 004 005 Specjalne narzędzie do montażu M10X1  

11 772 004 006 Gwint M10 x 1  

12 772 004 007 
Gwintowane wkładki M12 – M10X1,25, 

6 sztuk  

13 772 004 008 
Specjalne narzędzie do montażu 

M10X1,25  

14 772 004 009 Gwint M10 x 1,25  

15 772 004 010 
Gwintowane wkładki M14 – M12X1,25, 

6 sztuk x ŚWIECE ZAPŁONOWE 

16 772 004 011 
Gwintowane wkładki M14 – M12X1,25, 

6 sztuk x ŚWIECE ŻAROWE 

17 772 004 012 
Specjalne narzędzie do montażu 

M12X1,25  

18 772 004 013 Gwint  M14 x 1  

19 772 004 014 Gwint M12 x 1,25  

20 772 004 015 Wiertło Ø 13  

21 772 004 016 
Gwintowane wkładki M16 – M14X1,25, 

 6 sztuk x  ŚWIECE ZAPŁONOWE 

22 772 004 017 
Specjalne narzędzie do montażu 

M14X1,25  

23 772 004 018 Gwint M16 x 1  

24 772 004 019 Gwint M14 x 1.25  

25 772 004 020 Wiertło Ø 15 

26 772 004 021 Wiertło Ø 9  
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 Po usunięciu świec żarowych należy sprawdzić ich gniazda. 

UWAGA! W trakcie przeprowadzanych prac wiercenia i gwintowania stosować smar w celu zatrzymania 

pozostałości po obróbce. 

 Jeżeli gwintowanie nie jest bardzo uszkodzone, należy zastosować gwint M9 z kluczem zapadkowym w celu 

naprawienia gwintu i zamontowania świecy żarowej (Rys. 1). 

 W przeciwnym razie, jeżeli naprawienie gwintu nie jest możliwe, należy zastosować wiertło 11 mm z 

zestawu z kluczem zapadkowym  w celu wywiercenia gwintowanego otworu M9 gniazda świecy żarowej 

(Rys. 2). 

 Następnie należy zastosować odpowiedni gwint z zestawu zawsze stosując klucz zapadkowy w celu 

naprawienia gwintowania gniazda (Rys. 3). 

 Zastosować specjalne narzędzie do montażu odpowiednie do potrzeb i wkręcić jedną z gwintowanych 

wkładek z zestawu (Rys. 4). 

 Zamontować wkładkę na gwincie wykonanym w gnieździe świecy żarowej (Rys. 5). 

Ostrożnie wkręcać wkładkę prostopadle do gniazda. 

 Kontynuować wkręcanie wkładki aż do jej kompletnego zetknięcia z gniazdem (Rys. 6). 
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