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 Kompletny 

ZESTAW DO 
CENTROWANIA 

SPRZĘGIEŁ 

SAC 
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Modele Passat – Golf – Sharam - Tiguan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie coraz więcej samochodów jest 

wyposażonych w sprzęgła typu SAC (Self 

Adjusting Clutch). Sprzęgła te określa się jako 

samonastawne ze względu na ich 

samonastawny [kompensujący] mechanizm. 

Kompensują  one luz spowodowany zużyciem 

się tarczy sprzęgłowej, a pedały sprzęgieł nie 

stają się twarde, co zapewnia długą żywotność i 

zwiększoną wygodę. 

W trakcie operacji montażu sprzęgieł należy 

kierować się szczególną uwagą. Błędna 

instalacja może doprowadzić do 

zdeformowania dzwonu sprzęgła lub do 

rozregulowania. 

W konsekwencji uzyskanie części wymiennych 

na podstawie gwarancji może być utrudnione ze 

względu na uszkodzenia powstałe z powodu 

nieprawidłowego montażu.  

Aby uniknąć takiej sytuacji i zapewnić 

prawidłowy montaż i demontaż sprzęgieł 

typu SAC, niezbędne jest zastosowanie 

specjalnego narzędzia. 

 

SPRZĘGŁA TYPU SAC  

Sprzęgła typu SAC można rozpoznać po 2 lub 3 żółtych 

dociskach umieszczonych na mechanizmie. 

Zastosowanie 



Re. 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Demontaż: 

 

Stosowanie tego specjalnego narzędzia 

sprzęgłowego stanowi także podstawę 

demontażu sprzęgieł typu SAC.  

W rzeczywistości przy próbie demontażu 

sprzęgła typu SAC ulegnie ono rozregulowaniu, 

co spowoduje problem podczas operacji 

montażu, skróci żywotność sprzęgła i 

spowoduje wiele wibracji. 

 

Należy postępować z poniższymi instrukcjami: 

 Zamontować uchwyt w głównym wałku 

gwintowanym blokując [brakuje słowa]  

(Rys.1); 

 Odkręcić 3 śruby rozmieszczone co 120° 

(lub 4 śruby rozmieszczone co 90° (Rys. 2); 

 Zamocować odpowiednie śruby M6, M7 lub 

M8 (nóżki) z zestawu (Rys. 3 i 4); 

 Zainstalować specjalne narzędzie 

dociskające (3 lub 4 chwyty) i zablokować je 

wkrętami blokującymi M8. 

 Obracać uchwyt specjalnego narzędzia tak, 

aby w pełni docisnąć sprężynę kielicha (Re. 

5); 

 Odkręcić pozostałe śruby blokujące koło 

zamachowe (Rys. 6); 

 Usunąć z narzędzia specjalnego wkręty 

blokujące M8, a następnie narzędzie 

specjalne i trzy nóżki.  
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 Tarcza dociskowa jest w tym 

momencie uniesiona, a dzwon 

sprzęgła styka się z kołem 

zamachowym, co sprawia, że 

odkręcenie i usunięcie sprzęgła 

staje się łatwe (Rys. 7); 

CZĘŚCI SKŁADOWE 

1 Tarcza dociskowa 

2 Tarcza 

3 Koło zamachowe 

 

Re. 7 

Montaż: 

 

 Osadzić tarczę i mechanizm sprzęgła na 

kole zamachowym; 

 Wycentrować sprzęgło tarczowe przy 

użyciu jednego z odpowiednich sworzni 

z zestawu (Rys. 8); 

 Wprowadzić trzy nóżki z odpowiednim 

gwintowaniem, ale nie dokręcać ich, w 

przeciwnym razie może dojść do 

uszkodzenia układu SAC; 

 Zainstalować specjalne narzędzie 

dociskające i zablokować je przy użyciu 

wkrętów blokujących  M8; 

Należy zwrócić uwagę, że dzwon nie 

jest połączony z kołem zamachowym.  

 Obracać uchwyt narzędzia specjalnego, 

aby w pełni docisnąć sprężynę kielicha; 

Teraz dzwon znajduje się blisko koła 

zamachowego. 

 Osadzić i wkręcić śruby blokujące do 

koła zamachowego;  

 Zwolnić docisk narzędzia i usunąć 

wszystkie części. 

 Zamontować trzy pozostałe śruby i 

zakończyć operację. 

Rys. 7 

Rys. 8 

3 

mailto:checkstar@magnetimarelli.com
http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/

