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Uniwersalny zestaw 
przyrządów do 

regulacji rozrządu 
silników BMW 2.0d 
nr kat. N47/N47S 

 
 
 

 

Elementy zestawu: 

Nr Nr kat.  OPIS  

A 310171001 
Płyta do regulacji zwalniającego 

wałka rozrządu 

B 310171002   
Sworzeń do blokowania koła 

zamachowego 

C 310171003 
Obrotowy klucz do wału 

napędowego 

 

Modele Silniki Modele Silniki 

Seria 1 

118d  (E81/E87) 
Seria 3 

318d  (E90/E91) 

120d  (E81/E82/E87) 320d  (E90/E91/E92) 

123d  (E81/E82/E87) 
Seria 5 520d  (E60/E61) 

X3 2.0d   (E83) 

 

Zastosowanie  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 Ustawić silnik w GMP na cylindrze nr 1 obracając wał napędowy zgodnie z 

jego normalnym kierunkiem obrotu używając do tego celu klucza do 

obracania wału napędowego (poz. B) (rys. 1). 

N.B.: silnik zawsze pracuje obracając się tylko w normalnym kierunku obrotu, NIGDY NIE 

W STRONĘ PRZECIWNĄ. 

 Sprawdzić czy karby wałków rozrządu znajdują się w pozycji pokazanej na 

rys. 2. 

 Sprawdzić czy oznaczenia regulacyjne na zębatych kołach pasowych 

zwalniających wałków rozrządu znajdują się na wysokości oznaczenia 

ssącego wałka rozrządu (rys. 33). 

 Wyjąć pokrywę przeciwkurzową z wnęki koła zamachowego i włożyć 

sworzeń blokujący koło zamachowe (poz. C) w taki sposób, by znalazł się 

na wysokości otworu odniesienia na kole zamachowym (rys. 4). 

 Następnie, ustawić płytę wyrównującą wałki rozrządu (poz. A) na 

zwalniającym wałku rozrządu i sprawdzić czy oba zakończenia przyrządu 

znajdują się w całości na głowicy (rys. 5). Jeżeli nie, należy wykonać 

regulację rozrządu silnika. 

 Wyjąć napinacz łańcucha drugorzędnego układu regulacji rozrządu. 

N.B.: Jeżeli konieczne jest ponowne użycie napinacza łańcucha, należy powoli usunąć 

olej naciskając dwukrotnie tłok. 

 Poluzować śruby zębatki wałka rozrządu i wyjąć zębatkę, a następnie wyjąć 

wspornik wałka rozrządu i głowicę. 

 Nacisnąć i zablokować napinacz łańcucha głównego układu regulacji 

rozrządu i zdemontować napinacz łańcucha. 

 Zwolnić śrubę zębatki pompy paliwowej i zdemontować  łańcuch i 

prowadnicę napinacza łańcucha drugorzędnego układu regulacji rozrządu, 

prowadnicę łańcucha głównego układu regulacji rozrządu, prowadnicę 

napinacza łańcucha, łańcuch głównego układu regulacji rozrządu z zębatką 

wysokociśnieniowej pompy paliwowej. 

 Sprawdzić czy sworzeń blokujący koło zamachowe (poz. C) (rys. 4) jest 

włożony i zamontować główny łańcuch regulacji rozrządu na zębatce silnika 

napędowego. 

 Zamontować kolejno zębatkę pompy paliwowej, prowadnicę głównego 

łańcucha regulacji rozrządu, prowadnicę napinacza łańcucha i napinacz 

łańcucha głównego układu regulacji rozrządu. 

 Poluzować napinacz łańcucha i zamontować prowadnicę napinacza 

drugorzędnego łańcucha regulacji rozrządu oraz odpowiedni łańcuch i 

głowicę. 

 Sprawdzić czy oznaczenia regulacyjne po stronie ssącej i koła zębate 

zwalniające są wyrównane (rys. 3). 

 Zamontować kolejno przyrząd wyrównujący wałek rozrządu (poz. A) (rys. 5), 

wspornik wałka rozrządu i zębatkę wałka rozrządu. 

 Tymczasowo zablokować nakrętki zębatek wałka rozrządu (10 Nm), a 

następnie poluzować je o 90°, aby założyć napinacz łańcucha 

drugorzędnego układu regulacji rozrządu (70 Nm). 

 Dokręcić śruby zębatki wałka rozrządu (15 Nm) i śrubę zębatki 

wysokociśnieniowej pompy paliwowej (65 Nm). 

 Wyjąć wszystkie specjalne przyrządy i silnik powinien wykonać dwa 

obroty zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Do tego celu należy użyć 

klucza obrotowego (poz. B) (rys. 1). 

 Włożyć sworzeń blokujący koło zamachowe i upewnić się czy oznaczenia 

regulacyjne na kołach zębatych wałka rozrządu są wyrównane (rys. 3). 

 Sprawdzić czy regulacja rozrządu jest prawidłowa. Do tego celu użyć 

przyrządu wyrównującego wałek rozrządu (poz. A) (rys. 5).  

 Wyjąć wszystkie specjalne przyrządy.  
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