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Zestaw Do Ustawiania Rozrządu W Nowym Silniku 
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MARKA MODEL Silnik Nr kat. silnika 

ALFA ROMEO MiTo 
1.4 (105 KM) 955A6.000 

FIAT Punto Evo 

ALFA ROMEO MiTo 
1.4 (135 KM) 955A2.000 

FIAT Punto Evo 

ALFA ROMEO Giulietta 1.4 (170 KM) 940A2.000 

 

Uniwersalny zestaw 
do regulacji 

rozrządu silników 
Fiat 1.4 Multiair  

 

 
 
 

Zastosowanie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROCEDURA REGULACJI ROZRZĄDU ZAWOROWEGO 

 DEMONTAŻ ŁAŃCUCHA ROZRZĄDU 

Elementy zestawu: 

Nr Nr kat. 
 

Opis 
 

A 313029000 Przyrząd do napinania łożyska  

B 310152003 Przyrząd do blokowania koła zamachowego  

C 310152006 Kompletna płyta do blokowania osi koła krzywkowego 

D 310097006 Przyrząd do blokowania zębatki wałka rozrządu 

E 310097018 Płyta z tuleją do określania GMP 

 

Nr Nr kat. Govoni  Nr OEM  

A 313029000 1.860.987.000 

B 310152003  

C 310152006 2.000.034.400 

D 310097006 2.190.754.200 

E 310097018 2.000.004.500 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Wyjąć osłonę dolnej części silnika, pokrywę izolacyjną, filtr powietrza, 

tuleję między filtrem powietrza i kolektorem wlotowym oraz dyfuzyjną 

pompę powietrza.  

 Przyrząd do regulacji wałka rozrządu włożyć do siedziska dyfuzyjnej 

pompy powietrza (poz. C) (zdj. 1). 

 Zdemontować prawe przednie koło i usunąć pokrywę zabezpieczającą 

przed zabrudzeniem z przedziału silnika (prawa przednia wnęka na 

koło). 

 Wyjąć pas napędowy z elementów silnika i koło pasowe z elementów 

dodatkowych wału napędowego. 

 Wyjąć elastyczny bloczek przedniego wspornika (od strony układu 

regulacji rozrządu) jednostki sterującej oraz twardy wspornik jednostki 

od strony układu regulacji rozrządu.  

 Usunąć pokrywę zabezpieczającą z układu regulacji rozrządu 

(przednie cylindry) umieszczonego w dolnej części. 

 Zamontować płytę układu regulacji wału napędowego (poz. E) (zdj. 2). 

MONTAŻ ŁAŃCUCHA ROZRZĄDU 

 Poluzować nakrętkę ruchomego sprzęgu śrubowego i wyjąć 

pasek układu regulacji rozrządu (zdj. 3-1). 

 Poluzować śrubę mocującą koło pasowe (zdj. 3-2). 



  
 

 
 

 Zamontować pasek układu regulacji rozrządu przerzucając go na koło 

zębate wału napędowego, na koło pasowe pompy wodnej, na koło 

pasowe napędowe i na ruchomy sprzęg śrubowy (zdj. 4). 

N.B. czynność tę należy wykonać po poluzowaniu koła pasowego 

napędowego. 

 Maksymalnie naciągnąć pasek napędu rozrządu obracając ruchomy 

sprzęg śrubowy (poz. A) (zdj. 5) w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara i przymocować go z użyciem nakrętki tylko wtedy, 

gdy punkt odniesienia znajduje się w położeniu wskazanym na rysunku.  

 Dokręcić śrubę mocującą na kole pasowym napędowym. 

 Wyjąć założone przyrządy do regulacji wałków rozrządu i wału 

napędowego. 

 Obrócić dwa razy wał napędowy, następnie poluzować sworzeń 

zderzakowy ruchomego sprzęgu śrubowego i obracać go, dopóki nie 

znajdzie się na wysokości tylnich widełek. 

 Dokręcić sworzeń zderzakowy ruchomego sprzęgu śrubowego paska 

napędu rozrządu. 

 Obrócić wał napędowy jeszcze dwa razy zgodnie z normalnym 

kierunkiem obrotu, a następnie wymienić przyrządy użyte do regulacji w 

celu sprawdzenia prawidłowego ustawienia silnika. 

 

PRZYRZĄD DO BLOKOWANIA KOŁA ZAMACHOWEGO 

 

 Użyć przyrządu do zablokowania koła 

zamachowego (poz. B) wału 

napędowego we wcześniej ustalonym 

położeniu z użyciem płyty regulacyjnej 

wału napędowego (poz. E). 
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