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Renault Nissan 

MODEL SILNIK Nr kat. silnika MODEL SILNIK Nr kat. silnika  

Megane II (02-07) 2.0 dCi M9R700 Quashquai (08) 2.0 dCi M9R 

Scenic II (08) 2.0 dCi M9R721 – 700  X-Trail (07-08) 2.0 dCi M9R 

Laguna II - III  
(05-09) 

2.0 dCi M9R740 – 742 – 760  Primastar (08) 2.0 dCi M9R780 

Espace (08) 2.0 dCi M9R740 – 760 - 761 Opel 

Koleos (08) 2.0 dCi M9R Vivaro 2.0  CDTi M9R780 

Trafic II (07-08) 2.0 dCi M9R 780 - 782    

 

Uniwersalny zestaw 
przyrządów do 

regulacji rozrządu 
silników RENAULT 

2.0 dCi  
 

 

Zastosowanie  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURA REGULACJI ROZRZĄDU ZAWOROWEGO: DEMONTAŻ ŁAŃCUCHA 
ROZRZĄDU 

1. Sprawdzić czy silnik znajduje się w GMP 

cylindra nr 1 i włożyć sworzeń blokujący wał 

napędowy (poz. B) (rys. 2). 

2. Sprawdzić czy otwór na zwalniającym wałku 

rozrządu (rys 1-A) jest umieszczony poziomo: 

większy fragment powinien być skierowany 

otworami w górę (rys. 3). 

3. Sprawdzić czy oznaczenie regulacyjne wałka 

rozrządu ssącego (rys. 1-B) i miejsce na 

klucz na wale napędowym (rys. 1-C) znajdują 

się w położeniu na godz. 12.00 (rys. 4 - 5). 

4. Zablokować napinacz łańcucha rozrządu 

(rys. 1-D) w pozycji cofniętej. Nacisnąć 

łopatkę napinacza łańcucha. Włożyć klucz 

imbusowy 3 mm w kształcie litery L w celu 

zablokowania popychacza napinacza 

łańcucha (rys. 6). 

5. Ustawić miedziane ogniwo na wysokości 

oznaczenia regulacyjnego zębatki wału 

napędowego (rys. 4) i oznaczenia zębatki 

wałka rozrządu (rys. 7). 

6. Zamontować płytę blokującą/wyrównującą 

wałki rozrządu (poz. A) i przymocować ją za 

pomocą śruby M6 (rys. 8). 

N.B. W czasie montażu sprawdzić czy śruby 

koła zębatego i zębatki wałka rozrządu nie 

znajdują się na końcach siedzisk koła 

zębatego i zębatki (rys. 9). 

7. Zdemontować koła zębate wałka rozrządu. 

N.B. Płytę blokującą/wyrównującą wałki 

rozrządu można zamontować wyłącznie po 

wykonaniu prawidłowej regulacji zaworów. 

 

Elementy zestawu: 

Nr Nr kat. 
 

Opis 
 

A 310138005 Płyta blokująca wałki rozrządu 

B 310138001 
Sworzeń do blokowania koła 

zamachowego 

C 310138010 

Sworzeń do blokowania koła 

zębatego wałka rozrządu 

ssącego  

D 310138014 
Płyta do blokowania koła 

zamachowego 

E 313205000 
Klucz maszynowy do 

demontażu koła pasowego 
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8. Założyć nowe śruby zębatki zwalniającego 

wałka rozrządu (moment napędowy 10 Nm), 

wyjąć sworzeń blokujący wał napędowy i 

założyć nową środkową śrubę koła pasowego 

wału napędowego (moment napędowy 50 

Nm). 

9. Po wykonaniu kontroli wskazanych w punktach 

1, 2, 3 zdemontować zębatkę zwalniającego 

wałka rozrządu oraz łańcuchy rozrządu. 

10. Zablokować dwuczęściowe koło zębate 

wałka rozrządu ssącego używając do tego celu 

sworznia z główką Ø 4mm (poz. C) (rys. 10) 

oraz zdemontować koła zębate zwalniającego 

wałka rozrządu i wałka rozrządu ssącego. 

 

 

 

MONTAŻ ŁAŃCUCHA ROZRZĄDU 

11.  Po sprawdzeniu otworu wałka rozrządu i 

oznaczenia regulacyjnego koła zębatego wałka 

rozrządu ssącego (punkty 2,3), należy 

wyrównać koło zębate z dwoma częściami 

wałka rozrządu ssącego i zablokować go za 

pomocą sworznia z główką Ø 4 mm (poz. B). 

12.  Zamontować dwuczęściowe koło zębate 

zwalniającego wałka rozrządu i wałka rozrządu 

ssącego, a następnie wyjąć sworzeń blokujący 

Ø 4 mm. 

13.  Zamontować zębatkę zwalniającego wałka 

rozrządu i łańcuch rozrządu oraz sprawdzić czy 

wykonane połączenia są wyrównane. 

14.  Założyć płytę blokującą/wyrównującą 

wałek rozrządu (poz. A) i przymocować ją za 

pomocą śruby M6. 

15. Założyć nowe śruby zębatki zwalniającego 

wałka rozrządu (moment napędowy 10 Nm) i 

nową śrubę koła zębatego wałka rozrządu 

ssącego (moment napędowy 20 Nm). 

 

 

 
 Klucz do obracania silnika: za pomocą 

klucza wyrównać otwór w wale napędowym z 

otworem w bloku cylindrów (rys.11). 

 Przyrząd do unieruchamiania koła 

zamachowego silnika: przyrząd służy do 

blokowania koła zamachowego silnika w bloku 

cylindrów (rys.12). 

 

 

INNE PRZYRZĄDY 
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