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Uniwersalny zestaw (dwuśrubowy)  
do wyjmowania wtryskiwaczy z 
silników Mercedes CDI Klasa A i 
B, VITO, VIANO  

ELEMENTY ZESTAWU 

INSTRUKCJE: 

Wtryskiwacze w modelach Mercedes CDI klasa A i klasa 

B należy połączyć-zdemontować zgodnie z poniższymi 

instrukcjami: wtryskiwacze na cylindrach nr 1 i nr 2 razem 

oraz wtryskiwacze na cylindrach nr 3 i nr 4 razem (zdj. A). 

 
1. W przypadku demontażu wtryskiwaczy należy 

zamontować na ściągaczu (poz. 4) sworznie 

podpierające (poz. 5, 6) według podanej kolejności 

(zdj. A). 

 

2. Użyć dostarczonej w zestawie tulei (poz. 1) do 

odkręcenia elektrycznego przyłącza wtryskiwaczy (zdj. 

B). 

 

3. Za pomocą klucza imbusowego 10 mm (poz. 2) 

odkręcić i wyjąć elektrodę z każdego wtryskiwacza 

(zdj. C). 

 

4. Następnie dokręcić dwa gwintowane drążki (poz. 3) do 

wewnętrznego gwintu wtryskiwacza na cylindrach nr 1 

i nr 2 (zdj. D). 

ZASTOSOWANIE:     Mercedes CDI  
PODWOZIE:    168 
SILNIK:     668 
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Nr Nr kat. Opis 

1 720019000 Tuleja CH29 do wyjmowania elektrody 

2 311026014 
Klucz imbusowy do wyjmowania 

elektrody  

3 311030002 2 śruby M17x1 do wyjmowania wtryskiwaczy 

4 311049009 
Poprzecznica do wyjmowania 

wtryskiwaczy 

5 311049008 
2 stopy od środka elementu podpierającego 

dla poprzecznicy (Klasa A) 

6 311049006 
Środkowa stopa podpierająca dla 

poprzecznicy (Klasa A) 

7 311030003 Nakrętka M16 CH30 

8 311070016 3 płyty do mocowania stóp  

9 311083004 
2 podkładki oporowe do wyjmowania 

wtryskiwaczy 

10 311035010 
8 kołki CH14 do podtrzymywania płyty ( 

Klasa B) 

11 311049007 
2 płyty wspornikowe do modeli Klasy B ze 
sworzniem do centrowania poprzecznicy  

12 822059000 
8 śrub TCCE 6x20 do mocowania kołków z 

płytami  
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5. Ustawić ściągacz i włożyć sworznie 

podpierające do odpowiednich trzech 

otworów na głowicy równoległej do 

cylindrów nr 1 i nr 2 (zdj. E). 

6. Przymocować sworznie podpierające do 

poprzecznicy przy pomocy 

dostarczonych w zestawie płyt (poz. 8) i 

nakrętek M8 (zdj. F). 

7. Na gwintowanych drążkachumieścić 

dostarczone w zestawie podkładki (poz. 

9). Dokręcić śruby sześciokątne CH30 

(poz. 7) do dwóch gwintowanych 

drążków. Używać klucza 30 mm do 

stopniowego i naprzemiennego 

dokręcania obu ściągaczy.  

W ten sposób, wtryskiwacze zostaną 

wyjęte równocześnie (zdj. G). 

8. Kontynuować dokręcanie, dopóki 

wtryskiwacze nie zostaną wyjęte. 

9. Dopasować ściągacz do wtryskiwaczy 

cylindrów nr 3 i nr 4 (zdj. H). 

10. Powtórzyć czynności z punktów 4 i 7 w 

celu zakończenia wyjmowania 

wtryskiwaczy (zdj. I). 



 

 

  

A. Przystąpić do demontażu wtryskiwaczy na 

cylindrach nr 3 i nr 4. 

B. Powtórzyć czynności od punktu 2 do punktu 

4 w celu przygotowania wtryskiwacza. 

C. Włożyć cztery przedłużacze (poz. 10) do 

gwintowanych otworów (zdj. L). 

D. Zamontować płytę oporową (poz. 11) i 

przymocować ją dostarczonymi w zestawie 

nakrętkami (zdj. M). 

E. Umieścić ściągacz na płycie wprowadzając 

sworzeń centrujący do otworu w 

poprzecznicy (zdj. N-O). 

F. Użyć klucza 30 mm i działać na oba 

gwintowane sworznie w celu wyjęcia obu 

wtryskiwaczy (zdj. G). 

G. Kontynuować dokręcanie, dopóki 

wtryskiwacze nie zostaną wyjęte. 

H. Zdemontować korpus i powtórzyć czynności 

od punktu B do punktu G w celu 

zdemontowania wtryskiwaczy na cylindrach 

nr 1 i nr 2. 

ZASTOSOWANIE:  Mercedes CDI  
PODWOZIE: 169 (245 B) 
SILNIK:  640 
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