
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08 
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Specjalna Przystawka Do Demontażu 
Wtryskiwaczy Siemens Diesel(Do Użytku Z 

Młotkiem Z Zestawu 007935063580) 

Instrukcja użytkownika 

007935063540 
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Specjalny uniwersalny zestaw do wyjmowania wtryskiwaczy Siemens 

 
Zastosowanie:  
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Wtryskiwacze Siemens: 

Silniki Peugeot  

Silniki Citroen 

Silniki Toyota 

Silniki Ford 

 

Używać z: GOVONI 311 026 000 
 

 

 
Uniwersalny zestaw do wyciągania 
wtryskiwaczy  

 

Kod: 311 026 000 

 
 

 

ELEMENTY ZESTAWU 

 

1 Kod 311 026 032 

 
Ściągacz widełkowy do 
wtryskiwaczy Siemens 

2 Kod 311 026 033 

 
Specjalny adapter M18-
M25 

3 Kod 311 026 034 

 Specjalna nakrętka M18 

 

Wersja z "busolą” 

Wersja "widełkowa" 

1. Odkręcić podłączenie do zasilania 
elektrycznego znajdujące się na 
górze wtryskiwaczy. 

2. Podłączyć gwintowany adapter 
(rys. 2) do gwintu wtryskiwacza. 

3. Założyć widełki (poz. 1) na 
wtryskiwacz. 

4. Włożyć przedłużacz i umieścić na 
nim nakrętkę (poz. 3). 

WYJMOWANIE WTRYSKIWACZY 
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