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Marka PEUGEOT CITROEN FIAT LANCIA 

Silnik 2.0 HDI 2.2 HDI 2.0 HDI 2.2 HDI 2.0 JTD 2.2 JTD 2.0 JTD 2.2 JTD 

Model 

 
307  

307 CC 
308 
407 

407 Coupè 
607 

806 (16v) 
807 

Expert 
 
 

807 

C4 
C5 II 
C5 III 

Sinergie 
Evasion 
Dispatch 
Jumpy III 

 

C8 
Ulysse 
Scudo 

Ulysse 
 

 
Phedra 

Zeta 
 

Phedra 

Specjalny ściągacz do 

PSA 2.0, 2.2 HDI  
Silnik: RTH, RHW, 4HW, RHT, 

RHM, RHR, RHK 
 

 

Zastosowanie 

 

Elementy zestawu: 



 

 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nr Nr kat. Opis 

1 311070014 Korpus ściągacza wtryskiwaczy 

2 311072007 Asymetryczna stopka podpierająca 

3 311072003 Asymetryczna stopka podpierająca 

4 311072005 Asymetryczna stopka podpierająca 

5 720021000 Klucz CH.25 łącznik 1/2” do wyjmowania grupy elektrycznej 

6 720022000 Klucz CH.27 łącznik 1/2” do wyjmowania grupy elektrycznej 

7 720019000 Klucz CH.29 łącznik 1/2” do wyjmowania grupy elektrycznej 

8 311070016 3 płyty mocujące stopę + śruba TCCE 8 x 20  

9 311070015 2 podkładki wspornikowe oporowe 

10 311026014 Klucz maszynowy sześciokątny do wyjmowania elektromagnesu 

11 311072008 
2 x M18 x 1.5 – M 25 x 1 śruba do wyjmowania wtryskiwaczy 

Siemens  

12 311070017 + 311070018 
2 x M18 x 1.5 śruba do wyjmowania wtryskiwaczy Bosch + 

nakrętka pierścieniowa M27 x 1 do blokowania wtryskiwacza 

13 311072009 
2 x M18 x 1.5 – M 27 śruba do wyjmowania wtryskiwaczy 

piezoelektrycznych Siemens   

14 311070006 2 x M18 x 1.5 nakrętka do wyjmowania śruby M18  

 



 

  
WYJMOWANIE WTRYSKIWACZY 

 

3. W zależności od wtryskiwacza dokręcić śrubę 
M18x1.5 (poz. 11-12-13) na całej długości 
gwintu wtryskiwacza (zdj. 3). W przypadku 
wtryskiwaczy Bosch dokręcić nakrętkę 
pierścieniową M27x1 (poz. 12) do 
wtryskiwacza. Nakrętka pierścieniowa nie może 
dotykać łba śruby (zdj. 4). 

 

 

1. Wyjąć grupę elektryczną znajdującą się nad 
wtryskiwaczem używając do tego celu klucza 
dostarczonego w zestawie (poz. 5-6-7) (zdj. 
1). 

2. Wyjąć elektromagnes przy pomocy 
specjalnego klucza maszynowego 
dostarczonego w zestawie (poz. 10) (zdj. 2). 
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4. Wyjąć pokrywę popychacza zaworu w celu 

uzyskania powierzchni oparcia (zdj. 5). 

5. Położyć drążek z zamontowanymi stopami 

(poz. 1, 2, 3, 4). Nie zaciskać śrub 

blokujących, aby stopy można było z łatwością 

ustawić w prawidłowym położeniu (zdj. 6). 

6. Przymocować drążek do stopy przy pomocy 3  

płyt dostarczonych w zestawie (poz. 8) (zdj. 

7). 

7. Następnie założyć na śrubę M18x1.5 nakrętkę 

pierścieniową oporową (poz. 9) i 

przymocować ją przy pomocy nakrętki M18 

x1.5 (poz. 14) (zdj. 8). 

8. Wyjąć wtryskiwacz używając do tego celu 

klucza maszynowego 30 mm w przypadku 

nakrętki M18 lub klucza 10 mm dla śruby M18 

(zdj. 9). 

9. Po wyjęciu wtryskiwacza wyjąć śrubę i 

nakrętkę pierścieniową oraz zdemontować 

wszystkie pozostałe wtryskiwacze (zdj. 10) 

wykonując powyższe czynności. 
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