
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08 

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 

  

Zestaw Do Demontażu I Montażu Nowych 
Elastycznych Pasków Rozrządu 

Instrukcja użytkownika 

007935063600 

mailto:checkstar@magnetimarelli.com
http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/


 

 
 

 
 

 
 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

S 

1. Założyć przyrząd do usuwania paska elastycznego (poz. 3) w 

miejscu wskazanym strzałką na zdjęciu A. 

2. Wybrać i dokręcić na przyrządzie do usuwania dostarczone w 

zestawie śruby dostosowane do wymiarów koła pasowego. 

Śruba powinna wejść do otworu, a następnie należy ją 

zablokować nakretką i sworzniem.  

Uwaga: śruba powinna 

opierać się o górną część koła 

pasowego.  

3. Obrócić koło pasowe przy 

użyciu odpowiedniego klucza 

zachowując kierunek obrotu 

silnika i utrzymać napinacz w 

jego położeniu (zdj. B). 

4. Następnie obracać koło 

pasowe do momentu 

całkowitego wyjęcia paska 

(zdj. C). 

 

DEMONTAŻ PASKA 

Specjalny zestaw do zakładania i usuwania nowych elastycznych 

pasków na kole pasowym. 

 

OPIS 
 

ELEMENTY ZESTAWU 

 
Poz.   Nr kat.                          Opis 

1. 313191001 Napinacz średn. 50 mm 
2. 313191002 Napinacz średn. 32 mm 
3. 313196001 Przyrząd do usuwania  

  elastycznego paska   
4. 313197003 M8X25 Ø 5,9 mm śruba 
5. 313197004 M8X40 Ø 5,7 mm śruba 
6. 313196002 M8X65 Ø 5,6 L 32.5 śruba 
7. 313196003 M8X65 Ø 5,6 L 11.5 śruba 
8. 313197005      Sworzeń blokujący +  nakrętka M8 
                                   Nakrętka M8 (813007000)  



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wybrać prawidłowy napinacz (nr 1-2) zgodnie 

ze średnicą koła pasowego, na którym 

zamierzamy wykonać czynność montażu. 

2. Umieścić wczep napinacza w zewnętrznej 

części koła pasowego. 

3. Jedną z dostarczonych w zestawie śrub (zdj. 4, 

5, 6, 7) dokręcić do przyrządu mocującego: w 

przypadku napinacza Ø 50 mm (nr 1) należy 

wykonać tę samą procedurę blokowania 

opisaną dla wyjmowania paska, a w przypadku 

napinacza Ø 32 mm (nr 2) należy dokręcić 

śruby w gwintowanym otworze. 

      Uwaga : śruba powinna opierać się o górną 

część koła pasowego (zdj. D). 

4. Umieścić pasek na dolnej części koła pasowego 

(zdj. E). 

5. Włożyć napinacz w taki sposób, by przylegał do 

koła pasowego (zdj. F). 

6. Obrócić koło pasowe przy użyciu 

odpowiedniego klucza i utrzymać napinacz w 

jego położeniu (zdj. G). 

7. Obracać aż do całkowitego założenia paska na 

koło pasowe (zdj. H). 

ZAKŁADANIE PASKA: 
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