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TEST WEWNETRZNY MULTIPLEKSERA LOGIC/SMART/VISION

1. Z GLOWNEGO MENU WYBRAC “XTEST DIAG MODULE”
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2.NAWIAZAC KOMUNIKACJE Z URZADZNIEM

UWAGAI!!!ITURZADZENIE MUSI BYC ZASILANE
UWAGA!!! URZADZENIE NIE MOZE BYC PODLACZONE DO
POJAZDU

Ostrzezenie

il _ UWAGA Podlaczyc MODUL diagnostyczny
do zasilania NIE podlaczac MODULU do
pojazdul! Wcisnij dowolny przycisk aby

kontynuowac

3 Z MENU AKTYWACJE WYBRAC ,,TEST MODULU DIAGNOSTYCZNEGO” |
WCISNAC ,,AKTYWUJ”
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Test MODULU diagnost.
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Test MODULU diagnost.

Aktywacja w toku

Prosze czekac

5.PO ZAKONCZENIU PROCEDURY PRZEJSC PONOWNIE DO POLA ,,KODY BLEDOW”

JEZELI MULTIPLEKSER JEST SPRAWNY POJAWI SIE KOMUNIKAT ,,BRAK BLEDOW?”
W PRZYPADKU WYSTAPIENIA BLEDOW W URZADZENIU POJAWIA SIE
ODPOWIEDNIE KOMUNIKATY.
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