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UWAGA: 
 

1. Zaleca się aktualizowanie oprogramowania diagnostycznego, zawartego na karcie 

pamięci, przynajmniej raz w miesiącu !!!!!! 

2. Funkcje POKAYOKE są całkowicie zgodne z zaleceniami producenta, dlatego umożliwiają 

ukończenie operacji w prosty i bezpieczny sposób. 

Korzystanie z funkcji (zgodnie z instrukcjami pokazywanymi na ekranie) nie powoduje 

występowania błędów w innych komponentach elektronicznych, dlatego eksploatacja jest 

bezpieczna i nie powoduje problemów z pojazdem. 

3. Aby podłączyć urządzenie do pojazdu, należy postąpić zgodnie z poniższymi instrukcjami: 

a. Kabel diagnostyczny podłączyć do urządzenia 

b. Kabel diagnostyczny podłączyć do pojazdu 

4. Sekcja „Kompletna diagnostyka pojazdu” umożliwia zaprogramowanie i skonfigurowanie 

modułu sterowania pojazdem oraz komponentów, dlatego korzystanie z niej wymaga 

dokładnej wiedzy i doświadczenia związanych z naprawami. 

5. Wewnętrzne baterie urządzenia są doładowywane automatycznie z wykorzystaniem kabla 

diagnostycznego EOBD. 

 

SKRÓCONA INSTRUKCJA 

1. Aby włączyć urządzenie, należy wcisnąć przycisk zasilania , a następnie zaczekać, aż 

załaduje się oprogramowanie 

2. Z ekranu głównego należy wybrać pozycję „Wybór pojazdu” i nacisnąć „►” (rys. 1) 

3. Wybrać „Markę” i nacisnąć „►” (rys. 2) 

4. Wybrać „Paliwo” i nacisnąć „►” (rys. 3) 

5. Wybrać „Model” i nacisnąć „►” (rys. 4) 

6. Wybrać „Wersję” i nacisnąć „►” (rys. 5) 

7. Korzystając z przycisków wybrać funkcję POKAYOKE (oznaczoną za pomocą ), a 

następnie nacisnąć „►” (w przeciwnym razie należy przejść bezpośrednio do punktu nr 8) (rys. 

6) 

a. Wybrać żądaną funkcję i nacisnąć „►” (rys. 7) 

b. Podłączyć urządzenie do złącza pojazdu (umieszczonego we wskazanym miejscu) (rys. 

10) i nacisnąć „►”. Wcisnąć przycisk „▼”, by dowiedzieć się, który kabel 

diagnostyczny należy podłączyć. 

b. Włączyć tablicę rozdzielczą i nacisnąć   

c. Urządzenie komunikuje się z pojazdem. Należy sprawdzić, czy ikona w prawym górnym 

rogu jest aktywna (*A) (rys. 8). 



 

Wybrać funkcję korzystając ze strzałek „▼” i „▲”, a następnie wcisnąć przycisk , by 

zatwierdzić, po czym postępować zgodnie z podawanymi instrukcjami. 

Jeśli operacja zostanie pomyślnie ukończona, należy ją zatwierdzić wciskając przycisk , 

w przeciwnym razie należy nacisnąć „ESC”. 

Korzystając ze strzałek „◄” i „►” możliwe jest wyświetlenie kolejnych stron błędów DTC, 

informacji o ECU oraz Raportu z przeprowadzonych prac (aktualizowanego automatycznie). 
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8. Wybrać „Kompletną diagnostykę pojazdu” używając strzałek „▼” i „▲”, a następnie wcisnąć „►” 

(rys. 6) 

a. Wybrać System pojazdu i nacisnąć „►” (rys. 8) (UWAGA: możliwe jest, że program 

zażąda wprowadzenia zarówno typu „ECU", jak i „silnika"). 

b. Urządzenie podłączyć do złącza pojazdu (umieszczonego we wskazanym miejscu) 

(rys. 10) i wcisnąć „►”. Nacisnąć przycisk „▼”, by dowiedzieć się, który kabel 

diagnostyczny należy podłączyć. 

c. Włączyć tablicę rozdzielczą i nacisnąć   

d. Urządzenie skomunikuje się z pojazdem. Należy sprawdzić, czy ikona w prawym 

górnym rogu jest aktywna (*A) (rys. 8). 

1. Ekran początkowy wyświetli wybrane Parametry systemu. 

Aby wyświetlić inne Parametry, należy postąpić zgodnie z poniższymi instrukcjami: 

- Wcisnąć przycisk  

- Korzystając ze strzałek „▼” i „▲” wybrać żądany parametr, a następnie wybrać go 

używając przycisku „►” 

- Przycisk  umożliwia wyświetlenie wszystkich parametrów 

 

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

Korzystając ze strzałek „◄” i „►” można kolejno wyświetlić następujące strony: 

2. Stronę błędów DTC. Jeśli użytkownik chce usunąć zapisane w pamięci błędy, powinien 

nacisnąć przycisk . 

3. Stronę „Aktywacji”. Korzystając ze strzałek „▼” i „▲” można wybrać i włączać 

podzespoły przy pomocy przycisku  (należy postępować zgodnie z instrukcjami 



 

pokazywanymi na ekranie). Jeśli operacja zostanie pomyślnie zakończona, należy ją 

zatwierdzić wciskając przycisk , w przeciwnym razie należy nacisnąć „ESC”. 

4. Stronę „Ustawień”. Korzystając ze strzałek „▼” i „▲” można wybrać i aktywować 

ustawienie przy pomocy przycisku  (należy postępować zgodnie z instrukcjami 

pokazywanymi na ekranie Jeśli operacja zostanie pomyślnie zakończona, należy ją 

zatwierdzić wciskając przycisk , w przeciwnym razie należy nacisnąć „ESC” 

5. Stronę informacji o ECU. 

6. Raport diagnostyczny (aktualizowany automatycznie). 

7. Uwagi techniczne dotyczące pojazdu. 

9. Aby przerwać komunikację, należy nacisnąć przycisk „ESC” znajdujący się na urządzeniu. Jeśli 

następnie ponownie zostanie naciśnięty przycisk „ESC”, umożliwi to wyświetlenie wcześniejszych 

stron. 

 

Procedury aktualizacji „SMART” poprzez Internet 

 

Operacje wstępne – Sprawdzić następujące punkty: 

1. Dostęp do komputera PC z czytnikiem płyt CD. 

2. Czy oprogramowanie „Aktualizacja SMART” jest już zainstalowane, jak podano w „Instrukcji 

instalacji urządzenia”. 

3. Dostęp do hasła urządzenia SMART. 

Procedura aktualizacji: 

4. Uruchomić oprogramowanie „Aktualizacja SMART” i wybrać opcję „F2”, by rozpocząć. 

5. Postępować zgodnie z wszystkimi komunikatami wyświetlanymi na monitorze komputera PC. 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI: 

 

1. Nie można korzystać z nowych funkcji lub Systemów POKAYOKE: 

• Należy upewnić się, czy hasło aktualizacji jest nadal prawidłowe. Jeśli nie jest, należy 

poprosić lokalnego dystrybutora o sprawdzenie hasła. Aby wprowadzić poprawne hasło, 

należy nacisnąć przycisk „F” i wybrać „Wprowadź hasło". 

2. Nawiązanie komunikacji z pojazdem nie powiodło się: 

• Sprawdzić, czy kabel diagnostyczny jest prawidłowo podłączony. 

• Upewnić się, czy tablica rozdzielcza jest włączona. 

• Sprawdzić bezpiecznik złącza diagnostycznego. 

• Sprawdzić, czy wybór pojazdu został prawidłowo zakończony. 



 

• Sprawdzić czy konieczne jest podłączenie do pojazdu kabla zasilania z akumulatora. 

Następnie nacisnąć „▼” 

• Sprawdzić napięcie akumulatora pojazdu 

 

3. Nie można włączyć urządzenia: 

• Podłączyć alternatywne źródło zasilania (zasilanie sieciowe 200 – 230 V, kabel zasilania z 

akumulatora pojazdu). Jeśli urządzenie uda się włączyć, możliwe jest, że jego baterie 

uległy wyczerpaniu. 

 

4. Nie udało się pomyślnie ukończyć przeprowadzania funkcji POKAYOKE: 

• Należy upewnić się, czy moduł sterowania elektronicznego nie zapisał błędów. W takim 

przypadku należy rozwiązać problem i usunąć błąd. 

• Należy sprawdzić, czy moduł sterowania nie znajduje się w trybie czuwania. W takim 

przypadku, nawet jeśli możliwe jest poprawne wyświetlenie parametrów, aktywacje i 

ustawienia nie będą mogły być ukończone z powodzeniem. Należy przerwać komunikację z 

pojazdem, wyłączyć tablicę rozdzielczą, następnie ją włączyć i ukończyć żądane operacje 

w czasie ok. 1 minuty. 

 

5. Wartości parametrów lub stany nie są prawidłowe: 

• Należy upewnić się, czy wybrany został poprawny moduł sterowania. 
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