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KLUCZ PNEUMATYCZNY 

1) Dane techniczne 

Rozmiar       1" 

Ciśnienie powietrza      6—10 kg/cm
2
 

Prędkość bez obciążenia     4000 obr./min. 

Maks. moment obrotowy     2600 N.m 

Maks. średnica śruby      M45 

Adapter wlotowy      1/2" 

Rozmiar węża      12,7 mm 

Waga        12 kg 

2) Zastosowanie 

Narzędziem jest klucz pneumatyczny charakteryzujący się dużą mocą  

i wydajnością w szeregu zastosowań. Klucz nadaje się do montażu motocykli, samochodów, 

generatorów. Znajdzie również zastosowanie w warsztatach samochodowych, 

wulkanizatorskich itd. 

 

3) Funkcje 

Wszystkie części zostały wyprodukowane za pomocą precyzyjnych maszyn 

obróbkowych. Wymiary części przednich są niezwykle precyzyjne. Materiał, z którego 

wykonano części uderzające to wysokogatunkowa stal, natomiast zastosowane procesy 

obróbki termicznej wpływają na znaczne wydłużenie żywotności i wytrzymałość produktu. 

Sama innowacyjna struktura produktu sprawia, że użytkownik może liczyć na znaczną 

redukcję zmęczenia podczas pracy i wygodę korzystania z narzędzia. 

 

4) Praca i konserwacja 

a) Wilgoć wewnątrz sprężarki powietrza i zbiornika gazu musi być całkowicie 

usunięta; przewód doprowadzający gaz musi być szczelny. 

b) Sprawdzić, czy ciśnienie powietrza wynosi 8 kg; bezpieczne ciśnienie powietrza 

powinno wynosić około 6,3 kg. 

c) Należy się upewnić, czy narzędzie może być normalnie eksploatowane. Należy 

zainstalować filtr oraz smarownicę automatyczną na wylocie sprężarki powietrza. 

 d) W razie eksploatacji bez smarownicy: wylot powietrza musi być zapełniony 

smarem przed i po zakończeniu pracy, co zapewnia najlepszą wydajność (prosimy zastosować 

profesjonalny smar do kluczy pneumatycznych). 

e) Jeżeli urządzenie nie działa prosimy nałożyć smar. Może to przywrócić możliwość 

obrotu urządzenia. Jeżeli nie można usunąć danego łącznika, prosimy o kontakt z 

przedstawicielem. 

 

 



WIDOK SZCZEGÓŁOWY 

LISTA CZĘŚCI 

Poz  Opis Ilość  Poz.  Opis Ilość 

         
1  Uszczelka olejowa 1  29  Tuleja trzpienia 1 

2  Śruba 4  30  Trzpień wlotu powietrza 1 

3  Podkładka sprężysta 8  31  Odcięcie powietrza 1 

4  Zespół obudowy młota 1  32  Sprężyna 1 

5  Uszczelka obudowy młota 1  33  O-ring 1 

6  Tuleja 1  34  Wlot powietrza 1 

7  Pierścień ustalający 1  35  O-ring 1 

8  O-ring 1  36  Śruba wlotu oleju 1 

9  Kowadło 1  37  Szpilka rozpórkowa 1 

10  Sworzeń młota 1  38  Tuleja zaworu zmiany kierunku przepływu 1 

11  Młot 1  39  Kołek sprężynujący zmiany kierunku 1 

12  Obudowa młota 1  40  Zawór zmiany kierunku przepływu 1 

13  Rama młota 1  41  O-ring 1 

14  Obudowa 1  42  Pokrętło zmiany kierunku 1 

15  Łożysko kulkowe 2  43  Pokrętło regulatora 1 

16  Przednia płytka końcowa 1  44  Sprężyna 1 

17  Sworzeń blokujący 2  45  Kulka stalowa 1 

18  Cylinder 1  46  Uchwyt 1 

19  Tłok obrotowy 1  47  Śruba 4 

20  Łopatka 6  48  Podkładka sprężysta 4 

21  Tylna płytka końcowa 1  49  Śruba wlotu oleju 1 

22  Sworzeń płytki końcowej 1      

23  Uszczelka tylnej pokrywy 1      

24  Pokrywa tylna 1      

25  Śruba 4      

26  Spust  1      

27  Sworzeń spustu 1      

28  Sworzeń spustu 1      
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