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UWAGA:

Urzadzenie przeznaczone jest do testowania akumulatoréw o napieciu 6 lub 12 volt i
kontroli uktadéw tadowania o napieciu 12 lub 24 volt.

Urzadzenie nalezy uzytkowac¢ w temperaturze oto- czenia mieszczgcej sie w przedziale

od -20°C do 50°C.

1. Pokrywa papieru

2. Szczelina wyj$ciowa drukarki
3. Wyswietlacz LCD

4. Przyciski gora / dot

5. ENTER wyb6r funkcji

6. Zacisk - (czarny)

7. Zacisk + (czerwony)
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OSTRZEZENIE:

Praca w bezposredniej bliskosci akumulatorbw kwasowo-otowiowych jest
niebezpieczna, nawet w normalnych warunkach z akumulatoréw wydzielajg sie gazy
posiadajgce wiasnosci wybuchowe. Z tego tez powodu, jezeli macie jakgkolwiek
watpliwos¢ co do sposobu prawidtowego postugiwania sie testerem, koniecznie
powinniscie w sposob uwazny przeczytac te instrukcje.

Aby zmniejszy¢ ryzyko wystgpienia eksplozji akumulatora nalezy postepowac zgodnie z
zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji, a takze z zaleceniami producentow.
Ponadto nalezy bezwzglednie przestrzegaé polecen i uwag zawartych w ich
oznakowaniu ostrzegawczym .

Nie narazac testera na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych, zwtaszcza

deszczu lub $niegu.



OSOBISTE SRODKI OSTROZNOSCI:

W czasie pracy w bliskosci akumulatorow kwasowo-otowiowych nalezy sprawi¢ by w
zasiegu waszego gtosu lub wystarczajgco blisko przebywaty inne osoby , ktore w razie
koniecznosci bedg mogty udzieli¢ wam pomocy.

Przed rozpoczeciem pracy, na wypadek gdyby doszto do wycieku kwasu z akumulatora,
nalezy zapewni¢ sobie wystarczajgco duzg ilos¢ wody oraz mydto do przemycia oczu,
skory lub sptukania odziezy.

Podczas pracy zawsze uzywac okularow i odziezy ochronne;j .

Jezeli dojdzie do kontaktu kwasu ze skorg lub odziezg, nalezy natychmiast przemy¢ te
miejsca wodg i mydiem. W przypadku gdyby kwas z akumulatora dostat sie do oka
(oczu) natychmiast miejsce to nalezy przez co najmniej dziesie¢ minut przeptukiwaé
strumieniem biezgcej zimnej wody, po czym natychmiast zwréci¢ sie o fachowg pomoc
lekarska.

W bezposredniej bliskosci akumulatora lub silnika NIGDY nie wolno pali¢ a takze nie
wywotywac iskrzenia lub uzywaé otwartego ognia.

Szczegodlng uwage nalezy zachowac uzywajgc narzedzi z metalu. Ich ewentualny
upadek na akumulator moze spowodowac iskrzenie lub nawet zwarcie i w konsekwencji
moze stac sie przyczyng wybuchu.

Przed rozpoczeciem pracy przy akumulatorach zdjg¢ wszelkie metalowe ozdoby, takie
jak: obrgczki, naszyjniki, pierscionki, bransolety oraz zegarki. Mogg one spowodowac
zwarcie miedzy biegunami akumulatora i w konsekwencji nie tylko ulec zniszczeniu, ale

takze stac sie przyczyng eksplozji akumulatora, a nawet pozaru.



PRZYGOTOWANIE DO PRACY:

UpewnicC sie, ze przestrzen dookota akumulatora bedzie dobrze przewietrzana podczas
przeprowadzania testu.

Dobrze oczysci¢ bieguny akumulatora. Podczas tej czynnosci bardzo uwazac, by nie
wprowadzi¢ do oczu czgstek usuwanych zanieczyszczen.

Sprawdzi¢ czy akumulator nie ma peknietej lub ztamanej skrzynki lub pokrywy. W razie
stwierdzenia takich uszkodzen nie wolno przeprowadzac testu.

Jezeli akumulator nie jest akumulatorem hermetycznym (bezobstugowym), nalezy do
wszystkich jego cel dola¢c wody destylowanej tak, by poziom elektrolitu osiggnat
wielkos¢ okre$long przez producenta - pomaga to usungé¢ nadmiar gazow z cel
akumulatora. Nie przepetniac cel!

Jezeli do przeprowadzenia testu konieczne jest wymontowanie akumulatora z
samochodu, pamieta¢ nalezy o tym, by w pierwszej kolejnosci odtgczy¢ przewdd
masowy. Przedtem nalezy upewnicC sig, ze wszystkie odbiorniki sg wytgczone, aby nie

spowodowaé powstania tuku miedzy przewodem a zaciskiem akumulatora.

OBSLUGA TESTERA:

| TEST AKUMULATORA

1. Przed rozpoczeciem testu akumulatora w pojezdzie wylgczy¢ zapton oraz wszystkie
odbiorniki pradu. Zamkng¢ wszystkie drzwi oraz klape bagaznika.

2. UpewnicC sie, czy wewnatrz testera znajdujg sie 4 baterie 1.5V (AA). Jezeli nie, lub
gdy sg one wytadowane, na wys$wietlaczu pojawi sie napis “BATERIA WEWN.
ROZLAD.”. W takim przypadku, przed rozpoczeciem testu, do nalezy zastgpi¢ bateria
kompletem nowych.

Dopdki tester nie zostanie podigczony do badanego akumulatora, na jego
wyswietlaczu nie pojawi sie zaden napis.

3. Upewnic sie, ze bieguny akumulatora sg czyste. Jezeli jest to konieczne - oczyscic je
specjalng szczotkg. Potgczy¢ czarny zacisk do bieguna ujemnego (-), a Nastepnie

czerwony zacisk do bieguna dodatniego (+) akumulatora.



4. Zatozy¢ papier do drukarki. W tym celu otworzy¢ przezroczystg pokrywe podajnika
papieru. Wsungc¢ koniec tasmy do szczeliny podajnika automatycznego . Drukarka
automatycznie wciggnie papier do wnetrza. Umiesci¢ rolke w podajniku. Zamkngc¢

przezroczystg pokrywe drukarki.

KROK 1: Potgcz zaciski z testowanym akumulatorem
KROK 2: Otworz przezroczystg pokrywe
KROK 3: Wtz papier do podajnika papieru




5. Na wyswietlaczu testera mogg by¢ wyswietlane nastepujgce komunikaty :

TEST Aby przejs¢ do zmiany jezyka lub do testu ukfadu nalezy
TESTER —>AKUMULATORA< uzyc¢ przyciskéw <« / »
UKLADU (| »
XX XXV
Aby uruchomic test akumulatora nacisngc¢ przycisk “Enter”
TEST Aby przejs¢ do zmiany jezyka lub testu akumulatora uzyc
UKL.ELEKTR. <«|przyciskéw <« / »
>
XX XXV
Aby uruchomic test ukfadu nacisngc¢ przycisk “Enter”
JEZYK | Aby przejs¢ do testu uktadu lub testu akumulatora uzyc
<_> przyciskow <« / »
WYBIERZ
Aby wybrac jezyk nalezy nacisngc¢ przycisk “Enter”
JEZYK «| Aby zmieni¢ jezyk nalezy uzy¢ przyciskow </ »
>
WYBIERZ
Aby potwierdzi¢ wybdr jezyka i przej$¢ do ustawienia daty i
czasu nalezy nacisng¢ przycisk “Enter”
USTAW Aby jasnosé ekranu pozostawi¢ bez zmian nacisng¢ przycisk
JASNOsC | Enter”
EKRANU <«
>
\L Aby zmieni¢ jasnos¢ ekranu nalezy uzy¢ przyciskow <« / »

Aby zatwierdzi¢ zmiane i powrdci¢c do testu akumulatora

nalezy nacisngc¢ przycisk “Enter”.



6. Uzywajgc przyciskow <« » wybrac test akumulatora. Wybor zatwierdzi¢ przyciskiem
«ENTER»

7. Uzywajgc przyciskow <« » wybrac typ akumulatora : VRLA/GEL/AGM
lub STANDARD Wybér zatwierdzi¢ przyciskiem «kENTER»

8. Uzywajac przyciskow <« » wybrac rodzaj normy : SAE, EN, IEC, [ wysornormy
DIN lub JIS

Wybér zatwierdzi¢ przyciskiem «ENTER»

TYP AKUMULATORA

9. Uzywajgc przyciskow <« » wybrac¢ wielkos¢ pradu zimnego rozruchu
( CCA) z przedziatu:

« SAE : 40~2000 < EN : 40~2100

«|EC : 30~1500 < DIN : 25~1300

CCA (NOMINALNIE)

+ JIS : wpisa¢ numer typu akumulatora

Naciskajgc przycisk kENTER» uruchomi¢ test.

10. Test trwa kilka sekund . W tym czasie na wyswietlaczu pojawia sie

WYKONUJE TEST

komunikat .

11. Jezeli tester zazada informacji o natadowaniu akumulatora przy

CZY AKUMULATOR

pomocy przyciskow <« » wybra¢ wtasciwg odpowiedz TAK lub NIE.

Wybdr zatwierdzi¢ przyciskiem «ENTER»

12. Po zakonczeniu testu na wyswietlaczu pokazywane sg: aktualne napiecie na
zaciskach akumulatora oraz faktyczny prgd zimnego rozruchu CCA lub % zuzycia
akumulatora. {Naciskajgc przyciski €4 » mozna wybra¢ pomiedzy: SOH (STATE OF
HEALTH) — stan techniczny lub SOC (STATE OF CHARGE) — stan natadowania}.



Na wyswietlaczu mogg sie pojawi¢ nastepujgce wyniki:
AKUMULATOR DOBRY

Akumulator jest sprawny

DOBRY - DOtADUJ !

Akumulator jest sprawny, lecz wymaga dotadowania.
DOLADUJ — POWTORZ :

Roztadowanie akumulatora uniemozliwia przeprowadzenie testu; nalezy

go dofadowac i powtorzyc test.
ZEPSUTY — WYMIEN !

Akumulator ma niewystarczajgcg pojemnos¢ i powinien zostac

niezwtocznie wymieniony.
USZK.CELA — WYMIEN !

W co najmniej jednej celi akumulatora wykryto zwarcie, nalezy go

bezzwtocznie wymienic.
BLAD ZASILANIA

Testowany akumulator ma parametry przekraczajgce 2000CCA Ilub

200AH. Bfad moze by¢ takze spowodowany niewtasciwym

AKUMULATOR DOBRY
xx.xxV xxxx SAE

DOBRY — DOLADUJ!

DOLADUJ -POWTORZ

ZEPSUTY ~WYMIEN!

USZK.CELA-WYMIEN

BLAD ZASILANIA

zamocowaniem zaciskow testera. Nalezy w petni natadowa¢ akumulator i powtorzyc

test eliminujgc przedtem wszystkie mozliwe przyczyny wystgpienia niewtasciwego

wyniku. Jezeli mimo to btad wystepuje nadal nalezy niezwtocznie wymieni¢ akumulator.

Jezeli test wskazuje na niesprawnoS$¢ akumulatora testujgcy jest proszony o

sprawdzenie, czy taki wynik nie jest spowodowany przez pracg innego elementu

uktadu. Jezeli tak jest - powinien on dotadowac akumulator i ponownie wykonac test.

Jezeli zaden inny element ukfadu nie wptywa na wynik testu — wymiana akumulatora

bedzie niezbedna.

13. Uzywajgc przyciskow <« B wybraé czy wynik testu ma byC | orukowacwmic

wydrukowany: TAK lub NIE. Wybor zatwierdzi¢ przyciskiem «kENTER».

14. Naciskajgc przycisk «ENTER» powréci¢é do poczatku testu (patrz: pkt 5) lub

zdejmujac zaciski przewodow testera z biegunéw akumulatora zakonczy¢ prace.




[TEST UKLADU ELEKTRYCZNEGO

Nacisng¢ przycisk «kENTER», na wyswietlaczu pojawi sie nastepujgcy
komunikat:
Wytgczyé wszystkie odbiorniki prgdu (Swiatta, klimatyzacje, radio itp.) i

uruchomié silnik.

TEST UKL.ELEKTR.

WYLACZ ODBIORNIKI

Po uruchomieniu silnika, zaleznie od rezultatu pomiaru, na wyswietlaczu testera moze

pojawic sie jeden z trzech wynikow testu rozruchu:
NAPIECIE ROZRUCHU W NORMIE

Napiecie rozruchu jest w normie — ukiad funkcjonuje prawidtowo.

Nacisniecie przycisku «ENTER» powoduje uruchomienie testu uktadu
tadowania .
NAPIECIE ROZRUCHU ZA MALE

Napiecie rozruchu jest ponizej dolnej wartosci. Nalezy sprawdzi¢ stan

NAP. ROZRUCHU

NAP. ROZRUCHU

techniczny rozrusznika, postepujac zgodnie ze wskazéwkami jego wytworcy.

BRAK NAPIECIA ROZRUCHU

Napiecie rozruchu nie zostato zmierzone.

Jezeli napiecie rozruchu jest w normie nacisniecie przycisku «kENTER»

uruchamia test uktadu tadowania.

Na wyswietlaczu moze pojawiC sie pytanie czy wszystkie odbiorniki
pradu sg wytgczone. Jezeli tak, nacisng¢ «<ENTER»
Po nacisnieciu przycisku «kENTER», zaleznie od rezultatu pomiaru, na

NAP. ROZRUCHU

TEST LADOWANIA

ODBIORNIKI PRADU

wyswietlaczu testera moze pojawi¢ sie jeden z trzech wynikéw testu uktadu tadowania

bez obcigzenia:

NAPIECIE NA ZACISKACH ALTERNATORA BEZ OBCIAZENIA ZA MALE

Napiecie na zaciskach alternatora jest za niskie, co oznacza, ze nie jest

on w stanie dostarczy¢ wystarczajgcego pragdu do akumulatora.

NAP..ALTERNATORA

Sprawdzi¢ nalezy nacigg paska napedzajgcego alternator. Jezeli pasek slizga sie lub

jest uszkodzony - nalezy go wymienié, a nastepnie powtdrzy¢ test. W drugiej kolejnosci



nalezy sprawdzi¢ przewody tgczgce alternator z akumulatorem. W przypadku
stwierdzenia luznych lub zanieczyszczonych potagczen — trzeba je oczysci¢, dokre- ci¢
lub wymieni¢ i nastepnie powtdrzy¢ test. Jezeli mimo wyeliminowania wspomnianych
potencjalnych przyczyn zty wynik testu powtarza sie - nalezy wymienic alternator.
NAPIECIE NA ZACISKACH ALTERNATORA BEZ OBCIAZENIA W NORMIE

Napiecie na zaciskach alternatora w normie. Uktad tadowania dziata NAP. ALTERNATORA

poprawnie.

NAPIECIE NA ZACISKACH PRADNICY BEZ OBCIAZENIA ZA DUZE

Napiecie na zaciskach pradnicy przekracza normalny zakres. NAP..ALTERNATORA

Sprawdzi¢ czy nie wystepujg luzne potgczenia przewoddw i czy
potgczenie przewodu masowego jest w dobrym stanie. W przypadku nie stwierdzenia
nieprawidtowos$ci potgczenia - wymienic¢ regulator napiecia. Standardowo dopuszczalna
gorna wartos¢ napiecia to 14,7(+/-0,05)V. Tym niemniej przed podjeciem decyzji o
wymianie regulatora lub alternatora - nalezy sprawdzi¢ zakres napiec regulacji podany

przez wytworce.

Po sprawdzeniu uktadu tadowania bez obcigzenia nalezy przeprowadzi¢ WLACZ ODBIORNIKI

test tego ukfadu pod obcigzeniem. Przedtem jednak nalezy wigczyc¢
maksymalng liczbe odbiornikéw pradu, takich jak sSwiatta (mozliwie wszystkie za
wyjatkiem kierunkowskazow), dmuchawa, ogrzewanie tylnej szyby. Nie uruchamiac
odbiornikdw pracujgcych cyklicznie — np. wycieraczek lub klimatyzacji. Przez
nacisniecie przycisku «kENTER» uruchomic test uktadu pod obcigzeniem.

W przypadku testowania starszych modeli samochodéw wyposazonych w silniki diesla

przed wykonaniem pomiaru nalezy na okoto 15 sekund zwiekszy¢ obroty silnika do

2500 obr./min . Dla przypomnienia na wyswietlaczu testera pojawi sie

SILNIK-PRZEZ 155

nastepujgcy komunikat:




Nacisng¢ przycisk «<ENTER» aby odczyta¢ wielkoS¢ pulsacji napiecia w uktadzie
tadowania. Na wyswietlaczu w zaleznosci od wyniku pomiaru mogg pojawi¢ sie dwa

rezultaty testu:

PULSACJA NAPIECIA W NORMIE

PULSACJA NAP.

Diody funkcjonujg poprawnie. Pulsacja napiecia w normie

BRAK PULSACII

lub

PULSACJA NAP.

PULSACJA NAPIECIA ZA DUZA

Jedna lub wiecej diod w alternatorze nie funkcjonuje poprawnie Iub nastgpito

uszkodzenie stojana. Sprawdz czy alternator jest dobrze zamocowany, a pasek
napedzajgcy ma witasciwy profil i poprawnie spetnia swojg role. Jezeli mocowanie

alternatora i jego naped sg dobre - wymien alternator.

Nacisng¢ przycisk «kENTER» aby kontynuowac test uktadu tadowania przy obcigzeniu
go odbiornikami. Zaleznie od rezultatu pomiaru na wyswietlaczu testera moze pojawic

sie jeden z trzech wynikoéw testu uktadu tadowania pod obcigzeniem:

NAPIECIE NA ZACISKACH ALTERNATORA POD OBCIAZENIEM ZA | ™o
DUZE

Napiecie na =zaciskach alternatora przekracza normalny =zakres jaki wynika z

funkcjonowania regulatora. Sprawdzi¢ czy nie wystepujg luzne potgczenia przewodow i

czy potgczenie przewodu masowego jest w dobrym stanie. W przypadku nie

stwierdzenia nieprawidtowosci - potgczenia wymienic regulator napiecia.
NAPIECIE NA ZACISKACH PRADNICY POD OBCIAZENIEM ZA
MALE

Napiecie na zaciskach pradnicy jest za mate, co oznacza, Zze pradnica nie moze

NAP. POD OBCIAZ.

dostarczy¢é wystarczajgcego prgdu do akumulatora. Sprawdzi¢ nalezy nacigg paska
napedzajgcego pradnice. Jezeli pasek Slizga sie lub jest uszkodzony nalezy go

wymienic, a nastepnie powtoérzy¢ test. W drugiej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ przewody



tagczace pradnice z akumulatorem. W przypadku stwierdzenia luznych Ilub
zanieczyszczonych potaczen - trzeba je oczysci¢, dokreci¢ lub wymieni¢ i nastepnie
powtorzy¢ test. Jezeli - mimo wyeliminowania wspomnianych potencjalnych przyczyn -
zty wynik testu powtarza sie - nalezy wymieni¢ pradnice.

NAPIECIE NA ZACISKACH PRADNICY POD OBCIAZENIEM W NORMIE

Napiecie na zaciskach pradnicy w normie. Uktad fadowania dziata NAP. POD OBCIAZ.

poprawnie.

Kiedy test dobiegnie konca nacisng¢ przycisk «ENTER» . Na

TEST ZAKONCZONY

wyswietlaczu pojawi sie napis :

Postepujgc zgodnie z poleceniem zawartym w tym komunikacie, nalezy

wytgczy¢ wszystkie odbiorniki prgdu oraz silnik pojazdu . Naciskajgc przycisk «<ENTER»
powrdéci¢ do poczatku testu (patrz: pkt. 7) lub - zdejmujgc zaciski przewodéw testera z
biegunéw akumulatora - zakonczy¢ prace.

SLOWNICZEK

Akumulator zelowy (ang.: GEL)

Akumulator zelowy to akumulator kwasowo-otowiowy ktéry:

e jest szczelny, a jego wnetrze zamykajg specjalne zawory cisnieniowe, ktore nigdy
nie powinny byc¢ otwierane.

e jest catkowicie bezobstugowy.*

e caly elektrolit, wypetniajgcy ten rodzaj akumulatora, zawarty jest w specjalne;j
chtongcej masie

e wykorzystywana w nim jest reakcja wymiany w celu zapobiezenia wydzielaniu sie
wodoru i tlenu, ktére w zwyktych akumulatorach kwasowo-otowiowych
emitowane sg do atmosfery (szczegodlnie intensywnie podczas duzych obcigzen)

e jest szczelny, wiec moze pracowac prawie w kazdej pozyciji. Instalacja w pozycji

klemami w dét nie jest jednak zalecana.

* Obstuga okresowa akumulatora ograniczona do utrzymania jego czystoSci,

odfgczenia zaciskow | oczyszczenia catego akumulatora.



Akumulator AGM (od ang.: Absorbent Glass Mat)

Akumulator AGM to akumulator kwasowo-otowiowy ktory:

e jest szczelny a jego wnetrze zamykajg specjalne zawory cisnieniowe, ktére nigdy
nie powinny by¢ otwierane.

e jest catkowicie bezobstugowy.*

e posiada caly elektrolit unieruchomiony w absorpcyjnej, ggbczastej macie szklanej

e wykorzystywana w nim jest reakcja wymiany w celu zapobiezenia wydzielaniu sie
wodoru i tlenu ktére w zwyktych akumulatorach kwasowo-otowiowych
emitowane sg do atmosfery ( szczegdlnie intensywnie podczas duzych
obcigzen) .

e jest szczelny | dlatego moze pracowac prawie w kazdej pozycji .Tym niemniej nie

zalecane jest instalowanie go w pozycji odwréconej ( GORA DO DOtU).

* Obstuga okresowa akumulatora ograniczona do utrzymania jego czystosci

odfgczenia zaciskow | oczyszczenia catego akumulatora.

Akumulator VRLA ( od ang.: Valve Requlated Lead Acid )

Akumulatory VRLA to akumulatory bezobstugowe, ktérych cele zamkniete sg
specjalnymi zaworami otwierajgcymi sie automatycznie gdy cisnienie gazéw we wnetrzu
przekroczy zatozong warto$¢. Po wypuszczeniu nadmiaru gazu zawor zamyka sie

automatycznie.

Akumulator SLI ( od ang.: Starting + Lighting + Ignition )

Symbol SLI pochodzi od trzech stéw oznaczajgcych rozruch, oswietlenie i zapton czyli
trzy podstawowe funkcje jakim ma spetnia¢ akumulator w pojazdach. Akumulatory tak
nazywane stworzone sg specjalnie dla samochoddéw osobowych i ciezarowych z
uktadami elektrycznymi o regulowanym napieciu. Akumulatory SLI przeznaczone dla

pojazdow uzytkowych napedzanych silnikami dieslowskimi duzej mocy oznaczane



bywajg réwniez angielskim stowem COMMERCIAL. Posiadajg one znacznie wiekszg
pojemnosc¢ i zdolnos¢ rozruchowg od akumulatorow przeznaczonych do mniejszych

samochodow.

SOH ( od ang.: State Of Health )

SOH (stan techniczny akumulatora) oznacza stosunek procentowy faktycznej

pojemnosci akumulatora do pojemnosci poczgtkowej (nominalnej).

SOC (od ang.: State Of Charge)

SOC (stopien natadowania) oznacza procent natadowania akumulator.

CCA (od ang.: Cold Cranking Amps)

CCA (prad zimnego rozruchu) to wyrazona w Amperach wielko$¢ pradu, jaki w petni
natadowany, fabrycznie nowy, schiodzony do temp 0°F (~- 17,7°C) i utrzymywany w tej
temperaturze akumulator, moze dostarcza¢ przez okres 30 sekund, nie powodujgc
spadku napiecia w celi ponizej 1,2 V. Wielkos¢ ta stanowi odzwierciedlenie faktycznej

zdolnosci rozruchowej akumulatora w warunkach zimowych.

Amperoqgodzina (Ah)

Amperogodzina (Ah) jest miarg pojemnosci ogniw galwanicznych (miedzy innymi
akumulatorow elektrycznych). Okre$la ona zdolno$¢ do zasilania przez ten akumulator

obwodu elektrycznego pradem o danym natezeniu przez okreslony czas.

Magneti Marelli Aftermarket Spotka z.0.0.
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