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LEGENDA: 

A - Ściągacz  

B - Wprowadzacz 

C – Pozycjonator 
 

 

 

 

 

Etap 1: 

 

Zdemontować obsadę wtryskiwacza i wyjąć trzpień. 

Jeżeli pierścień z włókna jest zablokowany w środku obsady 

wtryskiwacza, użyć do tego celu niniejszy zestaw.  

 

 

 

 

1. Umieścić obsadę wtryskiwacza na imadle z jego bloczkiem (nasze kody 

AB0122-01, AB0122-02, AB0122-03) i włożyć ściągacz.  
 

 

 

  



Etap 2: 

 

2. Lekko dokręcić ściągacz w środku obsady wtryskiwacza 

 

 

 

 

3. Pociągnąć i wyjąć z obsady wtryskiwacza płytkę oraz pierścień z 

włókna.  

 

 

 

Etap 4: 

 

5. Premere leggermente ed estrarre l’attrezzo inseritore. 

 

 

 

 

 

6. Zawór kulowy włożyć z powrotem do środka obsady 

wtryskiwacza 

  



 

Etap 5: 

7. Per permettere il corretto posizionamento della valvola portasfera, 

appoggiare l’attrezzo posizionatore sulla valvola stessa ed effettuare 

una leggera pressione a mano oppure con un martelletto fino a 

raggiungere il posizionamento perfetto. 

 

8. Kontynuować montaż obsady wtryskiwacza. 
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