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Lekko wyregulować 
szczękę imadła. 

Umieścić wtryskiwacz w 
imadle. 

Włożyć tuleję (jeżeli jest to 
konieczne). 

Przymocować suwak. Zablokować 
wtryskiwacz. 

Obniżyć suwak, aby 
wyregulować rozstaw osi. 

Zamontować klucz 
nakrętki rozpylacza. 

Zbliżyć bloczek prasy do 
rozpylacza. 

Dobrze przymocować 
bloczek prasy. 
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Poluzować nakrętkę 
rozpylacza przy pomocy 

kluczadynamometrycznego 
(<150Nm). 

Obracić gałkę o siłę nacisku, dopóki między tarczą i 
płaszczyzną nie będzie już widoczna żadna szczelina 

(siła wyniesie 700 N).  

Zdemontować rozpylacz i 
jego komponenty. 

Poluzować bloczek prasy.  Zamontować tarczę 
ze skalą. 

Wykonać czynności z 
procesu “0°” zgodnie z 

treścią instrukcji* 

Zastosować siłę nacisku 
(700N). 

Ustawić klucz nakrętki 
rozpylacza. 
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Obrócić prasę od 
strony solenoidu. 

Zacisnąć zgodnie z 
instrukcją*. 

Ustawić klucz na 
solenoidzie. 

Użyć odpowiedniego 
klucza. 

Prasa obrotowa 
umożliwia odczyt testu 

"podniesienia". 

Po sprawdzeniu 
zamontować zespół 

magnesu zgodnie z treścią 
instrukcji*. 

Ostrożnie wyjąć 
solenoid. 
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Zablkować prasę z solenoidem w 
pozycji. 

Poluzować nakrętkę solenoidu przy 
użyciu klucza dynamometrycznego. 



Jeżeli  klient nie wie, na jakim imadle będzie montowana prasa, sugerujemy zakup bloczka obrotowego  

AAE000-03A z adapterem AZ0351-CR01A. 
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