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Tester Do Aktywacji Wtryskiwacza(Komplet Z 007950010310) 

Instrukcja obsługi 

007950010740 
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Tester mierzy ruch części mechanicznej wewnątrz elektromagnetycznych 
wtryskiwaczy Common Rail. 

Pozwala to mierzyć skok kulki wewnątrz cewki. 
 

Nasz tester jednostki sterującej, 007950010740 

, pozwala na: 
1. Pomiar wzniosu kulki na wszystkich elektromagnetycznych 

wtryskiwaczach Common Rail Bosch, CRI (0.445.110.XXX) dla 
samochodów oraz CRIN (0.445.120.XXX) dla pojazdów przemysłowych, i 
niektórych Denso. 

2. Aby dokonać elektrycznego testu cewki (wtryskiwacze common rail Bosch 
- Denso - Delphi). 

 Tester mierzy rezystancję w omach (0,00 Ω). 

-Rezystancja jest mierzona w setnych ohma 0,00 Ω). 

Uwaga:  

Zazwyczaj klasyczne multimetry mierzą absorpcję w dziesiątych ohma  

(0,0 Ω). 

 

Zastosowanie: 

Nasz tester jednostek sterujących można podłączyć do 2 różnych narzędzi 
(OPCJONALNE): 

• 007950010310 Imadło  z podstawą metalową (z cyfrowym komparatorem 1/100 
mm) 

 007950010630 Imadło obrotowe  z podstawą metalową (bez cyfrowego komparatora 
1/100 mm) 
 

 

 

 

 

 

 

       007950010630             007950010310 



FUNKCJONALNOSĆ: 

• Skok kulki będzie wizualizowany na komparatorze elektronicznym, 
Dane elektryczne badania cewki będą wizualizowane na testerze 

007950010740 

• Skok kulki można regulować za pomocą zestawów podkładek  
 

 

 

• Zestaw: 

• 007950010740 składa się z: 

• 1 tester jednostki sterującej  

• 1 kabel zasilania  

• 1 Kabel podstawowy  

• 4 Przewody podłączeniowe (różne kable do różnych wtryskiwaczy)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDP517 

DDP035 

DDP034  

DDP033 
DELPHI 

DENSO 

BOSCH 

BOSCH 



PRÓBA PODNOSZENIA: 

1. Umiesć wtryskiwacz w imadle. 
2. Uważaj na środkową część wewnątrz  otworu powrotnego wtryskiwacza 

common rail *** 

3. Podłącz wtryskiwaczy do właściwego kabla (DDP034 Denso, DDP035 
Bosch, DDP517Bosch) 

4. Podłącz kabel połączeniowy do kabla podstawowego 

5. Podłącz kabel podstawowy do 007950010740 (tester jednostek 

sterujących) 
6. Włącz tester. 
7. Sprawdź czy trzpień  komparatora porusza się swobodnie 

8. "Wyzeruj" komparator 
9. Naciśnij przycisk "TEST" aby podać jeden impuls elektryczny (1. test) 
10. Skontrolować wartość na komparatorze i powtórzyć test 
11. Naciśnij przycisk "TEST" aby podać jeden impuls elektryczny ** 

 Test skoku  jest skonfigurowany wstępnie na 3 impulsy - po 3 impulsach 
tester na  wyświetlaczu pokazuje "RAFFREDDAMENTO BOBINA", co oznacza 
"Chłodzenie cewki". Gdy operator zobaczy tą informację , musi odczekać kilka 
minut do ostygnięcia cewki. 

11. Odczytaj skok na komparatorze 

• Odczytać również DANE elektryczne testów nacisnąć przycisk "MENU" na 
wyświetlaczu testera 

** cewka pozostaje aktywna (pozycja podniesienia) aby pozwolić odczytać 
wartość na wyświetlaczu komparatora; ruch mierzony jest w dwóch skalach 
wartości (mm i calach), operator może wybrać skalę, która mu odpowiada na 
komparatorze . 

*** Pin / końcówka naszych imadeł  jest wyprodukowana ze specjalnego 
materiału, który nie uszkadza układu cewki. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chłodzenie cewki 

Naciśnij przycisk "TEST" aby 
podać  jeden impuls elektryczny 

Testy elektryczne: 

Po próbie skoku  operator może odczytywać dane elektryczne na cewce po 
naciśnięciu przycisku "MENU" *. 

Tester skoku  pokaże na wyświetlaczu: 
•  Napięcie 

•  Natężenie prądu 

•  Opór elektryczny w Ohmach Ohm 

• Naciśnięcie przycisku "MENU" na dłużej niż 3 sekundy spowoduje pojawienie 
się na wyświetlaczu "SOSTITUIRE INIETTORE" czyli "wymień wtryskiwacz". 
Kiedy okno to pojawi się, usunięcie wszystkie dane i można wymienić 
wtryskiwacz i rozpocząć nowy test. 
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Uwaga: 
•  Nie jest możliwe wykonanie tego typu testów przy pomocy tradycyjnego 

multimetru 

•  Możliwe jest porównanie wszystkich danych testowych wtryskiwaczy pojazdu 

•  Dla wtryskiwaczy, gdzie nie można wykonać testu podnoszenia można 
wykorzystać dane elektryczne (Delphi) 

Na przykład: 

WYMIENIĆ WTRYSKIWACZ 
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