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ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ!! 

 Podczas wtryskiwania barwnika do układu pod ciśnieniem, 
Należy KONIECZNIE nosić okulary ochronne i rękawice! 

 Nie wolno wdychać oparów chłodziwa! 

 Przy pracy ze światłem ultrafioletowym należy koniecznie nosić specjalne okulary! 

 Powierzchnie lampy bardzo szybko się nagrzewają. 
NIE DOTYKAĆ SOCZEWKI! 

 

A. Usuwanie powietrza z zespołu węża 
 

Przed wstrzyknięciem barwnika do układu klimatyzacji trzeba koniecznie usunąć powietrze z węża. (Zabieg ten jest wymagany 
tylko przy instalacji wtryskiwacza). 
 

1. Kierując wtryskiwacz (1) w górę, odkręcić nasadkę z wężem (2). Przed napełnieniem obrócić pokrętło wtryskiwacza (1) do 

końca w lewo. Napełnić wtryskiwacz barwnikiem. Nałożyć z powrotem nasadkę z wężem i mocno dokręcić. 
 

2. Kierując nasadkę w górę, obracać pokrętłem (1) w prawo. Obrót pokrętła powoduje napływ do węża barwnika, który 
wypcha powietrze do góry. Aby wypuścić powietrze, należy końcówką długopisu wcisnąć blokadę łącznika (3). Zabieg 

należy powtarzać do momentu, aż łącznik wypełni się barwnikiem. 
 

B. Wtryskiwanie 
 

1. Wyłączyć układ klimatyzacji i silnik!! 
 

2. Podłączyć wtryskiwacz do dolnego bocznego otworu serwisowego układu klimatyzacji. Przytrzymać korpus wtryskiwacza. 
Wprowadzić jedną dawkę barwnika, obracając pokrętłem w prawo. Kreskę początkową (|) na skraju pokrętła należy 
przyjąć jako punkt początkowy obrotu.  
(W przypadku barwnika stężonego, jedna dawka to od 1 do 1 1/4 obrotu). 
(W przypadku barwnika standardowego, jedna dawka to ok. 3 1/2 obrotu). 

 

3. Odłączyć wtryskiwacz od układu i zetrzeć nadmiar barwnika pozostały wokół otworu serwisowego  

3.  

WTRYSKIWACZ BARWNIKA/OLEJU 
 

Tabela stosowania barwnika 
 

(Klimatyzacja 
w samochodzie) 

1 dawka na układ (w przypadku układu 
mieszczącego do 10 uncji [300 ml] oleju smarowego 

(Ogrzewanie, wentylacja, 
klimatyzacja, chłodzenie) 

1 dawka na układ (w przypadku układu 
mieszczącego do 7 funtów [3,2 kg] chłodziwa) 

 
Instrukcja wtryskiwania oleju: 

 
 
A. Odpowietrzyć i napełnić pojemnik zgodnie z instrukcją wtryskiwania barwnika. 
 
B. Wtryskiwanie 

 
1. Wyłączyć układ klimatyzacji i silnik!! 

 
2. Podłączyć wtryskiwacz do dolnego bocznego otworu serwisowego układu klimatyzacji. Przytrzymać korpus wtryskiwacza. 

Wprowadzić jedną dawkę oleju, obracając pokrętłem w prawo. Kreskę początkową (|) na skraju pokrętła należy przyjąć 
jako punkt początkowy obrotu.  
(1/4 uncji oleju to ok. 3 1/4 obrotu). 

 
3. Odłączyć wtryskiwacz od układu i zetrzeć nadmiar oleju pozostały wokół otworu serwisowego 

  



 

 

 (Rys.) Nr części Opis 
    

 (1) 53223-001A .........................  Korpus wtryskiwacza barwnika 
 (2) 53223-001B .........................  Nasadka (bez węża) 
 (2A) 53223-001C .........................  Pierścień uszczelniający 
 (2B) 53223-001D .........................  Zespół węża 
 (4) 90333-UV ............................  Złączka R12 (1/4")FL 
   Zawór odcinający 
 (5) 90336 ..................................  Pierścień samouszczelniający do 90333-UV 
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