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Instrukcja obsługi 

 

Termometr 
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Opis użytkowania: 

♦ [Przycisk ON/OFF]: Aby uruchomić termometr, należy nacisnąć przycisk a następnie ustawić tryb 

mierzenia. 

♦ [Funkcja SET]: Nacisnąć przycisk celem ustawienia trybu alarmowego. 

♦ [Funkcja ADJ] i [funkcja OK]: w trybie wskazywania temperatury (wskaźnik °C), funkcja „HI” oraz 

alarm wysokiej temperatury migają, informując o ustawieniu alarmu wysokiej temperatury. Celem 

zwiększenia alarmu wysokiej temperatury o 1 °C, należy wcisnąć na 2 sekundy funkcję [ADJ]. W 

przypadku, gdy temperatura przekraczająca 300 °C powróci do poziomu powyżej 1 °C, uruchomiony 

zostaje alarm niskiej temperatury. Aby ustawić temperaturę do wymaganego alarmu wysokiej 

temperatury, należy nacisnąć funkcję [OK] celem zatwierdzenia; „Lo” oraz alarm niskiej temparatury 

miga, informując o ustawieniu alarmu niskiej temperatury. Po dokonaniu ww. czynności celem 

ustawienia alarmu niskiej temperatury, należy wcisnąć funkcję [OK], aby zatwierdzić. Przy 

zakończeniu ustawienia alarmu, funkcje „Hi” lub „Lo” znikają a pojawia się funkcja „AL”, informująca 

o trybie alarmu. 

♦ [Funkcja AC]: Należy nacisnąć ten przycisk celem wyłączenia alarmu oraz wejścia w tryb pomiaru. 

Funkcja „AL” znika. 
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