
 
 

 
 
1. Zbiornik na płyn do płukania. 
2. Zawór wejściowy zbiornika. 
3. Wąż łączący zbiornik z układem poddawanym płukaniu. 
4. Tłok stożkowy do uniwersalnego łączenia. 
5. Kolektor PVC. 
6. Kanister na odprowadzany płyn do płukania. 
 
 
UWAGI 
 
• Odkręcić zaślepkę zbiornika na płyn do płukania. 
• Wlać do zbiornika około ½ litra płynu. 
• Zakręcić zaślepkę. 
• Za pomocą klamry i tłoku stożkowego do uniwersalnego łączenia (Poz. 4) podłączyć 

wąż (Poz. 3) do układu poddawanego płukaniu. 
• Zacisnąć klamrę. 
• Po stronie paska wprowadzić drugi koniec układu do wnętrza kolektora 

odprowadzającego (Poz. 5). 
• Zacisnąć pasek. 
• Wprowadzić drugą stronę kolektora (Poz. 5) do wnętrza kanistra na odprowadzany 

płyn do płukania. 
• Ustawić kanister (Poz. 6) tak, aby znalazł się poniżej płukanego układu i zestawu do 

płukania. 
• Podłączyć do zaworu (Poz. 2) suche powietrze lub azot pod ciśnieniem około 6‐7 

barów. 
• Otworzyć zawór (Poz. 2) wejścia zbiornika (Poz. 1) i trzymać otwarty do momentu, aż 

cały płyn znajdujący się wewnątrz zbiornika (Poz. 1) zostanie odprowadzony do 
kanistra (Poz. 6) (należy wydalić azot lub suche powietrze, ale nie płyn). 

• Powtórzyć proces napełniania zbiornika (Poz. 1) i pozwolić płynowi we wnętrzu 
układu poddawanego płukaniu przemieścić się w przeciwnym kierunku. 

• Powtarzać proces płukania w obu kierunkach do momentu, aż płyn odprowadzony do 
kanistra będzie wyraźnie czysty (Poz. 6). 

• Płyn ten, po jego oczyszczeniu i odprowadzeniu do kanistra, może następnie zostać 
użyty w kolejnych procesach płukania. 

 


