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Instrukcja obstugi

Filtr dla Magneti Marelli, Bosch ACS 500, 450, 400,
Silvertronic, Tronic, seria Delphi Refmatic
@76 mm dtugos¢ 230 mm zigcze 3/8”
007950025055

Dane teleadresowe spétki Magneti Marelli

Magneti Marelli Aftermarket Spétka z.0.0.
Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com

www.magnetimarelli-checkstar.pl
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Przed przystgpieniem do wymiany filtra:

1. Odftaczy¢ stacje zasilajgcg od doptywu energii elektryczne;j.
2. Nalezy zawsze uzywac rekawic i okularéw ochronnych.

Wymiana filtra:

Poluzowaé sruby, biorgc pod uwage kierunek przeptywu gazu.

Poczekad na ujscie gazu chtodzacego.

Odkrecié sruby do oporu i wyja¢ filtr.

Wymienic filtr, umieszczajac nowy filtr w tym samym kierunku, co poprzedni.

Wymienic uszczelki w wezach zasilajgcych.

Podtaczy¢ cylinder z gazem do stacji i natadowac system.

Uzywajac spreju do pomiaru szczelnosci nalezy sprawdzi¢, czy w okolicach srub nie dochodzi

Nou s wNR

do przeciekéw.
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Magneti Marelli Aftermarket Spétka z.0.0.
Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com

www.magnetimarelli-checkstar.pl



mailto:checkstar@magnetimarelli.com
http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/

