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Dane teleadresowe spółki Magneti Marelli 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08 

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 

 

Instrukcja obsługi 

 

Filtr Robinair/Bosch 

Wymiar 76 mm Długość 235 mm, M3/8” x M3/8” 

(ACS 511, ACS 611, Robinair AC690 AC595) 

007950025900 
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Przed przystąpieniem do wymiany filtra: 

1. Odłączyć stację zasilającą od dopływu energii elektrycznej.  

2. Należy zawsze używać rękawic i okularów ochronnych. 

 

Wymiana filtra: 

1. Poluzować śruby, biorąc pod uwagę kierunek przepływu gazu. 

2. Poczekać na ujście gazu chłodzącego. 

3. Odkręcić śruby do oporu i wyjąć filtr. 

4. Wymienić filtr, umieszczając nowy filtr w tym samym kierunku, co poprzedni. 

5. Wymienić uszczelki w wężach zasilających. 

6. Podłączyć cylinder z gazem do stacji i naładować system. 

Używając spreju do pomiaru szczelności należy sprawdzić, czy w okolicach śrub nie dochodzi do 

przecieków. 
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